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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku Centrum Pro-Ekologicznych 
Technologii Energetycznych (CePTE) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
drogą wewnętrzną, chodnikami i miejscami postojowymi – kampus Czyżyny, Kraków, 
Al. Jana Pawła II 37” – znak sprawy KA-2/129/2022. 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 
 

ZESTAW 18 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący rysunek nr A.17.1 „zestawienie okładzin 
elewacyjnych” w wersji pdf 
 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 
W załączeniu rys. A.17.1. (zestawienie paneli elewacji), plik - PK-CEPTE-PW-A-ELEWACJE-
A.17.1.ZESTAWIENIE-ELEWACJI.pdf 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY 
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Symbol A.1.1 A.1'.1 A.2.1 A.3.1 A.4.1 A.6.1 A.7.1 A.8.1 A.9.1 A.10.1 A.11.1 A.12.1 A.13.1 A.14.1 A.15.1 A.16.1 A.17.1

Widok [od frontu]

Ilość [szt.] 4 szt. 4 szt. 6 szt. 60 szt. 2 szt. 4 szt. 24 szt. 499 szt. 45 szt. 4 szt. 8 szt. 8 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. Σ 677 szt.

Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 960 mm 900 mm 825 mm 800 mm 750 mm 740 mm 650 mm 600 mm 490 mm 480 mm 455 mm 400 mm 350 mm

Wym. B [mm] 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 300 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm

Pow. [m²/szt.] 3.66 m² 3.23 m² 3.08 m² 3.00 m² 2.88 m² 2.70 m² 2.48 m² 2.40 m² 2.25 m² 0.22 m² 1.95 m² 1.80 m² 1.47 m² 1.44 m² 1.37 m² 1.20 m² 1.05 m²

Σ Pow. [m²] 14.64 m² 12.90 m² 18.45 m² 180.00 m² 5.76 m² 10.80 m² 59.40 m² 1197.60 m² 101.25 m² 0.89 m² 15.60 m² 14.40 m² 1.47 m² 1.44 m² 1.37 m² 1.20 m² 5.25 m² Σ 1642.41 m²

Symbol A.1'.2 A.2.2 A.3.2 A.7.2 A.8.2 A.9.2 A.11.2 A.12.2 A.17.2

Widok

Ilość [szt.] 1 szt. 1 szt. 15 szt. 6 szt. 158 szt. 15 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. Σ 200 szt.

Wym. A [mm] 1075 mm 1025 mm 1000 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm

Wym. B [mm] 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm

Pow. [m²/szt.] 1.83 m² 1.74 m² 1.70 m² 1.40 m² 1.36 m² 1.28 m² 1.11 m² 1.02 m² 0.60 m²

Σ Pow. [m²] 1.83 m² 1.74 m² 25.50 m² 8.42 m² 214.88 m² 19.13 m² 2.21 m² 1.02 m² 0.60 m² Σ 275.32 m²

Symbol A.1.3 A.1'.3 A.2.3 A.3.3 A.5.3 A.6.3 A.7.3 A.8.3 A.9.3 A.10.3 A.11.3 A.12.3 A.13.3 A.15.3 A.16.3 A.17.3

Widok

Ilość [szt.] 1 szt. 1 szt. 1 szt. 15 szt. 8 szt. 5 szt. 6 szt. 105 szt. 9 szt. 4 szt. 2 szt. 5 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. Σ 167 szt.

Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 930 mm 900 mm 825 mm 800 mm 750 mm 740 mm 650 mm 600 mm 490 mm 500 mm 450 mm 350 mm

Wym. B [mm] 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm

Pow. [m²/szt.] 1.95 m² 1.72 m² 1.64 m² 1.60 m² 1.49 m² 1.44 m² 1.32 m² 1.28 m² 1.20 m² 1.18 m² 1.04 m² 0.96 m² 0.78 m² 0.80 m² 0.72 m² 0.56 m²

Σ Pow. [m²] 1.95 m² 1.72 m² 1.64 m² 24.00 m² 11.90 m² 7.20 m² 7.92 m² 134.40 m² 10.80 m² 4.74 m² 2.08 m² 4.80 m² 0.78 m² 0.80 m² 0.72 m² 1.12 m² Σ 216.58 m²

Symbol A.1.4 A.1'.4 A.2.4 A.3.4 A.4.4 A.7.4 A.8.4 A.9.4 A.11.4 A.12.4 A.17.4

Widok

Ilość [szt.] 1 szt. 1 szt. 2 szt. 15 szt. 1 szt. 8 szt. 199 szt. 17 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. Σ 248 szt.

Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 960 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm

Wym. B [mm] 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm

Pow. [m²/szt.] 1.42 m² 1.25 m² 1.19 m² 1.17 m² 1.12 m² 0.96 m² 0.93 m² 0.87 m² 0.76 m² 0.70 m² 0.41 m²

Σ Pow. [m²] 1.42 m² 1.25 m² 2.39 m² 17.48 m² 1.12 m² 7.69 m² 185.47 m² 14.85 m² 1.51 m² 0.70 m² 0.41 m² Σ 234.29 m²

Symbol A.1.5 A.1'.5 A.2.5 A.3.5 A.7.5 A.8.5 A.9.5 A.11.5 A.12.5 A.17.5

Widok

Ilość [szt.] 1 szt. 1 szt. 2 szt. 15 szt. 6 szt. 84 szt. 6 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. Σ 119 szt.

Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm

Wym. B [mm] 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm

Pow. [m²/szt.] 1.25 m² 1.10 m² 1.05 m² 1.03 m² 0.85 m² 0.82 m² 0.77 m² 0.67 m² 0.62 m² 0.36 m²

Σ Pow. [m²] 1.25 m² 1.10 m² 2.10 m² 15.38 m² 5.07 m² 68.88 m² 4.61 m² 1.33 m² 0.62 m² 0.36 m² Σ 100.70 m²
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Symbol A.3.A A.3.B A.6.A A.6.B A.6.C A.8.A A.8.B A.8.C A.8.D A.8.E A.8.F

Widok

Ilość [szt.] 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. Σ 14 szt.

Wym. A [mm] 1000 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 900 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

Wym. B [mm] 1900 mm 1000 mm 1150 mm 850 mm 500 mm 1500 mm 960 mm 1000 mm 740 mm 740 mm 500 mm

Pow. [m²/szt.] 1.90 m² 1.00 m² 1.04 m² 0.77 m² 0.45 m² 1.20 m² 0.77 m² 0.80 m² 0.59 m² 0.59 m² 0.40 m²

Σ Pow. [m²] 1.90 m² 1.00 m² 1.04 m² 0.77 m² 0.90 m² 2.40 m² 0.77 m² 1.60 m² 1.18 m² 0.59 m² 0.80 m² Σ 10.04 m²

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

Symbol B.8.1 B.8.2 B.8.3 B.8.4 B.8.A

Widok [od frontu]

Ilość [szt.] 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 17 szt. Σ 25 szt.

Wym. A [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

Wym. B [mm] 3000 mm 1700 mm 1600 mm 1165 mm 2260 mm

Pow. [m²/szt.] 2.40 m² 1.36 m² 1.28 m² 0.93 m² 1.81 m²

Σ Pow. [m²] 4.80 m² 2.72 m² 2.56 m² 1.86 m² 30.74 m² Σ 42.68 m²

PANELE ELEWACYJNE – TYP A 2522.41 m²

PANELE ELEWACYJNE – TYP B 42.68 m²
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Symbol C.8.1 C.8.2 C.8.3 C.8.4 C.8.5 C.8.6

Widok [od frontu]

Ilość [szt.] 31 szt. 19 szt. 19 szt. 11 szt. 10 szt. 19 szt. Σ 109 szt.

Wym. A [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

Wym. B [mm] 3000 mm 1700 mm 1600 mm 1165 mm 740 mm 2260 mm

Pow. [m²/szt.] 2.40 m² 1.36 m² 1.28 m² 0.93 m² 0.59 m² 1.81 m²

Σ Pow. [m²] 74.40 m² 25.84 m² 24.32 m² 10.25 m² 5.92 m² 34.35 m² Σ 175.08 m²

PANELE ELEWACYJNE – TYP C 175.08 m²
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Symbol P.8.A P.8.B P.8.C P.8.D P.9.A P.9.B P.9.D P.15.A P.16.A P.A P.B P.C P.D P.E

Widok [od frontu]

Ilość [szt.] 16 szt. 8 szt. 6 szt. 8 szt. 8 szt. 4 szt. 4 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. Σ 63 szt.

Wym. A [mm] 930 mm 900 mm 750 mm 740 mm 930 mm 900 mm 740 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 380 mm 305 mm

Wym. B [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 750 mm 750 mm 750 mm 455 mm 400 mm 370 mm 825 mm 370 mm 380 mm 305 mm

Pow. [m²/szt.] 0.74 m² 0.72 m² 0.60 m² 0.59 m² 0.70 m² 0.68 m² 0.56 m² 0.34 m² 0.30 m² 0.28 m² 0.52 m² 0.21 m² 0.07 m² 0.05 m²

Σ Pow. [m²] 11.90 m² 5.76 m² 3.60 m² 4.74 m² 5.58 m² 2.70 m² 2.22 m² 0.68 m² 0.60 m² 0.28 m² 0.52 m² 0.21 m² 0.07 m² 0.05 m² Σ 38.91 m²
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1. Materiał

Elewacyjne panele aluminiowo-kompozytowe. Płyta kompozytowa  gr. 4 mm złożona z
dwóch blach aluminiowych o gr. 0.5 mm z polimerowym rdzeniem mineralnym.
Elementy ukształtowane w formę przestrzennych kaset z uchwytami do mocowania w
bocznych krawędziach;

2. System mocowania

Systemowa podkonstrukcja wsporcza, kasety zawieszane na bolcach ze stali nierdzewnej,
trzpienie mocujące w bocznych krawędziach kasety, niewidoczne od frontu;

Mocowanie elewacyjnych paneli aluminiowo-kompozytowych wraz z systemową
podkonstrukcją wsporczą do ściany nośnej za pomocą konsol pasywnych ze stali
nierdzewnej z przekładką termiczną (elementy nośne i podtrzymujące – według
indywidualnego projektu warsztatowego Wykonawcy);

- Panele elewacyjne nr A.*.* – montowane w pionie (ściana);
- Panele elewacyjne nr P.*.* – montowane w poziomie (sufit podwieszony);

3. Kolorystyka

Produkty referencyjne (kryteria: kolor, faktura, opalizacja, sposób wykończenia
powierzchni, połyskliwość):
- producent STACBOND / seria SPECIAL / kolor GOLDEN PEARL STB-S10
- producent ALUCOBOND / seria SPECTRA / kolor WHITE GOLD 919

Narożnik pionowy

Schemat połączenia dwóch
paneli elewacyjnych na
gierunek
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Narożnik poziomy
(przewieszenie)

Schemat połączenia dwóch
paneli  elewacyjnych na
gierunek, na styku ściany i
sufitu przewieszenia
budynku
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Spoina

Schemat połączenia dwóch
paneli elewacyjnych w
jednej płaszczyźnie elewacji
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Uwagi:
1.Niniejszy rysunek jest integralną częścią wielobranżowego projektu

wykonawczego i powinien być rozpatrywany wyłącznie w połączeniu
z całością dokumentacji, a zwłaszcza z opisem technicznym,
pozostałymi rysunkami, STWiORB oraz z projektami branżowymi i
zaleceniami Rzeczoznawcy p.poż.;

2.Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich
projektach roboty związane. Ewentualne wady koordynacji
przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do
robót;

3.Przeprowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót
w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia jej
odniesień do architektury i pozostałych branż;

4.Wymiary wszystkich elementów należy przed zamówieniem,
montażem lub wykonaniem sprawdzić na budowie;

5.Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4
lutego 1994 r.) Nie może być kopiowane ani udostępniane bez
zgody Projektantów. Wszelkie proponowane zmiany przed
wprowadzeniem należy przedstawić do akceptacji głównemu
Projektantowi w formie graficznej i rysunkowej;

6.Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające
wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty i dopuszczenia.
Wszystkie elementy powinny odpowiadać przepisom ppoż. oraz
spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach BHP

7.Przed zamówieniem m.in. elementów prefabrykowanych,
elementów gotowych, urządzeń, stolarki, slusarki – wymiary miejsc
wbudowania należy sprawdzić na budowie. Otwory dla stolarki i
ślusarki drzwiowej wykonać po wyborze producenta stolarki i
ślusarki ze względu na zapewnienie wymaganego „światła
przejścia”;

8.Rozmieszczenie paneli elewacyjnych pokazano na widokach
elewacji – rysunki A13, A14, A15, A16;

9.Wymiary wszystkich paneli elewacyjnych podane w zestawieniu
oraz na rysunkach z rozmieszczeniem elementów są wymiarami
pomiędzy osiami spoin. Rzeczywiste wymiary paneli są mniejsze o
szerokość spoiny. Szerokość spoiny = 10 mm. Spoiny poziome i
pionowe fasady wykończonej elewacyjnymi panelami aluminiowo
- kompozytowymi należy wykonać w jednej lini ze spoinami
odpowiednio poziomymi i pionowymi fasady przeszklonej -
zgodnie z rozrysami pokazanymi na rysunkach elewacji oraz w
zestawieniach tabelarycznych poszczególnych elementów;

PANELE ELEWACYJNE – TYP A

1. Materiał

Elewacyjne panele szklane (atrapy paneli fotowoltaicznych, mocowane w dolnym pasie
h=300 cm elewacji południowej), tafle szklane emaliowane od spodu – wg proj. instalacji
elektrycznych PV;

2. System mocowania

Systemowa podkonstrukcja wsporcza, klejona od tyłu panelu elewacyjnego, niewidoczna
od frontu;

Mocowanie elewacyjnych paneli szklanych wraz z systemową podkonstrukcją wsporczą
do ściany nośnej za pomocą konsol pasywnych ze stali nierdzewnej z przekładką
termiczną (elementy nośne i podtrzymujące – według indywidualnego projektu
warsztatowego Wykonawcy);

3. Kolorystyka

Szkło + emalia RAL 9005 Tiefschwarz

PANELE ELEWACYJNE – TYP B

1. Materiał

Elewacyjne panele fotowoltaiczne, szklane (warstwa prądotwórcza pomiędzy 2 taflami
szkła) – wg proj. instalacji elektrycznych PV;

2. System mocowania

Systemowa podkonstrukcja wsporcza, klejona od tyłu panelu elewacyjnego, niewidoczna
od frontu;

Mocowanie elewacyjnych paneli fotowoltaicznych wraz z systemową podkonstrukcją
wsporczą do ściany nośnej za pomocą konsol pasywnych ze stali nierdzewnej z
przekładką termiczną (elementy nośne i podtrzymujące – według indywidualnego
projektu warsztatowego Wykonawcy);

3. Kolorystyka

Szkło + naturalny kolor ogniw PV + emalia RAL 9005 Tiefschwarz

PANELE ELEWACYJNE – TYP C
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Detal montażowy elewacyjnych
modułów fotowoltaicznych

Przekrój poziomy 1 : 5
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Symbol A.1.1 A.1'.1 A.2.1 A.3.1 A.4.1 A.6.1 A.7.1 A.8.1 A.9.1 A.10.1 A.11.1 A.12.1 A.13.1 A.14.1 A.15.1 A.16.1 A.17.1

Widok [od frontu]

Ilość [szt.] 4 szt. 4 szt. 6 szt. 60 szt. 2 szt. 4 szt. 24 szt. 499 szt. 45 szt. 4 szt. 8 szt. 8 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. Σ 677 szt.
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 960 mm 900 mm 825 mm 800 mm 750 mm 740 mm 650 mm 600 mm 490 mm 480 mm 455 mm 400 mm 350 mm
Wym. B [mm] 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 300 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Pow. [m²/szt.] 3.66 m² 3.23 m² 3.08 m² 3.00 m² 2.88 m² 2.70 m² 2.48 m² 2.40 m² 2.25 m² 0.22 m² 1.95 m² 1.80 m² 1.47 m² 1.44 m² 1.37 m² 1.20 m² 1.05 m²

Σ Pow. [m²] 14.64 m² 12.90 m² 18.45 m² 180.00 m² 5.76 m² 10.80 m² 59.40 m² 1197.60 m² 101.25 m² 0.89 m² 15.60 m² 14.40 m² 1.47 m² 1.44 m² 1.37 m² 1.20 m² 5.25 m² Σ 1642.41 m²

Symbol A.1'.2 A.2.2 A.3.2 A.7.2 A.8.2 A.9.2 A.11.2 A.12.2 A.17.2

Widok

Ilość [szt.] 1 szt. 1 szt. 15 szt. 6 szt. 158 szt. 15 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. Σ 200 szt.
Wym. A [mm] 1075 mm 1025 mm 1000 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm
Wym. B [mm] 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm
Pow. [m²/szt.] 1.83 m² 1.74 m² 1.70 m² 1.40 m² 1.36 m² 1.28 m² 1.11 m² 1.02 m² 0.60 m²

Σ Pow. [m²] 1.83 m² 1.74 m² 25.50 m² 8.42 m² 214.88 m² 19.13 m² 2.21 m² 1.02 m² 0.60 m² Σ 275.32 m²

Symbol A.1.3 A.1'.3 A.2.3 A.3.3 A.5.3 A.6.3 A.7.3 A.8.3 A.9.3 A.10.3 A.11.3 A.12.3 A.13.3 A.15.3 A.16.3 A.17.3

Widok

Ilość [szt.] 1 szt. 1 szt. 1 szt. 15 szt. 8 szt. 5 szt. 6 szt. 105 szt. 9 szt. 4 szt. 2 szt. 5 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. Σ 167 szt.
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 930 mm 900 mm 825 mm 800 mm 750 mm 740 mm 650 mm 600 mm 490 mm 500 mm 450 mm 350 mm
Wym. B [mm] 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm
Pow. [m²/szt.] 1.95 m² 1.72 m² 1.64 m² 1.60 m² 1.49 m² 1.44 m² 1.32 m² 1.28 m² 1.20 m² 1.18 m² 1.04 m² 0.96 m² 0.78 m² 0.80 m² 0.72 m² 0.56 m²

Σ Pow. [m²] 1.95 m² 1.72 m² 1.64 m² 24.00 m² 11.90 m² 7.20 m² 7.92 m² 134.40 m² 10.80 m² 4.74 m² 2.08 m² 4.80 m² 0.78 m² 0.80 m² 0.72 m² 1.12 m² Σ 216.58 m²

Symbol A.1.4 A.1'.4 A.2.4 A.3.4 A.4.4 A.7.4 A.8.4 A.9.4 A.11.4 A.12.4 A.17.4

Widok

Ilość [szt.] 1 szt. 1 szt. 2 szt. 15 szt. 1 szt. 8 szt. 199 szt. 17 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. Σ 248 szt.
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 960 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm
Wym. B [mm] 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm
Pow. [m²/szt.] 1.42 m² 1.25 m² 1.19 m² 1.17 m² 1.12 m² 0.96 m² 0.93 m² 0.87 m² 0.76 m² 0.70 m² 0.41 m²

Σ Pow. [m²] 1.42 m² 1.25 m² 2.39 m² 17.48 m² 1.12 m² 7.69 m² 185.47 m² 14.85 m² 1.51 m² 0.70 m² 0.41 m² Σ 234.29 m²

Symbol A.1.5 A.1'.5 A.2.5 A.3.5 A.7.5 A.8.5 A.9.5 A.11.5 A.12.5 A.17.5

Widok

Ilość [szt.] 1 szt. 1 szt. 2 szt. 15 szt. 6 szt. 84 szt. 6 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. Σ 119 szt.
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm
Wym. B [mm] 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm
Pow. [m²/szt.] 1.25 m² 1.10 m² 1.05 m² 1.03 m² 0.85 m² 0.82 m² 0.77 m² 0.67 m² 0.62 m² 0.36 m²

Σ Pow. [m²] 1.25 m² 1.10 m² 2.10 m² 15.38 m² 5.07 m² 68.88 m² 4.61 m² 1.33 m² 0.62 m² 0.36 m² Σ 100.70 m²
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Symbol A.3.A A.3.B A.6.A A.6.B A.6.C A.8.A A.8.B A.8.C A.8.D A.8.E A.8.F

Widok

Ilość [szt.] 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. Σ 14 szt.
Wym. A [mm] 1000 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 900 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Wym. B [mm] 1900 mm 1000 mm 1150 mm 850 mm 500 mm 1500 mm 960 mm 1000 mm 740 mm 740 mm 500 mm
Pow. [m²/szt.] 1.90 m² 1.00 m² 1.04 m² 0.77 m² 0.45 m² 1.20 m² 0.77 m² 0.80 m² 0.59 m² 0.59 m² 0.40 m²

Σ Pow. [m²] 1.90 m² 1.00 m² 1.04 m² 0.77 m² 0.90 m² 2.40 m² 0.77 m² 1.60 m² 1.18 m² 0.59 m² 0.80 m² Σ 10.04 m²
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Symbol B.8.1 B.8.2 B.8.3 B.8.4 B.8.A

Widok [od frontu]

Ilość [szt.] 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 17 szt. Σ 25 szt.
Wym. A [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Wym. B [mm] 3000 mm 1700 mm 1600 mm 1165 mm 2260 mm
Pow. [m²/szt.] 2.40 m² 1.36 m² 1.28 m² 0.93 m² 1.81 m²

Σ Pow. [m²] 4.80 m² 2.72 m² 2.56 m² 1.86 m² 30.74 m² Σ 42.68 m²

PANELE ELEWACYJNE – TYP A 2522.41 m²

PANELE ELEWACYJNE – TYP B 42.68 m²
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Symbol C.8.1 C.8.2 C.8.3 C.8.4 C.8.5 C.8.6

Widok [od frontu]

Ilość [szt.] 31 szt. 19 szt. 19 szt. 11 szt. 10 szt. 19 szt. Σ 109 szt.
Wym. A [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Wym. B [mm] 3000 mm 1700 mm 1600 mm 1165 mm 740 mm 2260 mm
Pow. [m²/szt.] 2.40 m² 1.36 m² 1.28 m² 0.93 m² 0.59 m² 1.81 m²

Σ Pow. [m²] 74.40 m² 25.84 m² 24.32 m² 10.25 m² 5.92 m² 34.35 m² Σ 175.08 m²

PANELE ELEWACYJNE – TYP C 175.08 m²
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Symbol P.8.A P.8.B P.8.C P.8.D P.9.A P.9.B P.9.D P.15.A P.16.A P.A P.B P.C P.D P.E

Widok [od frontu]

Ilość [szt.] 16 szt. 8 szt. 6 szt. 8 szt. 8 szt. 4 szt. 4 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. Σ 63 szt.
Wym. A [mm] 930 mm 900 mm 750 mm 740 mm 930 mm 900 mm 740 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 380 mm 305 mm
Wym. B [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 750 mm 750 mm 750 mm 455 mm 400 mm 370 mm 825 mm 370 mm 380 mm 305 mm
Pow. [m²/szt.] 0.74 m² 0.72 m² 0.60 m² 0.59 m² 0.70 m² 0.68 m² 0.56 m² 0.34 m² 0.30 m² 0.28 m² 0.52 m² 0.21 m² 0.07 m² 0.05 m²

Σ Pow. [m²] 11.90 m² 5.76 m² 3.60 m² 4.74 m² 5.58 m² 2.70 m² 2.22 m² 0.68 m² 0.60 m² 0.28 m² 0.52 m² 0.21 m² 0.07 m² 0.05 m² Σ 38.91 m²
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1. Materiał

Elewacyjne panele aluminiowo-kompozytowe. Płyta kompozytowa  gr. 4 mm złożona z
dwóch blach aluminiowych o gr. 0.5 mm z polimerowym rdzeniem mineralnym.
Elementy ukształtowane w formę przestrzennych kaset z uchwytami do mocowania w
bocznych krawędziach;

2. System mocowania

Systemowa podkonstrukcja wsporcza, kasety zawieszane na bolcach ze stali nierdzewnej,
trzpienie mocujące w bocznych krawędziach kasety, niewidoczne od frontu;

Mocowanie elewacyjnych paneli aluminiowo-kompozytowych wraz z systemową
podkonstrukcją wsporczą do ściany nośnej za pomocą konsol pasywnych ze stali
nierdzewnej z przekładką termiczną (elementy nośne i podtrzymujące – według
indywidualnego projektu warsztatowego Wykonawcy);

- Panele elewacyjne nr A.*.* – montowane w pionie (ściana);
- Panele elewacyjne nr P.*.* – montowane w poziomie (sufit podwieszony);

3. Kolorystyka

Produkty referencyjne (kryteria: kolor, faktura, opalizacja, sposób wykończenia
powierzchni, połyskliwość):
- producent STACBOND / seria SPECIAL / kolor GOLDEN PEARL STB-S10
- producent ALUCOBOND / seria SPECTRA / kolor WHITE GOLD 919

Narożnik pionowy
Schemat połączenia dwóch
paneli elewacyjnych na
gierunek

45
.0

0°

90.00°

45.00°

Przekrój poziomy 1 : 2

Narożnik poziomy
(przewieszenie)
Schemat połączenia dwóch
paneli  elewacyjnych na
gierunek, na styku ściany i
sufitu przewieszenia
budynku

45
.0

0°

90.00° 45.00°

Przekrój pionowy 1 : 2

Spoina
Schemat połączenia dwóch
paneli elewacyjnych w
jednej płaszczyźnie elewacji

B-10

B

A-10

A

Przekrój poziomy 1 : 2
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Uwagi:
1.Niniejszy rysunek jest integralną częścią wielobranżowego projektu

wykonawczego i powinien być rozpatrywany wyłącznie w połączeniu
z całością dokumentacji, a zwłaszcza z opisem technicznym,
pozostałymi rysunkami, STWiORB oraz z projektami branżowymi i
zaleceniami Rzeczoznawcy p.poż.;

2.Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich
projektach roboty związane. Ewentualne wady koordynacji
przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do
robót;

3.Przeprowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót
w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia jej
odniesień do architektury i pozostałych branż;

4.Wymiary wszystkich elementów należy przed zamówieniem,
montażem lub wykonaniem sprawdzić na budowie;

5.Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4
lutego 1994 r.) Nie może być kopiowane ani udostępniane bez
zgody Projektantów. Wszelkie proponowane zmiany przed
wprowadzeniem należy przedstawić do akceptacji głównemu
Projektantowi w formie graficznej i rysunkowej;

6.Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające
wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty i dopuszczenia.
Wszystkie elementy powinny odpowiadać przepisom ppoż. oraz
spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach BHP

7.Przed zamówieniem m.in. elementów prefabrykowanych,
elementów gotowych, urządzeń, stolarki, slusarki – wymiary miejsc
wbudowania należy sprawdzić na budowie. Otwory dla stolarki i
ślusarki drzwiowej wykonać po wyborze producenta stolarki i
ślusarki ze względu na zapewnienie wymaganego „światła
przejścia”;

8.Rozmieszczenie paneli elewacyjnych pokazano na widokach
elewacji – rysunki A13, A14, A15, A16;

9.Wymiary wszystkich paneli elewacyjnych podane w zestawieniu
oraz na rysunkach z rozmieszczeniem elementów są wymiarami
pomiędzy osiami spoin. Rzeczywiste wymiary paneli są mniejsze o
szerokość spoiny. Szerokość spoiny = 10 mm. Spoiny poziome i
pionowe fasady wykończonej elewacyjnymi panelami aluminiowo
- kompozytowymi należy wykonać w jednej lini ze spoinami
odpowiednio poziomymi i pionowymi fasady przeszklonej -
zgodnie z rozrysami pokazanymi na rysunkach elewacji oraz w
zestawieniach tabelarycznych poszczególnych elementów;

PANELE ELEWACYJNE – TYP A

1. Materiał

Elewacyjne panele szklane (atrapy paneli fotowoltaicznych, mocowane w dolnym pasie
h=300 cm elewacji południowej), tafle szklane emaliowane od spodu – wg proj. instalacji
elektrycznych PV;

2. System mocowania

Systemowa podkonstrukcja wsporcza, klejona od tyłu panelu elewacyjnego, niewidoczna
od frontu;

Mocowanie elewacyjnych paneli szklanych wraz z systemową podkonstrukcją wsporczą
do ściany nośnej za pomocą konsol pasywnych ze stali nierdzewnej z przekładką
termiczną (elementy nośne i podtrzymujące – według indywidualnego projektu
warsztatowego Wykonawcy);

3. Kolorystyka

Szkło + emalia RAL 9005 Tiefschwarz

PANELE ELEWACYJNE – TYP B

1. Materiał

Elewacyjne panele fotowoltaiczne, szklane (warstwa prądotwórcza pomiędzy 2 taflami
szkła) – wg proj. instalacji elektrycznych PV;

2. System mocowania

Systemowa podkonstrukcja wsporcza, klejona od tyłu panelu elewacyjnego, niewidoczna
od frontu;

Mocowanie elewacyjnych paneli fotowoltaicznych wraz z systemową podkonstrukcją
wsporczą do ściany nośnej za pomocą konsol pasywnych ze stali nierdzewnej z
przekładką termiczną (elementy nośne i podtrzymujące – według indywidualnego
projektu warsztatowego Wykonawcy);

3. Kolorystyka

Szkło + naturalny kolor ogniw PV + emalia RAL 9005 Tiefschwarz

PANELE ELEWACYJNE – TYP C

konstrukcja nośna

podkładka tworzywowa

wieszak alu.

wkręt
mocujący

spoina
silikonowa

odporna na uv
taśma

dystansowa

uszczelka
tworzywowa

moduł fotowoltaiczny
szkło/szkło

konsola podkonstrukcji** /
izolacja termiczna

izo
la

cja

szyna tylna alu
klejona
strukturalnie
do modułu

profil
nośny alu.
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Detal montażowy elewacyjnych
modułów fotowoltaicznych

Przekrój poziomy 1 : 5
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