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WYJASNIENIA TRESCI SWZ - 2

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku Centrum Pro-Ekologicznych
Technologii Energetycznych (CePTE) wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczna,
droga wewnetrzna, chodnikami i miejscami postojowymi — kampus Czyzyny, Krakow,
Al. Jana Pawta Il 37" — znak sprawy KA-2/129/2022.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostepnia ponizej tres¢ zapytan do
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyjasnieniami:

ZESTAW 18
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o brakujacy rysunek nr A.17.1 ,zestawienie oktadzin
elewacyjnych” w wersji pdf

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
W zatgczeniu rys. A.17.1. (zestawienie paneli elewacji), plik - PK-CEPTE-PW-A-ELEWACJE-
A.17.1.ZESTAWIENIE-ELEWACJI.pdf

ZAMAWIAJACY

Projekt pt.: ,,CePTE Centrum Proekologicznych Technologii Energetycznych”,
umowa nr: POIR.04.02.00-00-D011/20-00



Symbol A.l1.1 Al'.1 A.2.1 A3.1 A4.1 A.6.1 A7.1 A.8.1 A9.1 A.10.1 A.11.1 A.12.1 A.13.1 A.14.1 A.16.1 A.17.1 7
B A A 5 X A A N X B A A A X A A PANELE ELEWACYJNE-TYP A
+ . . _— R
1. Materiat
panele alumini Plyta gr. 4 mm zlozona z
dwéch blach aluminiowych o gr. 0.5 mm z polimerowym rdzeniem mineralnym.
Elementy w forme przestrzennych kaset z uchwytami do mocowania w
=13 -3 -3 -3 - S — gl bocznych krawedziach;
i Al.1 A.l.1 A.2.1 A3.1 A4.1 A.6.1 A.7.1 A8.1 A.9.1 A.10.1 A.11.1; NS Lk <8 3 0|2 ~]
Widok [od frontu] | 1220/3000 1075/3000 1025/3000 “I'1" 1000/3000 “I'1 960/3000 “I'1 900/3000 825/3000 “| 1 80073000 750/3000 “| 1740/3000 | 165073001 2 S RIS =S HIGES 2| S = ES 2. System mocowania
3 <2 <2 <9 < g <
Systemowa podkonstrukcja wsporcza, kasety zawieszane na bolcach ze stali nierdzewnej,
trzpienie mocujace w bocznych krawedziach kasety, niewidoczne od frontu;
i i paneli h wraz z
podkonstrukcja wsporcza do éciany nosnej za pomoca konsol pasywnych ze stali
i j 2 termiczng (elementy nosne i podtrzymujace — wedfug
R - I projektu war Wy ;
- Panele elewacyjne nr A.*.* — montowane w pionie (ciana);
llo$¢ [szt.] 4 szt. 4 szt. 6 szt. 60 szt. 2 szt. 4 szt. 24 szt. 499 szt. 45 szt. 4 szt. 8 szt. 8 szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 5 szt. 1677 szt. - Panele elewacyjne nr P.*.* — montowane w poziomie (sufit podwieszony);
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 960 mm 900 mm 825 mm 800 mm 750 mm 740 mm 650 mm 600 mm 490 mm 480 mm 455 mm 400 mm 350 mm 3. Kolorystyka
Wym. B [mm] 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 300 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm Produkty referencyjne (kryteria: kolor, faktura, opalizacja, sposéb wykoriczenia
Pow. [m?/szt.] 3.66 m? 3.23m? 3.08 m? 3.00 m? 2.88 m? 2.70 m? 2.48 m? 2.40 m? 2.25m? 0.22 m? 1.95 m? 1.80 m? 1.47 m? 1.44 m? 1.37 m? 1.20 m? 1.05 m? Powisflchf;'rsgz'cv;'gx’;ié)i 12 SPECIAL/ kolor GOLDEN PEARL STB-S10
- producent seria olor -
3 Pow. [m?] 14.64 m? 12.90 m? 18.45 m? 180.00 m? 5.76 m? 10.80 m? 59.40 m? 1197.60 m? 101.25 m? 0.89 m? 15.60 m? 14.40 m? 1.47 m? 1.44 m? 1.37m? 1.20m? 5.25m? 21642.41 m? - producent ALUCOBOND / seria SPECTRA / kolor WHITE GOLD 919
H A | B '
Symbol A1'2 A2.2 A3.2 A7.2 A.8.2 A.9.2 A112 A.12.2 e va—
A A A A A A A A H H
! NS
Widok 1, A2. .| A3.2 A7, .|| AB. 9. o iA1L2 o NE
1075/1700 1025/1700 1000/1700 825/1700 800/1700 750/1700 650/1700] s
8
Spoina
Schemat potaczenia dwéch
paneli elewacyjnych w
llos¢ [szt.] 1szt. 1 szt. 15 szt. 6 szt. 158 szt. 15 szt. 2 szt. 1szt. 1szt. 5200 szt. jednej ptaszczyZnie elewacji
Wym. A [mm] 1075 mm 1025 mm 1000 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm
Wym. B [mm] 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm
Pow. [m?/szt.] 1.83 m? 1.74 m? 1.70 m? 1.40 m? 1.36 m? 1.28 m? 1.11 m? 1.02m? 0.60 m?
3 Pow. [m?] 1.83 m? 1.74 m? 25.50 m? 8.42 m? 214.88 m? 19.13 m? 2.21m? 1.02 m? 0.60 m? 1275.32m?
Symbol A.1.3 A1'3 A.2.3 A33 A.5.3 A.6.3 A.7.3 A.8.3 A9.3 A.10.3 A.11.3 A.12.3 A.13.3 A.15.3 A.16.3
A A A A A A A A A A A A A A A Naroznik pionowy
| | [ Schemat potaczenia dwéch
i i IR paneli elewacyjnych na
' ot (13 imei im i - gierunek
Widok - A.l.3 A.l'3 A.2.3 - \.3.: A.5.3 |1 A6.3 A.7.3 1 A8.3 A.9.3 A.10.3 »|'A.11.3 ol oS o lenS of 108! | 1O|S!
1220/1600 1075/1600 1025/1600 1000/1600 930/1600 900/1600 825/1600 800/1600 750/1600 740/1600 650/160 s s 1 e -
3 <2 :< S :< St
o [
! 1 ! 1
] '
llos¢ [szt.] 1szt. 1szt. 1szt. 15 szt. 8 szt. 5 szt. 6 szt. 105 szt. 9 szt. 4 szt. 2 szt. 5 szt. 1szt. 1szt. 1szt. 2 szt %167 szt. . A
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 930 mm 900 mm 825 mm 800 mm 750 mm 740 mm 650 mm 600 mm 490 mm 500 mm 450 mm 350 mm L ?'aml“,'k p°z',°;“y
rzewieszenie
Wym. B [mm] 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm H y ;’ P
Pow. [m*/szt.] 1.95 m? 172 m? 1.64 m? 1.60 m? 1.49 m? 1.44m? 1.32m? 1.28m? 1.20m? 118 m? 1.04 m? 0.96 m? 0.78 m? 0.80 m? 072m? 0.56 m? : /¥ P
2 Pow. [m?] 1.95 m? 1.72 m? 1.64 m? 24.00 m? 11.90 m? 7.20 m? 7.92 m? 134.40 m? 10.80 m? 4.74m? 2.08 m? 4.80 m? 0.78 m? 0.80 m? 0.72 m? 1.12 m? % 216.58 m? H / gierunek, na styku Sciany i
1Przekr6j pionowy 1:2 | sufitu przewieszenia
— budynku
'
Symbol A.l.4 A1l'.4 A.2.4 A3.4 A.4.4 A.7.4 A8.4 A.9.4 A.11.4 A.12.4
A A A A A A A A A A
PANELE ELEWACYJNE-TYP B
' <8
Widok ol Ald 1", 2.4 ol A34 |l Ada A.7.4 o AB. A.9.4 .| iA11.4 T .
1220/1165 1075/1165 1025/1165 1000/1165 960/1165 825/1165 800/1165 750/1165 650/1165 ; S L. Materiat
© Elewacyjne panele szklane (atrapy paneli fotowoltaicznych, mocowane w dolnym pasie
h=300 cm elewacji potudniowej), tafle szklane emaliowane od spodu — wg proj. instalacji
elektrycznych PV;
llo$¢ [szt.] 1szt. 1szt. 2 szt. 15 szt. 1szt. 8 szt. 199 szt. 17 szt. 2 szt. 1 szt. 1szt %248 szt. 2. System mocowania
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 960 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm Systemowa podkonstrukcja wsporcza, Klejona od tytu panelu elewacyjnego, niewidoczna
Wym. B [mm] 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm od frontu;
Pow. [m?/szt.] 1.42 m? 1.25m? 1.19m? 117 m? 112 m? 0.96 m? 0.93m? 0.87 m? 0.76 m? 0.70 m? 0.41 m? Mocowanie elewacyjnych paneli szklanych wraz z systemowa podkonstrukcja wsporcza
3 Pow. [m?] 142 m? 125 m? 239 m? 17.48m? 112m 7.69 m? 185.47 m? 14.85 m? 151m? 0.70m? 0.41m? 123429 m? A Rl AV T R sty
A : . § g 5 . X X . 3 . s termiczna (elementy nosne i podtrzymujace — wedtug indywidualnego projektu
warsztatowego Wykonawcy);
3. Kolorystyka
Symbol A.1.5 A.1''5 A.2.5 A.3.5 A.7.5 A.8.5 A.9.5 A.11.5 A.12.5 A.17.5
Szkto + emalia RAL 9005 Tiefschwarz
A A A A A A A A A A
1 - i
\ng Yo
Widok - A.1.5 A.1'5 A.2.5 - A3.5 A.7.5 |1 A8.5 A.9.5 - 1A.11.5 ol NS - 2!
1220/1025 1075/1025 1025/1025 1000/1025 825/1025 800/1025 750/1025 650/1025! - g H Ei PANELE ELEWACYJNE - TYP c
Ld
1. Materiat
llo$¢ [szt.] 1szt. 1 szt. 2 szt. 15 szt. 6 szt. 84 szt. 6 szt. 2 szt. 1szt. 1szt. 2119 szt. X
panele fotowoltaiczne, szklane (warstwa pradotwércza pomiedzy 2 taflami
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm szkta) — wg proj. instalacji elektrycznych PV;
Wym. B [mm] 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 2. System mocowania
Pow. [m?/szt.] 1.25 m? 1.10 m? 1.05 m? 1.03 m? 0.85 m? 0.82 m? 0.77 m? 0.67 m? 0.62 m? 0.36 m? . . . .
podkonstrukcja wsporcza, klejona od tytu panelu elewacyjnego, niewidoczna
3 Pow. [m?] 1.25m? 1.10m? 2.10m? 15.38 m? 5.07 m? 68.88 m? 4.61m? 133 m? 0.62 m? 0.36 m? £100.70 m? od frontu;
ch paneli i wraz z [ ja
wsporcza do iciany nosnej za pomocg konsol pasywnych ze stali nierdzewnej z
symbol A3.A A.3.B A6.A A.6.B A.6.C A8.A A.8.B A.8.C A.8.D A8.E A8.F prieiadka termicina (elementy nosne | podtrnymuce ~ weclug. indywiduainego
projektu warsztatowego Wykonawcy);
A 3. Kolorystyka
A N A Szkto + naturalny kolor ogniw PV + emalia RAL 9005 Tiefschwarz
i 1 A A et A
1 15 A
| il N . Konsola podkonstrukelI™* / konstrukcja noéna
3 ﬁ onsola podkonstrukcji* —
Widok 1000/1900 @ ! 13 e || ALB o A6.C «| | A8.B o | AB.I «|| A8 «| | AB.D «| | ABF —izolacja termiczna
i - 900/1150 900/850 900/500 800/1500 800/960 800/1000 800/740 800/500 —podktadka tworzywowa
L s NS =~ _ == RO RARY
- A
AR
R ITTTIilmnmnnne
AR T T T T A
Al Animnmnnn
llo$¢ [szt.] 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 2 szt. 2 szt 1szt. 2 szt. 2 szt. 1szt. 2 szt. Z14szt. g
Wym. A [mm] 1000 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 900 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm : oy
Wym. B [mm] 1900 mm 1000 mm 1150 mm 850 mm 500 mm 1500 mm 960 mm 1000 mm 740 mm 740 mm 500 mm H ® H
Pow. [m?/szt.] 1.90 m? 1.00 m? 1.04 m? 0.77 m? 0.45 m? 1.20 m? 0.77 m? 0.80 m? 0.59 m? 0.59 m? 0.40 m? H )
3 Pow. [m?] 1.90 m? 1.00 m? 1.04 m? 0.77 m? 0.90 m? 2.40 m? 0.77 m?* 1.60 m? 1.18 m? 0.59 m? 0.80 m? 310.04 m? H — H
1 8 .
' '
' '
Symbol P.8.A P.8.B P.8.C P.8.D P.9.A P.9.B P.9.D P.15.A P.16.A P.A P.B P.C P.D P.E
| profil |
A A A A A A A A nosny alu.
A 1 A A o A A wkret sayna tylnaaly 20 modut fotowoltaiczny
— p— 8 N mocujacy szkto/szkto
Widok od frontu] | = | P:BA 8.8 .| PacC P.8.0 .|| PoA P.0.B . |P.o.D RICFTYY [ [PIEAT T U N i Kejona
800/930 800/900 800/750 800/740 750/930 750/900 750/740 455/750 | 1 400/750 | ! ! 2l [N, N strukturalnie
=l - . g\ e _ spoina do modutu
\, silikonowa Przekrdj poziomy 1: 5
445 ]305 odporna na uv uszczelka . .
taéma tworzywowa Detal montazowy elewacyjnych
llo$¢ [szt.] 16 szt. 8 szt. 6 szt. 8szt. 8 szt. 4 szt. 4 szt. 2 szt. 2 szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 263 szt. dystansowa modutéw fotowoltaicznych
Wym. A [mm] 930 mm 900 mm 750 mm 740 mm 930 mm 900 mm 740 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 380 mm 305 mm
Wym. B [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 750 mm 750 mm 750 mm 455 mm 400 mm 370 mm 825 mm 370 mm 380 mm 305 mm
Pow. [m?/szt.] 0.74 m? 0.72 m? 0.60 m? 0.59 m? 0.70 m? 0.68 m? 0.56 m? 0.34 m? 0.30 m? 0.28 m? 0.52 m? 0.21 m? 0.07 m? 0.05 m?
3 Pow. [m?] 11.90 m? 5.76 m? 3.60 m? 4.74 m? 5.58 m? 2.70 m? 2.22m? 0.68 m? 0.60 m? 0.28 m? 0.52 m? 0.21 m? 0.07 m? 0.05 m? 338.91 m?
PANELE ELEWACYINE - TYP A 2522.41 m? Uwagi:
1.Niniejszy rysunek jest integralng czescig wielobranzowego projektu
wykonawczego i powinien by¢ rozpatrywany wytacznie w potgczeniu
z catoscig dokumentacji, a zwtaszcza z opisem technicznym,
pozostatymi rysunkami, STWIORB oraz z projektami branzowymi i
zaleceniami Rzeczoznawcy p.poz.;
2.Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ w odpowiednich
Symbol B.8.1 B.8.2 B.8.3 B.8.4 B.8.A projektach roboty zwiazane. Ewentualne wady koordynacji
ry przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystapieniem do
robot;
A 3.Przeprowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
A A jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robét
A w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia jej
odniesien do architektury i pozostatych branz;
4.Wymiary wszystkich elementéw nalezy przed zamdwieniem,
montazem lub wykonaniem sprawdzi¢ na budowie;

Widok [od frontu] @ @ @ @ @ 5.0pracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4
lutego 1994 r.) Nie moze by¢ kopiowane ani udostepniane bez
zgody Projektantéw. Wszelkie proponowane zmiany przed
wprowadzeniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji gtéwnemu
Projektantowi w formie graficznej i rysunkowej;

6.Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe i produkty posiadajace
wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty i dopuszczenia.
Wszystkie elementy powinny odpowiada¢ przepisom ppoz. oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa uzytkowania zawarte w
Ilos¢ [szt.] 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 17 szt. % 25 szt. przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach BHP
Wym. A [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 7.Przed  zamdwieniem  m.in. elementéw  prefabrykowanych,
- elementéw gotowych, urzadzen, stolarki, slusarki — wymiary miejsc
Wym. B [mm] 3000 mm 1700 mm 1600 mm 1165 mm 2260 mm whbudowania nalezy sprawdzi¢ na budowie. Otwory dla stolarki i
Pow. [m¥/szt.] 2.40 m? 1.36 m? 1.28 m? 0.93 m? 1.81m? Slusarki drzwiowej wykona¢ po wyborze producenta stolarki i
$lusarki ze wzgledu na zapewnienie wymaganego ,$wiatta
3 Pow. [m] 4.80 m? 272m? 256 m* 186 m? 30.74m? 14268 m S P ymaganee
2 8. i ie paneli el jnyct k na widokach
PANELE ELEWACYINE - TYP B 42.68 m elewacji — rysunki A13, A14, A15, A16;
9.Wymiary ich paneli el jnych podane w
oraz na r kach z r i | 6W s3 wymiarami
pomigdzy osiami spoin. Rzeczywiste wymiary paneli s3 mniejsze o
szerokos$¢ spoiny. Szeroko$é¢ spoiny = 10 mm. Spoiny poziome i
pi fasady wykon j el jnymi lami alumini
symbol c8.1 c8.2 c83 c8.4 C.8.5 C.8.6 - kompozytowymi nalezy wykona¢ w_jednej lini ze spoinami
p p ymi i pi ymi fasady pr -
A zgodnie z rozrysami pol ymi na r kach el ji oraz w
zestawieniach tabelarycznych poszczegéinych elementéw;
A A
A A PRACOWNIE KONSERWACII ZABYTKOW "ARKONA" Spétka z 0.0.
A 31 - 115 Krakow, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl
Widok [od frontu] © © @ @ @ @ wazwa osiexry| CENTRUM PRO-EKOLOGICZNYCH
TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH (CePTE)
Aores 0siekTU | 31-864 KRAKOW, AL. JANA PAWHA 11 37
Faza PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Pawet Gorkiewicz
nr upr. RP Upr-432/94
mgr inz. arch. Katarzyna Ploszaj
llos¢ [szt.] 31szt. 19 szt. 19 szt. 11 szt. 10 szt. 19 szt. 2109 szt. srosEToway | M UPT- MPOIA/022/2019
Wym. A [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm mgr in2. arch. Magdalena Matejko
nr upr. MPOIA/083/2011
Wym. B [mm] 3000 mm 1700 mm 1600 mm 1165 mm 740 mm 2260 mm megr inz. arch. Michat Misiak
Pow. [m?/szt.] 2.40 m? 1.36 m? 1.28m? 0.93 m* 0.59 m? 1.81 m? r upr. MPOIA/074/2019
inz. arch. Dorota Rozbick
3 Pow. [m?] 74.40 m? 25.84 m? 24.32 m? 10.25 m? 5.92 m? 3435 m? $175.08 m? sawozn | o 008
OPRACOWALA | mgr inz. arch. Agnieszka Ostachowska-Kadziotka
TYTUE RYSUNKU REWIZIA DATA
PANELE ELEWACYJNE-TYP C 2
| 175.08m o
SKALA NRRYSUNKU

ZESTAWIENIE OKLADZIN ELEWACYJNYCH 1:50 A. 17. 1




Symbol A.l1.1 Al'.1 A.2.1 A3.1 A4.1 A.6.1 A.7.1 A.8.1 A9.1 A.10.1 A.11.1 A.12.1 A.13.1 A.14.1 A.16.1 A.17.1 7
B A A N X A A N X B A X A X A A PANELE ELEWACYJNE-TYP A
+ . . _— R
1. Materiat
panele alumini Plyta gr. 4 mm zlozona z
dwoch blach aluminiowych o gr. 0.5 mm z polimerowym rdzeniem mineralnym.
Elementy uksztaftowane w forme przestrzennych kaset z uchwytami do mocowania w
y =3 -3 -3 -3 — 3 — g bocznych krawedziach;
i Al.1 Al'.1 A.2.1 A3.1 A4.1 A.6.1 A.7.1 A8.1 A.9.1 A.10.1 A.11.1; NS ks <8 3 0|2 NS
Widok [od frontu] | 1220/3000 1075/3000 1025/3000 “I'1" 1000/3000 “I'1 960/3000 “I'1 900/3000 825/3000 “| 1 80073000 750/3000 “| 1740/3000 | 165073001 2 S RIS RIG TS HIGES 2| S =S 2. System mocowania
3 <¥? < <9 < g <L A
Systemowa podkonstrukcja wsporcza, kasety zawieszane na bolcach ze stali nierdzewnej,
trzpienie mocujace w bocznych krawedziach kasety, niewidoczne od frontu;
i i paneli i h wraz z
podkonstrukcja wsporcza do éciany nosnej za pomoca konsol pasywnych ze stali
i j 2z termiczng (elementy nosne i podtrzymujace — wedfug
R - I projektu war Wy ;
- Panele elewacyjne nr A.*.* — montowane w pionie (sciana);
llo$¢ [szt.] 4 szt. 4 szt. 6 szt. 60 szt. 2 szt. 4 szt. 24 szt. 499 szt. 45 szt. 4 szt. 8 szt. 8 szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 5 szt. %677 szt. - Panele elewacyjne nr P.*.* — montowane w poziomie (sufit podwieszony);
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 960 mm 900 mm 825 mm 800 mm 750 mm 740 mm 650 mm 600 mm 490 mm 480 mm 455 mm 400 mm 350 mm 3. Kolorystyka
Wym. B [mm] 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 300 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm Produkty referencyjne (kryteria: kolor, faktura, opalizacja, sposéb wykoriczenia
Pow. [m?/szt.] 3.66 m? 3.23m? 3.08 m? 3.00 m? 2.88 m? 2.70 m? 2.48 m? 2.40 m? 2.25m? 0.22 m? 1.95 m? 1.80 m? 1.47 m? 1.44 m? 137 m? 1.20 m? 1.05 m? Powisrzchﬂtirsr;:'cv;'gmfgié)r 12 SPECIAL  kolor GOLDEN PEARL STE-S10
- producen seria olor -
3 Pow. [m?] 14.64 m? 12.90 m? 18.45 m? 180.00 m? 5.76 m? 10.80 m? 59.40 m? 1197.60 m? 101.25 m? 0.89 m? 15.60 m? 14.40 m? 1.47 m? 1.44 m? 1.37m? 1.20m? 5.25m? 21642.41 m? - producent ALUCOBOND / seria SPECTRA / kolor WHITE GOLD 919
H A | B '
Symbol A1'2 A2.2 A3.2 A7.2 A.8.2 A.9.2 A.112 A.12.2 e ra—
A A A A A A A A H H
' oS
Widok L1, A2. o A32 A7, o|i AB. 9. o iA1L2 o NE
1075/1700 1025/1700 1000/1700 825/1700 800/1700 750/1700 650/1700] s
8
Spoina
Schemat potaczenia dwéch
paneli elewacyjnych w
llos¢ [szt.] 1szt. 1 szt. 15 szt. 6 szt. 158 szt. 15 szt. 2 szt. 1szt. 1szt. 5200 szt. jednej ptaszczyZnie elewacji
Wym. A [mm] 1075 mm 1025 mm 1000 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm
Wym. B [mm] 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm
Pow. [m?/szt.] 1.83 m? 1.74 m? 1.70 m? 1.40 m? 1.36 m? 1.28 m? 1.11 m? 1.02m? 0.60 m?
3 Pow. [m?] 1.83 m? 1.74 m? 25.50 m? 8.42 m? 214.88 m? 19.13 m? 2.21m? 1.02 m? 0.60 m? 1275.32m?
Symbol A.1.3 A1'3 A.2.3 A3.3 A.5.3 A.6.3 A.7.3 A.8.3 A9.3 A.10.3 A.11.3 A.12.3 A.13.3 A.15.3 A.16.3
A A A A A A A A A A A A A A A Naroznik pionowy
| | [ Schemat potaczenia dwéch
i i IR paneli elewacyjnych na
' ot (13 imei im i - gierunek
Widok - A.l.3 A.l'3 A.2.3 - \.3.: A.5.3 1 A6.3 A.7.3 1 A8.3 A.9.3 A.10.3 »|'A.11.3 ol NS o lonS of 108! | 1O|S!
1220/1600 1075/1600 1025/1600 1000/1600 930/1600 900/1600 825/1600 800/1600 750/1600 740/1600 650/160 s s 1 1s -
3 <2 :< S :< Si
o [
! 1 ! 1
] '
llos¢ [szt.] 1szt. 1szt. 1szt. 15 szt. 8 szt. 5 szt. 6 szt. 105 szt. 9 szt. 4 szt. 2 szt. 5 szt. 1szt. 1szt. 1szt. 2 szt %167 szt. . A
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 930 mm 900 mm 825 mm 800 mm 750 mm 740 mm 650 mm 600 mm 490 mm 500 mm 450 mm 350 mm L ?'aml“,'k p°z',°;“y
rzewieszenie
Wym. B [mm] 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm H y ;’ P
Pow. [m*/szt.] 1.95 m? 172m? 1.64 m? 1.60 m? 1.49 m? 1.44m? 1.32m? 1.28m? 1.20m? 118 m? 1.04 m? 0.96 m? 078 m? 0.80 m? 072m? 0.56 m? : /¥ Pl i
2 Pow. [m?] 1.95 m? 1.72 m? 1.64 m? 24.00 m* 11.90 m? 7.20 m? 7.92 m? 134.40 m? 10.80 m? 4.74 m? 2.08 m? 4.80 m? 0.78 m? 0.80 m? 0.72 m? 1.12 m? % 216.58 m? H / gierunek, na styku Sciany i
1Przekr6j pionowy 1:2 | sufitu przewieszenia
— budynku
'
Symbol A.l.4 Al'.4 A.2.4 A3.4 A.4.4 A.7.4 A8.4 A.9.4 A.11.4 A.12.4
A A A A A A A A A A
PANELE ELEWACYJNE-TYP B
' <8
Widok ol Ald 1", 2.4 ol A34 |l Ada A.7.4 o AB. A.9.4 .| iA11.4 T .
1220/1165 1075/1165 1025/1165 1000/1165 960/1165 825/1165 800/1165 750/1165 650/1165 ; S L. Materiat
© Elewacyjne panele szklane (atrapy paneli fotowoltaicznych, mocowane w dolnym pasie
h=300 cm elewacji potudniowej), tafle szklane emaliowane od spodu — wg proj. instalacji
elektrycznych PV;
llos¢ [szt.] 1szt. 1szt. 2 szt 15 szt. 1szt. 8 szt. 199 szt. 17 szt. 2 szt. 1szt. 1 szt 2248 szt. 2. System mocowania
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 960 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm Systemowa podkonstrukcja wsporcza, Klejona od tylu panelu elewacyjnego, niewidoczna
Wym. B [mm] 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm 1165 mm od frontu;
Pow. [m?/szt.] 1.42 m? 1.25m? 1.19 m? 1.17 m? 1.12m? 0.96 m? 0.93m? 0.87 m? 0.76 m? 0.70 m? 0.41m? Z/IOC9wanie elewacyjnych panelikszklaTvch wraz zhsvstemolwa pozkonstrukq‘a wsz::rgia
o éciany nosnej za pomoca konsol pasywnych ze stali nierdzewnej z przektadka
3 Pow. [m?] 1.42 m? 1.25m? 2.39m? 17.48 m? 1.12m? 7.69 m? 185.47 m? 14.85 m? 1.51 m? 0.70 m? 0.41m? 2234.29 m? termiczng y noéne i i — wedfug indywi projektu
warsztatowego Wykonawcy);
3. Kolorystyka
Symbol A.1.5 A.1''5 A.2.5 A.3.5 A.7.5 A.8.5 A.9.5 A.11.5 A.12.5 A.17.5
Szkfo + emalia RAL 9005 Tiefschwarz
A A A A A A A A A A
1 - 1
\ng Yo
Widok - A.1.5 A.1'5 A.2.5 - A3.5 A.7.5 |1 A8.5 A.9.5 - 1A.11.5 ol NS - 2!
1220/1025 1075/1025 1025/1025 1000/1025 825/1025 800/1025 750/1025 650/1025! - g H Ei PANELE ELEWACYJNE - TYP c
L]
1. Materiat
llo$¢ [szt.] 1szt. 1 szt. 2 szt. 15 szt. 6 szt. 84 szt. 6 szt. 2 szt. 1szt. 1szt. 3119 szt. X
panele fotowoltaiczne, szklane (warstwa pradotwércza pomiedzy 2 taflami
Wym. A [mm] 1220 mm 1075 mm 1025 mm 1000 mm 825 mm 800 mm 750 mm 650 mm 600 mm 350 mm szkfa) — wg proj. instalacji elektrycznych PV;
Wym. B [mm] 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 2. System mocowania
Pow. [m?/szt.] 1.25m? 1.10 m? 1.05 m? 1.03 m? 0.85 m? 0.82 m? 0.77 m? 0.67 m? 0.62 m? 0.36 m? . . . .
podkonstrukcja wsporcza, klejona od tytu panelu elewacyjnego, niewidoczna
3 Pow. [m?] 1.25m? 1.10m? 2.10m? 15.38 m? 5.07 m? 68.88 m? 4.61m? 133 m? 0.62 m? 0.36 m? £100.70 m* od frontu;
ch paneli i wraz z podkonstrukeja
wsporcza do iciany nosnej za pomocg konsol pasywnych ze stali nierdzewnej z
symbol A3.A A.3.B A6.A A.6.B A.6.C A8.A A.8.B A.8.C A.8.D A8.E A8.F eiacka termicina (clementy nosne | - wedug
projektu warsztatowego Wykonawcy);
A 3. Kolorystyka
A N A Szkto + naturalny kolor ogniw PV + emalia RAL 9005 Tiefschwarz
i 1 A A et A
1 15 A
| i N . Konsola podkonstrukelI™* / konstrukcja noéna
3 ﬁ onsola podkonstrukcji* —
Widok 1000/1900 @ ! 13 Sl || ALB o A6.C «|| A8.B «f | A8 «|| A8 «| | AB.D «| | ABF —izolacja termiczna
i - 900/1150 900/850 900/500 800/1500 800/960 800/1000 800/740 800/500 —podktadka tworzywowa
L s NS =~ _ == RO RARY
- A
AR
R ITTTIilmnmnnne
AR T T T T A
Al Animnmnnn
llo$¢ [szt.] 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 2 szt. 2 szt 1szt. 2 szt. 2 szt. 1szt. 2 szt. Z14szt. T
Wym. A [mm] 1000 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 900 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm : oy
Wym. B [mm] 1900 mm 1000 mm 1150 mm 850 mm 500 mm 1500 mm 960 mm 1000 mm 740 mm 740 mm 500 mm H H H
Pow. [m*/szt.] 1.90 m? 1.00 m? 1.04 m? 0.77 m? 0.45 m? 1.20 m? 0.77 m? 0.80 m? 0.59 m? 0.59 m? 0.40 m? H )
3 Pow. [m?] 1.90 m? 1.00 m? 1.04 m? 0.77 m? 0.90 m? 2.40 m? 0.77 m? 1.60 m? 1.18 m? 0.59 m? 0.80 m? 310.04 m? H — H
1 8 .
' '
' '
Symbol P.8.A P.8.B P.8.C P.8.D P.9.A P.9.B P.9.D P.15.A P.16.A P.A P.B P.C P.D P.E
| profil |
A A A A A A A A nosny alu
A s A A o A A wkret sayna tylnaaly 20 modut fotowoltaiczny
— p— 8 N mocujacy szkto/szkto
Widok od frontu] | = | P:BA 8.8 .| PaC P.8.0 .| PoA P.0.B . |P.o.D RICFTYY [ [PIEAT J U N i Kejona
800/930 800/900 800/750 800/740 750/930 750/900 750/740 455/750 | | 400/750 | H H wl N S strukturalnie
=l - . 3\ e  spoina do modutu -
silikonowa Przekroj poziomy 1: 5
445 305 odporna na uv uszczelka X )
taéma tworzywowa Detal montazowy elewacyjnych
llo$¢ [szt.] 16 szt. 8szt. 6 szt. 8szt. 8 szt. 4 szt. 4 szt. 2 szt. 2 szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 263 szt. dystansowa modutéw fotowoltaicznych
Wym. A [mm] 930 mm 900 mm 750 mm 740 mm 930 mm 900 mm 740 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 380 mm 305 mm
Wym. B [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 750 mm 750 mm 750 mm 455 mm 400 mm 370 mm 825 mm 370 mm 380 mm 305 mm
Pow. [m?/szt.] 0.74 m? 0.72 m? 0.60 m? 0.59 m? 0.70 m? 0.68 m? 0.56 m? 0.34 m? 0.30 m? 0.28 m? 0.52 m? 0.21 m? 0.07 m? 0.05 m?
3 Pow. [m?] 11.90 m? 5.76 m? 3.60 m? 4.74 m? 5.58 m? 2.70 m? 2.22m? 0.68 m? 0.60 m? 0.28 m? 0.52 m? 0.21 m? 0.07 m? 0.05 m? 338.91 m?
PANELE ELEWACYINE - TYP A 2522.41 m? Uwagi:
1.Niniejszy rysunek jest integralng czescig wielobranzowego projektu
wykonawczego i powinien by¢ rozpatrywany wytacznie w potgczeniu
z catoscig dokumentacji, a zwtaszcza z opisem technicznym,
pozostatymi rysunkami, STWIORB oraz z projektami branzowymi i
zaleceniami Rzeczoznawcy p.poz.;
2.Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ w odpowiednich
Symbol B.8.1 B.8.2 B.8.3 B.8.4 B.8.A projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji
A przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystapieniem do
robét;
A 3.Przeprowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
A A jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robét
A w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia jej
odniesien do architektury i pozostatych branz;
4.Wymiary wszystkich elementéw nalezy przed zamdwieniem,
montazem lub wykonaniem sprawdzi¢ na budowie;

Widok [od frontu] @ © @ @ @ 5.0pracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4
lutego 1994 r.) Nie moze by¢ kopiowane ani udostepniane bez
zgody Projektantéw. Wszelkie proponowane zmiany przed
wprowadzeniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji gtéwnemu
Projektantowi w formie graficznej i rysunkowej;

6.Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe i produkty posiadajace
wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty i dopuszczenia.
Wszystkie elementy powinny odpowiada¢ przepisom ppoz. oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa uzytkowania zawarte w
Ilos¢ [szt.] 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 17 szt. % 25 szt. przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach BHP
Wym. A [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 7.Przed  zamdwieniem  m.in. elementéw  prefabrykowanych,
. elementéw gotowych, urzadzen, stolarki, slusarki — wymiary miejsc
Wym. B [mm] 3000 mm 1700 mm 1600 mm 1165 mm 2260 mm whbudowania nalezy sprawdzi¢ na budowie. Otwory dla stolarki i
Pow. [m¥/szt.] 2.40 m? 1.36 m? 1.28 m? 0.93 m? 1.81m? Slusarki drzwiowej wykona¢ po wyborze producenta stolarki i
$lusarki ze wzgledu na zapewnienie wymaganego ,$wiatta
% Pow. [m?] 4.80 m? 272m? 256 m? 186m? 30.74m? 14268 m oot B i ymaganee
2 8 i ie paneli el jnyct ' na widokach
PANELE ELEWACYINE - TYP B 42.68 m elewacji — rysunki A13, A14, A15, A16;
9.Wymiary ich paneli el jnych podane w
oraz na r kach z r i | 6W s3 wymiarami
pomigdzy osiami spoin. Rzeczywiste wymiary paneli s3 mniejsze o
szerokos$¢ spoiny. Szeroko$¢ spoiny = 10 mm. Spoiny poziome i
pi fasady wyk j el yjnymi lami aluminiowo
symbol c8.1 c8.2 c83 c8.4 C.8.5 C.8.6 - kompozytowymi nalezy wykona¢ w_jednej lini ze spoinami
p p ymi i pi ymi fasady pr -
A zgodnie z rozrysami pol ymi na r kach el ji oraz w
zestawieniach tabelarycznych poszczegéinych elementéw;
A A
A A PRACOWNIE KONSERWACII ZABYTKOW "ARKONA" Spétka z 0.0.
A 31 - 115 Krakow, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl
Widok [od frontu] © © @ @ @ @ wazwa osiexry| CENTRUM PRO-EKOLOGICZNYCH
TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH (CePTE)
AoRes 08iekTU | 31-864 KRAKOW, AL. JANA PAWLA 11 37
Faza PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTURA
megr inz. arch. Pawet Gorkiewicz
nr upr. RP Upr-432/94
mgr inz. arch. Katarzyna Ploszaj
llos¢ [szt.] 31szt. 19 szt. 19 szt. 11 szt. 10 szt. 19 szt. 2109 szt. srosEToway | 1 UPT- MPOIA/022/2019
Wym. A [mm] 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm :‘rg:;::ul\:;g\‘Axg?/’;(I}elnla WMatejko
Wym. B [mm] 3000 mm 1700 mm 1600 mm 1165 mm 740 mm 2260 mm megr inz. arch. Michat Misiak
Pow. [m?/szt.] 2.40 m? 1.36 m? 1.28m? 0.93 m* 0.59 m? 1.81 m? o upr. MPOIA/074/2019
inz. arch. Dorota Rozbick
3 Pow. [m?] 74.40 m? 25.84 m? 24.32 m? 10.25 m? 5.92 m? 3435 m? 5$175.08 m? sawozn | o 008
OPRACOWAA | mgr inz. arch. Agnieszka Ostachowska-Kadziotka
TYTUE RYSUNKU REWIZIA DATA
PANELE ELEWACYJNE-TYP C 2
| 175.08m o
SKALA NRRYSUNKU

ZESTAWIENIE OKLADZIN ELEWACYJNYCH 1:50 A. 17. 1




