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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.




























1. [bookmark: _Toc258314242]Nazwa oraz adres Zamawiającego
 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 al. Mickiewicza 30 
 30-059 Kraków
 Tel.: 0-12 617-35-95
 Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl
[bookmark: _Hlk61223206]Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: www.dzp.agh.edu.pl.

Jednostka prowadząca sprawę: 
Dział zamówień publicznych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pawilon C-2, pok. 117, pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
1. [bookmark: _Toc258314243]Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony.
1. [bookmark: _Toc258314244]informacje ogólne
2. Komunikacja w postępowaniu
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: ”Platforma”) lub dzp@agh.edu.pl.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2022 poz. 1710.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r. poz. 1360).
2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1. Opis przedmiotu zamówienia
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanej platformy badań chemizmu i mikrotekstury materiałów porowatych oraz reaktywności ich powierzchni - KC-zp.272-693/22
	Wspólny Słownik Zamówień:  38433100-0, 38432100-3

Spektrometr typu potrójny kwadrupol z plazmą wzbudzaną indukcyjnie z systemem ablacji laserowej (LA-ICP-MS/MS)

1. Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie typu ICP-MS/MS z oprogramowaniem sterującym:
· Urządzenie fabrycznie nowe, zabezpieczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, pochodzące z bieżącej produkcji;
· Zasilanie 230 V / 50 Hz;
· System typu bench-top, stojący na stole, o masie nie przekraczającej 150 kg;
1. Układ wprowadzania próbki
· Nebulizer - niskoprzepływowy rozpylacz koncentryczny, zapewniający jednorodność
rozpylania próbki
· Komora mgielna, cyklonowa - stabilizowana temperaturowo, chłodzona termoelektrycznie za pomocą układu Peltier’a w zakresie co najmniej od -10°C do +20°C
· Pompa perystaltyczna – o niskiej pulsacji, posiadająca minimum cztery kanały dozowania, w tym: jeden do precyzyjnego podawania wzorca wewnętrznego, jeden do podawania próbki, jeden do drenowania komory mgielnej i  jeden do przystawki do generacji wodorków
1. Plazma
· Generator – półprzewodnikowy generator RF o częstotliwości nie wyższej niż 28 MHz, moc regulowana musi się mieścić w zakresie minimum 400 ÷ 1600 W
· Palnik – łatwy do zdejmowania, wymiany i czyszczenia, z możliwością 3-kierunkowej, automatycznej regulacji (x, y, z), składający się z rurki centralnej, palnika i uchwytu na palnik
· Konstrukcja palnika nie wymagająca stosowania osłony platynowej
· Łączny przepływ argonu (obejmujący gaz plazmowy, pomocniczy oraz rozpylający) w palniku plazmowym – regulowany w zakresie co najmniej od 0 do 24 l/min
· System mocujący elementy układu wprowadzania próbki i palnika plazmowego, umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz demontaż systemu, bez konieczności likwidacji próżni
1. Obszar separacji jonów
· Stożki – układ maksymalnie dwóch stożków niklowanych, łatwych do wymiany i czyszczenia, bez konieczności likwidowania próżni, z możliwością stosowania wymiennych wkładek
· Dostęp do stożków niewymagający zmiany położenia palnika
· Soczewka ekstrakcyjna znajdująca się za układem stożków a przed optyką jonową
1. Optyka jonowa
· Optyka jonowa z pojedynczym ugięciem wiązki jonów pod kątem 90 stopni
· Optyka jonowa niewymagająca jakiejkolwiek konserwacji
1. Komora zderzeniowo – reakcyjna
· Komora kolizyjna: komora o budowie flatapola (cztery płaskie pręty ułożone równolegle o takim samym przekroju).
· Zlokalizowana za systemem stożków, systemem optyki jonowej oraz pierwszym filtrem mas, a przed drugim filtrem mas
· Umożliwiająca szybką i automatyczną zmianę trybu pracy (z trybu bez gazu do trybu helowego) w czasie pojedynczego pomiaru
· Wyposażona w linię helu
· Wyposażona w co najmniej 1 dodatkową linię dla gazów reakcyjnych (np. O2)
· Komora kolizyjna musi być bezobsługowa, nie wymagająca konserwacji/wymiany
1. Pierwszy analizator mas
· Kwadrupolowy analizator mas, z okrągłymi prętami kwadrupola generujący pole o przekroju hiperbolicznym dla najlepszej transmisji jonów
· Kwadrupolowy analizator mas o wysokiej częstotliwości co najmniej 4 MHz.
· Rozdzielczość lepsza niż 1 u
1. Drugi analizator mas
· Kwadrupolowy analizator mas, z okrągłymi prętami kwadrupola generujący pole o przekroju hiperbolicznym dla najlepszej transmisji jonów
· Zakres mas nie gorszy niż 2 ÷ 290 u
· Stabilność pomiaru mas nie gorsza niż 0,025 u / 8h
· Częstotliwość analizatora nie większa niż 2 MHz
· Rozdzielczość regulowana w zakresie od 0,25 do 1 u
· Możliwość pracy w trybie pojedynczego kwadrupola(MS) oraz w trybie potrójnego kwadrupola(MS/MS) w ramach jednej analizy
1. Detektor mas
· W postaci powielacza elektronów, pracujący w trybie analogowym i cyfrowym z automatyczną zmianą trybu pracy
· Zapewniający czułość minimum 65 kcps/ppb dla Li (7), 150 kcps/ppb dla In (59), 300 kcps/ppb dla In (115) oraz 330 kcps/ppb dla U (238) w trybie pracy z pojedynczym kwadrupolem
· Zapewniający czułość minimum 40 kcps/ppb dla In (59) w trybie pracy z pojedynczym kwadrupolem i gazem kolizyjnym (Hel)
· Zakres dynamiczny: co najmniej 10 rzędów wielkości
· Minimalny czas integracji masy nie dłuższy niż 100 μs
1. System próżniowy
· Oparty na pompie turbomolekularnej i wstępnej
· Pompa wstępna wyposażona w osłonę wyciszającą
· Kontrola próżni zabezpieczająca system próżni przed nagłym brakiem dopływu zasilania
1. Układ chłodzenia
· System chłodzenia umożliwiający dostarczenie czynnika chłodzącego o temperaturze niższej od temperatury otoczenia w obiegu zamkniętym wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami
1. Specyfikacja minimalnych wymogów analitycznych
· Zawartość tlenków (tryb bez gazu) nie większa niż: (CeO+/Ce+) ≤ 2,0%
· Zawartość jonów podwójnie naładowanych (tryb bez gazu) nie większa niż: (Ce++/Ce+) ≤ 4,0%
· Granice wykrywalności ng/l (ppt), w trybie bez gazu w komorze, nie gorsze niż:
Be(9) – 0.5, In (115) – 0.1, U(238) – 0.1
· Granice wykrywalności ng/l (ppt), w trybie reakcyjnym z tlenem, nie gorsze niż:
S(32) jako SO - 200, P(31) jako PO - 50 
· Stabilność (w trybie standardowym i komory zderzeniowej/reakcyjnej): krótkoterminowa (10 min) nie gorsza niż 2% RSD; długoterminowa (2 godz.) nie gorsza niż 3% RSD
· Precyzja stosunków izotopowych: 107Ag/109Ag < 0,1% RSD
1. Oprogramowanie sterujące spektrometrem w języku polskim i angielskim
· Oprogramowanie sterujące do kontroli wszystkich modułów urządzenia ICP-MS, umożliwiające kontrolę parametrów pracy aparatu z poziomu komputera
· System zabezpieczeń oraz monitoringu parametrów pracy
· Automatyczna optymalizacja urządzenia
· Wbudowane algorytmy usuwania interferencji izotopowych
· Szeroki zakres możliwości raportowania pozwalający na przygotowanie raportu wg projektu użytkownika
· Kreator tworzenia metod analitycznych
· Podgląd wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym
· Umożliwiające automatyczny dobór gazu reakcyjnego/kolizyjnego oraz analizowaną masę
1. System ablacji laserowej:
· laser o długości fali 213 nm, częstotliwość co najmniej 20 Hz, gęstość energii lasera na próbie co najmniej 6 mJ
· wiązka lasera o zmiennej wielkości w zakresie co najmniej od 4 do 250 µm
· możliwość wybrania z poziomu oprogramowania kształtu wiązki (co najmniej okrągła i prostokątna) bez konieczności ręcznej wymiany przesłony, z pełnym pokryciem zakresu wielkości lasera w krokach nie większych niż 1 µm wraz z możliwością obrotu o nie więcej niż 1°
· Komora musi być dwuoobjętościowa.
· Stolik ablacyjny o wymiarach co najmniej 100 x 100 mm sterowany z poziomu oprogramowania w trzech osiach XYZ z rozdzielczością co najmniej 10 nm, szybkość zmiany położenia nie gorsza niż 25 mm/s
· Holder do umieszczania próbek na stoliku ablacyjnym umożliwiający zamocowanie 9 preparatów o średnicy 1 cal
· System musi zapewniać możliwość równoczesnej analizy LIBS-ICPMS
· Stolik ablacyjny musi być gotowy do rozbudowy - posiadać port do podłączenia sondy światłowodowej służącej do analizy techniką LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy)
· System wyposażony w spektrometr LIBS składający się z co najmniej 6 zintegrowanych spektrofotometrów, pokrywających zakres spektralny od 190 do 1100 nm, wyposażony w zintegrowany elektroniczny generator opóźnienia o możliwej regulacji opóźnienia od 50 ns z krokiem nie gorszym niż 21 ns.
· Kamera umożliwiająca podgląd próbki w wysokiej rozdzielczości co najmniej 5 MP, z obiektywem umożliwiającym powiększenie w zakresie co najmniej od 4,3x do 65x razy.
· System podglądu musi mieć możliwość doposażenia o dodatkowy obiektyw gwarantujący rozdzielczość nie gorszą niż 0.55 µm
· System powinien być wyposażony w rotujące polaryzatory sterowane przez oprogramowanie
· Układ optyczny powinien umożliwiać obserwacje w świetle odbitym spolaryzowanym.
· System musi zawierać sterowane oprogramowaniem oświetlenie LED do światła odbitego, przechodzącego i ukośnego
· Wyposażony w sterowany z poziomu oprogramowania masowy kontroler przepływu dla helu zasilający system transportu odparowanych substancji do spektrometru ICP-MS/MS
· Możliwość doposażenia o dodatkowy masowy kontroler przepływu dla azotu
· Kompatybilny ze spektrometrem ICP-MS/MS umożlwiający pełna kontrolę z poziomu oprogramowania spektrometru
· Oprogramowanie musi mieć możliwość importowania szerokiego zakresu plików graficznych (np. z mikrosondy elektronowej, SEM, skanera etc.), ich nakładania i koordynowania z obrazem rzeczywistym z komory lasera w celu łatwego wybierania obszarów do ablacji.
· Oprogramowanie umożliwiające automatyzację tworzenia map dystrybucji pierwiastków/izotopów tworzonych przez LA-ICP-MS/MS. Oprogramowanie powinno umożliwiać szybką i prostą optymalizację parametrów lasera i ICP-MS dla generowania obrazów w zoptymalizowanej rozdzielczości prędkości obrazowania i kontrastu dla każdego pierwiastka. Oprogramowanie powinno mieć zdolność obrazowania danych w formatach 2D, 3D oraz RGB dla wielu pierwiastków równocześnie.
· Wyposażony w osobny monitor
1. Szkolenie z zakresu ICP-MS/MS co najmniej 10 dni, z zakresu ablacji laserowej co najmniej 3 dni oraz co najmniej 2 dni z techniki LA-ICP-MS/MS dla co najmniej 3 osób do wykorzystania w ciągi 12 miesięcy od dnia instalacji.
1. Dokumentacja urządzenia:
· Dokumentacja techniczna w języku polskim (instrukcje obsługi) dostarczona wraz z urządzeniem.
· Filmy instruktażowe przedstawiające wszystkie czynności konserwacyjne związane z bieżącą obsługą spektrometru ICP-MS dostarczone wraz z urządzeniem.
1. Wyposażenie dodatkowe:
· Stożek próbkujący – 1 szt.
· Stożek zbierający – 1 szt.
· Palnik z rurka centralną – 2 szt.
· Uszczelki stożka – 10 szt.
· Wężyki do pompy perystaltycznej dla próbki i ścieku – po 12 sztuk
· Roztwory do strojenia ICP-MS – 1 kpl.
· Detergent do mycia stożków – 1 szt.
· Stół pod spektrometr i laser odpowiedni do zaoferowanego modelu
· Standardy do kalibracji spektrometru: NIST610, NIST612, GSE-2g lub BHVO-2-NP, Apatite-NP, AL-I-NP,  Mica-Fe-NP,  JCt-1-NP,  IF-G-NP  lub odpowiedniki o porównywalnym składzie chemicznym
1. Gwarancja: 
· co najmniej 18 miesięcy z możliwością przedłużenia w formie kontraktów serwisowych
· Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować, uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz zademonstrować pełną sprawność dostarczonych urządzeń.
· Serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego;
· Czas reakcji serwisu: nie dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefon, e-mail);
· Czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu: nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii;
· Czas na dostarczenie części do naprawy nie dłuższy niż 14 dni roboczych (może ulec wydłużeniu w przypadku sprowadzania części zza granicy);
· Jeśli naprawa przekroczy 1 miesiąc okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy;
· W okresie gwarancji nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta
· Dodatkowo wsparcie techniczne w oparciu o telefon, e-mail
· Części zamienne dostępne przez okres minimum 10 lat od czasu zakupu urządzenia

1. Zestaw komputerowy do sterowania urządzeniem nie gorszy niż: procesor co najmniej 6-rdzeniowy, musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik minimum: 5715 punktów , 16 GB RAM, 512 SSD GB i HDD 1TB SATA, monitor 23,8" LCD, DVD-RW, mysz optyczna, klawiatura, Windows 10 Pro (PL) lub równoważny (kompatybilny z oprogramowaniem do spektrometru, umożliwiający instalację i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym, posiadać interfejs graficzny, w ramach dostarczonej licencji na system operacyjny zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego), Pakiet biurowy MS Office lub równoważny (Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów; Posiadać pełną kompatybilność z systemam operacyjnym MS Windows 10 (32 i 64-bit)), drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa

Zestaw LCMS składający się ze spektrometru masowego i chromatografu cieczowego wraz z niezbędnymi akcesoriami

0. Spektrometr mas
1. Źródło jonów typu electrospray z grzaną głowicą
1. Elektrodynamiczny lejek jonowy ograniczający fragmentację jonów w źródle
1. Bloker cząstek neutralnych zmniejszający szum chemiczny i zapobiegający brudzeniu się kwadrupoli.  
0. Hiperboliczne, trójsegmentowe kwadrupole skanujące (Q1 i Q3) nie wymagające grzania.
0. Hiperboliczne, trójsegmentowe kwadrupole skanujące (Q1 i Q3) z rozdzielczością do 0,2 Da dla całego zakresu mas
0. Komora kolizyjna (Q2) zakrzywiona pod kątem 90 stopni
0. Możliwość stosowania zarówno argonu i azotu jako gazu kolizyjnego.
0. Komora kolizyjna z przyłożonymi osiowo polami prądu stałego pozwalającymi na wykonywanie co najmniej 600 przejść SRM/s.
0. Detektor o zakresie dynamiczny 10^6 i możliwością pracy w dwóch trybach w celu wydłużenia swojej żywotności:

5.  Tryb zliczania impulsowego dla niskich stężeń analizowanych związków
5. Tryb analogowy dla wysokich stężeń analizowanych związków

0. Tryby skanowania:
0. Pełne skanowanie (Full-scan)
0. Monitorowanie wybranego jonu (SIM)
0. Monitorowanie wybranej reakcji (SRM). Możliwość monitorowania do 30 000 przejść SRM w trakcie trwania jednej metody analitycznej z szybkością skanowanie do 600 SRM/s.
0. Monitorowanie wybranej reakcji z wysoką rozdzielczością (H-SRM) – 
rozdzielczość 0.2 Da
0. Skanowanie jonów produktu (product ion scanning)
0. Skanowanie jonów prekursora (precursor ion scanning)
0. Skanowanie straty neutralnej (neutral loss scanning)
0. Skanowanie z odwróconą rampą energii kolizyjnej dla eksperymentów MS/MS w celu dokładniejszej identyfikacji związków
0. Przełączanie polaryzacji źródła jonów w trakcie analizy w czasie nie dłuższym niż 5 ms
0. Automatyczne dostosowywanie okien czasu retencji w trakcie analizy w celu  dostosowania się do fluktuacji chromatograficznych
0. Czułość dla: 
1. Jonizacji w trybie pozytywny elektrospray przy nastrzyku 5 ul roztworu rezerpiny o stężeniu 200 fg/ul na kolumnę w trybie SRM wynosi 
1 500 000:1 S/N
1. Jonizacji negatywny elektrospray przy nastrzyku 5 ul roztworu chloramfenikolu o stężeniu 200 fg/ul w trybie SRM wynosi 
1 500 000:1 S/N
0. Zakres mas potrójnego kwadrupola min 2 – 2000 m/z 
0. pompa strzykawkowa i zawór 6-drożny sterowane z oprogramowania
0. możliwość rozbudowy o źródło jonów typu paper spray tego samego producenta
0. możliwość rozbudowy o przystawkę ruchliwości jonów tego samego producenta
0. Darmowa, dostępna on-line baza danych do importu nazw związków, przejść SRM oraz energii kolizyjnych zawierająca co najmniej 18 000 związków
0. Edytor metod z biblioteką szablonów metod MS dla wielu aplikacji
0. Generator azotu z wbudowaną sprężarką powietrza do zasilenia spektrometru mas
0. co najmniej 1 pompa wstępna wraz z wózkiem, umożliwiająca ich przemieszczanie i obudowami wyciszającymi

1. Chromatograf cieczowy składający się z:
•	Podstawki pod rozpuszczalniki wraz z butlami i podłączeniami
•	Pompy gradientowej dwuskładnikowej z formowaniem gradientu po stronie wysokiego ciśnienia, i zakresem przepływu min. 1 – 8,000 ml/min.
•	Maksymalne ciśnienie pracy pompy min. 1034 bar
•	Wbudowany w pompę degazer membranowy próżniowy min. 2 kanałowy
•	Automatyczny podajnik próbek o objętości nastrzyku co najmniej 0.01–25μl, bez zmiany pętli i strzykawki,
•	najkrótszy cykl nastrzyku nie dłuższy niż 8 s,
•	Precyzja nastrzyku <0,25% RSD,
•	Carry over <0,002%,
•	Pojemnik na min. 120 fiolek o obj. 1,5-2ml, oraz opcjonalnie do wyboru różne rodzaje tac;
•	Termostatowanie komory prób w zakresie co najmniej +4°C do +45°C
•	Termostat do kolumn na min. 2 kolumn o długości do 30cm,
•	Chłodzenie i grzanie w zakresie co najmniej +5 do +120°C,
•	Stabilność temperatury nie gorsza niż ±0.05°C,
•	Dokładność temperatury nie gorsza niż ± 0.5°C,
•	Detektor DAD o zakresie spektralnym nie węższym niż 180-800 nm) i z matrycą co najmniej 1030 diód i z celą przepływową,
· [bookmark: _Hlk114333255]Możliwość pracy zestawu jako HPLC/DAD lub HPLC/MS w zależności od metody analitycznej 
1. Oprogramowanie
Oprogramowanie sterujące pracą spektrometru mas oraz chromatografu, umożliwiające akwizycję, obróbkę i analizę danych.
1. Akcesoria i wyposażenie
· Zestaw instalacyjny do połączenia systemu i jego pełnego uruchomienia,
· Minimum 3 kolumny chromatograficzne,
· Co najmniej jedno opakowanie mieszaniny kalibracyjnej do LCMS 
· Vialsy 2ml, septy i zakrętki w ilości minimum 500 sztuk,
· Dokumentacja techniczna zawierająca instrukcje do systemu LC/MS w języku angielskim,
· Części zapasowe do aparatu LCMS - olej, kapilara, igła).
· Zestaw podstawowych narzędzi.
· Stół pod zestaw LCMS 
1. Informacje dodatkowe
· Gwarancja min. 24 miesiące
· Bezpłatny serwis gwarancyjny
· Serwis pogwarancyjny co najmniej 7 lat po okresie gwarancyjnym
· Szkolenie podstawowe, co najmniej 3 dni (8 godzin każdy) w terminie do dwóch tygodni od podpisania protokołu odbioru
Szkolenie zaawansowane, co najmniej 3 dni ( 8 godzin każdy) nie później niż 12 miesięcy od podpisania protokołu 
1. Zestaw komputerowy do sterowania urządzeniem:
· System komputerowy sterujący pracą systemu LC/MS z monitorem LCD i drukarką,
· Procesor o wydajności nie mniejszej niż  12 000 punktów w teście Passmark CPU Mark, 4-rdzeniowy 
·  Pamięć RAM: co najmniej 32GB
· Dysk co najmniej 512GB SSD 
· System operacyjny: Windows 10 Professional lub równoważny (kompatybilny z oprogramowaniem do systemu LC/MS, umożliwiający instalację i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym, posiadać interfejs graficzny, w ramach dostarczonej licencji na system operacyjny zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego)
· Monitor co najmniej  27" 
· Klawiatura i mysz optyczna
· UPS podtrzymujący prąd minimum 5 minut,

Aparat do charakteryzacji powierzchni właściwej materiałów porowatych metodą adsorpcji gazowej

Urządzenie oraz jego oprogramowanie musi spełniać następujące kryteria:
1. Aparat musi posiadać możliwość pomiaru porów na ciałach stałych i proszkach z użyciem gazów przynajmniej takich jak: N2, CO2, Ar i inne gazy niekorozyjne.
1. Pomiar rozkładu wielkości porów i powierzchni właściwej BET
1. Wymagany odpowiednio duży i czytelny panel dotykowy (ekran) zainstalowany na obudowie urządzenia (co najmniej 10 cali lub większy), pozwalający na kontrolę stanu pracy aparatu w zakresie pomiaru i odgazowania próbki w czasie rzeczywistym, zapisu wykonanych czynności podczas procesu badania oraz możliwość zmiany ustawień urządzenia bez użycia zewnętrznego komputera
1. Możliwość obsługi aparatu również poprzez komputer PC lub laptop wyposażony w system MS Windows 10 lub 11
1. Aparat musi być wyposażony, w co najmniej 4 porty pomiarowe (analityczne) do jednoczesnego wykonywania pomiaru próbki z użyciem jednego dwara z ciekłym chłodziwem.
1. Urządzenie musi mieć możliwość pomiaru izotermy adsorpcji w zakresie ciśnień względnych P/P0: co najmniej od wartości 1x10-4 do wartości 0.999 
1. Wymagany zakres pomiaru dystrybucji wielkości porów w zakresie od 2 nm, do co najmniej 500 nm przy użyciu azotu
1. Wymagany zakres pomiaru dystrybucji wielkości porów w zakresie od 0,35 nm przy użyciu dwutlenku węgla
1. Minimalna wielkość mierzonej powierzchni właściwej (dla azotu): 0.01 m2/g; brak górnego limitu.
1. Powtarzalność pomiarowa poniżej 2%.
1. Aparat musi być wyposażony w zewnętrzną pompę próżniową zdolną do osiągnięcia podciśnienia co najmniej na poziomie 3 x 10-3 mPa lub niższego
1. Urządzenie musi być w wyposażone w oddzielną probówkę do pomiaru ciśnienia nasycenia (Po) z oddzielnym dedykowanym przetwornikiem ciśnienia niezależnych od stacji analitycznych.
	Probówka (Po) powinna  być wykonana z tego samego materiału, co probówki pomiarowe z próbką badaną dla zachowania identycznych warunków pomiaru
1. Aparat musi posiadać niezależny od portów pomiarowych zintegrowany automatyczny system odgazowania (przygotowania) próbek w ilości, co najmniej 4 portów z zadaną przez użytkownika szybkością odpompowywania gazu i grzania (z możliwością regulacji do temp., co najmniej 420°C). Stacja odgazowania powinna być wbudowana w aparat główny (tj. stanowić jedną, zwartą całość aparatu głównego w celu minimalizacji miejsca) z możliwością pracy również w trakcie pomiaru próbek. Nie dopuszcza się odgazowania tzw. in-situ w tych samych portach, co wykonywany pomiar próbki. 
Mankiety grzewcze do probówek z materiałem badanym powinny posiadać elastyczne zaczepy mocujące do obudowy w celu zabezpieczenia przed zsunięciem się mankietu z probówki w trakcie procesu wygrzewania lub inne podobne rozwiązanie z możliwością montażu mankietu do elementu obudowy aparatu (bez stosowania wysuwanych/wsuwanych spinek zaciskowych). 
Wymagane możliwości grzewcze dostarczanych mankietów co najmniej 350°C oraz zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem. 
1. Przygotowanie próbek (odgazowanie) w zintegrowanej stacji powinno być możliwe zarówno metodą przepływową, jak i próżniową oraz z możliwością wyboru więcej niż jednej strefy temperaturowej - programowalne narosty i tryby temperatury ustawiane przez użytkownika w oprogramowaniu sterującym głównym aparatem pomiarowym.
1. Część pomiarowa aparatu musi posiadać dewar na ciekły azot o pojemności, co najmniej 2L, w którym może być realizowany właściwy pomiar
1. Gwarantowane wykonywanie minimum 40 godzinnej analizy przy użyciu jednocześnie, co najmniej 4 portów analitycznych, zanurzonych w ciekłym azocie, bez potrzeby dolewania ciekłego azotu w trakcie pomiaru
1. Możliwość utrzymania stałego poziomu cieczy kriogenicznej na probówkach pomiarowych przez cały okres pomiaru.
Wymagana jest automatyczna korekta położenia dewara z chłodziwem w trakcie analizy, bez udziału operatora i kontrolowana automatycznie przez system aparatu pomiarowego, dla utrzymania stałego poziomu cieczy chłodzącej na probówce pomiarowej w obszarze pomiaru materiału badanego, w celu zwiększenia czułości pomiarowej.
1. Aparat musi posiadać wybór zastosowanych podczas pomiaru i przygotowania próbki gazów (takich jak: Azot, Argon, Dwutlenek węgla, Hel i ew. inne gazy niekorozyjne)
1. 5 niezależnie oczyszczanych portów wejściowych gazu, w tym dedykowane porty wejściowe dla helu i gazu „backfill” w celu wyeliminowania zanieczyszczeń krzyżowych podczas pracy z różnymi gazami 
1. Wymagana możliwość pomiaru pustej objętość probówki pomiarowej bez konieczności zastosowaniu helu 
1. Wymagane wyposażenie urządzenia w izolowane naczynie chłodzące zapewniające możliwość podłączenie do łaźni chłodniczej, dostosowane do urządzenia, z możliwością montażu w miejsce dewara na ciekły azot. Naczynie powinno mieć możliwość utrzymania stałej temp chłodziwa w na okoliczność ew. pomiarów z użyciem gazu CO2 lub innych gazów
1. Wraz z naczyniem chłodzącym wymagane jest dostarczenie odpowiedniej łaźni chłodniczo-grzewczej zapewniającej utrzymanie temp pracy w obiegu w zakresie nie gorszym niż od -20st C do +150st C. Stabilność temp. nie gorsza niż +- 0,05st C
1. Wymagane wyposażenie dodatkowe do pracy z urządzeniem: 
· wzorzec pomiarowy o powierzchni właściwej BET ok. 100 m2/g wraz z certyfikatem do sprawdzenia aparatu
· adaptery stalowe do montażu probówek 6mm, 9mm  i 12mm w portach pomiarowych
· szklany lejek z długą nóżką do nasypywania materiałów pylistych do probówek - kompatybilny z rozmiarem probówek o średnicy 9 i 12 mm
· specjalny lejek uniwersalny do nasypywania materiału do probówek 6mm i 9m
· minimum 8 probówek pomiarowych o średnicy 9mm bez kolbki
· przynajmniej 12 probówek pomiarowych o średnicy 9mm z dużą kolbką
· minimum 8 wypełniaczy szklanych do probówek 9mm
· minimum 4 probówki szklane o średnicy 6mm z dużą kolbką
· przynajmniej 12 korków zamykający probówki na okoliczność przenosin po odgazowaniu do ważenia
· zapasowy czujnik poziomu chłodziwa dla ciekłego azotu w dewarze
· dodatkowa probówka do pomiaru ciśnienia odniesienia P0
· metalowe piny do zamknięcia wszystkich portów pomiarowych i odgazowania w aparacie
· co najmniej 3 rurki przyłączeniowe między urządzeniem a butlą gazową
· przynajmniej 1 opakowanie szczotek do czyszczenia wąskich probówek oraz smar próżniowy do uszczelek
· zapasowe zestawy uszczelek gumowych do montażu probówek w stacjach pomiarowych pasujące do rozmiarów 6, 9 i 12mm
· stojak na probówki pomiarowe

1. Dewara do przechowywania ciekłego azotu o pojemności co najmniej 35L + podstawka mobilna na kółkach dopasowana do dewara wraz z głowicą ciśnieniową i wężem elastycznym oraz separatorem fazy do wygodnego dozowania ciekłego azotu na potrzeby pomiarów.
1. Co najmniej 3 reduktory butlowe 2-stopniowe gwarantujące zachowanie parametrów jakościowych zasilanego gazu o czystości laboratoryjnej 5.0 lub 6.0. Reduktor powinien mieć możliwość precyzyjnego ustawienia ciśnienia w zakresie od 0 do 1 Bar na wyjściu do urządzenia wraz z odpowiednim przyłączem.

1. Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczony zasilacz UPS wraz z modułem bateryjnym o mocy co najmniej 1,8kW z możliwością stabilizacji i podtrzymania napięcie przez co najmniej 30 min w razie jego zaniku. 

1. Wymagane oprogramowanie przeznaczone do obsługi aparatu pomiarowego, analizy wyników oraz przygotowywania raportów z pomiarów musi zawierać modele i metody analizy danych, w tym: 

· Pomiar powierzchni właściwej metodami BET (wymagane jest narzędzie do automatycznego doboru zakresu liniowego BET dla materiałów mikroporowatych zgodnie z normą ISO 9277:2010) i Langmuira, pomiar dystrybucji wielkości porów metodami BJH, DR, DH, alpha-s, KK i SF, algorytm wyliczania STSA, metody typu t-plot. 
· [bookmark: page3]Metody NLDFT i QSDFT dla próbek węglowych dostępne w głównym programie przetwarzania danych oraz kontroli urządzenia wraz z biblioteką co najmniej 25 modeli dla różnych układów adsorbent / adsorbat przy różnych temperaturach pomiaru oraz dla różnych kształtów porów. 
· Metoda GCMC przeznaczona do analizy danych z pomiaru sorpcji CO2 w temperaturze 273 K oraz metoda wyznaczania ciepła adsorpcji na podstawie kilku izoterm zebranych w pomiarach przy różnych temperaturach. Wszystkie wymienione modele, metody i biblioteki oprogramowania muszą być zawarte w głównej aplikacji (oprogramowaniu) oferowanego urządzenia;
· Oprogramowanie powinno także zawierać nie mniej niż 20 wstępnie załadowanych profili analizy odpowiednich do analiz zgodnie ze standardowymi metodami ASTM, USP, DIN i ISO.
· Oprogramowanie powinno również zawierać niestandardowe i szybkie profile dawkowania gazu przy użyciu różnych technik, w tym według docelowej wartości ustawianej P/P0, docelowej objętości dawki, odniesienia do szablonu dawki z poprzedniej analizy oraz automatycznego dodawania punktów pomiarowych w oparciu o różnice zaadsorbowanej objętości między zadanymi punktami izotermy.
· Możliwość elastycznego ustalania ciśnienia nasycenia (P0) do pomiaru (w tym możliwość ręcznego wprowadzania P0 przez operatora, obliczania P0 przez przyrząd na podstawie ciśnienia atmosferycznego otoczenia lub okresowego pomiaru P0 w dedykowane stacji pomiarowej podczas badania próbki.
· Oprogramowanie powinno posiada opcję łączenia wykresów izoterm adsorpcji wykonanych przy użyciu azotu i dwutlenku węgla na jednym wykresie. 
· Oprogramowanie powinno umożliwiać automatyczny wybór liniowego zakresu BET dla materiałów mikroporowatych w oparciu o normę ISO 9277:2010,
· Możliwość obsługi co najmniej 3 urządzeń lub więcej jednocześnie z jednego oprogramowania sterującego. 
· Licencja wielostanowiskowa umożliwiająca instalacje oprogramowania na wielu komputerach laboratorium użytkownika urządzenia.  
1. Całe urządzenie oraz wszystkie jego komponenty takie jak stacje odgazowania, pompy muszą być nowe, nieużywane wcześniej w innych laboratoriach oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych, oraz muszą pochodzić z produkcji w bieżącym roku.
Aparat musi posiadać certyfikat CE i deklarację zgodności.
Aparat pomiarowy wraz z komponentami takimi jak stacja przygotowania próbek musi stanowić integralną cześć i musi być zdolne do wykonywania pomiarów bez konieczności stosowania innych peryferii (poza zintegrowanymi z głównym urządzeniem pomiarowym). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznej pompy próżniowej do urządzenia i zewnętrznej łaźni cyrkulacyjnej do utrzymania odpowiedniej temp cieczy chłodzącej. 
Wymagana gwarancja: co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Wymagane co najmniej 2 pełne przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym, wykonywane przez autoryzowany serwis aparatury lub producenta.

Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi gwarancyjnej i serwisu pogwarancyjnego przez serwis producenta lub autoryzowanego partnera.

1. Wraz z aparatem wymagane są 2 komputery:
· Komputer kompaktowy (np. typu laptop) zapewniający stałe podłączenie do urządzenia i przesyłanie gotowych konfiguracji nastaw izoterm oraz profili odgazowania bezpośrednio do aparatu poprzez komunikację opartą na protokole TCP/IP (bez konieczności używania sterowników w systemie operacyjnym):
- Procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik minimum: 6513 punktów
- Dysk SSD 500GB lub większy
- Pamięc RAM minium 32GB
- System operacyjny MS Windows 10 lub 11 lub równoważny (kompatybilny z oprogramowaniem do systemu urządzenia, umożliwiający instalację i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym, posiadać interfejs graficzny, w ramach dostarczonej licencji na system operacyjny zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego)
- Pakiet oprogramowania MS Office 2021 lub nowszy lub równoważny (Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów; Posiadać pełną kompatybilność z systemam operacyjnym MS Windows 10 (32 i 64-bit)), drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa
- Karta sieciowa ze złączem RJ45
- Przenośna dodatkowa pamięć zewnętrza HDD co najmniej 2TB USB
· Komputer kompaktowy przenośny (np. typu laptop) do obróbki wyników pomiarowych również z możliwością zastępczego podłączenia bezpośrednio do aparatu poprzez komunikację opartą na protokole TCP/IP (bez konieczności używania sterowników w systemie operacyjnym):
- Procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik minimum: 6513 punktów
- Dysk SSD 500GB lub większy
- Pamięc RAM minium 32GB
- System operacyjny MS Windows 10 lub 11 lub równoważny (kompatybilny z oprogramowaniem do systemu urządzenia, umożliwiający instalację i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym, posiadać interfejs graficzny, w ramach dostarczonej licencji na system operacyjny zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego)
- Pakiet oprogramowania MS Office 2021 lub nowszy lub równoważny (Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów; Posiadać pełną kompatybilność z systemam operacyjnym MS Windows 10 (32 i 64-bit)), drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa
- Karta sieciowa ze złączem RJ45

Automatyczny piknometr gazowy do badania gęstości materiałów stałych z automatyczną kontrolą temperatury

Urządzenie do pomiaru gęstości właściwej ciał stałych litych, granulatów, proszków, past o dużej lepkości zbliżonych do ciał stałych.
1. Automatyczny pomiar gęstości rzeczywistej: ciał stałych, proszków, granulatów i zawiesin z użyciem helu lub azotu lub innego gazu obojętnego
1. Urządzenie powinno być wyposażone, w co najmniej 3 cele pomiarowe o różnych objętościach, w zakresie od 0,25cm3 do 4,5cm3, 
1. Aparat musi być dostarczony z wzorcami objętości w postaci sfery ze stali szlachetnej do kalibracji każdej oferowanej celi pomiarowej wraz z certyfikatem producenta dla danego wzorca.
1. Wymagana kontrola temperatury w komorze pomiarowej w zakresie co najmniej 15–50°C w oparciu o moduł peltiera chłodzony jedynie powietrzem (bez dodatkowych urządzeń wspomagających)
1. Precyzja kontroli temperatury nie gorsza niż +- 0,05°C
1. Dokładność pomiaru ciśnienia nie gorsza niż 0,0001 psi
1. Dokładność odczytu pomiaru gęstości nie gorsza niż 0,0001 g/cm3 
1. Możliwość wyboru sposobu wstępnego przygotowania próbki przed pomiarem:
· ciągły przepływ gazu przez komorę pomiarową z próbką – czas przepływu zadawany przez operatora
· pulsacyjne podawanie gazu: sprężenie/rozprężenie – ilość cykli możliwa do zaprogramowania przez operatora
· przygotowanie próżniowe – czas utrzymywania próbki w próżni zadawany przez operatora. Urządzenie musi posiadać przyłącze do pompy próżniowej oraz zawór elektronicznie sterowany przez oprogramowanie
1. Urządzenie powinno zawierać funkcję automatycznego testu szczelności umożliwiającą identyfikację wewnętrznych nieszczelności ciśnieniowych.
1. Aparat powinien wyświetlać komunikat o błędzie, gdy przyrząd nie jest w stanie osiągnąć ciśnienia z powodu niewystarczającego dopływu gazu lub operator nie założył poprawnie pokrywy komory próbki.
1. Urządzenie powinno zachowywać powtarzalną zawsze taką samą objętość zainstalowanej komory pomiarowej, niezależnie od siły dokręcania pokrywy komory. (Np. precyzyjny system zatrzaskowy pokrywy komory lub inne równoważne rozwiązanie).
1. Piknometr powinien być wyposażony w kilka komór referencyjnych, (co najmniej 2) poza komora pomiarową z możliwością automatycznego wyboru, przez system urządzenia najbardziej dopasowanej komory referencyjnej w zależności od objętości mierzonej próbki zamontowanej w komorze pomiarowej.  
1. Wymagane elektronicznie sterowane proporcjonalne zawory, automatycznie regulujące przepływ napuszczanego i spuszczanego gazu pomiarowego znajdującego się w komorach pomiarowych. 
1. Możliwość zmiany przez użytkownika kierunku napływu gazu do aparatu. Najpierw wybrana komora referencyjna, a następnie komora pomiarowa i odwrotnie  - w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem linii w aparacie podczas badania bardzo drobnych proszków
1. Możliwa obsługa urządzenia bez użycia komputera z czytelnego dużego panelu dotykowego na przedniej części aparatu o wielkości co najmniej 7 cali lub większy – wymagana jest swobodna obsługa wszystkich dostępnych funkcji urządzenia, tryb ręcznego otwarcia/zamknięcia wszystkich zaworów, podgląd pełnych raportów na wyświetlaczu, zapis raportów do popularnych plików otwieranych w systemie MS Windows ( co najmniej: txt, PDF) co najmniej na kluczu USB
1. Możliwa obserwacja aktualnego stanu pracy urządzenia na wyświetlaczu: temperatura pomiaru, aktualny numer pomiaru, pośrednie wyniki pomiaru, średnia z zarejestrowanych wyników, stan zaworów otwarty/zamknięty w trakcie pracy.
1. Wymagane co najmniej cztery porty USB i komunikacja sieciowa Rj45: możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci  USB, klawiatury, drukarki, komputera, wagi do bezpośredniego transferu danych do urządzenia, skanera kodów kreskowych do identyfikacji próbek
1. Możliwość komunikacji urządzenia z komputerem w celu swobodnego przeglądania i pobierania zapisanych raportów: pomiaru, kalibracji i testów szczelności
1. Automatyczny pomiar (bez interwencji operatora) po zdefiniowaniu ilości pomiarów, wymaganej powtarzalności, ciśnienia, sposobu przygotowania próbki, kierunku napływu gazu, ilości wyników do uśrednienia i kryterium odstępstwa dla uśredniania 
1. Wyniki analizy powinny być obliczane jako średnia liczba powtarzalnych pomiarów wybieranych przez użytkownika, a nie tylko ostatni zarejestrowany – w celu uzyskania lepszych statystyk i wyeliminowania poszczególnych nieprawidłowych wyników.
1.  Możliwość automatycznej kontroli stabilizacji ciśnienia
1.  Wymagane dostarczenie wraz z aparatem materiałów eksploatacyjnych na 3 lata pracy : co najmniej 4 uszczelki pokrywy komory, smar próżniowy dedykowany do uszczelek, narzędzie do wyjmowania małych celi z komory aparatu, klucz USB do zapisu wyników pomiaru w komplecie.   
1.  Wymagany europejski certyfikat zgodności i instrukcja do aparatu.
1.  Urządzenie powinno być kompaktowe i przenośne o wadze nie wyższej niż 15kg wliczają komorę pomiarową
1. Urządzenie powinno zostać wyposażone w specjalny 2-stopniowy reduktor butlowy gwarantujących zachowanie parametrów jakościowych zasilanego gazu o czystości laboratoryjnej 5.0 lub 6.0.  Reduktor powinien mieć możliwość precyzyjnego ustawienia ciśnienia w zakresie od 0 do 1,5 Bar na wyjściu do urządzenia wraz z odpowiednim przyłączem.
1. Wraz z aparatem wymagane jest dostarczenie komputera przenośnego typu laptop do komunikacji z aparatem i obróbki wyników z możliwością podłączenia bezpośrednio do aparatu poprzez komunikację opartą na protokole TCP/IP (bez konieczności używania sterowników w systemie operacyjnym):
- Procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik minimum: 6513 punktów 
- Dysk SSD 500GB lub większy
- Pamięć RAM minimum 32GB
- System operacyjny MS Windows 10 lub 11 lub równoważny (kompatybilny z oprogramowaniem do systemu urządzenia, umożliwiający instalację i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym, posiadać interfejs graficzny, w ramach dostarczonej licencji na system operacyjny zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego)
- Pakiet oprogramowania MS Office 2021 lub nowszy lub równoważny (Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów; Posiadać pełną kompatybilność z systemam operacyjnym MS Windows 10 (32 i 64-bit)), drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa
- Karta sieciowa ze złączem RJ45
- Przenośna dodatkowa pamięć zewnętrza HDD co najmniej 2TB USB
Dostawa do laboratorium Zamawiającego, instalacja i szkolenie co najmniej 3 dni w wymiarze 8h. 
Gwarancja co najmniej 36 miesięcy 
Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi gwarancyjnej i serwisu pogwarancyjnego przez serwis producenta lub autoryzowanego partnera.




3. Zamówienie nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalną całość, podział zamówienia na
części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi
kosztami wykonania zamówienia, ponadto brak podziału jest uzasadniony
względami organizacyjnymi, ewentualny podział zamówienia mógłby poważnie
zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia a potrzeba skoordynowania
działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia
mogłaby zagrozić prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.

Ponadto niedokonanie podziału na części nie narusza konkurencji poprzez
ograniczenie możliwości ubiegania się o nie. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 
3. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustaw Pzp.
3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań: zamówień na usługi - prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie  produktów, charakteryzując ją poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producenta, model), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
3. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
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1. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH:
4. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
1. Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ.
4. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

1. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
1. [bookmark: _Toc258314246]Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 168 dni od daty podpisania umowy
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1. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.
	1.
	Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

	2.
	Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

	3.
	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

	4.
	Zdolność techniczna i zawodowa – Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.



1. Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA
8. [bookmark: _Toc258314248]Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Stosownie do treści art. 109 ust. 1: pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
- pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- pkt 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- pkt 6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
- pkt 7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- pkt 8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- pkt 9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- pkt 10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), dalej jako ustawa sankcyjna.
8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576
8. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
8. W przypadkach, o których mowa w art 109 ust.1 pkt 4), pkt 5) i pkt 7)  zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa powyżej w pkt 9.2 ust. 4), jest wystarczająca do wykonania zamówienia.
8. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP. 
8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy PZP. 
8. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
1. wykaz podmiotowych środków dowodowych (DOKUMENTY SKŁADANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA).
9. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 
	1.
	Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UEL3 z 06.01.2016, str.16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.
Edytowalny wzór JEDZa stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

Zamawiający utworzył plik ESPD (eJEDZ), który jest zamieszczony na stronie: http://www.dzp.agh.edu.pl/ pod ogłoszeniem o przetargu o sygn.  KC-zp.272-693/22, oświadczenie w formie JEDZ można pobrać, ze strony, zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl  
Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym. 
Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w niniejszej SWZ.
Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.  W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o aktualności informacji w nim zawartych.

	2
	Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

	3
	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

	4
	Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.


9. [bookmark: _Toc258314249]W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie. 
9. W odniesieniu do podwykonawców Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych.
9. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
9. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
9. Podmioty zagraniczne:
	Lp.
	Wymagany dokument

	1
	zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 10. 1. 3. – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 10. 1. 3. Dokument powinien być  - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem 

	
	zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 10. 1. 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich  złożeniem.

	2
	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa wart. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w pkt 1, 2 stosuje się. 

	3
	Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 


9. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
9. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w  niniejszej SWZ, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu. 
9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 
9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 
10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.
10. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
1. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1. postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
1. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
1. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Jednolity europejski dokument zamówienia”, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
12. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej dzp@agh.edu.pl.
12. [bookmark: _Hlk37863747]Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
12. [bookmark: _Hlk37863788][bookmark: _Hlk37863807][bookmark: _Hlk104526271]Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: “Dostawa zintegrowanej platformy badań chemizmu i mikrotekstury materiałów porowatych oraz reaktywności ich powierzchni - KC-zp.272-693/22” 
12. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl lub uznaje go za wiążący.
12. [bookmark: _Hlk37863841]Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
12. [bookmark: _Hlk37863867]Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
12. [bookmark: _Hlk37936911]Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1. [bookmark: _Hlk37936930]dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
1. dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
1. do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
12. [bookmark: _Hlk37937004]Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1. [bookmark: _Hlk37937034]stały dostęp do sieci Internet;
1. [bookmark: _Hlk37937050]posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
1. [bookmark: _Hlk37937074]komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
1. [bookmark: _Hlk37937092]zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
1. [bookmark: _Hlk37937106]włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
12. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.
12. [bookmark: _Hlk37937156]Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1. [bookmark: _Hlk37937178]załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
1. [bookmark: _Hlk37937196]oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
1. [bookmark: _Hlk37937220]o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
12. [bookmark: _Hlk37864389]W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
12. [bookmark: _Hlk37865118][bookmark: _Hlk37864921]Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12. [bookmark: _Hlk37938680]Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
1. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
13. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
[bookmark: _Toc258314250]w zakresie formalnym:
	mgr inż. Renata Rogowska-Kwas -   tel.: (012) 6173595, e-mail: dzp@agh.edu.pl



1. [bookmark: _Hlk37938975]OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ
14. [bookmark: _Hlk37783375][bookmark: _Hlk37938993][bookmark: _Hlk37783409]Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia).
14. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.
14. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
1. Wymagania dotyczące wadium
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.
1. [bookmark: _Toc258314251]Termin związania ofertą
16. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia  28/03/2023r.
16. [bookmark: _Toc258314252]Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
16. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 17.3, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
16. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania
1. Opis sposobu przygotowywania ofert
17. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
17. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.
17. [bookmark: _Hlk37866068]Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
	1
	Formularz oferty. 
Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W  przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

	2
	Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ.

	3
	Oświadczenie „sankcyjne”
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r., zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ.

	4
	Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.


17. [bookmark: _Hlk37866106][bookmark: _Hlk37839542]Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
17. [bookmark: _Hlk37939197]Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.
17. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:
1. wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
1. [bookmark: _Hlk37939296]wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.
[bookmark: _Hlk38143710]Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
17. [bookmark: _Hlk37928068]Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:
1. [bookmark: _Hlk37866429][bookmark: _Hlk37866441]Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu” na karcie Informacje ogólne”;
1. [bookmark: _Hlk37939646][bookmark: _Hlk37866474]w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;
1. [bookmark: _Hlk37939678]oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;
1. [bookmark: _Hlk37940020][bookmark: _Hlk37866628][bookmark: _Hlk37940112]wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;
1. potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę;
1. ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając w przycisk ”Złóż ofertę”;
1. złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.
17. [bookmark: _Hlk37866756]Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może wycofać złożoną ofertę, używając opcji ”Wycofaj ofertę” (karta Oferta/Załączniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk ”Usuń zaznaczone”.
17. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”.
17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1. [bookmark: _Toc258314253]Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
[bookmark: _Hlk37857777][bookmark: _Hlk37940485]Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do 29/12/2022 do godz. 09:00.
1. [bookmark: _Toc258314254]termin otwarcia ofert
19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29/12/2022 o godz. 10:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
19. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
19. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
19. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
1. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
1. Opis sposobu obliczenia ceny
20. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wyrażona w złotych polskich wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych zgodnie z treścią formularza oferty – dla poszczególnych pozycji. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną netto/brutto dla poszczególnych pozycji, za podstawę poprawienia omyłki rachunkowej, Zamawiający przyjmie cenę netto.
20. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
20. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
20. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 z późniejszymi zmianami.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% na zestawy komputerów stacjonarnych wchodzących w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia. Do wyliczenia ceny Wykonawcy powinni przyjąć 23% stawkę VAT.
20. Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie  oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
20. Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie  oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
20. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
20. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług.
20. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
20. [bookmark: _Hlk61113033]Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
1. poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
1. wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
1. wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
1. wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
1. [bookmark: _Toc258314255]Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
21. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
	Nr
	Nazwa kryterium 
	Waga

	1
	Cena
	60 %

	2
	Okres udzielonej gwarancji 
	30 %

	3
	Czas reakcji serwisu
	10 %


21. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
	Nr kryterium:
	Wzór:

	1
	Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

	2
	Okres udzielonej gwarancji:
Liczba punktów = [(G1+G2+G3) * 100 * Wg
gdzie:
 - G 1  -  okres gwarancji na spektrometr typu potrójny kwadrupol z plazmą wzbudzaną indukcyjnie z systemem ablacji laserowej (LA-ICP-MS/MS)
Udzielony okres gwarancji 18 miesięcy – 0 pkt.
Udzielony okres gwarancji 24 miesiące i więcej – 10 pkt.
- G 2  -  okres gwarancji na Zestaw LCMS składający się ze spektrometru masowego i chromatografu cieczowego wraz z niezbędnymi akcesoriami
Udzielony okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.
Udzielony okres gwarancji 26 miesięcy i więcej – 10 pkt.
- G 3  -  okres gwarancji na Aparat do charakteryzacji powierzchni właściwej materiałów porowatych metodą adsorpcji gazowej oraz Automatyczny piknometr gazowy do badania gęstości materiałów stałych z automatyczną kontrolą temperatury
Udzielony okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt.
Udzielony okres gwarancji 38 miesięcy i więcej – 10 pkt


	3
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki
· do 72 godzin od  momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 20 pkt.
· powyżej 72 godzin od  momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 0 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega iż czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę nie może być dłuższy niż 96 godzin. 
 



21. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. 
21. Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. 
21. Zamawiający poprawi w ofercie:
1. oczywiste omyłki pisarskie,
1. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
1. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
21. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.
21. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
21. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
21. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.
1. [bookmark: _Toc258314256]UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
22. 	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.dzp.agh.edu.pl.
22. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
1. [bookmark: _Toc258314257]Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
23. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 264 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
23. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
23. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.
23. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
23. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
1. [bookmark: _Toc258314258]Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
24. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
1. [bookmark: _Toc258314259]projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
25. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

1. [bookmark: _Toc258314260]Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
26. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP.
26. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
26. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
26. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
26. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
26. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
26. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
1. Aukcja elektroniczna
27. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
1. Ochrona danych osobowych
28. [bookmark: _Hlk515367328]Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
28. Zamawiający informuje, że:
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków; Tel.: 0-12 617-35-95, e-mail: dzp@agh.edu.pl
· z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25  lub pisemnie na adres siedziby administratora;
· dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
· odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
· dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy, - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013;
28. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
· obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
· obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
28. Zamawiający informuje, że;
· udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
· udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
· w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
· skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
· w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
· w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
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Załączniki do SWZ:
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	Nazwa załącznika

	1
	Formularz oferty – dostawy

	2
	Jednolity europejski dokument zamówienia

	3
	Wzór umowy - dostawy

	4
	Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

	5
	Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r.
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