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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa mieszkań komunalnych zwiększających zasób nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą” – znak sprawy ZP.271.9.2022.
Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	
W związku z udziałem w postępowaniu, proszę o wyjaśnienie:
1. Proszę o udostępnienie przekrojów przez warstwy drogowe (szczególnie warstwy podbudowy).
2. Proszę o podanie rodzaj nawierzchni drogowej i lokalizacji danych nawierzchni.
3. Proszę o podanie rodzaju i ilości nasadzeń do wykonania.
4. Czy zakres prac ma obejmować przyłącze teletechniczne.
5. Proszę o udostępnienie projektu instalacji fotowoltaicznej, lub określenie mocy instalacji. Czy wykonujemy osobną instalację dla każdego lokalu? W jaki sposób zorganizowane ma być rozliczenie/rozdział w przypadku jednej instalacji.
6.Proszę o podanie wysokości ogrodzenia do wykonania.
7.Proszę o informację jaki rodzaj elewacji przyjąć – zgodnie z rysunkami pkt 2, 9 – elewacja z kamienia ciosanego/ alternatywnie tynk zewnętrzny w kolorze ciemnoszarym, grafitowym
8. Proszę o podanie rodzaju lamp zewnętrznych do wykonania, stojące na słupach wysokich(>2m), niskie stojące.
9.Czy wykonanie ZZP (zestaw złączowo-pomiarowy) jest po stronie Wykonawcy?
10.Proszę o podanie zakresu wykończenia podłogi i ścian (lokalizacja płytek, parkietu)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:



Ad.1) Utwardzenie dojść i dojazdów do budynków zostanie zrealizowane poprzez wykonanie kostki brukowej.  
         Nawierzchnię należy wykonywać w dwóch warstwach o gr. 30 i 20cm. Grubość warstw nawierzchni po zagęszczeniu powinna wynosić 50cm. Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. Warstwy dolnej nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. Warstwę górną nawierzchni należy zamulić. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.
Ad.2) Drogi dojazdowe, miejsca postojowe oraz dojścia do budynku należy wykonać z kostki brukowej grubości 8 cm (drogi i miejsca postojowe) i 6 cm (dojścia). Opaskę wokół budynku należy wykonać z tłucznia kamiennego. Poprawne wartość metrażowe wynoszą więc: Kostka brukowa 922,80  m2; nawierzchnia z tłucznia 112 m2
Ad.3) 27 sztuk tuja szmaragd – sadzonka o wysokości około 120 cm
Ad.4) Nie.  Instalacje teletechniczną  należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze sztuką budowlaną i posiadaną wiedzą techniczną, umożliwiające późniejsze bezproblemowe i bezkolizyjne przyłączenie lokalu do sieci teletechnicznej.
Ad.5) Do wyceny należy przyjąć panele fotowoltaiczne o mocy 1,3 kWp dla jednego mieszkania. Instalacja fotowoltaiczna off-grid będzie oprócz podstawowej funkcji, podgrzewała również wodę w zbiorniku, a w razie niedostatecznej wydajności tej instalacji podgrzewanie wody będzie realizowane przez kocioł.
Ad.6)  Zaprojektowano ogrodzenie panelowe o wysokości 103 cm na podmurówce betonowej.
Ad.7) Tynk zewnętrzny w kolorze ciemnoszarym.
Ad.8) Lampy ogrodowe (parkingowe) LEDOWA o wysokości około 60 – 80 cm.
Ad.9) Zamawiający informuje, że zestaw złączowo-pomiarowy ZZP należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/139844/2021/O09R02 z dnia 24.11.2021 r.
Ad.10) 
[bookmark: _GoBack]1.01 – wiatrołap – płytki
1.02 – hol – panele
1.03 – salon – panele
1.04 – aneks kuchenny – płytki
1.05 – łazienka – płytki
1.06 – pokój – panele.
1.07 – pokój – panele.
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