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86-005 Białe Błota ul. Centralna 20    tel/fax 523814796

M E D E S

W BUDYNKU NR 1 i 3 NA TERENIE
10 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Projektant

Sprawdził

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Podpis

SKALA RYS.

1:100

RZUT I PRZEKROJE PARTERU Przedmiot rysunku (obiekt):

Stanowisko Nazwisko,uprawienia i specjalność

NR ARCH.

BRUDOWNIK

1/58 POOPERACYJNA
SALA

SANITARNY
WĘZĘŁ

SANITARNY
WĘZĘŁ

2 - ŁÓŻKOWY
POKÓJ

2 - ŁÓŻKOWY
POKÓJ

POKÓJ
2 - ŁÓŻKOWY

POKÓJ
2 - ŁÓŻKOWY

POKÓJ
1 - ŁÓŻKOWY

POKÓJ
1 - ŁÓŻKOWY

POKÓJ
1 - ŁÓŻKOWY

POKÓJ
ODZIAŁOWEJ

SANITARNY
WĘZĘŁ

SANITARNY
WĘZĘŁ

SANITARNY
WĘZĘŁ

SANITARNY
WĘZĘŁ

ORDYNATORÓW
POKÓJ

SEKRETARIAT

LEKARZY
POKÓJ  

ODDZIAŁOWEJ
POKÓJ 1

ZABIEGOWY
GABINET

LEKARZY
POKÓJ

LEKARZY
POKÓJ

LEKARZY
POKÓJ

LEKARZY
POKÓJ

LEKARZY
POKÓJ

3 - ŁÓŻKOWY
POKÓJ

3 - ŁÓŻKOWY
POKÓJ

3 - ŁÓŻKOWY
POKÓJ

3 - ŁÓŻKOWY
POKÓJ

3 - ŁÓŻKOWY
POKÓJ

3 - ŁÓŻKOWY
POKÓJ

ODPRAW
SALA

POKÓJ
2 - ŁÓŻKOWY

POKÓJ
2 - ŁÓŻKOWY

POKÓJ
2 - ŁÓŻKOWY

POKÓJ
2 - ŁÓŻKOWY

POKÓJ
OPISOWY

POM.
SOCJALNE

SANITARNY
WĘZĘŁ

SANITARNY
WĘZĘŁ

SANITARNY
WĘZĘŁ

SANITARNY
WĘZĘŁ

SANITARNY
WĘZĘŁ

BRUDOWNIK

SANITARNY
WĘZĘŁ

SEKRETARIAT
POKÓJ
PROFESORA

ODDZIAŁOWA
KUCHENKA

OPATRUNKOWY
POKÓJ

PKT. PIELĘGNIARSKI

ZAPLECZE P-KTU
PIELĘGNIARSKIEGO

NPS
ŁAZIENKA

SANITARNY PERSON.
WĘZĘŁ

WĘZĘŁ
SANITARNY NPS

IZOLATKA

IZOLATKA

SANITARNY
WĘZĘŁ SANITARNY

WĘZĘŁ
ŚLUZAŚLUZA

POCZEKALNIA

ŚLUZA

IZOLATKA

SANITARNY
WĘZĘŁ

POM.
PORZĄDKOWE

KOMUNIKACJA

POM.
TECHNICZNE

MAGAZYN

MAGAZYN

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

1/1

1/2 1/3

1/4 1/8 1/9

1/101/71/6

1/5

1/13

1/14

1/16

1/15

1/45

1/12

1/11

1/44 1/43
1/42 1/41 1/40 1/39

1/38 1/37

1/36

1/35

1/34

1/33

1/32

1/29

1/30

1/31

PRZEDSIONEK
PRZEDSIONEK

1/17

1/21

1/18

1/23
1/24

1/19

1/25

1/26 1/28

1/22

1/27

SANITARNY
WĘZĘŁ

1/73

1/46

1/68

1/60

1/59

1/61

1/62

1/56a
SIEŃ

1/55

1/56

1/54

1/57

1/53

1/52

1/51

1/50

1/49

1/47

1/48

1/63

1/64

1/66

1/67

1/69

1/70

1/71

1/72

1/20

(rehabilit.)

Ln/w=5100/4640m3/h

Ln/w=90/90m3/h Ln/w=90/90m3/h Ln/w=90/90m3/h Ln/w=90/90m3/h Ln/w=90/90m3/h Ln/w=90/90m3/h

Ln/w=600/600m3/h

Ln/w=190/190m3/h

Ln/w=60/60m3/hLn/w=60/60m3/h

Ln/w=60/60m3/hLn/w=60/60m3/h

Ln/w=190/190m3/h

Ln/w=60/60m3/h

Ln/w=70/70m3/h

Ln/w=60/60m3/h

Ln/w=90/90m3/h

Ln/w=90/90m3/h

Ln/w=90/90m3/h

Ln/w=90/90m3/h

Lw=100m3/h Lw=100m3/h Lw=100m3/h Lw=100m3/h Lw=100m3/h Lw=100m3/h

Lw=70m3/h

Lw=30m3/h

Lw=50m3/h

Lw=100m3/h

Lw=100m3/h

Lw=70m3/h

Lw=100m3/h

Lw=60m3/h

Lw=150m3/h
Ln=40m3/h

Ln=100m3/h

Lw=150m3/h

Lw=150m3/h
Lw=50m3/h

Lw=50m3/h

Lw=100m3/h

Lw=150m3/h

Lw=100m3/h

Lw=100m3/h

Lw=100m3/h

Lw=100m3/h

Ln=60m3/h

Ln=40m3/h

Ln=100m3/h

Ln=40m3/h

Ln=100m3/h

Ln=420m3/h

Ln=10m3/h

Ln=100m3/h

Ln=100m3/h

Ln=100m3/h

Ln=60m3/h

Ln=190m3/h

Lw=50m3/h

Ln/w=60/60m3/hLn/w=60/60m3/hLn/w=60/60m3/hLn/w=60/60m3/h

Ln/w=60/60m3/h

Ln/w=60/60m3/h

Ln/w=60/60m3/h

Ln/w=60/60m3/h

Ln/w=60/60m3/h

Ln/w=60/60m3/h

Ln/w=60/60m3/h

przewód wyciagowy
Centrala naw.-wyw.
typ: GOLEM-H-3
wydajność Ln/w=5100/4640m3/h
spręż dp=800/400Pa
moc chłodnicza Qch=59,7kW
moc grzewcza Qn=26,7(13,9)kW
moc silników Nn/w=5,5/2,2kW
nawilżacz: 40kg/h
masa: m=2290kg

Centrala naw.-wyw.
typ: AMBER-1-PP-800+CF+F7
wydajność Ln/w=600/600m3/h
spręż dp=420/420Pa
moc chłodnicza Qch=4,5kW
moc grzewcza Qn=3kW
moc silników Nn/w=0,17/0,17kW
masa: m=140kg

1/32

1

1
1

1
1 1

mgr inz. Piotr Konopko

mgr inz. Marek Drążkowski
uprawniony do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociagowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

WRR-I-7131-24/02

uprawniony do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

GP-Z-7342/344/94


