Znak Sprawy: ZP/4997/D/22


Załącznik C do SWZ- część 3
	Lp.
	Opis
	Ilość

	
	Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. Fredry 10, Poznań
	

	1.
	 Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 900 mm, wysokość 740mm.
Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	2.
	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi . Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. 

Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca
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	3.
	Regał 5OH o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm

Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.

Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm.

5 przestrzeni na segregatory
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	4.
	 Krzesło pracownicze, obrotowe z zagłówkiem, powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach: 

· Szerokość oparcia: 430 mm

· Wysokość  oparcia: 570-640 mm

· Szerokość siedziska:  460mm,

· Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420-550 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm. 

· Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm + regulacja kąta pochylenia

· Tapicerowana część zagłówka o wysokości 165-225mm

· Szerokość zagłówka 250mm 

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i zagłówek tapicerowane

· Oparcie siatkowe

· Oparcie  wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

· Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i  EN 1021-2.

· Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 

· Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down.

· Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.

· Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach

· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. 

· Regulacja głębokości siedziska

· Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem.

· Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,

· Podłokietniki  regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę pięcioramienną, z czarnego poliadmidu

· Kółka o średnicy fi 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni, 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min. 360 g/m2

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty, które należy załączyć wraz z ofertą, które potwierdzają zgodność prezentowanych mebli z opisanymi normami:

· Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
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	5.
	Kuchnia - Zabudowa socjalna szerokości 2,55mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCVmin  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min  128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe.

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.

[image: image5.emf]
Zabudowa socjalna  obejmuje: 
	1 kpl.

	a)
	szafka dolna z drzwiami skrzydłowymi  30x55x85

	1

	b)
	szafka dolna z drzwiami skrzydłowymi  60x55x85

	1

	c)
	szafka zlewozmywakowa 60x55zx85

	1

	d)
	szafka do zabudowy zmywarki 45x55x85

	1

	e)
	szafka do zabudowy lodówki 60x55x85

	1

	f)
	Szafka wisząca górna 30x32x70

	1

	g)
	Szafka wisząca górna 45x32x70

	1

	h)
	Szafka wisząca górna 60x32x70

	3

	i)
	blat kuchenny z listawami przyblatowymi 255x60x3,8

	1

	6.
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem oraz baterią 

Zlewomywak z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       
Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm

Szerokość produktu

435.00 mm

Długość dużej komory

360.00 mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny

[image: image6.jpg]435




Bateria zlewozmywakowa- 1 szt. 

Typ 
stojąca

Rodzaj baterii 
jednodźwigniowa

Kolor  
chrom

Wysokość korpusu  
350 mm

Wysokość wylewki  
220 mm

Zasięg wylewki  
220 mm

Otwór montażowy  
35 mm

Funkcje dodatkowe  
bateria wysokociśnieniowa, ceramiczna głowica, obrotowa wylewka, perlator
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	1 kpl.

	7.
	Zmywarka do zabudowy 

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 44,8 x 82 x 55,5 cm
Panel sterujący: zintegrowany (zakryty)
Programy zmywania: autoczyszczenie, codzienny, ekonomiczny (eco), intensywny, krótki, kryształy, mycie wstępne, Szósty Zmysł
Temperatury zmywania: 45, 50, 65, auto 50-60
Sterowanie elektroniczne
Wyświetlacz elektroniczny LED (diodowy)
Wskaźnik braku soli
Wskaźnik braku nabłyszczacza
Opóźnienie startu pracy
System mycia sztućców: szuflada na sztućce
Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna
Funkcje dodatkowe: automatyka zmywania (Szósty Zmysł), funkcja "Multizone" - zmywanie w górnym lub dolnym koszu, funkcja PowerClean, opcja Tabletki, podłogowy wskaźnik pracy, sygnał akustyczny końca pracy
Efektywność energetyczna: A+++
Pojemność: 10 kpl.
Klasa suszenia: A
Poziom hałasu: max.44 dB
Zużycie wody/cykl: max 9 litrów
Klasa zmywania: A
Bezpieczeństwo użytkowania: zabezpieczenie przed zalaniem
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Powyższwe parametry spełnia np.: Zmywarka  WSIP4033PFE     Whirpool

	1

	8.
	Chłodziarka z zamrażalnikiem do zabudowy o parametrach:

· Wymiary min. - wysokość [cm] 82, szerokość [cm] 56, głębokość [cm] 55

· Położenie zamrażalnika - wewnętrzna komora 

· Poziom hałasu [dB] - max 39 

· Zdolność utrzymywania temp. [h] - min 12 

· Oświetlenie wnętrza - tak  

· Klasa energetyczna  min A+ 

· Sterowanie  - mechaniczne 

· Pojemność chłodziarki netto [l] -  min 95 

· Rozmrażanie  - automatyczne 

· Ilość półek  - min 2 

· Rodzaj półek  - szklane 

· Pojemniki / komory  - 2 pojemniki na warzywa i owoce  

· Min. 3 balkoniki na drzwiach 

· Zdolność zamrażania [kg/24h] - min 1,8
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Powyższwe parametry spełnia np.: ELECTROLUX  model ERN 1200FOW
	1

	
	Wydział Prawa i Administracji, al. Niepodległości 53, Poznań
	

	9.
	Pufa z oparciem tapicerowana o wymiarach:

Wysokość siedziska – 45 cm , szerokość siedziska – 50 cm, głębokość siedziska – 55 cm, wysokość całkowita – 81 cm, ogólna szerokość 50 cm, ogólna głębokość – 87 cm 

1. Pufa wykonana z biodegradowalnego, celulozo pochodnego materiału konstrukcyjnego, nadającego się do dalszego przetworzenia. Warstwa wierzchnia wykonana z  pianki poliuretanowe o grubości 8 cm pokryta tkaniną  tapicerską o wysokich parametrach użytkowych. 

2. Kształt pufy  z wyraźnym wyprofilowaniem w części lędźwiowej pozwalającym na wygodne użytkowanie.

3. Podstawa pufy wykonana ze sklejki liściastej o grubości 0,5 cm, wykończona czarną tkaniną techniczną i zakończona stopkami z tworzywa.

4. Tkanina odnawialna i biodegradowalna typu wełna,  z przeznaczeniu do jednostek użyteczności publiczne,j o dużej odporności  na zabrudzenia, ścieranie.
5. Ścieraność min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 95% wełna, 5% poliamid.  
6. Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 75 próbek, w tym czarny, popielaty, pomarańczowy, kolorystyka do akceptacji przez inwestora. Wykonawca winien przedstawić próbki tkanin po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia
7. Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą, które potwierdzają zgodność prezentowanych mebli z opisanymi normami: 
a) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości 

b) atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100 000 cykli.

[image: image10.emf]
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	10.
	Pufa-stolik o wymiarach:

 Wysokość całkowita – 46 cm, ogólna szerokość 50 cm, ogólna głębokość – 50 cm 

8. Pufa-stolik wykonana z biodegradowalnego, celulozo pochodnego materiału konstrukcyjnego, nadającego się do dalszego przetworzenia. Warstwa wierzchnia wykonana z  pianki poliuretanowe o grubości 8 cm pokryta tkaniną  tapicerską o wysokich parametrach użytkowych. 

9. Kształt pufy  z wyraźnym wyprofilowaniem w części lędźwiowej pozwalającym na wygodne użytkowanie.

10. Podstawa pufy wykonana ze sklejki liściastej o grubości 0,5 cm, wykończona czarną tkaniną techniczną i zakończona stopkami z tworzywa.

11. Tkanina odnawialna i biodegradowalna typu wełna,  z przeznaczeniu do jednostek użyteczności publiczne,j o dużej odporności  na zabrudzenia, ścieranie.
12. Ścieraność min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 95% wełna, 5% poliamid.  
13. Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 8  próbek, w tym czarny, popielaty, pomarańczowy, kolorystyka do akceptacji przez inwestora. Wykonawca winien przedstawić próbki tkanin po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia
14. Blat stołu ma być wykonany z jednego elementu laminowanej  płyty HDF, grubość blatu 12,4 mm, zabarwionej w masie na czarno, o wysokiej gęstości ˃1000 kg/m3, bez doklejanego brzegu z materiału obcego. Blat ma posiadać wysokiej jakości uszlachetnienie wielowarstwową powłoką filmów melaminowych z obu stron płyty. Nie dopuszcza się rozwiązania w postaci płyty wiórowej, sklejki lub płyty MDF.

15. Blat  ma być wykonany z płyty posiadającej odporności na wilgoć potwierdzoną  badaniem wg normy EN 317, odporność na ogień – klasa C—s2,d0 (trudnozapalna) – badanie wg. normy EN 13501, odporność na ścieranie i zarysowania - badanie wg normy EN 14323, odporność na uderzenia potwierdzoną badaniem wg Normy EN 438-2 oraz wysoką klasę higieny. Wraz z ofertą należy złożyć atest ww. badań.  
16. Kolorystyka płyty laminowanej: grafitowa lub biała. Kolor do ustalenia po podpisaniu umowy.

17. Grubość blatu 12,4 mm zakres tolerancji wymiaru +/- 10%.
18. Wąskie powierzchnie blatu mają mieć wykończenie surowe.

19. Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
c) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości 

d) atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100 000 cykli.
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	11.
	Pufa niska tapicerowana

o wymiarach:

Wysokość siedziska – 45 cm , szerokość siedziska – 50 cm, głębokość siedziska – 50 cm, wysokość całkowita – 45 cm, ogólna szerokość 50 cm, ogólna głębokość – 50 cm 

20. Pufa wykonana z biodegradowalnego, celulozo pochodnego materiału konstrukcyjnego, nadającego się do dalszego przetworzenia. Warstwa wierzchnia wykonana z  pianki poliuretanowe o grubości 8 cm pokryta tkaniną  tapicerską o wysokich parametrach użytkowych. 

21. Kształt pufy  z wyraźnym wyprofilowaniem w części lędźwiowej pozwalającym na wygodne użytkowanie.

22. Podstawa pufy wykonana ze sklejki liściastej o grubości 0,5 cm, wykończona czarną tkaniną techniczną i zakończona stopkami z tworzywa.

23. Tkanina odnawialna i biodegradowalna typu wełna,  z przeznaczeniu do jednostek użyteczności publiczne,j o dużej odporności  na zabrudzenia, ścieranie.
24. Ścieraność min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 95% wełna, 5% poliamid.  
25. Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 75  próbek, w tym czarny, popielaty, pomarańczowy, kolorystyka do akceptacji przez inwestora. Wykonawca winien przedstawić próbki tkanin po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia
26. Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
e) atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości 

f) atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100 000 cykli.
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	12.
	Pufa piłka
Piłka rozmiarze średnicy: 550 mm. Składają się na nie dmuchane piłki zamknięte w starannie zaprojektowanym i wykonanym pokrowcu. Stabilność nadaje im wszyty w podstawę piłki metalowy obciążnik. Piłki są świetną alternatywą dla krzesła podczas pracy przy biurku. Wspaniale sprawdzają się w strefach relaksu oraz wzbogacają strefy spotkań nieformalnych. Piłka wykonana z dwóch różnych kolorów tapicerek o ścieralności min 100 000 cykli Martindalea. Wykonawca winien przedstawić próbki tkanin po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia
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Powyższewymagania spełnia np. pufa pilka z linni Dott 
	4

	13
	Stół okrągły o średnicy 150cm

Wymiary

Ogólna wysokość
740 mm

Ogólna głębokość
1500 mm

Ogólna szerokość
1500 mm

•
Stół okrągły z blatem o średnicy 1500mm

•
Podstawa stołu to składający się z trzech niezależnych elementów  sinusoidalny stelaż stalowy

•
każdy element stelaża wykonany z rurki stalowej o średnicy 25mm, malowany proszkowo w kolorze czarnym lub białym 

•
Blat stołu o średnicy 1500m, wykonany z płyty Swiss CDF  o grubości 12,4mm, w kolorze białym lub grafitowym, rdzeń blatu w kolorze czarnym

•
Produkt posiada atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 
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	Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Romańskiej, al.. Niepodległości 4, Poznań
	

	14
	Szafka zamykana z półkami
· wymiary: długość 90 cm, szerokość góry szafki 42 cm, szerokość boków i podstawy
szafki 40 cm, wysokość 115 cm

· odstępy między półkami 38cm , 35 cm, 35 cm

· kolor szafki - do ustalenia koloru mebli które są w gabinecie (wstępny kolor orzech
ciemny)

· elementy korpusu, półek, drzwi powinny być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie
melaminowanej o grubości 18 mm

· powierzchnia płyty powinna być półmatowa nieporowata

· szafka zamykana na zamek baskwilowy

· uchwyty do drzwi kolorystycznie dobrane do mebli które są w gabinecie

· przody półki wykończone wklejką PCV grubości 2 mm

· możliwość regulacji półki

· nóżki szafki regulowane

· szafka na nóżkach regulowanych, odkryte

· ściana tylna powinna być umieszczona we wręgu lub wpuście wykonanym w wieńcach i
ścianach bocznych mebla

· mocowania szafy maskowane zaślepkami dopasowane do koloru mebla

Uwaga!

Dostawca ma obowiązek przedstawić kolorystykę do ostatecznego uzgodnienia które
będą dopasowane do mebli które są w pokoju.
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	1

	
	Wydział Chemii, Zakład Ziem Rzadkich, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań
	

	15
	Biurko
Biurko, okleina dębowa bejcowana na biało/czarny, 160x80 cm

Blat: Płyta wiórowa, okleina dębowa, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym, Folia papierowa, Bezbarwny lakier akrylowy, Tworzywo ABS

Podstawa blatu stołu
Noga/ Rama spodnia/ Płyta montażowa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Stopa: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Wymiary

Długość: 160 cm

Głębokość: 80 cm

Minimalna wysokość: 65 cm

Maksymalna wysokość: 85 cm

Maksymalne obciążenie: 100 kg

[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]17670 cm(63")

—

")

g0 cm (31

ke N .
(u% €€) WD 68 - (% §2) W2 59




Powyższe wymagania spełnia np. biurko BEKANT, Ikea
	2

	16
	Stołek do siedzenia /stania w kolorze Gunnared ciemnoszary
Materiały
Pianka, siedzisko: Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 60 kg/m3
Siedzisko: Formowana sklejka z eukaliptusa
Pokrycie, spód: Tworzywo polipropylenowe, włóknina polipropylenowa
Mechanizm/ Cylinder pneumatyczny: stal, Epoksydowa powłoka proszkowa
Obręcz nogi/ Noga podstawy w kształcie gwiazdy: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Stopka: guma syntetyczna
Tkanina: 100 % poliester, pokrycie z tkaniny można zdjąć i wyprać.
Wymiary

Maksymalne obciążenie: 110 kg

Średnica siedziska: 38 cm

Szerokość: 60 cm

Minimalna wysokość siedziska: 59 cm

Maksymalna wysokość siedziska: 81 cm
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Powyższe wymagania spełnia np. stołek do siedzenia LIDKULLEN, Ikea
	2

	17
	Komoda na kółkach z 3 szufladami w kolorze antracyt z zamykanym na kluczyk schowkiem 
Materiały; stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Wymiary:

szerokość: 40 cm

Głębokość: 47 cm

Wysokość: 56 cm

Głębokość szuflady (wewnętrzna): 40 cm
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Powyższe wymagania spełnia np. komoda na kółkach TROTTEN, 3 szuflady , Ikea
	2

	
	Wydział Biologii, BOW, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
	

	18
	Fotel biurowy do biurka z wielofunkcyjnym mechanizmem Epron Syncron,

» wysokie oparcie z wysokim, miękkim zagłówkiem 

» szerokie siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie,

» oparcie fotela CHESTER EXTRA tapicerowane z obydwu stron, fotel tapicerowany skóra licową (front fotela w skórze, tył fotela w imitacji skóry ),  Skóra w kolorze beżowym LE06- 1 szt., Skóra w kolorze czarnym, gładka LE01- 1 szt. Dokładną kolorystykę tapicerki zamawiający uzgodni z wykonawcom po podpisaniu umowy przed realizacja zamówienia.
» możliwość swobodnego kołysania się,

» oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,

» możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,

» mechanizm Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,

» regulowana siła oporu oparcia 

» miękki i tapicerowany zagłówek,

»  regulowane (góra-dół) podłokietniki z drewnianymi, regulowanymi (przód-tył) nakładkami- drewno w kolorze 1,031
» płynnie regulowana wysokość siedziska,

» podstawa dolana fotela CHESTER: - stalowa z drewnianymi nakładkami – lakierowane, drewno w kolorze 1,031 

» elementy metalowe: CHROME,

» samohamowne kółka SHH w kolorze czarnym 
» produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.
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Powyższe wymagania spełnia fotel Chester Extra HRU R23P3 
	2

	19
	Fotel 

· tapicerowane siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane oparcie. 
· Regulowany (góra-dół) i tapicerowany zagłówek.

· Posiada stałe, chromowane z tapicerowanymi nakładkami podłokietniki.

· Podstawa jezdna z polerowanego aluminium o średnicy Ø 725 mm (ST17-POL).

· Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.

· Mechanizm ruchowy DUETTO MULTIBLOCK (MPD 165/78).
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Powyższe wymagania spełnia fotel Sonata -24/7 HRUA MPD 165/78
	1

	
	Wydział Biologii, Pracownia Biologii Ewolucyjnej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego , Poznań
	

	20
	Krzesło, obrotowe pracownicze tapicerowane tkaniną w kolorze niebieskim - typ Kosma K13- I grupa cenowa. Tkanina wyróżnia się wysoką odpornością na ścieranie 140 000 cykli Martindale. Odporna na pilling (4, UNI EN ISO 12945-2, 1-5, max. 5). Posiada atest trudnopalności na papieros i zapałkę. Dokładną kolorystykę tapicerki zamawiający uzgodni z wykonawcom po podpisaniu umowy przed realizacja zamówienia. 
Podłokietniki R1

Mechanizm SF2 Plus (z wysuwem siedziska), który zapewnia dodatkowo regulację głębokości siedziska.
Podstawa TS (czarna)

Kółka do powierzchni dywanowych

Zagłówek: regulowany, regulacja góra-dół w zakresie 70 mm pozwala na dopasowanie do wzrostu użytkownika

Fotel posiada Certyfikaty :Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR Remodex Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego,
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Powyższe wymagania spełnia krzesło TEAM PLUS HD Black, 
	1

	
	Wydział Historii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań
	

	21
	Fotel obrotowy
Oparcie i siedzisko tapicerowane wysokiej jakości skórą ekologiczną w kolorze czarnym, wypełniony warstwą miękkiej i elastycznej pianki, 
wyposażony w mechanizm TILT, który daje możliwość kołysania się , blokady oparcia, regulacji wysokości obrotu o 360stop.,  
Fotel opiera się na wykonanej z wysokiej jakości stali chromowanej podstawie jezdnej typu krzyżak. Podstawa pozwala na duży udźwig, do maksymalnie 115 kg. 
Kółka plastikowe, przeznaczone do powierzchni miękkich
  [image: image27.png]
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Powyższe wymagania spełnia fotel Aurelius 
	1

	
	Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, Poznań
	

	22
	Biurko

Blat wykonany z płyty pilśniowej nadrukowanej i wytłoczonej farbą akrylową. Krawędź wykończona z tworzywa. Blat wypełniony papierem o strukturze plastra miodu (min. 70% z recyklingu). 
Komoda zawierająca 5 szuflad. Części główne oraz przód komody wykonane z płyty wiórowej oraz pokryte folią papierową i farbą akrylową. Boki i tył szuflady wykonane z płyty wiórowej i pokryte folią plastikową. Dno szuflad wykonane z płyty pilśniowej oraz pokryte farbą akrylową. 
Nogi biurka wykonane ze stali z poliestrową powłoką proszkową, podparte na stopkach z tworzywa polipropylenowego o przekroju dopasowanym do profilu nóg.
Kolor blatu: czarny

Kolor komody oraz nóg: biały

Wymiary biurka: 
Długość: 120 cm

Szerokość: 80 cm

Wysokość: 73.4 cm

Wymiary komody:

Szerokość: 60 cm

Wysokość: 11 cm

Długość: 81 cm
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Przykładowo warunki te spełnia produkt Biurko czarny/biały MÅLVAKT / ALEX, IKEA
	9
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	Krzesło biurowe 

Część plastikowa krzesła wykonana z tworzyw polipropylenowych oraz polietylenowych, warstwa użytkowa wykonana ze 100% poliestru. Ramy oparcia, podłokietnika oraz wsparcie tylne wykonane ze stali oraz pokryte epoksydową/poliestrową powłoką proszkową. Poduszka podłokietnika wykonana z tworzywa polipropylenowego oraz wypełniona pianką poliuretanową 35kg/m3. Krzyżak wykonany z aluminium oraz pokryty epoksydową/poliestrową powłoką proszkową.

Krzesło posiadające funkcję regulacji nachylenia z blokadą, zwiększającą stabilność i kontrolę w różnych pozycjach siedzenia. Regulowana wysokość siedziska. Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego. Siatkowy materiał oparcia umożliwiający przepływ powietrza. Bezpieczne kółka wyposażone w reagujący na nacisk mechanizm hamowania, który utrzymuje krzesło w miejscu. 

Kolor siedziska, oparcia i poduszki: ciemnoszary.

Wymiary

Szerokość: 62 cm

Głębokość: 60 cm

Minimalna wysokość: 129 cm

Maksymalna wysokość: 140 cm

Szerokość siedziska: 53 cm

Głębokość siedziska: 47 cm

Minimalna wysokość siedziska: 46 cm

Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm
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Przykładowo warunki te spełnia produkt Krzesło biurowe MARKUS, IKEA (Vissle ciemnoszary) 
	7

	24
	Komoda na kółkach 
Komoda wykonana ze stali i pokryta epoksydową/poliestrową powłoką proszkową. Komoda składająca się z trzech szuflad, druga szuflada zawierająca zamek z kluczem. 

Komoda zawierająca 4 kółka. 

Kolor komody: biały

Kolor kółek: czarny

Wymiary:

Szerokość: 40 cm

Głębokość: 47 cm

Wysokość: 56 cm

Wysokość szuflad: 15,6 cm 

Głębokość szuflad (wewnętrzna): 40 cm
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Przykładowo warunki te spełnia produkt Komoda na kółkach 3 szuflady biała TROTTEN, IKEA
	2

	25
	Stół okrągły 

Górny panel stołu wykonany z okleiny jesionowej, płyty pilśniowej, okleiny brzozowej, sklejki brzozowej oraz barwiony bezbarwnym lakierem akrylowym. Stół zawierający cztery nogi. Nogi wykonane z litej brzozy oraz barwione bezbarwnym lakierem akrylowym.

Kolor: czarny

Wymiary:

Szerokość: 105 cm

Wysokość: 74 cm

Średnica: 105 cm

Wysokość nogi: 70 cm

Odległość pomiędzy nogami: 100 cm
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Przykładowo warunki te spełnia produkt Stół czarny LISABO, IKEA
	1
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	Stołek czerwony 

Siedzisko okrągłe z dziurami.  Siedzisko i stopki są wykonane z tworzywa polipropylenowego. Cztery nogi są wykonane ze stali i pokryte epoksydową powłoką proszkową.

Kolor: czerwony

Wymiary:

Średnica siedziska: 32 cm

Szerokość: 40 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Odległość pomiędzy nogami: 29cm

[image: image33.jpg]



Przykładowo warunki te spełnia produkt Stołek czerwony MARIUS, IKEA
	6

	27
	Stołek czarny 

Siedzisko okrągłe z dziurami.  Siedzisko i stopki są wykonane z tworzywa polipropylenowego. Cztery nogi są wykonane ze stali i pokryte epoksydową powłoką proszkową.

Kolor: czarny

Wymiary:

Średnica siedziska: 32 cm

Szerokość: 40 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Odległość pomiędzy nogami: 29cm
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Przykładowo warunki te spełnia produkt Stołek czarny MARIUS, IKEA
	3

	28
	Tablica do biurka 

Tablica narzędziowa perforowana wykonana z płyty pilśniowej oraz pokryta farbą akrylową.

Tablica perforowana kompatybilna do biurka (pkt.22).

Wielkość perforacji musi być kompatybilna z akcesoriami: haczyki SKADIS, spinacz SKADIS, pojemnik SKADIS i półka SKADIS (IKEA). 

Kolor tablicy: czarny

Wymiary:

Szerokość: 76 cm

Wysokość: 56 cm
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Przykładowo warunki te spełnia produkt Tablica perforowana czarna SKÅDIS, IKEA
	7

	29
	Złącze do tablicy i biurka 

Warstwa użytkowa złącza wykonana ze stali oraz pokryta epoksydową/poliestrową powłoką proszkową. Wkręt wykonany ze stali, galwanizowany. Nakrętka motylkowa wykonane z tworzywa polipropylenowego. Wyściółka złącza wykonana ze 100% poliestru.

Złącze kompatybilne do tablicy perforowanej (pkt.28) i biurka (pkt.22)

Przykładowo warunki te spełnia produkt Złącze SKÅDIS, IKEA (7 zestawów po 2 złącza)
	14

	30
	Wieszak na ubrania pok. A213

Wieszak na ubrania. Po jednej stronie dwie nóżki, po drugiej stronie dwa kółka. Część główna wieszaka wykonana z kompozytu drewna i plastiku. Koło wykonane z tworzywa poliamidowego. Kołek wykonany ze stali, galwanizowane.

Kolor: czarny

Wymiary:

Szerokość: 117 cm

Głębokość: 59 cm

Wysokość: 148 cm

Maksymalne obciążenie: 15 kg
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Przykładowo warunki te spełnia produkt Wieszak na ubrania TURBO, IKEA. 
	1

	31
	Otwarty moduł na ubrania pok. A227

Otwarty moduł na ubrania. Panel wykonany ze stali oraz pokryty epoksydową/poliestrową powłoką proszkową, wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu. Szyna ubraniowa, rama i tył wykonane ze stali oraz pokryte epoksydową/poliestrową powłoką proszkową. Większa część tyłu niezabudowana. 

Kolor: biały

Wymiary:

Obudowa, głębokość: 40 cm

Szerokość ramy: 80 cm

Wysokość ramy: 120 cm
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Przykładowo warunki te spełnia produkt Otwarty moduł na ubrania biały PLATSA, IKEA
	1

	32
	Wieszak na ubrania pok. A224

Część główna wykonana ze stali oraz pokryta poliestrową powłoką proszkową. Nakładka rurki wykonana z tworzywa polipropylenowego.

Kolor wieszaka: biały

Wymiary

Szerokość: 99 cm

Głębokość: 46 cm

Wysokość: 152 cm
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Przykładowo warunki te spełnia produkt Wieszak na ubrania biały MULIG IKEA
	1

	
	Centrum NanoBioMedyczne, ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, Poznań
	

	33
	Stanowisko Workbench z panelem górnym frontowym, na 4 nogach o wymiarach: szerokość - 1400 mm, wysokość – 748 mm, głębokość – 2 x 800 mm: 

Budowa:

· 2x blat, o głębokości 800mm (uwzględniając miejsce na panel górny pomiędzy dwoma blatami) wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.

· Stelaż stanowiska składający się z dwóch mostów (czterech nóg) połączonych ze sobą za pomocą czterech belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek.

· Mosty, mają być wykonane z jednego profilu, odpowiednio giętego i spawanego, wykonane z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40 mm, malowanego proszkowo.

· Cztery belki, biegnące pod blatem, gdzie skrajne mają znajdować się  w odległości 1875 mm od dłuższych krawędzi blatu. 

· Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

· Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8mm.

· Do każdej z nóg mają być montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm.

· Wymagana możliwość zamontowania do stanowiska paneli górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie. 

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. kolor czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą, które potwierdzają zgodność prezentowanych mebli z opisanymi normami : 

· Certyfikat lub atest zgodności wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2

Kolorystyka: blacha malowana proszkowo – do wyboru min. kolory czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy.

Panel górny frontowy do biurka o szerokości 160 cm, z systemu CS5040

Budowa:

· Panel wykonany z surowej płyty wiórowej o grubości 8 mm, obłożony obustronnie płytą pilśniową o grubości 8 mm oraz pokryty pokrowcem z tkaniny tapicerskiej.

· Szerokość licuje się z szerokością biurka i wynosi 1600 mm

· Wysokość panelu: 480 mm

· Wysokość od podłoża: 1120 mm

· Wysokość panelu liczona od blatu biurka: 360 mm

· Grubość panelu: 24 mm

· Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50 stopni

· Zastosowanie płyty pilśniowej umożliwia łatwe wbijanie pinezek

· Panel montowany beznarzędziowo za pomocą dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka

· Zastosowanie specjalnych uchwytów bazowych umożliwia jednocześnie montaż panelu górnego, dolnego oraz kanału kablowego.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

Tkanina tapicerska Blazer o parametrach:

· Skład: 100% czysta wełna, bez pigmentów metalicznych

· Gramatura: 460 g/m2
· Odporność na ścieranie: ≥50 000 cykli Martindale

· Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)

· Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2
Kształt zbliżony do przedstawionego na zdjęciu poglądowym:
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	34
	Ścianka akustyczna 140 cm

· Wysokość całkowita: 1400 mm

· Szerokość całkowita: 800mm

· Grubość panelu: ok. 35 mm

Budowa:

· Szkielet ścianki wykonany ze styropianu ekstrudowanego (tzw. styroduru) wzmocnionego profilem metalowym, pokryty gąbką o grubości 5 mm.

· Konstrukcja w całości tapicerowana z możliwością wbijania np. szpilek, pinezek.

· Dwie stopy wykonane z rury o przekroju Ø16x2 mm, malowane proszkowo na kolor czarny (RAL 9005).

· Ścianka nakładana na stopy wykonane  z rury stalowej fi.16 mm.

· Stopy o wysokości 290 mm, szerokości 140mm i głębokości 390 mm 

· Kolorystyka – do wyboru 21 kolorów z wzornika producenta dla tapicerki typu Blazer

Tkanina tapicerska typu Blazer o parametrach:

· Skład: 100% czysta wełna, bez pigmentów metalicznych

· Gramatura: 460 g/m2
· Odporność na ścieranie: ≥50 000 cykli Martindale

· Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)

· Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2
Ścianka do integracji – w pełni tapicerowana , łączenie ścian ze sobą za pomocą zamka błyskawicznego, z możliwością łączenia ze sobą ścian o różnych wysokościach. Zamek o długości 130cmwszyty po obu stronach ściany. Dostępny w trzech kolorach. Kolorystykę należy uzgodnić z użytkownikiem po podpisaniu umowy , przed realizacją zamówienia 
Kształt zbliżony do przedstawionego na zdjęciu poglądowym:
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	Kontener mobilny

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.

Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych 

Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złozyć wraz z ofertą, które potwierdzają zgodność prezentowanych mebli z opisanymi normami,:

    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Kształt zbliżony do przedstawionego na zdjęciu poglądowym:
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	UWAGI OGÓLNE: Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia, mebli oraz ustalenia koloru mebli. Dobór koloru nastąpi po wyborze oferenta z dostarczonych próbników.

Przykładowy wygląd nowej przestrzeni biurowej, sześciostanowiskowej, przedstawiono na zdjęciach poglądowych: 
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Dla każdego stanowiska przewidujemy instalację 2 lub 3 szt. elektrycznych gniazd wtykowych (np. z rezerw szafy T3K/2) oraz po 1 szt. gniazd internetu szerokopasmowego (Szafa MDF), dlatego nowe przestrzenie biurowe muszą zapewniać możliwość montażu elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, szczególnie w obrębie blatów roboczych, paneli górnych frontowych oraz pomiędzy elementami wyposażenia.
	

	
	Centrum Spraw Pracowniczych, Sekcja Płac, ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań
	

	36
	Krzesło obrotowe
Siedzisko oraz oparcie tapicerowane są trwałą tkaniną Team, która dostępna jest w 3 kolorach: czarnym, szarym oraz granatowym. Kolorystyka tapicerki zostanie uzgodniona z użytkownikiem po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia. 
Krzesło wyposażone jest w mechanizm ruchowy Synchro, polegający na równoczesnym ruchu ("bujaniu się") oparcia i siedziska z możliwością blokady w każdej wybranej pozycji.

Płynnie regulowana wysokość siedziska.

Stalowa, chromowana podstawa jezdna jest trwała a zarazem elegancka.

W wyposażeniu standardowym fotel posiada kółka do powierzchni dywanowych.

Krzesło posiada Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR Remodex Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego.
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Powyższe wymagania spełnia krzesło TEAM 
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	Sekcja Finansowa, ul. Wieniawskiego 1, Poznań
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	Fotel gabinetowy , tapicerka w kolorze szarym. 
Fotel posiada miękką i elastyczną piankę wypełniającą siedzisko i oparcie, wyprofilowane oparcie, mechanizm TILT, który umożliwia obrót o 360 stopni. Mechanizm ten pozwala również na szybkie i łatwe dostosowanie wysokości fotela do swoich potrzeb i wysokości biurka. 
Wyprofilowane oparcie fotela, 
Podłokietniki, lekko wyprofilowane, 
Fotel spoczywa na wysokiej jakości podstawie typu krzyżakowego, wykonanej ze stali chromowanej. Jest ona mocna i stabilna i może utrzymać do 110 kg. 
Kółka, które przeznaczone są do miękkich powierzchni
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Powyższe wymagania spełnia fotel COSTA 
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	Fotel obrotowy , tapicerka w kolorze zielonym 

z tapicerowanym siedziskiem oraz oparciem. 
Fotel posiada regulowaną wysokość siedziska w zakresie 42,5-55,5 cm za pomocą dźwigni siłownika. 

Oparcie jest profilowane, wykończone tkaniną.

Siedzisko fotela jest klasycznie płaskie, pod spodem tapicerowane pianką o odpowiedniej twardości i sprężystości. Na wierzchu tapicerowane jest tkaniną w kolorze zielonym. Kolorystyka tapicerki zostanie uzgodniona z użytkownikiem po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia.
Mechanizm podstawowy: mechanizm za pomocą którego można regulować płynnie wysokość siedziska. Za regulacje odpowiedzialny jest siłownik pneumatyczny. Mechanizm pozwala także na obrót fotela wokół własnej osi o 360 stopni.

Pięcioramienna, podstawa jezdna wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego tworzywa.

Kółka twarde do powierzchni miękkich.
Wymiary fotela:

Szerokość fotela 63 cm

Głębokość fotela 47 cm

Wysokość fotela 95 -114,5 cm

Wysokość siedziska 42,5-55,5 cm
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Powyższe parametry spełnia np. fotel Bravo gtp
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	Administracja Obiektu Collegium Physicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Poznań
	

	39
	Zabudowa kuchenna 

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana w nut. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe system zawiasów mocowania typu clip ( np. Firmy Blum ) co umożliwia montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi.  Blat o grubości 38 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor dfo uzgodnienia przed przystąpieniem do realizacji

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli
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	a)
	Szafka zlewozmywakowa  80 z blatem
	1

	b)
	Szafka dolna 70 z blatem z szufladą i wkładem na sztućce
	1

	c)
	Szafka dolna  70 z blatem wyposażona w 1 półkę
	2

	d)
	Szafka 60 do zabudowy lodówki z blatem roboczym
	1

	e)
	Maskowanie skosu
	1

	f)
	Blat
	1
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	Zlew z baterią

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, 

wpuszczany w blat, odwracalny       

Minimalna szer. podbudowy
450.00 mm

Rozmiar odpływu
3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)
brak

Długość produktu
780.00 mm

Szerokość produktu
435.00 mm

Długość dużej komory
360.00 mm

Szerokość dużej komory
355.00 mm

Głębokość dużej komory
140.00 mm

Ilość komór
1

Długość wycięcia
760.00 mm

Szerokość wycięcia
415.00 mm

Wycięcie wg szablonu
nie

Położenie ociekacza
model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa

Typ 
stojąca

Rodzaj baterii 
jednodźwigniowa

Kolor  
chrom

Wysokość korpusu  
350 mm

Wysokość wylewki  
220 mm

Zasięg wylewki  
220 mm

Otwór montażowy  
35 mm

Funkcje dodatkowe  
bateria wysokociśnieniowa, ceramiczna głowica, obrotowa wylewka, perlator
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	Chłodziarka z zamrażalnikiem do zabudowy o parametrach: 
• Wymiary min. - wysokość [cm] 82, szerokość [cm] 56, głębokość [cm] 55 
• Położenie zamrażalnika - wewnętrzna komora 
• Poziom hałasu [dB] - max 39 
• Zdolność utrzymywania temp. [h] - min 12 
• Oświetlenie wnętrza - tak 
• Klasa energetyczna min A+ 
• Sterowanie - mechaniczne 
• Pojemność chłodziarki netto [l] - min 95 
• Rozmrażanie – automatyczne
• Ilość półek - min 2 
• Rodzaj półek – szklane
• Pojemniki / komory - 2 pojemniki na warzywa i owoce 
• Min. 3 balkoniki na drzwiach 
• Zdolność zamrażania [kg/24h] - min 1,8

[image: image55.emf]
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	Administracja Domu Studenckiego Babilon, ul. Dożynkowa 9B, Poznań
	

	42
	Fotel obrotowy z siatkowym  oparciem o  parametrach: 
•   Biurowe  krzesło obrotowe z mechanizmem  EPRON  SYNCRON,   miękkim 

    tapicerowanym  siedziskiem, siatkowym oparciem oraz  tapicerowanym zagłówkiem i 

    regulowanymi  podłokietnikami. 

•   Siedzisko: szkielet polipropylenowy, obłożony gąbką CMHR 5060 gr.20 mm, CMHR4038 

    gr.25 mm. Czarna polipropylenowa osłona siedziska. 

•   Oparcie: ramka z tworzywa sztucznego obciągnięta   wysokogatunkową siatką 

    poliestrową. 

•   Zagłówek  regulowany: pianka wylewana na wkładce  polipropylenowej 

•   Podłokietniki regulowane - 3D, wykonane w całości z tworzywa sztucznego. Nakładki z 

    miękkiego PU 

•   Podparcie lędźwi  regulowane w dwóch płaszczyznach 

•   Podstawa  aluminiowa  malowana proszkowo, w  tym na czarny mat. 

•   Samohamowne  kółka fi   50mm do powierzchni miękkich.(wykładzina) 

  Podstawowe wymiary: 

•   Całkowita wysokość regulowana  w zakresie: 1220 - 1460 mm 

•   Wysokość  siedziska regulowana w zakresie: 445 - 575 mm 

•   Szerokość siedziska: 500 mm 

•   Głębokość siedziska: 445  mm 

EPRON  SYNCRON  - funkcje mechanizmu 

•   możliwość swobodnego  kołysania się 

•   oparcie odchylające się z siedziskiem w stosunku 2: 1 

•   kąt pochylenia oparcia 20 o zsynchronizowany z siedziskiem 11 o 

•   możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach 

•   regulowana  wysokość oparcia 

•   regulacja głębokości siedziska w zakresie 6 cm 

•   regulacja sill, oporu oparcia za pomocą śruby 

ANT I SHOCK - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika 

•   płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika  pneumatycznego 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach, kolor tapicerki do uzgodnieniu po podpisaniu umowy : 

•   Skład: 100% poliester 

•   Gramatura: 250   g/m2 

•   Ścieralność: 150 000 cykli Martindala, 

•   Niepalność : wg normy EN  1021-1, EN 1021-2
 [image: image56.jpg]



Powyższe parametry spełnia fotel obrotowy Z - body office
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	Fotel  na giętych drewnianych nogach 
Rama z giętego drewna klejonego warstwowo zapewnia fotelowi wygodną sprężystość, Wysokie oparcie zapewnia wygodne podparcie karku.

Rama fotela:
Materiał ochronny:100% polipropylen

Rama: Okleina klejona warstwowo, okleina brzozowa, Bezbarwny lakier akrylowy

Poduszka fotela
Podkład:100% poliester (min. 80% z recyklingu)

Warstwa komfortu: Pianka poliuretanowa 30 kg/m3

Pokrycie, spód:100% polipropylen

Tkanina:100% poliester (min. 90% z recyklingu)

Wymiary

Szerokość: 68 cm

Głębokość: 82 cm

Wysokość: 100 cm

Szerokość siedziska: 56 cm

Głębokość siedziska: 50 cm

Wysokość siedziska: 42 cm
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Powyższe parametry spłnia fotel Poang, Ikea
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	Administracja Osiedla Studenckiego "Jagienka i Zbyszko", ul. Piatkowska 80, Poznań
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	Fotel obrotowy z wysokim wyprofilowanym oparciem, zintegrowanym zagłówkiem i stałymi podłokietnikami, przeznaczony do pracy 24/7 – posiada  wymiary :
•
Wysokość całkowita regulowana w zakresie - 1195 mm – 1290 mm

•
Wysokość siedziska-  460 mm – 555 mm

•
Szerokość siedziska - 510mm 

•
Głębokość siedziska:540mm

•
Średnica podstawy: fi720mm

Fotel musi posiadać:

•
Siedzisko i oparcie na bazie formatki sklejkowej, w całości tapicerowane. Szkielet główny 9-cio warstwowa sklejka bukowa-13,5mm. Szkielet siedziska:5-cio warstwowa sklejka bukowa-7,5mm.gąbka na siedzisku o gęstości 40kg/m3.

•
Szkielet oparcia składa się z 5-cio warstwowej sklejki bukowej-7,5mm, pokryty gąbką o gęstości 40kg/m3-10,20 i 60mm oraz po stronie zewnętrznej gąbka o gęstości 25kg/m3-20mm.

•
Oparcie i siedzisko wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania przez 24h/7dni

•
Zagłówek zintegrowany z oparciem, tapicerowany, wykonany z 5-cio warstwowej sklejki bukowej o grubości 7,5mm, pokryty gąbką o gęstości 70kg/m3.

•
Podstawę pięcioramienną z polerowanego aluminium, wykonaną w formie jednolitego odlewu. , kółka samohamowane fi65mm do twardych powierzchni.

•
Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą powierzchnię 

•
Podłokietniki stałe z nakładkami tapicerowanymi wykonanymi z drewna bukowego-31mm., pokryte gąbką o gęstości 40kg/m3. 

•
Podłokietniki połączone z oparciem i siedziskiem.

•
Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady oparcia w 5 położeniach .

•
Kąt pochylenia oparcia 16stopni

•
Regulowana wysokość fotela

•
Regulacja siły oporu oparcia z mechanizmem Anti-shock

•
Fotel przeznaczony jest do użytku przez osoby o wadze do 150kg przez 24 godziny dziennie.

Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach :

•
Skład: 50%poliamid, 30% wełna, 20% len

•
Gramatura: 390 g/m2

•
Ścieralność: 200 000 cykli Martindale,

•
Trudnozapalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 (papieros, zapałka)

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą, które potwierdzają zgodność prezentowanych mebli z opisanymi normami,
•
EN 1335, EN1022 w zakresie wymagań wytrzymałościowych 

•
BS 5459-2: 2000 potwierdzające możliwość stosowania krzeseł 24h/7
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	Fotel obrotowy z siatkowym  oparciem o  parametrach: 

•   Biurowe  krzesło obrotowe z mechanizmem  EPRON  SYNCRON,   miękkim 

    tapicerowanym  siedziskiem, siatkowym oparciem oraz  tapicerowanym zagłówkiem i 

    regulowanymi  podłokietnikami. 

•   Siedzisko: szkielet polipropylenowy, obłożony gąbką CMHR 5060 gr.20 mm, CMHR4038 

    gr.25 mm. Czarna polipropylenowa osłona siedziska. 

•   Oparcie: ramka z tworzywa sztucznego obciągnięta   wysokogatunkową siatką 

    poliestrową. 

•   Zagłówek  regulowany: pianka wylewana na wkładce  polipropylenowej 

•   Podłokietniki regulowane - 3D, wykonane w całości z tworzywa sztucznego. Nakładki z 

    miękkiego PU 

•   Podparcie lędźwi  regulowane w dwóch płaszczyznach 

•   Podstawa  aluminiowa  malowana proszkowo, w  tym na czarny mat. 

•   Samohamowne  kółka fi   50mm do powierzchni miękkich.(wykładzina) 

  Podstawowe wymiary: 

•   Całkowita wysokość regulowana  w zakresie: 1220 - 1460 mm 

•   Wysokość  siedziska regulowana w zakresie: 445 - 575 mm 

•   Szerokość siedziska: 500 mm 

•   Głębokość siedziska: 445  mm 

EPRON  SYNCRON  - funkcje mechanizmu 

•   możliwość swobodnego  kołysania się 

•   oparcie odchylające się z siedziskiem w stosunku 2: 1 

•   kąt pochylenia oparcia 20 o zsynchronizowany z siedziskiem 11 o 

•   możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach 

•   regulowana  wysokość oparcia 

•   regulacja głębokości siedziska w zakresie 6 cm 

•   regulacja sill, oporu oparcia za pomocą śruby 

ANT I SHOCK - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika 

•   płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika  pneumatycznego 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach, kolor tapicerki do uzgodnieniu po podpisaniu umowy : 

•   Skład: 100% poliester 

•   Gramatura: 250   g/m2 

•   Ścieralność: 150 000 cykli Martindala, 

•   Niepalność : wg normy EN  1021-1, EN 1021-2
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	Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
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	Biurka o regulowanej wysokości blatu- różna wysokość poziomu
Specyfikacja: 
· Wymiary szer.150 / głębokość 80 / wysokość regulowana 62-120 cm,

· Wykończenie laminowane bez połysku,

· Z przodu biurka płyta osłaniająca nogi,

· Na białym stelażu,

· Kolor: dąb sonoma.

· elektryczna regulacja wysokości, 

· przełącznik regulacji łatwy w obsłudze, 

· blat cechuje zwiększona odporność na zarysowania,
· Blat oraz panel maskujący wykonany z laminowanej płyty meblowej w kolorze dąb sonoma. Obrzeża blatu pokryte wzmacniającym ABS.

[image: image61.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. biurko z regulacja wysokości prima
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Kontener podbiurkowy 

. Specyfikacja:

· Wymiary 48 / 49 / 68 cm

· Wykończenie laminowane bez połysku

· z kółkami z hamulcami 
· Min. 1 szuflada zamykana na klucz 

· z szufladą na akta kartotekowe

· z uchwytami prostymi

· 3 szuflady z czego jedna wyposażona w piórnik
· szuflady zamykane na klucz,

· Kolor: dąb sonoma

Powyższe parametry spełnia np. kontener prima 3-szufladowy
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REGAŁ Z DRZWIAMI I SZUFLADAMI – specyfikacja:

· Wymiary 89 / 40 / 113 cm

· Wykończenie laminowane bez połysku

· drzwi
uchylne

· z szufladami

· szafka 2 – drzwiowa, zamykana, wyposażoną w półkę
· głębokości szafy ok. 40 cm

· wysokości szafy ok. 110 cm

· Kolor
brązowy (dąb sonoma)

· eleganckimi, aluminiowymi uchwytami,

· plastikowe nóżki,

· regał wykonany z 25-milimetrowej płyty laminowanej w kolorze dąb sonoma
[image: image62.jpg]



 Powyższe parametry spełnia np. regał prima
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	BIUROWY REGAŁ 2-DRZWIOWY – specyfikacja:
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· Wymiary 89 / 40 / 185 cm

· Wykończenie
laminowane bez połysku
[image: image63]
· szerokości ok. 90 cm

· 4 półki

· Regał z drzwiczkami

· Kolor
brązowy (dąb sonoma)

Powyższe parametry spełnia np. regał 2 drzwiowy  prima 
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REGAŁ BIUROWY Z SZUFLADAMI – specyfikacja: 

· Wymiary 89 / 40 / 185 cm
[image: image64]
· Wykończenie
laminowane bez połysku

· otwarty segment górny, który posiada 1 półkę, 

· dolna część z szufladami - 2 płytszymi i 2 głębszymi,

· zabudowany tył,

· uchwyty w kolorze aluminium,

· stopki z plastiku
· szerokości ok. 90 cm

· Kolor
brązowy (dąb sonoma)

· regał wykonany z laminowanej płyty w kolorze dąb sonoma, o grubości to 25 mm.

Powyższe parametry spełnia np. regał biurowy  prima-4
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Krzesła 
Specyfikacja: 

· Siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, w kolorze jasnoszarym (do wyboru przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia , po podpisaniu umowy),

· Stelaż srebrny, 
· 4 nogi metalowe, 
· Możliwość składowania w stosie, 

· Stopki: GB: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne

· Wymiary: wys. całkowita 83 cm, szer. 50 cm, głębokość 44 cm, wys. siedziska: 48 cm, wys. oparcia 35 cm

· Podłokietniki z metalowego stelaża z czarną nakładką.
Wymiary modelu: 
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Powyższe parametry spełnia np. krzesło Styl Arm, producenta Nowy Styl
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Wieszak naścienny krótki metalowy:
Specyfikacja:

· Wymiary 40 szer /6 głębokości /86 wys. Cm

· Kolor biały, wykończenie lakierowane metalowe

· pałąk na wieszaki,

· 7 satynowych haczyków do zawieszenia ubrań,

· lekko wypukły korpus,

· montaż ścienny na dowolnej wysokości. 
[image: image66]
Powyższe parametry spełnia np. wieszak naścienny , metalowy HW1
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	Szafka na obuwie – na obuwie zewnętrzne 

· [image: image74.png]


Wymiary 70szer / 32gł / 45 wys. Cm;

· Kolor dąb sonoma lub biały

· Wykonana z płyty meblowej, wykończenie laminowane, laminat mat., brzegi szafki dodatkowo pokryte są materiałem ABS
· Tapicerowane siedzisko,
· Jedne drzwi uchylane w poziomie, uchwyty proste o zaokrąglonych krawędziach
· przestronna półka na obuwie,

· poręczny uchwyt.

Powyższe parametry spełnia np. szafka na obuwie Lima ST-2
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Półki -. Specyfikacja 

· Wymiary : szer. ok  110-120 cm / głębokość 22-25 cm/ wys. 22-35  cm 

· Kolor dąb sonoma lub biały

Powyższe parametry spełnia np. półka 01 snow 
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	Sejf 
· [image: image76.jpg]


na dokumenty niejawne, 
· Klasa B - Przeznaczenie: na dokumenty tajne, niejawne mogące stanowić tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „Tajne” i „Poufne”

· Jednodrzwiowa

· 3 półki wewnątrz

· Wymiary zewnętrzne: max 1500 x 700 x 500 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

· Atestowany zamek kluczowy klasy A

· Dodatkowa skrytka wewnątrz zamykana na klucz
· Pojemność:427 litrów

· Korpus: blacha stalowa grubości 3 mm

· Drzwi: blacha stalowa grubości 3 mm

· Rodzaj zawiasów: wewnętrzne

· Kąt otwarcia drzwi:180 stopni

· Półki: z regulacją wysokości o obciążeniu 50 kg

· Średnica rygli:20 mm

Atesty , które należy złożyć wraz z ofertą: 

· Sejf spełnia wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych

· Posiada certyfikat do przechowywania dokumentów tajnych typ 2 według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych 
· Posiada certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych zgodnie z wymogami Zarządzenia NR57/MON z dnia 16 grudnia 2011 oraz NR46/MON z dnia 24 grudnia 2013 r.

Powyższe parametry spełnia np. szafa na dokumenty tajne MS1/B 150 klasa B
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	Fotel: 
· [image: image77.png]


Rama: 
4 nogi

· Oparcie: 
Tapicerowane

· Siedzisko: 
Tapicerowane, Kolor: Bondai BN6016

· Podłokietniki: 
Zintegrowane z oparciem

· Stopki: 
GBPF: przegubowe, do twardych powierzchni, filc

· Pianka: 
Cięta

· Pakowanie: 
Karton – 1 sztuka, produkt zmontowany

· Wymiary

· Wysokość całkowita: 
770 mm

· Wysokość siedziska: 
475 mm

· Szerokość całkowita: 
670 mm

· Szerokość siedziska: 
500 mm

· Szerokość oparcia: 
500 mm

· Głębokość całkowita: 
590 mm

· Głębokość siedziska: 
470 mm

· Głębokość powierzchni siedziska: 
450 mm

· Długość oparcia: 
380 mm

· Szerokość ramy: 
550 mm

· Wysokość podłokietnika: 
720 mm

Powyższe parametry spełnia np. fotel Naudu 4L, producenta Nowy Styl
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	Stół – rozkładany stół
 Specyfikacja: 

•
Wymiary szer. 120-160 / gł. 80 / wys. 76 cm

•
Laminowane wykończenie blatu laminowane bez połysku

•
Wykończenie podstawy metalowe 
•
Długość blatu
o długości ok. 120 cm

•
Długość blatu po rozłożeniu
o długości ok. 160 cm

•
Kształt blatu prostokątne

[image: image78.png]


•
na 4 nogach

•
Kolor: dąb sonoma

Powyższe parametry spełnia np. stół Albon
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	Stolik
Wysokość całkowita: 740 mm, 

Szerokość 700 mm

Głębokość całkowita: 700 mm

Budowa:

Blat w kształcie zaokrąglonego kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 

Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

Stopa podstawy  zaokrąglony kwadratow, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

Podstawa malowana proszkowo.

Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	Kontener [image: image80.png]



Wymiary

45x45x60

Wyposażenie

· 3 szuflady

· Stopki stalowe chrom

Stelaż

· korpus wykonany z płyty 25 mm + lakierowane elementy MDF

· plecy z podwójnej białej płyty HDF

· pozostałe elementy wykonane z płyty 18 mm

Rodzaj Płyty

płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1

Kolory:

· Kolor korpusu: biały

· Kolor frontu szuflad: dąb Bordeaux

· Kolor listwy giętej MDF: srebrny mat

Powyższe parametry spełnia np. kontener Retro
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	Stolik
Wymiary

Wyposażenie

· półka

Blat

· wykonany z  płyty 25 mm  oklejony  obrzeżem PCV 2 mm

Stelaż

· nogi wykonane z płyty 25 mm  +  lakierowane elementy MDF

· półka wykonana  z płyty 18 mm

Rodzaj Płyty
· płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1

Kolory:

· Kolor korpusu: biały

· kolor półki: dąb Bordeaux

· Kolor listwy giętej MDF: srebrny mat[image: image81.png]/H“





Powyższe parametry spełnia np. stolik Luis
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	Szafa biurowa

Wymiary: 80x40x185

Wyposażenie

· półki aktowe zamknięte i otwarte

· stopki stalowe chrom

· Stelaż

· korpus wykonany z płyty 25 mm + lakierowane elementy MDF

· plecy z podwójnej białej płyty HDF 
· pozostałe elementy wykonane z płyty 18 mm

Kolory:

Kolor korpusu biały

Kolor drzwi: dąb Bordeaux

Kolor listwy giętej MDF: srebrny mat

Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1[image: image82.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. szafa Valencia
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	Fotel menadżerski
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Wymiary

· Szerokość oparcia: 490mm,

· Wysokość tarczy oparcia: 620mm, 

· Szerokość siedziska: 480 mm,

· Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-470mm,

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +120 mm, 

· Wysokość liczona do krańca oparcia (bez zagłówka) przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020 mm,

· Średnica podstawy: 710 mm,

· Zagłówek o wymiarach poduszki:150x250mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i zagłówek tapicerowane

· Oparcie tapicerowane

· Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. 

· Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi.

· Szkielet i osłona siedziska wykonany z  polipropylenu,  pokryte pianką wylewaną o grubości 59 mmi gęstości 55-60 kg/m3. Siedzisko posiada specjalne sprężyny nadające miękkości siedzisku.

· Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

· Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem

· Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚

· Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach

· Regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 7 pozycjach,

· Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

· Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego

· Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 80 mm, szerokość 70 mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego poliamidu.

· Samohamowne kółka o średnicy fi 60mm do powierzchni miękkich.

· Zagłówek regulowany tapicerowany z osłoną z polipropylenu. Szkielet wykonany z polipropylenu, pokryty pianką wylewaną o grubości 50 mm i gęstości 55-60 kg/m3. Zakres regulacji wysokości 10mm -11 pozycji blokady, regulacja głębokości 20 mm, obrót zagłówka 70°. Osłona i ramię zagłówka dopasowane kolorystycznie do ramy oparcia. 

· Zagłówek można zamontować do gotowego krzesła- łatwy montaż za pomocą klucza imbusowego.

· Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

· Certyfikat zgodności wg normy EN-1335-1, EN-1335-2, 

· Protokół oceny ergonomicznej

· Krzesło tapicerowane tkaniną ERA o parametrach:

· Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów

· Gramatura: 326g/m2

· Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2
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