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Załącznik B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia

Część 2

	Lp 
	Opis 
	Ilość 

	1
	Regał wtykowy z półką wiórowa 1790x1000x350. 

Uniwersalne, trwałe, solidne regały magazynowe przeznaczone do sklepów, hurtowni, magazynów, archiwów i pomieszczeń gospodarczych. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Regał malowany proszkowo. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. 
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	2
	Regał wtykowy z półką wiórowa 1790x1200x700. 

Uniwersalne, trwałe, solidne regały magazynowe przeznaczone do sklepów, hurtowni, magazynów, archiwów i pomieszczeń gospodarczych. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Regał malowany proszkowo. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. 
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	3
	Stół warsztatowy o wymiarach 1200x600x850mm h. Nogi stołu wykonane z blachy stalowej gr. 2mm, półka na dole stołu i ścianka tylna z blachy gr. 1mm. Blat roboczy wykonany ze sklejki liściastej standardowo występuje o grubości 30 mm pokryty jest dwukrotnie bezbarwnym lakierem

[image: image3.wmf]
	2

	4
	Szafa warsztatowa o wymiarze 1020x435x2000mmh

Szafa warsztatowa wykonana jest z blachy stalowej, malowanej ekologicznymi farbami proszkowymi, zapewniającymi  wysoką przyczepność i odporność korozyjną powłoki. Szafa metalowa dwuskrzydłowa z zainstalowanym zamkiem kluczowym zabezpieczającym z ryglowaniem dwupunktowym. Do zamka dołączone saą 2 klucze.  Model szafy wyposażony został także w perforowaną ściankę narzędziową w górnej części szafy oraz dwie solidne szuflady i dwie mocne przestawne półki. Listwy perforacyjne umieszczone w szafach warsztatowych pozwalają zmieniać wysokość  pólek i szuflach co 25 mm. 
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W opcjach dodatkowych za dopłata możliwe jest dodatkowe zamówienie zestawu haczyków, zawieszek  do ścianki narzędziowej.
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	5
	Biurko warsztatowe o wymiarach 1600x800x740mmh. Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W jednym z nich znajduje się jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe szuflady płytkie. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu.
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	6
	Szafa ubraniowa o wymiarach 1800x400x500mm

Metalowe szafy ubraniowe jednodrzwiowe bez nóżek. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5mm. Komora szafy ubraniowej podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielenie odzieży ochronnej od codziennej. Metalowa szafa ubraniowa wyposażona jest w plastikowy drążek na wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300mm. Drzwi szafki ubraniowej zamykane na zamek cylindryczny z ryglowaniem w jednym punkcie. 
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Zgrzewana konstrukcja szafy oparta na profilach zmknietych zapewnia  jej sztywnosc .

Szafki bhp metalowe w standardzie maja instalowane zamki kluczowe w systemie tzw MASTER. Do zamka kluczowego  dołączone sa 2 klucze.  Istnieje mozliwosc zamówienia z kluczem MASTER umożliwiającym otwarcie okreslonej liczby zamków w szafie.
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	7
	Nadbudowa stołu warsztatowego o wymiarze 1195x16x600mmh. 

Trzy płyty nośne ścianki oraz dziesięć uchwytów wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Ścianka posiada również pięć ocynkowanych haczyków. Ścianki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż. Wyposażenie: uchwyt kluczy(1), wierteł(1), dłut(1), wkrętaków(1), pilników(1), wkrętaków otwarty (1), z pojedynczym wycięciem(4).
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	8
	Stołek warsztatowy

Cechy i funkcje :

Mechanizm: 

PST00S: podstawa siedziska 

Siedzisko: 

Plastikowe (PU) 

Podnośnik: 

Pneumatyczny, podwyższony 

Podnóżek: 

Ringbase 

Podstawa: 

TS02-BL: Ø 645 mm, 5-ramienna, czarny poliamid 

Stopki: 

GB: do miękkich powierzchni
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	9
	Krzesło warsztatowe

Cechy i funkcje:

Mechanizm: 

PST03-OW: podstawa siedziska 

Oparcie: 

Sklejkowe, uchwyt 

Siedzisko: 

Sklejkowe 

Podnośnik: 

Pneumatyczny, standardowy 

Podstawa: 

ST26-BL: Ø 675 mm, 5-ramienna, stal malowana BL 

Kółka: 

SHH: Ø 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne 

Stopki: 

Brak
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