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Gdynia dnia: 2023-02-22

Pismo: CRZP/12/2023/AZP

WYJASNIENIA TRESCI SWZ_1

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie
Tryb podstawowy z mozliwoécia negocjacjii - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na
"Wykonanie robét budowlanych oddymianie budynku - ETAP II w budynku
laboratoryjno—biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de
Plelo w Gdansku” — znak sprawy CRZP/12/2023/AZP.

Zamawiajacy, Uniwersytet Morski w Gdyni, dzialajac na podstawie art. 284 ust,
6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022z
poz. 1710), udostepnia ponizej tresé zapytari do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyjaénieniami:

1. Prosimy o wyjaénienie czy Zamawiajacy posiada uzgodnienie projektéw z
IZECZOZNawCes, P.poz.

Stanowisko (wyjaénienie) Zamawiajacego: Tak.

2. Prosimy o wyjaénienie czy w zakresie zaméwienia znajduje sie trwale
zamknigcie niewykorzystanych otworéw przewidzianych dla oddymiania w
stropodachu. Jezeli tak, to prosimy o przekazanie rozwigzania projektowego,
przedstawiajacego sposéb zamkniecia tych otworéw.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Tak. Wykonaé zgodnie z
rysunkiem SK_163_PW_S_F_R-1.313 i SK_163_PW S F R-1.314.

3. W zwiazku z zapisami w SWZ "Zakres zamdwienia obejmowadé bedzie: ...
wykonanie innych prac wyzej nie wymienionych lecz wskazanych w dokumentacji
projektowej niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia"
zwracamy si¢ z pytaniem, czy w zakresie zaméwienia znajduja sie zmiany w aranzacji
pomieszczen przedstawione na rysunkach architektury w zakresie osi 6-13/C-E na
poziomie 01 +1,

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Zmiany w zakresie architektury
nie sa w zakresie zaméwienia. W tym obrebie nalezy w ofercie ujaé roboty
zwigzane z instalacja SSP oznaczone na rzutach tzw. chmurks.

4. Proszg o informacje czy z uwagi na wysokoéé kanaléw oddymiajacych na dachu
tj. 150cm i ich montaz na wysokoéci 55-205 em nad polacig dachu, czy w ofercie nalezy
uwzgledni¢ docigzenie kanaléw wentylacyjnych prowadzonych po dachu?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Tak, w wycenie nalezy
uwzgledni¢ posadowienie kanaléw na dachu w spos6b zapewniajacy ich
stabilnosé, w tym docigzenia.

5. Zgodnie z rysunkami branzy sanitarnej, zaluzje powinny mieé przeziernodé
min. 75%, natomiast na rzucie architektury zaluzja typ 1 oznaczona jest o
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przeziernoéci 80% - prosimy o

nalezy uwzglednié w ofercie

jednoznaczne wskazanie parametréw zaluzji jakie
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OZNACZENIA W SYMBOLACH DRZWI:

K1 - KONTROLA DYSTEPU JEDNOSTRONNA
K2 - KONTROLA DOSTEPU DWUSTRONKA

T - DRZWI Z TRZYMACZAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

Zaluzja typ 1 - zaluzja o przeziernosci B0%

Uwaga:

Przestrzefi nawiewna jest czedcig korytarza

S —
bt B YN in N by I oo o
S N NI _g ST .mk..m b ¢ ‘_ c e
AN i g g5 RS
e— i sizainin 1. vl .
% : O : AE (Eowas, v . ‘ P45 Ti4s ‘_m“wm
.‘.‘:5-‘ : A . L h po E‘ ‘— 3 m: il
% \ S TR I l L 4 18,
Vg R | T . ‘ s Vi
b P TR | Y . T - Praka | (¥
e J I NG 1 o N\ N B ; :
i W N 8 ‘ o A T ] A
Mo Y e gl e AT
E " vhiifs '
botrzoniy i \Przestrzen rozoreiniglov
Napowietrzonie gplyalne |/ *13 LAZHUE-TALL) b
V=24000m>/H ° murowang i ofynkowd
Krota_zoluz jodes . Sciany Pf’mﬂéf; ﬂ#' e |
Ep——— & S 1 q 20Uz itw
Zierr y - gy D =
fe_rz_‘.sf.lmasci:&m LI anie_mechonicme. /przeziernosei min, [75% o
v = w ewersyiny dio sz / Prrestrzed rozoredng
strefy SDJA-V=56000m/h e Hotynkbwana
X fcia odpornodel E160
- + 1yt ey S4B 1 a1 S 1 4 et
B .
i M
= & ' & / : " b L

Stanowisko (wyjaénienie) Zamawiajgcego: Nalezy przyjac¢ przeziernoéé

minimum 75%.

6. Rzut sufitéw (pietro, etap 2 - wentylatorownia) - zapis: instalacje obudowad

plyta higieniczna, bez sufitu podwieszane go - czy obudow

w wycenie?

y instalacji nalezy uwzglednié
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Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Pomieszczenie wentylatorowni
Jest poza zakresem zamowienia.

T. W czedei opisowe] instalacji elektrycznej pkt. 4.5 Okablowanie jest zapis:
"Okablowanie powinno spelniaé dyrektywe CPR w klasie reakeji na ogieh minimum
Dca. Zasilanie obwodéw ogblnego przeznaczenia wykona¢ przewodami typu YDY." Na
calym obiekcie w pozostalym zakresie stosowane sg kable nie spelniajace dyrektywy
CPR w klasie rekeji na ogiert minimum Dea. Czy zamawiajacy potwierdza koniecznoéé
zastosowania kabli o takich parametrach tylko dla zakresu instalacji oddymiania?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Zapis dotyczacy spelnienia
dyrektywy CPR w klasie reakcji na ogien minimum Dca nalezy stosowaé do
kabli i przewodéw o odpornoéci ogniowej FE180/E90/PH90. Dla kabli i
przewodow bez odpornosci ogniowej nalezy spelnié¢ dyrektywe CPR w
klasie reakcji na ogiers minimum Eca.

8. Przy obecnym stanie rynku ukladanie kabli miedzianych, zwlaszeza w terenie
zewnetrznym, jest nieekonomiczne. Czy w ramach optymalizacji kosztéw Zamawiajacy
dopuszcza zmiane linii zasilajacych budynki ze stacji transformatorowe;j oraz agregatu
pradotwoérczego na kable aluminiowe?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zmiane
linii zasilajacych na kable aluminiowe pod warunkiem zachowania
odpowiednich wspélezynnikéw obliczeniowych oraz weryfikacji spadkow
napie¢ i pradéw zwarciowych w calym ukladzie zasilania przez

Wykonawce. Przeprojektowanie zasilania oraz uzyskanie akceptacji
projektanta zaproponowanego rozwiazania lezy po stronie Wykonawey.

9. W czeéciach rozpreznych kanaléw napowietrzajacych i oddymiajacych znajdujg
si¢ trasy kablowe (korytka), czy w zakresie zaméwienia znajduje sie obudowa p.poz
tych instalacji? Jezeli tak, prosimy o okreslenie do jakiej klasy odpornosci pozarowej
nalezy zabezpieczy¢ instalacji przechodzace przez kanaly oddymiania?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Nalezy wykonaé obudowe trasy
kablowej jako zabudowe do klasy co najmniej EI60 - obudowa jak dla
rozprezni.
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10. Projekt branzy budowlanej nie uwzglednia rozbudowy szachtéw z
elektrycznymi trasami kablowymi prowadzacymi na dach. W czeéei opisowej projektu
elektrycznego, w pkt 4.4 Trasy kablowe przewidziano trase skladajaca sie z dwéch
koryt: o szerokoéci 400mm na kable zasilajace 1 o szerokosci 100mm na kable
sterownicze, na ktére w szachcie nie ma miejsca. Prosimy o przedstawienie
rozwigzania technicznego pozwalajacego na poprawne wykonanie instalacji.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Oferent jako profesjonalny
Wykonaweca powinien skalkulowaé wszystkie koszty, w tym ewentualne
koszty budowy nowych tras kablowych - na podstawie posiadanego
doswiadczenia. Wybor konkretnego producenta systemu oddymiania
mechanicznego lezy w gestii Oferenta - przyjete w opisie trasy kablowe
stanowig jedynie pomoc bazujaca na zalozeniach poczynionych przez
Projektanta. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych tras kablowych.
Oferta powinna byé kompletna oraz obejmowac¢ instalacje i systemy
poprawne pod wzgledem prawnym i technicznym

INSTALACJA TELETECHNICZNA
Pytanie 1

Prosze o wudzielnie informacji czy zawarta w opisie branzy budowlanej
DPL_OPIS_PW_19.01.2023 - 1acznik obejmujacy czeéé biurowo - konferencyjna na
poziomie +1 (zawarta w osiach 19/20-21/26 na kondygnacji+1) jest réwniez w zakresie
realizacji niniejszego postepowania.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Lacznik nie stanowi zakresu
zamoOwienia.

Pytanie 2

Prosze o informacje czy obecnie jest zainstalowany system sygnalizacji pozaru zgodny
z opisem instalacji branzy TT opisany na ste 4 "Projekt bazowy systemu SSP bazuje
na rozwigzaniu technicznym opartym na systemie sygnalizacji pozaru ESTS3
produkowanym przez UTC Fire&Security"

Stanowisko (wyjaénienie) Zamawiajacego: Zakres robét jest w trakeie
realizacji przez Generalnego Wykonawce.

Pytanie 3

Czego w zakresie wykonania lezy dostawa i montaz czujek, moduléw sterujacych
instalacji systemu sygnalizacji pozaru okreélone na rysunkach branzy teletechnicznej
czg$¢ 4 ktére znajduja sie poza strefa, okreélong jako poza zakresem opracowania.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Zakres zaméwienia nie obejmuje
pomieszczen zakreslonych jako poza zakresem opracowania.

Pytanie 4

Prosze o informacje czy na petlach SSP sq zapasy miejsc umozliwiajace dolozenie
dodatkowych elementéw instalacji SSP.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Zakres robot jest w trakcie
realizacji przez Generalnego Wykonawece.
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Pytanie 5

Prosze o informacje czy w zakresie wykonania nalezy uwzglednié okablowanie i
montaz elementéw dla pomieszezen:

poziom 0 - B2/15/1.1, B2/15/1.2, B2/15/1.7, B2/03/1.6, B2/15/1.1, B2/07/1.1,
poziom +1 - B1/01/2.6, B1/05/2.5, B1/15/2.4, B1/15/2.3, B1/15/2.2, B1/15/2.1,

Wskazane powyzej pomieszczenia na dokumentacji nie zostaly oznaczone jako poza
zakresem opracowania w zwigzku z tym proszg o informacje czy nalezy wykonaé ten
zakres.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Zgodnie z rysunkami (w
zalgczeniu). Zakres zamoéwienia nie obejmuje systemu oddymiania klatek
schodowych wraz z wlaczeniem do SSP, stolarki drzwiowej i okiennej
pelnigcej funkcje napowietrzania wraz z wlaczeniem do SSP.

Pytanie 6

Na poziomie 0 etapu 1 i 2 zaznaczone sg chmurki nie brak instalacji SSP prosze o
wyjasnienie czy w tych miejscach nie bedzie instalacji.

Stanowisko (wyjagnienie) Zamawiajacego: Puste chmurki oznaczajg brak
elementéw do wykonania.

WENTYLACJA ODDYMIAJACA
Pytanie 1

Z uwagi na stopiefi skomplikowani zakresu zaméwienia oraz z uwagi na cheé
rzetelnego przygotowania oferty cenowej bardzo prosze o uzupelnienie dokumentacji
przetargowe] o zestawienie kanaléw 1 ksztaltek niezbednych podaniem ilodei i
przekrojéw kanaléw, ilogei i przekrojéw ksztaltek oraz pozestalych elementéw
instalacji wentylacji oddymiajacej niezbednych do prawidlowego wykonania instalacji
wentylacji.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego: Wykonaé zgodnie z
dokumentacja projektows branzy sanitarnej instalacji oddymiania

Pytanie 2
Zgodnie z opisem PW sanit. DPL,_OPIS_PW _19.01.2023 str 9
Napowietrzanie do strefy SD2 hedzie realizowane przez automatycznie otwierane

drzwi wejéciowe do holu (w osi 19) oraz automatycznie otwierane okno w fasadzie (w
08l

20).

Prosze o info czy wiw drzwi sa przystosowane do funkcji jakie maja petnié w czyim
zakresie jest ewentualne doparzenie tych drzwi w elementy pozwalajace na pelnienie
wiw funkeji.

Stanowisko (wyjaénienie) Zamawiajacego: Zakres robot Jjest w trakcie
realizacji przez Generalnego Wykonawce.

Pytanie 3
Zgodnie z DPL_OPIS_PW_19.01.2023 str 9
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Dodatkowo na poziomie dachu, przed kazdym wyciagiem zaprojektowano klapy
wentylacji pozarowej (zapobiegajace w normalnej sytuacji nawiewaniu Zimnego
powietrza do wnetrza budynku) ktére beda przechodzily w pozycje otwarta po detekeji
pozaru w strefie SD2. Klapy wentylacji pozarowej nie stuza do realizacji oddzielenia
ppoz. (zaréwno w pozycji otwartej jak i zamknietej znajdujg sig w tej samej strefie
pozarowej / dymowej) ale spelniajg role niezawodnych przepustnic z napedem,
odpornych na dzialanie wysokiej temperatury; sluza jedynie do zapobiezenia naplywu
zimnego powietrza do wnetrza budynku.

Czy klapy went. sa w zakresie niniejszego postepowania i nalzy je dostarczyé 1
zamontowad?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Tak

Pytanie 4

Zgodnie z DPL_OPIS_PW_19.01.2023 str 9Strefa DS3

Napowietrzanie do strefy SD3 bedzie realizowane przez automatycznie otwierane 2
pary drzwi wejéciowych do holu.

Czy w/w drzwi nalezy doposazyé w elementy do zgodnego z zalozeniem sterowania
(silowniki drzwiowe)

Prosze¢ o schemat rozwiazania jezeli zakres dot. niniejszego postepowania.

Stanowisko (wyja$nienie) Zamawiajgcego: Zakres robét jest w trakcie
realizacji przez Generalnego Wykonawce.

Pytanie 5
Zgodnie z DPL_OPIS_PW_19.01.2023 str 9 Strefa DS3

Do napowietrzania mechanicznego projektuje sie uklad szachtéw oznaczonych N3 oraz
N4. Szacht N3 jest wykorzystywany réwniez do oddymiania w czasie pozaru w strefie
detekeji SD4A.

Prosze uzupelnienie dokumentacji o liste elementéw kanaléw i ksztattek ukladéw
szachtéw niezbednych do calego zadania.

Stanowisko (wyjaénienie) Zamawiajgcego: Wykonaé zgodnie z
dokumentacjq projektowa branzy architektonicznej oddymiania.

Pytanie 6
Zgodnie z DPL_OPIS_PW_19.01.2023 str 10

Prosze o podanie parametréw klap p.poz czy zasilanie w/w klap opracowano na 230v
czy 24V

Stanowisko (wyjaénienie) Zamawiajacego: Zasilanie klap nalezy przyjaé
zgodnie z wytycznymi producenta, dostawey systemu.

Pytanie 7
Prosze o wyjaénienie na czy ma polegaé

"przeniesienie okablowania wraz z centralkami z budynku I do budynku II oraz
wykonanie instalacji SSP w pomieszczeniach ZOS - zgodnie z projektem wykonawczym
oddymiania branzy teletechnicznej,
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Czy przeniesienie okablowania wraz z centralkami dotyczy istniejacego instalacji SSP
oraz jaki system zostal zabudowany.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: przeniesienie ockablowania
dotyczy instalacji SSP, ktora obecnie jest wykonywana przez Generalnego
Wykonawce.

Pytanie 8

Prosze o wskazanie ktére elementy SSP ze znajdujacych sie na rzutach dokumentacji
TT nalezy uwzglednié w ofercie.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Zgodnie z rysunkami (w
zalgczeniu). Zakres zamoéwienia nie obejmuje systemu oddymiania klatek
schodowych wraz z wlaczeniem do SSP, stolarki drzwiowej i okiennej
pelnigcej funkcje napowietrzania wraz z wlaczeniem do SSP.

Pytanie 9
Zgodnie z opisem inst. TT PAS-116-P W-IN-ODD-OT inst. oddymianie_230125 str 2

Drzwi i okna napowietrzajace zasilane i sterowane beda z dedykowanych dla kazdej
strefy centralek sterowania oddymianiem CSO, ktére nalezy zlokalizowaé¢ w
pomieszczeniach rozdzielni gléwnych obiektu

Czy obecnie zabudowane okna i drzwi przewidziane do napowlietrzania sa wyposazone
w dedykowane silowniki natomiast w zakresie nieniniejszego postgpowania lezy
polgczenie z systemu SAP.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Poza zakresem zaméwienia.

Pytanie 10
Zgodnie z opisem inst. TT PAS-116-PW-IN-ODD-OT OpisOddymianie_230125 str 3
Zmiany aranzacji pomieszczen

W zwigzku ze zlokalizowaniem w obiekcie 2 klatek schodowych oraz kanaléw
wentylacyjnych oddymiania mechanicznego zmianie ulegl uklad pomieszczen.

Nalezy dostosowaé, tam gdzie to konieczne, instalacje SSP do nowego ukladu.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Poza zakresem zaméwienia.

Pytanie 11

Prosze o informacje czy zalaczona dokumentacja posada uzupelnienie w tym zakresie
jaka iloé¢ elementow oraz ktére elementy nalezy dostosowaé do nowego ukladu.

Zgodnie z opisem inst. TT PAS-116-PW-IN-ODD-OT OpisOddymianie_230125 str 4
Czy w zawiazku z zapisem
Otwarte przestrzenie komunikacji

W celu zapewnienia wrazenia otwartoéci przestrzeni drzwi dzielace korytarze i hole
(tam gdzie jest to mozliwe, w tym rdéwniez te znajdujace si¢ na granicach stref
oddymiania) utrzymywane beda w pozycji otwartej. Funkcja nalezy zrealizowad za
pomoca trzymaczy elektromagnetycznych zwalnianych z systemu SSP.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Poza zakresem zaméwienia.
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Pytanie 12

Prosz¢ o informacje czy do obowiazkéw wykonawcy nalezy doposazyé drzwi w
trzymacze drzwiowe a nastepnie polaczenie z SSP.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego: Poza zakresem zamowienia.,

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Pytanie 1 - elektryka
W zwigzku z zapisem projektu dot. ulozenia tras kablowych

"W celu umozliwienia wymiany sygnaléw sterowania i monitorowania pomiedzy stacjg
transformatorowa, agregatem pradotwérczym i rozdzielnicami RGR nalezy ulozyé
kable sterownicze typu YKSY 30x1,5 mm2"

Zwracamy sie do Panistwa z proéba o uzupelnienie dokumentacji o mape sytuacyjna,
zagospodarowania terenu oraz rzuty uwzgledniajace w/w trasy kablowe w celu
okredlenia kosztéw niezbednych dla wykonania okreglonych w projekcie tras: z
uwzglednieniem robét towarzyszacych (wykopéw ect.)

* ze stacji transformatorowej do rozdzielnicy RGRI1,
* ze stacji transformatorowej do rozdzielnicy RGR2,
e ze stacji transformatorowej do zlacza agregatu ZK AGR,
e ze zlacza agregatu ZK AGR do agregatu pradotworczego,
o ze zlacza agregatu ZK AGR do rozdzielnicy RGRI,
o ze zlacza agregatu ZK AGR do rozdzielnicy RGR2.

Stanowisko (wyjaénienie) Zamawiajacego: W zalgczeniu PZT.

Pytanie 2 - elektryka
W zwiagzku z zapisem SIWZ do obowiazkéw wykonawey nalezy:

"wykonanie instalacji elektrycznej] w zakresie oddymiania poprzez rozbudowe
rozdzielnic RG1 i RG2, wykonanie WLZ i przewodéw - zgodnie z projektem
wykonawezym oddymiania branzy eklektycznej oraz branzy sanitarne;j"

W celu umozliwienia wyceny rozbudowy rozdzielnic RG1 i RG2 prosze o uzupelnienie
dokumentacji o schematy w/w rozdzielnic z oznaczeniem czedcl przewidzianej do
rozbudowy. Czy w/w rozdzielnice sq juz zabudowane na obiekcie oraz cay posiadaja
miejsce na rozbudowe.

Czy zakres opisany w punkcie 4.4 Rozdzielnice RGR1 RGR2 to Jjedyna rozbudowa tych
rozdzielnic jakie przewidzial projektant w punkcie 5.1 SIWZ - opis przedmiotu
zamdwienia.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Zakres rozbudowy rozdzielnic
RGR1 i RGR2 obejmuje zmiany zwigzane z zasilaniem instalacji oddymiania
i zostal opisany w OT - inne rozbudowy nie stanowia zakresu

opracowania. Oferent jako profesjonalny Wykonawea powinien
skalkulowaé wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania

robot na podstawie posiadanego doswiadczenia. Oferta powinna byé
kompletna oraz obejmowaé instalacje i systemy poprawne pod wzgledem
prawnym i technicznym,
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Pytanie 3 - elektryka

W zwiazku z zapisem PW oddymiania - branza elektryczna PAS-116-PW-IE-ODD-OT
OpisOddymianie_230121 - str. 3 pkt. 2.1 klatki schodowe

Zasilanie 1 sterowanie elementéw wykonawczych realizowane bedzie przez
wspolpracujace z systemem pozarowym (SSP) centralki sterowania oddymianiem
(CS0).

Centralki te, oznaczone CSO1.1 i CSO1.2 zlokalizowane beda w obrebie klatek
schodowych, na najwyzszej kondygnacji.

Nalezy zasili¢ centralki CSO (2 sztuki).

Czy w zakresie niniejszego postepowania jest réwniez dostawa i montaz centrala
CS01.1 1 CS01.2 zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej czy nalezy wylacznie
oszacowaé zasilanie do w/w central.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Poza zakresem zamoéwienia

Pytanie 4 - elektryka

W zwiazku z pytaniem dot. central CS01.1 i CSO1.2 prosze o wskazanie planowanej
lokalizacji (kondygnacji) na ktérej beda zabudowane w/w centrale. Prosze réwniez o
informacje w czyim zakresie jest rozbudowa SSP do polaczenia (sterowania i
monitorowania) central oddymiania.

Stanowisko (wyjas$nienie) Zamawiajacego: Poza zakresem zaméwienia

Pytanie 5 - elektryka

W zwiazku z brakiem informacji w przedmiocie zaméwienia punkt 5.1 SIWZ prosimy
o potwierdzenie ze opisane w punkcie 4.1 PW oddymiania branzy elektrycznej nowe
zrodla zasilania przewidziane z uwagi na wzrost mocy

e transformator o mocy 1250 kVA - zmiana ujeta w projekcie stacji
transformatorowej (zaklada si¢ mozliwoéé zwiekszenia mocy transformatora do
1600 kVA przy zastosowaniu aparatéow o zdolnoéci zwarciowej 50 kA),

e agregat pradotwoérezy o mocy 500/5650 kVA.
Nie wchodzg w zakres niniejszego postepowania przetargowego.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego: Poza zakresem zamoéwienia

Pytanie 6 - elektryka

W przypadku obowiazku dostarczenia transformator o mocy 1250 kVA oraz agregat
pradotworczy o mocy 500/550 kVA prosze o uzupehienie dokumentacji o materialy
umozliwiajace

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego: Poza zakresem zamowienia
Wykonawca winien skalkulowaé w ofercie usuniecie kolizji pomiedzy

instalacjami znajdujacymi si¢ na dachu budynku a nowo projektowana
instalacja oddymiania.

Kierownik Zamawiajacego lub
oba upowazniona




