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ZADANIE CZESCIOWE NR 4- STUDIO
REZYSERKA, STUDIO SALA NAGRAN

Lp. Opis przedmiotu/ urzadzenia llos¢ Opis

Interface audio, 32-kanatowy interfejs audio Thunderbolt 3 i USB 2.0, Zawiera50 efektéw studyjnych,
Zintegrowany uktad FPGA do obliczania efektdw w czasie rzeczywistym, 64-bitowe akustyczne
taktowanie, 12 oddzielnych przedwzmacniaczy mikrofonowych o wzmocnieniu do 75 dB i zasilaniu
phantom +48 V, 4 wejscia Hi-Z, 2 wyjscia monitoringu stereo o zakresie dynamiki 130 dB - mogg pracowac
réwnolegle lub w trybie A/B, 2 niezaleznewyjscia stuchawkowe stereo, 2 wyjscia ReAmp, 16 wyjsé

. . liniowych przez

interface audio isa o - o o

1 1 DB25, Inserty do wej$¢ 12 (6.3mm TRS), Wejscie/wyjscie S/P-DIF (2x RCA), 2x wejscie/wyjscie ADAT,
Wejscia i wyjscia sprzezone z prgdem statym

umozliwiajg transmisje i odbiér sygnatow CV / Gate, Wordclock | / O, Rozbudowany panel sterowania
oprogramowania z elastycznym routingiemaudio, Wymiary (szer. x gt. x wys.): 483 x 220 x 44 mm,
Waga produktu: 3,1 kg. Urzadzenie podobne do Antelope Orion Studio Synergy core.

Kompresor studyjny jednokanatowy, ratio 1:1, 2:1, 3;1, 4:1, 6:1, 10:1, Dist3, Dist2, regulacje: input,
attack, release, output, dodatkowo stereo image link,

studyjnykompresor
2 yiny P 1 British Mode, wtacznik Power, Tube saturation, opto simulation, wejscia i wyjscia XLR, waga 5,49 kg,
rozmiar 1U. Urzadzenie nie gorsze niz Distressor EL.
Zestaw 8 przedwzmacniaczy klasy A oraz konwerter A/D, wyposazony w dwakanaty z podwdjng saturacjg,
dwa wejscia JFET DI, 118 dB Burr Brown A/D
konwerter, Xlr/jack wejscia, gain 0-70 dB, -15 dB pad na kazdym kanale, 44,1-96 kHz, 48V na kazdym
3 |zestaw 8 przedzwmacniaczy A 2 /i ) 8 P y Y

kanale, Word Clock input, Adat out x 2 (minimum 2 x 1-8 channel przy 44,100), wyjscia DB25, rozmiar 1U,
483x286,5x44, waga 4,5 kg. Urzadzenie nie gorsze niz Audient ASP 800




Insert Cable

Insert Cable 2,5, Gniazdo stereo jack TRS 6.3 na 2x XLR (1 x meskie i 1 x
zenskie), Wtyki IC (2x 0,25 mm?), Dtugos$¢: 2.5 m, Kolor: Czarny

dynamiczny mikrofoninstrumentalny,do gitar
elektrycznych,
instrumentéw perkusyjnych

Dynamiczny mikrofon instrumentalny, do gitar elektrycznych, instrumentéwperkusyjnych, super-cardioid,
40-15,000 Hz, 350 Ohm, 1.5mV / Pa 1 kHz,

rozmiar 55x34x134, waga 140 g. czarno srebrny kolor. Model nie gorszy niz

e609.

Mikrofon dynamiczny przeznaczonydo
nagrywania werbla

Mikrofon dynamiczny przeznaczony do nagrywania werbla, cardioid, 50-16
kHz, 150 Ohm, max SPL 140 dB, kolor czarny. Urzadzenie podobne do Audix i-5.

Mikrofon dynamiczny
przeznaczony do nagrywania bebna basowego

Mikrofon dynamiczny przeznaczony do nagrywania bebna basowego, super-cardioid, zoptymalizowany
czestotliwosciowo do pracy z bebnem basowym, minimal background noise, zintegrowane ztgcze xIr
utatwiajace instalacje w bebnie basowym, kosz ze stali hartowanej, amortyzator pneumatyczny, magnes
neodymowy, 20-10,000 Hz, 174 dB SPL, 45 Ohm, -64 dBV / Pa (0.63mV), waga 605 g, kolor jasnoniebieski
metalik. Urzagdzenie nie gorszej

klasy klasy Shure beta 52a.

Mikrofon bezstatywowy, pojemnosciowy,
zoptymalizowany pod katemuzycia z bebnem
basowym,

Mikrofon bezstatywowy, pojemnosciowy, zoptymalizowany pod kagtem uzyciaz bebnem basowym, 20-
20,000 Hz, 146 Ohm, + 48V, SPL 155 dB max, -48,5

dBV/Pa, waga 470 g, kolor jasnoniebieski metalik. Urzgdzenie nie gorszej klasy

niz Shure beta 91A.

mikrofon pojemnos$ciowy zduzg membrang, z
emulacjg 18 mikrofonéw vintage

Wysokiej jakosci mikrofon pojemnosciowy z duzg membrang, z emulacja 18 najstynniejszych na $wiecie
mikrofonéw vintage z niesamowitg doktadnoscig, 6 mikronowa membrama, napylana ztotem, korpus o
niskim rezonansie, kosz gtéwki o niskim wspdtczynniku odbicia, ma staty kardioidalny wzér polarny. Typ
mikrofonu: Mikrofon kondensatorowy, Membrana: Duza pojemnosciowa,jednostronna membrana 6u
napylana ztotem, Srednica membrany: 34mm, Charakterystyka polaryzacji: Kardioidalna (stata), Freq.
response: 20HZ ~

20KHZ, Czutos¢: -35dB | 18mV/Pa (-1 do +3dB), THD+N: -116dB, Szum wtasny:19dB(A), SNR: 75dB(A),
Impedancja wyjsciowa: 50 Ohm @ 1kHz, Wymagania dotyczace zasilania: 48V DC Phantom Power, Ztgcze
wyjsciowe: 3-pinowe

meskie XLR, Kolor: Czarny matowy. Urzgdzenie nie gorsze niz Edge Solo.
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powerconditioner

Power Conditioner, Filtr pradu sieciowego i rozdzielacz zasilania z 10A, Mocznamionowa do 2300 watow,
Filtr szumoéw AC do redukcji zaktécen

powodowanych przez czestotliwosci radiowe i zaktécenia elektromagnetyczne <20 dB, 1,5 MHz - 200

MHz, Zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe, Wytacznik, Do wszystkich zastosowan w nagrywaniu, 8 przetgczanych portéw z tytu +
1 nieprzetaczany z przodu, Gtéwny wytacznik zasilania z przodu, Wymiary (szer. x wys. x gt.): 482 x 190 x 44
mm, Format: 19

"/ 1U, Zawiera 4 IEC

11

pianino cyfrowe

pianiono cyfrowe, 88 klawiszy, Klawiatura PHA-4 z Ivory Touch, 12 supernaturalnych brzmien fortepianu,
20 pianin elektrycznych i 24 innebrzmienia, Maksymalna polifonia: 256 gtoséw, Zintegrowany system
gtosnikow z 2x 12 cm gtosnikdow (2x 11 W), Funkcja transpozycji

,Zintegrowany metronom, Nagrywanie i odtwarzanie standardowych plikéw MIDI (SMF) i audio (WAV i
MP3) przez pamie¢ USB, Tryby klawiatury: Normal, Dual, Split i Twin Piano, Wymiary (szer. x gteb. x wys.):
1300 x 284 x 151 mm, Waga produktu: 14,8 kg, Kolor: Czarny, zewnetrzny zasilacz, uchwyt muzycznyi
pedat sustain DP-2, Bluetooth Audio (V3.0) and Bluetooth MIDI (V4.0), 2x 6.3mm jack stereo output, 3.5
mm jack stereo headphone output, 6.3 mm jack stereo headphone output, 6.3 mm jack pedal input, Input
triple pedal unit, Power supply input: 12 V DC, USB A port, USB B port. Urzgdzenie podobne do Roland FP-
30X BK
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Dynamiczny mikrofon do nagranlektorskich i
wokalnych

Dynamiczny mikrofon do nagran lektorskich i wokalnych, kardioida, 50-20,000Hz, czuto$¢ -59.0 dB (1.12
mV), Bass roll-off switch, Mid-boost switch, 150 Ohm, ekranowanie przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi, obrotowy uchwyt, rozmiar 190x64x96, waga 766 g, w komplecie z A7WS oraz RK
345,

Urzadzenie w stylu Shure SM7B




dyskretny kompresor klasy A

Dyskretny kompresor klasy A, Dyskretna topologia klasy A, THD Boost: Harmoniczne dla bardziej
ziarnistego brzmienia, Auto Fast: Doskonaty atak wkazdej sytuacji, Anti Log, Ujemne wspdtczynniki:
Unikalne efekty kompres;ji,

Gain Reduction Limiter, Stopniowe kontrolery: szybkie i tatwe przywotywanie,Pasmo przenoszenia: <10 Hz
-390 kHz (-3dB), Noise: 20 Hz - 20 kHz (A-
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wazony) -79 dBu, Absorpcja dynamiczna: 20 Hz - 22 kHz 99 dB, Maksymalnypoziom wejsciowy: +21 dBu,
Maksymalny poziom wyjsciowy: +22 dBu,
Impedancja wejsciowa: 10 kOhm, Impedancja wyjsciowa: 68 omdw,
Konstrukcja: format APl Series 500, 1 gniazdo. Urzadzenie nie gorsze niz Elysiampressor
Specialistyczne stuchawki do miksu | Specjalistyczne stuchawki do miksu i masteringu, Tesla 2.0 Technc?logy, 5
. otwarte, 250 Ohm, 102 dB/SPL (1ImW/500 Hz), 5-40,000 Hz, max input level200mW, dtugos¢ kabla
14 |masteringu, otwarte L .
prostego 3m, dtugos¢ kabla, waga bez kabli 370 g.
Urzadzenie nie gorsze niz Beyerdynamic DT-1990 PRO.
- . . . Specjalistyczne stuchawki do miksu, masteringu i monitoringu, Tesla 2.0
Specjalistyczne stuchawki do miksu i . . .,
. . technology, zamkniete, 250 Ohm, SPL 102 dB, 5-40,000 Hz, max input level 200 mW, dtugos¢ kabla
15 |masteringu, zamkniete L . . L .. .
prostego 3 m, dtugosc kabla spiralnego 5 m, waga bezkabli 376 g. Urzgdzenie nie gorsze niz Beyerdynamic
DT-1770 Pro.
Mikrofon dynamiczny, kardioida, do nagrywania instrumentow perkusyjnych,instrumentéw detych
Mikrofon dynamiczny, kardioida, do drewman.ych i mos.leznych, 40'18f000 Hz, 1.8 mV/Pa 1 kHz, .odpor.ny na uderzenia, Highest .c?ound pressure
. , . (160 dB) is transmitted without distortion, Hum-compensating coil, kompaktowa konstrukcja,
nagrywania instrumentéwperkusyjnych, ] o ) ) i
16 |. . zintegrowany uchwyt, kosz wlotowy ze stali nierdzewnej, rozmiar 33x59 mm,waga 60 g, zawiera uchwyt
instrumentéw detych .
. . .. MZH 504, kolor czarny. Urzadzenie podobne do
drewnianych i mosieznych
e604.
Dynamiczny mikrofon instrumentalny large-diaphgram z odchylang gtowicg, cardioid, 80-16,500 Hz, Max
17 Dynamiczny mikrofon instrumentalnylarge- SPL 140 dB, 2.4 mV/Pa, 350 Ohm, ci$nieniowo odlana obudowa, kolor czarny, ABS Polycarbonate, waga

diaphgram z odchylang gtowica

194g, zawiera
uchwyt DRX-2 oraz uchwyt SAND-1. Urzadzenie nie gorsze niz EV ND44




Reverb plug-in z kontrolerem USB

Reverb plug-in z kontrolerem USB, symulacja legendarnych efektéw reverb,zawierajgca Delay, Phasing,
Chorus, Echo, Space. USB 2.0 z micro-B port,

18 wymiary 109x52x133 mm, waga 0,5 kg. Urzadzenie podobne do TC Electronic
DVR250DT
Zestaw stereo sktadajgcy sie z dwdch dopasowanych mikrofonéw pojemnosciowych o duzej membraniel,
9 przetaczanych charakterystykkierunkowych ((kardioidalne, szeroko-kardioidalne, hiperkardioidalne,
Zestaw stereosktadajacy sie z dwéch dookdlne, figura-8 + 4 pozycje posrednie), 20-20,000 Hz, Dynamic range 140 dB(SPL) max, tryb blokady,
19 dopasowanych mikrofonéw wyswietlacz peak-hold, 3-Way switchable bass cutfilter (0/40/80/160 Hz), 3 Preattenuation pads (0/-6/-
pojemnosciowych o duzej membranie 12/-18 dB), kapsuta CK12, zawiera uchwyty H85, oraz W414X, kolor ztoto-grafitowy. Urzadzenie
nie nizszej klasy niz AKG c414 XLII
Konwertuje Word Clock, interfejsy AES/EBU i S/P-DIF w jednym urzgdzeniu,
Obstuguje czestotliwosci taktowania od 32 kHz do 192 kHz, Wyodrebnia i
regeneruje sygnaty zegarowe z cyfrowych sygnatéw audio, AES11, stopien 1, Wewnetrzny zegar
referencyjny o niskim poziomie jittera (0,5 str./min),
20 Word Clock Distribution Amplifier and Audio Wbudowany zasilacz, Stellate Word Clock distribution, odzyskiwanie i
Clock Converter regeneracja zegara, Pofaczenie poétprofesjonalnych i profesjonalnych urzadzeiaudio. Z przodu urzadzenia
przyciski Power, Menu, Select, ledowe wskazniki
Reference, Clock multipliers, Status, Clock, dwa wyjscia BNC WC. Z tytu 6
wyjs$¢ BCN WC, Co, OP, Aes3/11 in oraz out, wejscie i wyjscie S/P-DIF IN, orazwejscie BNC WCLK IN.
Urzadzenie podobne do Mutec MC-7.
Przewodowy miniaturowy wzmacniacz douszny. Do uzytku na zywo i w studio, Solidna metalowa
obudowa, XLR/Jack Combined Input, Zbalansowanysygnat wejsciowy mono lub niezbalansowany sygnat
wejsciowy stereo,
21 Przewodowy miniaturowy Wyjscie stuchawkowe 3,5 mm, Ogranicznik elektroniczny na etapie

wzmachiacz douszny.

wejsciowym w celu ochrony stuchu, 2x 100 mW / 16 Ohm moc wyjsciowa, Impedancja: 1,5 oma, Do 10
godzin pracy z 2 bateriami AAA, Wymiary: 140 x30 x 35 mm, Waga: 120 g Urzadzenie klasy nie gorszej niz
urzadzenia Fischer Amps.
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Biurkowy miernik audio, dla miksu i
masteringu oraz postprodukcji z 7
calowym ekranem

Biurkowy miernik audio, dla miksu i masteringu oraz postprodukcji, 7 calowy wyswietlacz (800x400), USB
2.0 (micro type B), pracuje z AU, VST, AAX, ITU BS. 1770-4, ATSC A/85, EBU R128, TR-B32, OP-59, rozmiar
182x140x25, waga

0,85 kg. Vectorscope for detailed L / R analysis, Real Time Analyzer, Balance O-meter forL/Rand M /S,
Correlation display for phase problems, True Peak Meter, LM6 Loudness Radar. Stereo 96 kHz AES3 digital
audio at 75 Ohm BNC connection for broadcast measurement, optyczne S/PDIF. Urzadzenie podobne do
Clarity M stereo

23

Aktywny dibox dwukanatowy

Aktywny dibox dwukanatowy, Neutrik XIr/jack combo oraz HiZ, stereo mini jack input, Phantom power
wtgczany osobno dla kazdego kanatu, routing, 20dB input pad, przetgcznik ground/lift waga 0,65 kg,
rozmiar 118x63x142

24

kontroler DAW

Kontroler DAW. Transport, pokretto jog-shuttle wysokiej rozdzielczosci, 2programowalne przyciski, 4
dowolnie programowalne enkodery z

pierscieniem LED, 4 encodery do kontroli EQ, protokoty: Mackie Control, HUI,MIDI. Wspétpracuje z OSX,
taczy sie za pomocg USB, zasilanie przez USB, 2 x

6.3 mm wejscia dla pedatu ekspresji i sustain, metalowa obudowa, wymiary

238x137x33, porty USB i Extension.

25

reverb plugin (vintagerev) z kontrolerem USB

Wtyczka Dynamic Delay z pulpitem zdalnego sterowania,Symulacja dobrze znanego TC2290 Dynamic
Delay jako wtyczki, Zywe efekty opdznienia z

wychylaniem i modulacja, Wysokiej jako$ci pilot zdalnego sterowania na

pulpicie z klasycznym designem i stylem sprzetowym, Wyswietlacze poziomu o wysokiej rozdzielczosci dla
wejsc i wyjsé, Zasilanie przez USB, Wymiary: 135x 109 x 43 mm, Waga: 400 g. Urzadzenie podobne do TC
Electronic TC2290-

DT

splitter gitarowy typu Y

26 Y-box splitter gitarowy. 1 wejscie, dwa wyjscia, lift/ground, in phase/reverse
Pasywny, osmiokanatowy di-box, pad -10 dB, -20 dB, -30 dB, ground/lift
27 |pasywny 8 kanatowy dibox przetgczane na kazdym kanale, xIr i link out na kazdym kanale, 10-40,000 kHz,ratio 10:1, rozmiar 1U. Co

najmniej klasy urzadzen Palmer
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Wysokiej jakosci, mikrofon pojemnosciowy o
kierunkowosci kardioidalnejprzeznaczony do
nagrywania studyjnego,

transmisji, nagran telewizyjnych i nagtosnienia
publicznego

Wysokiej jakos$ci, mikrofon pojemnosciowy o kierunkowosci kardioidalnej przeznaczony do nagrywania
studyjnego, transmisji, nagran telewizyjnych i nagtosnienia publicznego. Bardzo liniowy, szeroki zakres
czestotliwosci, niski

poziom szumow i niska wrazliwos¢ na szumy przy wysokich czestotliwosciach,jest standardem do
nagrywania instrumentéw akustycznych, takich jak gitara,fortepian i perkusja. Ten niezwykle wytrzymaty
mikrofon dziata na zasilaniu phantomowym i dziata niezawodnie w ekstremalnych temperaturach i
wilgotnosci. Wyposazony w tréjdrozny przetgczany filtr gdrnoprzepustowy i

ttumienie 10 dB. 3-Step switchable high-pass filter: Linear, 6 or 18 dB / octavereduction, 10 dB
attenuation, 20 Hz / 20 kHz, -45 dBV / Pa (5.62 mV), Total Harmonic Distortion (131 dB SPL at 250 Hz, 800
Ohm load): < 0.5 %, Maximum sound pressure (at 1 kHz, 800 Ohm load): 136 dB SPL, kolor srebrny.
Urzadzenie nie gorsze od Shure SM81

29

pedat ekspresji

Pedat ekspresji. Ze zintegrowanym przetacznikiem specjalnie do wspdtpracy zurzadzeniami profilujgcymi,
Potencjometr liniowy do precyzyjnej i naturalnej regulacji, ktéry jest skalibrowany tak, aby dokfadnie
pasowat do specyfikacji urzadzen profilujgcych, Zintegrowane efekty wigczania i wytgczania

przetgcznika palcéw bez koniecznosci stosowania osobnego przetgcznika noznego, Musi wspdtpracowac
z urzadzeniem z pozycji 43, Wymiary (dt. xszer. x wys.): 251 x 99 x 76 mm, Waga produktu: 1,43 kg,
Kolor: Zielony

Urzadzenie musi byé kompatybine z urzagdzeniami Kemper.
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mikrofon do do nagranwokalnych, gitar,
instrumentéw detych i
perkusji, z piecigstopniowym przetgcznikiem

Jeden z najbardziej znanych mikrofondéw na $wiecie. Ze wzgledu na swojewtasciwosci dzwiekowe moze by¢
stosowany w réznych sytuacjach

nagrywania i we wszystkich obszarach technologii transmisji dZzwieku. 5-stopniowy przetacznik basowy
podkresla wszechstronne cechy.

Wykorzystywany do nagran wokalnych, gitar, instrumentow detych i perkusji.Kardioida, pieciostopniowy
przetgcznik, 30-17000 Hz, 200 Ohm, rozmiar 215x46x49 waga 385 g. kolor czarny. Urzgdzenie nie gorsze
niz MD421-II




klasyczny, dynamicznymikrofon

Dynamiczny mikrofon kardioidalny do nagrywania instrumentéw. Klasyka gatunku, niezawodny, obecny w

. . 1 kazdym studio nagraniowym na $wiecie. 40- 15000 Hz, 310 Ohm, rozmiar 157 na 32 ($rednica)mm, waga
31 [kardioidalny do nagrywania )
instrumentéw 284 8. Nie gorszy
niz SM57
32 dystrybutor zasilania 8 gniazd 12 Dystrybutor zasilania, 8 gniazd, rozmiar 1U, 3680 W max, z witgcznikim
pokazujgcym ze urzadzenie jest zasilane. Wkrecane do listw rack.
Mikrofon dynamiczny, dlainstrumentéw Mlkrofon dYnamlcz.n\‘/, dla mstrumentswy perkusyjnych, gtoséw i ‘ ’ ‘
. . 3 instrumentéw mosieznych, superkardioida, 50-16,000 Hz, 150 Ohm, rozmiar 160 x 43 (Srednica) mm, waga
33 [perkusyjnych, gtosow i . T . . , .
. , . . 275 g, kolor jasnoniebieski metalik. Urzgdzeniepodobne lub rGwnowazne do Shure beta 57A
instrumentow mosieznych, superkardioida
48 punktowy patchbay balanced 48 punktowy patchbay balanced, 24 pary wejs¢/wyjsé, tryby; normal, semi- normal przetgczane dla kazdej
34 1 pray ztaczy, ztacza jack zbalansowane 6.3 mm.Konstrukcja 1U, rozmiar 483x44x89 waga 2 kg. Urzadzenie
klasy co najmniej
ART.
Najpopularniejszy mikrofon wokalny na swiecie. Dynamiczny, kardioida, zintegrowany pop filter, shock
mikrofon dynamiczny, kardioida, 1pop 52y . y . Y Y C o & y pop
. . absorber system, solidna konstrukcja, solidnakratka ze stalowej siatki, 50-15,000 Hz, 300 Ohm, -56 dBV /
35 |zintegrowany pop filter, shockabsorber 1
svstern Pa (1.85 mV),
y rozmiary 23 x 162 x 51 mm, waga 298 g. Urzadzenie nie gorsze od SM58
Mikrofon dynamiczny o duzej membranie, Mlkrofon d\{namlczny o} dl{zej memlorame, przeznaczor.ly do nagrywanla
. , 1 instrumentdéw oraz lektoréw, kardioida, przetaczalny high-pass, Vriable-D
36 |przeznaczony do nagrywaniainstrumentow . L, . .
, .. design, 45/18,000 Hz, czuto$¢ 1.5 mV / Pascal, rozmiar 49x 54x 217 mm, waga737, kolor srebrno jasno
oraz lektoréw, kardioida o N
szary Urzadzenie nie gorsze niz EV Re20
Electric Guitar Cabinet, wyposazony w dwa gtosniki: 2 x 12" podobne do Celestion G12M Greenback
. . 1 loudspeakers, (16 Ohm), Power rating: 50 W, Rozmiar 705 x 266 x 571 mm, Waga 22.5 kg ,réwnowazne
37 |kabinet gitarowy
lub podobne do
VOX V212C.
Specjalistyczny mikrofon dynamiczny o duzej membranie, beztransformatorowa elektronika oraz niska
Specjalistyczny mikrofon dynamicznyo duzej impedancja i zbalansowane
38 [membranie, beztransformatorowa elektronika |1 wyjscia gwarantujg dziatanie bez zaktdcen - nawet przy uzyciu dtugich kabli,kardioid, 30-15,000 Hz, 200

oraz niska impedancja

Ohm, Max SPL 144 dB, czuto$¢ 0.8 mV/Pa @ 1
kHz, waga 254 g. Nie gorsze niz D-6.
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Dynamiczny mikrofon z duzg membrang,
kardioida, zastosowanie $piew, mdéwienie,
werbel, talerze, fortepian,gitara, banjo

Dynamiczny mikrofon z duzg membrang, kardioida, 50Hz-18 kHz, Max SPL 145dB, 600 Ohm, -30 dB pad,
Szerokie i zrbwnowazone pasmo przenoszenia z

przyjemnie brzmigcymi srednimi tonami, zastosowanie Spiew, méwienie,werbel, talerze, fortepian, gitara,
banjo. Kolor czarny. O witasciwosciach

rownowaznych do Heil Sound PR20UT
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Jednokanatowy wzmacniacz
mikrofonowy, do mikrofonéw wstegowych

Jednokanatowy wzmacniacz mikrofonowy, +25 dB dla dynamicznych lub pasywnych mikrofonéw
wstegowych, Do stosowania w potgczeniu ze wzmacniaczem mikrofonowym ze standardowym
zasilaniem phantom namikserach/przedwzmacniaczach/interfejsach audio z wejsciem
mikrofonowym, w komplecie opaska do mocowania na statywie, kolor

niebieski, ztgcza xIr male i female. Urzadzenie w stylu Cloud Microphones

Cluoudfilter CL-1 Mic Activator.
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elementy montazowe rack
19

elementy montazowe rack 19 do urzadzenia. Do standardowego montazu
urzadzenia MC (z pozycji 20) wrack 191 U

42

Wzmacniacz profilujacy + podtogowy sterownik

Wzmacniacz profilujgcy + pilot zdalnego sterowania, Technologia pozwala na stworzenie bardzo
precyzyjnego obrazu tonalnego (profilu) istniejgcej konfiguracji wzmacniacza (w tym speaker & miking).
Dzieki wielu wewnetrznym opcjom edycji, takim jak: rdznorodne emulacje jednostek efektéw (do 4
jednoczesnie), efekty gtdwne, korektor, wzmocnienie, definicja wzmacniacza, zwiotczenie mocy itp.,
mozesz edytowad dzwiek stworzony daleko poza mozliwosciami oryginalnego wzmacniacza. Wzmacniacz
profilujacy posiada juz duzg liczbe wyrdzniajacych sie profili wzmacniaczy. W ten sposéb mozna teraz
doktadnie odwzorowa¢ brzmienie wtasnego wzmacniacza, a w razie potrzeby zmodyfikowac i mie¢ do
dyspozycji w studiu., Wymiary (szer. x wys. x gt.): 483 x 139 x 220 mm, Format: 19" / 3U (poniewaz
gumowe ndzki nie powinny by¢ usuwane ze wzgledu na wentylacje, wymagany jest minimalny stelaz 4U),
Waga produktu: 5,5 kg, Kolor: Czarno-zielony, W komplecie Remote control footboard, potgczenia; Mic
input, Line in, Alternative input, Direct out, Monitor out, Master Out (Jack & XLR), S/P DIF digital input and
output, MIDI In/Out/Thru, 2 x Footswitch (jack), Network, USB, speaker output 8-16 Ohm. Urzadzenie
podobne do Kemper Profiling Amp Power Rack
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Stuchawkistudyjne, zamkniete 80 Ohm

Stuchawki studyjne, zamkniete, Diffuse-field equalised, 80 Ohm, SPL 96 dB, 5-35,000 Hz, 3 metrowy kabel
prosty zakonczony wtykiem jack stereo 3.5 mm, adapter 6.3 mm w komplecie, waga z kablem 346 g, waga
bez kabla 284 g.

kolor czarny i jasno szary. Urzadzenie nie gorsze niz Beyerdynamic DT-770
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Stuchawkistudyjne zamkniete 250 Ohm

Stuchawki studyjne, zamkniete, Diffuse-field equalised, 250 Ohm, SPL 96 dB, 5-35,000 Hz, 3 metrowy
kabel prosty zakoriczony wtykiem jack stereo 3.5 mm, adapter 6.3 mm w komplecie, waga z kablem 346
g, waga bez kabla 284

g. kolor czarny i jasno szary. Urzadzenie nie gorsze niz Beyerdynamic DT-770
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aktywny subwoofer studyjny

8 calowy subwoofer studyjny. Gtosnik basowy z powlekanego stozka papierowego, 28Hz-150Hz, Regulacja
limitu czestotliwosci: 50 - 150 Hz,

Regulacja gtosnosci (z pilotem): -40 - +12 dB, Filtr gérnoprzepustowy

podtgczonych gtosnikow (z mozliwoscig przetgczania): 85 Hz, Output: 160 W /240 W, Balanced XLR input,
rozmiar: 260 x 410 x 380 mm, waga 12 kg. 2 x

wejscie XLR (left, right), 2 x wyjscie XLR (satelite out)(left, right), 2 x wejscieRCA (left, right), 2 x wyjscie
RCA (left, right), przetacznik fazy, przetgcznik MODE (signal-on, continous), przetacznik Satelite Filter (85Hz,
Flat). Pilot zdalnego sterowania. Urzadzenie nie gorsze oraz o minimalnych

wtasciwosciach jak Adam sub 8
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aktywny monitor studyjny 2 way

Aktywny 2-drozny monitor bliskiego pola, z bass reflexami umieszonymi z

przodu urzadzenia. Drivers: 7" MLM woofer, rotatable X- ART tweeter + HPSwaveguide, Pasmo
przenoszenia: 41 - 42.000 Hz (-6 dB), Moc wzmacniacza RMS: 110 W (gtosnik niskotonowy) + 20 W (gtosnik
wysokotonowy),

Czestotliwosci zwrotnicy: 2,8 kHz, SPL: szczyt 105 dB (1 m), Zintegrowany przetwornik AD: 24-bit / 96 kHz,
4-pasmowy korektor o parametrach "Bass","Desk", "Presence" i "Treble" w celu dostosowania do akustyki
pomieszczenia, Kontrola funkcji DSP w czasie rzeczywistym za posrednictwemsieci Ethernet,
oprogramowanie Control Remote umozliwia zatadowanie modeli filtréw do procesora DSP monitora,
Integracja z Sonarworks, AC input voltage: 100 - 240 V, 50/60 Hz, wejscia: 1 x XLR, 1 x RCA, 1 x ethercon,
wymiary 337 x 200 x 280 mm, waga 8,7 kg. Kolor czarny. Urzadzenie ominimalnych wtasciwosciach oraz
na poziomie urzgdzenia Adam A7V.
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Statyw do jednostek DP48

Dedykowany statyw do jednostek z pozycji 48

48

Podwdjny 48 kanatowy mikser odstuchu
osobistego

Podwajny 48 kanatowy mikser odstuchu osobistego, z mozliwoscig

nagrywania na karte SD, kompatybilne z Midas Personal Monitoring System,12 stereo grup, mozliwos¢
miksowania dwdch niezaleznych odstuchoéw, 2.4

cala kolorowy wyswietlacz TFT, AES50 connection, rozmiar 69x242x164, waga

1.3 kg Urzadzenie typu Midas DP48

Cyfrowy mikser rackowy typu core, 40 kanatow, 25 buséw, 32x32 audio
interface via USB, kontrolowany przez aplikacje na iPad, wyposazony w stereo
6.3 jack out dla monitoréw, 6 matrixéw, parametryczne EQ, 8 x DCA, 6 x Mutegroup, virtual FX rack,

49 |cyfrowy mikser rackowy 1U
¥ ¥ ¥ network remote control via Ethernet, expansion slot, midi in/out, ultranet, AES50 A i B, talkback input,
rozmiar 1U. Kompatybilne z kartami rozszerzeri: DN32-live, DN32 Dante, DN32 Adat, DN32 - USB.
Dwukanatowy przedwzmacniacz mikrofonowy wyposazony w Lundahl LL1538mic input transformer, do 80
dB gain, zmienne impedancja wejs¢ (Low,
50 podwajny preamp mikrofonowy z ISA110, Med, High), HPF (30-60), 2 x XLR input, inserty na kazdym kanale,

insertami

+48V na kazdym kanale, przetacznik fazy, rozmiar 1U, kolorystyka niebiesko-szara z z6ttymi elementami.
Wbudowany zasilacz. Urzagdzenie nie gorsze niz ISA TWO.




przedwzmacniacz dogitary basowe;j

przedwzmacniacz do gitary basowej, Bass Preamp and Recording Amp - rackowa wersja sterownika
basowego D.l, zapewniajgca szerokg game tradycyjnych i nowoczesnych Bassampsounds, w tym
przesterowujgce dzwieki, ktdrych nie mozna sie spodziewac po przedwzmacniaczu basowym, Blend
umozliwia bezstopniowe przejscie miedzy suchym sygnatem a emulacjg wzmacniacza lampowego. Dzieki
aktywnym tonom basowym i gérnym odpowiednie pasmo czestotliwo$ci mozna zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ o
12 dB, ma srodkowy kontroler i jeden potencjometr poziomu dla XLR i wyjscia jack, aby zapewni¢
optymalny sygnat réwnolegle zaréwno do wzmacniacza basowego na scenie, jak i systemu PA.
Zintegrowang petle efektéw mozna przetgczaé miedzy pracg szeregowg i réwnolegty za pomocg przycisku
przetgcznika Mix 50/50. "Nieefektywne" wyjscia XLR i TRS zapewniajg suchy sygnat do potgczenia z dwoma
RBI lub jednym RBI z innym wzmacniaczem basowym. Wreszcie, wejscie przetgcznika noznego do zdalnego
sterowania i wyjscie przetgcznika noznego do podtaczenia wielu RBI. Przedni panel; input, drive, presence,

51 blend, bas mid treble, xlIr, level, active, power. Tylny panel: input 2 z przetacznikiem pad, efects loop (send
return via jack), output jack (sansamp, uneffected), footswitch in, footswitch out, output XLR (sansamp z
padem — 20 dB, uneffected). Rozmiar 1U, kolor czarny

52 |stroik do instrumentéw perkusyjnych stroik do instrumentéw perkusyjnych, Szybkie i precyzyjne strojenie

wszystkich bebnéw poprzez doktadny pomiar napiecia naciaggu.
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kontroler DAW z faderami

Hybrydowy kontroler sprzetowy z emulacjg konsoli oprogramowania,

emulacje lampowe i tranzystorowe oraz filtry gérno- i dolnoprzepustowe, Spatialiser umozliwia
sterowanie szerokoscig stereo kanat po kanale, 10 dotykowych faderéw 100 mm, 10 segmentowych
miernikéw LED na kanat,

Enkoder obrotowy do Pan / Width, Zoptymalizowany wyswietlacz ekranowy,

Przycisk na kanat do wyboru Sciezki, a takze wyciszenia i solo, Dziewiec

réznych trybow ttumikéw, Trzy dowolnie przypisywane przyciski do funkcji

transportowych lub skrétow DAW, Tryb warstwy do grupowania i wybieraniasciezek, Kilka ttumikéw
moze by¢ uzywanych réwnolegle, Wymiary: 430 x 40x 190 mm, Waga: 3 kg. Kompatybilne z systemem
Softube Console 1, podobne do Softube Console 1 Fader
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kabel w standardzie DB-25 z 8 ztgczami XLR mal

kabel w standardzie DB-25 z 8 ztgczami XLR male, dtugos¢ 3 m
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Kable patch

12

Zestaw Jack Patch, Stereofoniczne krosowe, rézne kolory, Dtugos¢: 0.6 m,
stereo 6,3 mm

56

kompresor studyjny w formacie 500

kompresor typu 500, FET i limiter, Kompresja réwnolegta z crossfade control, high pass sidechain filter, 3-
stopniowe czasy ataku, 3-stopniowe przetgczane czasy zwalniania, 3-stopniowy przetgczany
goérnoprzepustowy filtr sidechain: wytaczony, 100 Hz, 300 Hz, 3-stopniowy wspodtczynnik przetgczania 4: 1,
12: 1,

100: 1, Zbalansowane wyijscie transformatora, True Hardware Bypass, Miernikredukcji wzmocnienia LED,
Konstrukcja: Format API Series 500. Pokretta;

input, output, comp mix, oraz przetgczniki; Attack, Release, Comp in, Ratio, ScCHPF. Urzadzenie nie gorsze
niz Lindell Audio.
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Kable insert

Kable typu insert, 2 x Jack 6.3 mm mono meski > Jack 6.3 mm stereo meski,
Przekroj: 2 x 0,22 mm?, Ze ztgczami Neutrik/Rean/Amphenol, Lutowanerecznie, Ze stykami poztacanymi,
Dtugosé: 3.0 m, Kolor: Czarny
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Oprogramowanie do kalibracji gtosnikow i
stuchawek oraz mikrofon pomiarowy w
zestawie

Oprogramowanie do kalibracji gto$nikow i stuchawek oraz mikrofon pomiarowy w zestawie, Precyzyjna
regulacja pasma czestotliwosciowego w celu uzyskania ptaskich i neutralnie brzmigcych gtosnikéw
monitora lub stuchawek, Umozliwia bardziej precyzyjng ocene nagran i miksdw, Analiza pomieszczenia i
automatyczne obliczanie wielkosci pomieszczenia na podstawie kilku pomiardw, Silnik kalibracji dzwieku
pozwala na doktadne przetwarzanie, Zapisuje nieograniczong liczbe profili kalibracji gtosnikéw, Zawiera
profile kalibracji stuchawek dla ponad 280 obstugiwanych modeli, Niestandardowe korekty krzywej
docelowej w czasie rzeczywistym, symuluje ponad 20 réznych urzadzen i typdw urzgdzen, 3 tryby
filtrowania do wyboru: Zero Latency, Mixed i Linear Phase pozwalajg zoptymalizowac jakos¢ filtra i
opo6znienie, Mikrofon pomiarowy ze spolaryzowang kapsutg elektretowo-pojemnosciowg, Pasmo
przenoszenia: 20 - 20.000 Hz z krzywa kalibracji, Omnidirectional polar pattern, Sensitivity: 14 mV/Pa, Self
noise: 24 dB, Signal to noise ratio: 70 dB, Dynamic range: 106dB, Maximum sound pressure level: 132 dB
SPL, Stand-Alone-Software, AAX native 64-Bit, AU 64-Bit, VST2 64-Bit platforma OS. Urzadzenie oraz
oprogramowanie kompatyblne z serig monitoréw studyjnych Adam A7V
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statyw dtugi mikrofonowy

10

statyw mikrofonowy dtugi, tamany, o odpowiedniej wadze, zdolny utrzymacciezkie mikrofony w ustalonej
pozycji, nie poddatny na samoczynne

przestawianie sie, nie rozkrecajgcy sie samoczynnie, wytrzymaty i porzadny,renomowanej firmy.
Specyfikacja; rury cienkoscienne stalowe precyzyjne,

lakier proszkowy czarny pétmatowy, wszystkie elementy konstrukcyjne

wykonane metoda wtrysku cisnieniowego, pokretta plastikowe wykonane zwysokoudarowego

poliamidu PA-6, Konstrukcja; tamany, Typ; Podtogowy, Materiat; Stal, Konstrukcja podstawy; Tréjndg,
Wysiegnik teleskopowy; nie, Min. Wysokos¢; 1000 mm, Max. wysoko$¢2300 mm, Max. dtugos¢
ramienia700 mm, KolorCzarny, Waga3.20 kg, klasy co najmniej Widlicki
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statyw krotki mikrofonowy

statyw mikrofonowy krétki, o odpowiedniej wadze, zdolny utrzymac ciezkiemikrofony do bebnéw
basowych w ustalonej pozycji, nie poddatny na

samoczynne przestawianie sie, nie rozkrecajacy sie samoczynnie, wytrzymaty iporzadny, renomowane;j
firmy. Specyfikacja; rury cienkoscienne stalowe

precyzyjne, lakier proszkowy czarny pétmatowy, wszystkie elementy

konstrukcyjne wykonane metodg wtrysku cisnieniowego, pokretta plastikowewykonane z
wysokoudarowego poliamidu PA-6, podstawa zeliwna

lakierowana strukturg krystaliczng na czarno, 12/20 cm, wysiegnik

teleskopowy 30/50 cm, rury stalowe, lakier proszkowy czarny potmat, waga3,05 kg, klasy co najmniej
Widlicki
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statyw Sredni mikrofonowy

statyw mikrofonowy sredni, famany, o odpowiedniej wadze, zdolny utrzymad ciezkie mikrofony gitarowe,
perkusyjne, w ustalonej pozycji, nie poddatny na samoczynne przestawianie sie, nie rozkrecajgcy sie
samoczynnie, wytrzymaty iporzadny,j renomowanej firmy, specyfikacja: rury cienkoscienne stalowe
precyzyjne, lakier proszkowy czarny pétmatowy, wszystkie elementy

konstrukcyjne wykonane metodg wtrysku cisnieniowego, pokretta plastikowewykonane z
wysokoudarowego poliamidu PA-6, -Wysoko$¢ 65/155 cm,

Wysiegnik teleskopowy poziomy, zakoriczony gwintem 3/8", Nézki 32 cmzakoriczone nasadkg gumowag z
regulowang srednica rozstawu, klasy co najmniej Widlicki




Mobilny statyw pod monitor LCD 27 cali oraz laptopa (wazne). Wygodna regulacja stojaka na telewizor
pozwala na ustawienie wysokosci uchwytu w zakresie 116 cm - 151 cm oraz kata nachylenia ekranu +/- 10.
Cztery skretne kotka pozwalajg z kolei obrdci¢ catosé o 360 i przewiezé statyw w dowolne miejsce. Uchwyt
w standardzie VESA umozliwia przymocowanie réznych telewizoréw. Stojak na telewizor przystosowano
do urzadzen o maksymalnej przekatnej ekranu 55 i wadze do 35 kg. Konstrukcja zostata wykonanaz
mocnej stali, malowanej proszkowo, w kolorze czarnym. Przewody mozesz swobodnie przeprowadzi¢
przez rame, aby sie nie poplataty. Zastosowano tez pdtke, na ktdrg potozysz np. pilota lub laptopa
podtgczonego do TV, duzy zakres regulacji wysokosci w zakresie 116 cm - 151 cm oraz kata nachylenia (+/-

62 |Stand pod TV 1 10), znosi ciezar urzadzen o wadze do 35 kg, posiada pétke na pilota lub laptopa podigczonego do TV,
kanat kablowy w ramie stojaka zabezpiecza przed splagtaniem przewoddéw, nadaje sie do monitoréw o
réznych rozmiarach, 4 kétka zapewniajgce mobilnosc i obrécenie catosci o 360, pasuje do wiekszosci
telewizoréw, solidna konstrukcja, Typy mocowania VESA: 400 x 300, 300 x 200, 400 x 400, 100 x 100, 200 x
100, 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, Zakres obrotu: 360, Zakres wysokosci: 116 cm - 151 cm, Sposéb
montazu: wolnostojgcy, Materiat obudowy: stal, Regulacja nachylenia: +/- 10, Obcigzenie wagowe: 35 kg,
System zarzadzania przewodami: tak, Wymiary (DxSxW): 79.5 cm x 71.5 cm x 173 cm, Waga: 12.7 kg
kabel mikrofonowy, zakoriczony z jednej strony zenskim XLR, z drugiej

63 |xIr 5 m kabel mikrofonowy 24 rTTQSkIm XLR, wykonany z'dobr.ych, renom.onow.anych kompont.entO\./v, ) .
niedopuszczalne sg najtanisze i stabe rozwigzania, 5 m, przedmiot nie gorszyniz produkty Red,s Music
standard
kabel mikrofonowy, zakoniczony z jednej strony zeriskim XLR, z drugiejmeskim XLR, wykonany z dobrych,

64 [xIr 3 m kabel mikrofonowy 10 rt?nomonowanych korr.1po,nen'Fow, . ) .
niedopuszczalne sg najtansze i stabe rozwigzania, 3 m przedmiot nie gorszy
niz produkty Red,s Music standard
kabel instrumentalny TS, zakoriczony z obu stron jack mono 6.3 mm, dtugo$é5 metry, wykonany z
dobrych h k t6

65 [jack mono kabel instrumentalny 6.3 mm 10 9 ryen, renomonowa?ny,c (?mponen OV_V' . . . B
niedopuszczalne sg najtanisze i stabe rozwigzania przedmiot nie gorszy niz
produkty Red,s Music standard
kabel instrumentalny TRS, zakoriczony z obu stron jack TRS 6.3 mm, dtugo$é Smetréw wykonany z
dobrych h k t6

66 |jack stereo kabel instrumentalny 6.3 mm 4 obrych, renomonowanych komponentow,

niedopuszczalne sg najtansze i stabe rozwigzania przedmiot nie gorszy niz
produkty Red,s Music standard
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monitory LCD 27 cali

monitor 27 cale, 2 x hdmi, z regulacjg kata nachylenia oraz wysokosci, obracany ekran o 180 stopni,
mozliwos¢ odtaczenia néiki (i podstawy) i zamontowania do ruchomego ramienia, monitor musi
wspotpracowac zrozdzielczo$ciami i odswiezaniem oraz tgczami zainstalowanymi z

komputerami Mac Studio. Przekatna: 27", Rozdzielczos¢ fizyczn@ 1920x4080 (FullHD), Format obrazu:
16:9, Jasno$é: 400 cd/m?, Kontrast statyczny:

1000:1, Kontrast ACR: 80M:1, Czas reakcji: 1ms, Katy widzenia:  170° 160°, Powierzchnia robocza
szer. X wys.: 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2", Synchronizacja pozioma: 30 - 167KHz, Synchronizacja
pionowa: 30 D144HQ]

Odswiezanie: 144Hz, Kolory: 16.7mln, Plamka: 0.311mm, Regulacja

wysokosci: 130mm,Rotacja (funkcja PIVOT): 90°,0brot stopy: 90°;  45°, 45°, Kat pochylenia: 22° w
gore; 5° w dot, Kolor: czarny, matowy,Standard

VESA: 100 x 100mm, Zakres regulacji: wysokos$¢, pivot (rotacja), obrét, pochyt, Wymiary produktu szer. x
wys. x gt.: 613.5 x 412 (542) x 230mm, Waga (bez pudta): 7.4kg, Przekatna obszaru widocznego: 69cm; 27";
(27" segment)
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Uchwyt biurkowy obrotowy do monitora TV
LCD

Biurkowy obrotowy uchwyt do monitoréw LCD LED z petna regulacjg 3D,

wielkos$¢ ekranu: 17"-27", waga monitora (poprawne obcigzenie) : 2 ~ 9 kg, VESA: 75x75 mm, 100x100
mm, regulacja obrotu ramienia: 360°, regulacja nachylenia: +85° / +30°, max. wysieg ramienia: 550 mm,
max. wysokos¢

ramienia: 550 mm, rozmiar ptyty VESA: 118x118 mm, system zarzgdzania kablami PIVOT, montaz na
krawedzi biurka lub przez otwér w blacie

PARAMETRY TECHNICZNE

max. waga monitora 9 kgmin. waga monitora 2 kg

dla telewizoréw i monitoréw 17"-27" maksymalny wysieg ramienia

550 mm maksymalny wysokos$¢ ramienia 550 mm

regulacja wysokosci na sprezynie: 260 mmmozliwos¢ obrotu monitora

do 180°

mozliwosé obrotu ramienia 360°

regulacja kata pochylenia +85° / -30°

funkcja PIVOT 360°

grubosé blatu: 20~75 mm

rozmiar ptyty VESA: 118x118 mm

uchwyt posiada sprezyne gazowg umozliwiajgca ptynna delikatna regulacjewysokosci monitora
kompatybilny z VESA (rozstaw otworéw montazowych) norma:VESA 75 ( odstep otworéw
75mm x 75mm)

VESA 100 ( odstep otworow 100mm x 100mm)

Kolor czarny
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Szafka rack 12 U

Solida stalowa konstrukcja, 4 kétka z czego dwa z hamulcami, wytrzyma do 50kg obcigzenia, 12 jednostek
1U z przodu i 12 jednostek 1U z tytu, Gtebokos$é montazowa: 40 cm, Szerokos¢ ptyty podstawy: 56 cm,
Wysokos¢: 64 cm, Waga: 16,8 kg, Kolor: Czarny

Zawiera wytrzymate wsporniki po obu stronach srodkowych prowadnic $cian

wewnetrznych
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Szafka rack 6 U studyjna, drewniana

Studio Desktop 6U; zestaw do samodzielnego montazu. Materiat: panel meblowy 19 mm powlekany;
Bezstopniowa szyna rackowa: 6U; Gtebokos¢

montazowa do 315 mm; 4 Podktadki filcowe; Zestaw (w zestawie); wymiaryzewnetrzne 540 x 320 x 324
mm; waga ok. 6,9 kg; Kolor: dagb

71

system kamer do potgczenia rezyserki z
liveroomem

Zestaw do monitoringu na 4 kamery 4wl FullHD

4x Kamera zewngtrzna 2Mpx | Rejestrator cyfrowy na 4 kamery | Komplet akcesoriow do instalacji
Kompletny zestaw monitoringu do domu lub firmy na 4 kamery FullHD

Wysoka jako$¢ obrazu dzigki nagrywaniu w rozdzielczo$ci FullHD 2Mpx

Instalacja Plug&Play - kamery konfiguruja si¢ automatycznie po podigczeniu do rejestratora

4x Kamera zewnetrzna AHD/TVI/CVI 2Mpx

1x 4-kanatowy rejestrator cyfrowy - XVR-104G2

1x Przewdd koncentryczny z zasilaniem - 20 metrow

1x Komplet wtykéw BNC 1 wtykéw zasilania do montazu bez zaciskarki

1x Zasilacz 12V oraz rozdzielacz zasilania na 4 kamery

2x Kamera tubowa 4w1 FullHD -

Przetwornik: 1/3” 2Mpx PS CMOS

Rozdzielczos$¢ obrazu: 1920x1080 @301ps

Technologia wideo: 4wl (HD-TVI/AHD/HDCVI/CVBS)
Obiektyw: szerokokatny 2,8 mm

Kat nagrywania: ~90 stopni (szerokokatna)

Szeroki zakres dynamiki: cyfrowy WDR

Cyfrowa redukcja szumoéw: Tak - 3D DNR

OSD Menu: Tak

Zasieg podczerwieni (doswietlenie w nocy): do 20 m
Montaz: zewnetrzny lub wewnetrzny

Obudowa: metal + tworzywo

Zasilanie: 12V

Klasa szczelnosci: IP67 (odporna na wilgo¢, kurz, pyt, wysokie i niskie temperatury)
\Wymiary: 142mm x 63mm x 65mm

1x Rejestrator
[lo$¢ kanatow Swl: 4
[lo$¢ dodatkowych kanatow IP: 2

Rozdzielczo$¢ nagrywania (maks.): do SMpx




Kompresja wideo: H.265/H.264

Wyjscia wideo: 1x HDMI, 1x VGA

'Wejscia/Wyjscia audio: 1x RCA/ 1xRCA

Porty USB: 2x USB 2.0

Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10M/100M

Podglad na zywo: oprogramowanie VMS Client, przegladarka WEB, aplikacja mobilna
Miejsce na dyski twarde: 1x HDD (do 6TB)

Zasilanie: 12 VDC

Wymiary: 260mm x243mmx 46mm

\Waga: 1.1kg

Ztacza rejestratora

\Video IN - 4x BNC - ztacze do podigczenia kamer
IAUDIO OUT - podtaczenie glosnika (opcjonalnie)
IAUDIO IN - podtaczenie mikrofonu (opcjonalnie)
VGA - podlaczenie monitora / telewizora

HDMI - podtaczenie monitora / telewizora

LAN (RJ45) - port do podtaczenia do sieci / internetu
2x USB 2.0 - gniazdo do podtaczenia myszki / pendriva
DC 12V - gniazdo zasilania do podpiecia zasilacza
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statywy pod monitory audio

Statyw pod monitory studyjne, masywna zeliwna stopa, czarna powtoka
proszkowa, no$nos¢ do 50 kg, Srednica rury 42/35 mm, regulacja wysokosci
min 900 max 1500 mm, wymiary pétki 250x250 mm, wymiary podstawy330x330 mm, waga 6,5 kg.
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multicore stagebox 12 kanatéw 5-10

stagebox 12 kanatowy audio, na ztgczach xIr (z jednej strony metalowa skrzynka z 12 gniazdami xIr, z
drugiej 12 wtykdéw xlr, cato$é nie krétsza niz 3 metry, nie dtuzsza niz 8 metrow, wszystkie komponenty
tylko renomowanychfirm, absolutnie nie dopuszczalne sg najtanisze i stabe rozwigzania
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kable HDMI komplet

3 x kabel HDMI dtugos¢ 6 m, 3 x kable HDMI dtugo$é 3 m, HDMI standard
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sustain pedal dla pianina cyfrowego

sustain pedal dla pianina cyfrowego, dtugos¢ kabla 3m, Mono jack, NC
(Normally Close) contact
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Zestaw komputerowy: Specjalistyczny
komputer studyjny, wyprodukowany i
zoptymalizowany pod tym katem +
klawiatura + myszka + przewdd thunderbolt

Komputer z procesorem (10-rdzeniowym CPU, 24-rdzeniowym GPU, 16-rdzeniowym systemem Neural
Engine), 32 GB zunifikowanej pamieci RAM, 1 TB pamieci masowej SSD, Z przodu: dwa porty USB-C, jedno
gniazdo na karte SDXC, Z tytu: cztery porty Thunderbolt 4, dwa porty USB-A, jeden port HDMI, jeden port
Ethernet 10 Gb, jedno gniazdo stuchawkowe 3,5 mm, oparty na OS. Mozliwos¢ jednoczesnego przesytania
obrazu na pie¢ wyswietlaczy, Obstuga do czterech wyswietlaczy Pro Display XDR (rozdzielczos¢ 6K przy 60
Hz z mozliwoscig wyswietlania ponad miliarda koloréw) podtgczonych za posrednictwem ztgczy USB-Ci
jednego wyswietlacza 4K (rozdzielczos¢ 4K przy 60 Hz z mozliwoscig wyswietlania ponad miliarda koloréw)
podtgczonego za posrednictwem ztgcza HDMI. Cyfrowe wyjscie wideo Thunderbolt 4, Natywne wyjscie
DisplayPort przez USB-C.Wyjscia Thunderbolt 2, DVI i VGA obstugiwane przez przejsciéwki (sprzedawane
oddzielnie). Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s), DisplayPort, USB 4 (do 40 Gb/s), USB 3.1 drugiej generacji (do 10
Gb/s), Dwa porty USB-A (do 5 Gb/s), Port HDMI, Ethernet 10 Gb, Gniazdo stuchawkowe 3,5 mm. Wi-Fi
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 802.11ax, Zgodnos$¢ z IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Interfejs
bezprzewodowy Bluetooth 5.0, Ethernet, Port Ethernet 10 Gb (interfejs Ethernet Nbase-T obstugujacy sie¢
Ethernet 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb i 10 Gb przez ztacze RJ-45). Wysokos$é: 9,5 cm, Szerokosé: 19,7 cm, Gtebokos¢:
19,7 cm, Masa (M1 Max): 2,7 kg. Wyposazenie dodatkowe: (2,16x5,71x11,35), (waga 0,099kg), multi-
touch, bluetooth, port lightning, komunikacja bezprzewodowa, obstugujacy Bluetooth i wyposazony w
system OS X 10.11 lub nowszy. Wyposazenie dodatkowe: Klawiatura z czytnikiem Touch ID, Wysokos¢:
0,41-1,09 cm, Szerokosc: 27,89 cm, Gtebokos¢: 11,49 cm, Masa: 0,243 kg, Klawisze multimedialne,
Bluetooth, Port Lightning, Komunikacja bezprzewodowa, Mac z uktadem Apple i systemem macOS 11.4 lub
nowszym. Czarny, pleciony przewdd o dtugosci 1,8 m, ktéry zwija sie bez platania i pozwala przesyta¢ dane
z szybkoscig do 40 Gb/s przez port Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 i USB 4 oraz do 10 Gb/s przez port USB
3.1 drugiej generacji, korzystac z wyjscia wideo DisplayPort (HBR3) i tadowa¢ urzgdzenia mocg nawet 100
W. Stuzy do taczenia komputera wyposazonego w port Thunderbolt 3 lub 4 (USB-C) z wyswietlaczami i
urzadzeniami Thunderbolt (USB-C) i USB, takimi jak Studio Display, Pro Display XDR, stacje dokujgce i dyski
twarde. System operacyjny musi wspotpracowaé z DAW Logic Pro X
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statyw pod klawisze

standardowy statyw pod instrumenty klawiszowe

78

statywy do gitar

standardowy statyw pod gitare
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statywy do nut

Kolor czarny matowy, Regulowany, Gruba, sztywna blacha, Wysokos¢ stojaka:70 — 120 cm, Catkowita
wysokos$¢ maks.: ~150 cm, Stojak: 2-punktowo

rozsuwany, Dtugosc stojaka po ztozeniu: ~62 cm, Wymiary pulpitu: 49 x 33 x 5

cm, Rozstaw ndg: 50 cm, Waga: 1,2 kg
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laptop z systemem Windows, ekran okoto 15
cali

HDMI, WiFi, USB, 128 GB SSD, 4 GB ram, procesor 4 lub 2 rdzeniowy,
minimalne taktowanie procesora 1.6 GHz
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kable AES50

kabel w standardzie AES50, ztgcza rj 45 (ethercon male), cat5e, dtugosc¢ 10
metrow
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HUB USB,
profesjonalny, do zastosowan studyjnych

USB 3.0 hub, 7 x USB 3.0 ports, up to 5 Gbit/s, kompatybilny z marka Lindy.
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Przenosny Przedwzmacniacz Do Akustycznych
Instrumentéw Strunowych

Przenos$ny przedwzmacniacz do akustycznych instrumentdéw strunowych, Cechy: Wszechstronny
przedwzmacniacz akustyczny do instrumentéw z przetwornikami piezo i magnetycznymi, Kompatybilny ze
wzmacniaczami instrumentdéw, systemami nagtasniajgcymi i mikserami do nagrywania, Przetgcznik trybu
dzwieku Flat, Modern i Vintage, Ogranicznik wejscia, przetgcznik polaryzacji i filtr wycinajacy, 3-pasmowy
korektor z pétparametryczng kontrolg srodkowg, Kontrola mieszania do miksowania sygnatu na mokro i na
sucho, 3-pinowe ztgcze XLR dla zbalansowanego DI, przetgczane przetwarzanie sygnatu przed lub po,
Woyjscie tunera z mozliwoscia przypisania przetgcznika noznego, Insert, wejscie liniowe stereo i Ground Lift,
Dane techniczne: Typ: Przedwzmacniacz, Liczba wejs¢ 2, Ztgcza wejsciowe gniazdo jack 6,3 mm,
Impedancja wejsciowa 1 MQ Om(y), Liczba wyjs¢ 4, Ztagcza wyjsciowe gniazdo jack 6,3 mm, Impedancja
wyjéciowa 100 Ohm (XLR) / (TRS) - 500 Om(y), Elementy obstugi DI, Gain, Gtosnos¢, Highs , Mid , Mid
Frequency , Mode, przetacznik nozny, Wskazniki Peak , Signal , W£/WY#, Zasilanie Bateria blokowa 9V,
Zasilacz 9 V DC, Materiat obudowy Odlewane cisnieniowo aluminium, Szerokos$¢ 100 mm, Gtebokos¢ 100
mm, Wysokos¢ 55 mm, Waga 0,41 kg, Whasciwosci uzytkowe FX loop. Podobny do Ml pocket AMP Acoustic
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Bezprzewodowy system mikrofonéw
krawatowych

Bezprzewodowy system mikrofondw krawatowych sktadajacy sie z odbiornika, nadajnika oraz mikrofonu
krawatowego, Wbudowany odbiornik bezprzewodowy z mozliwoscig montazu na kamerze i kompaktowy
nadajnik,96 kanatéw do wyboru w 2 grupach, Monitorowanie stuchawek, Czytelny

wyswietlacz LCD, Ponad 100 m zasiegu w otwartym terenie, Opcjonalny nadajnik XLR do réznych
zastosowan, Nadajnik: Zakres czestotliwosci: 514 - 596 MHz, Stosunek sygnatu do szumu: 70 dB lub wiecej,
Opdinienie gtosu: 12ms, Ztgcze wejsciowe audio: TX9: mini jack 3,5 mm, Poziom wejsciowy: -60 dBV
(ttumienie 0 dB na wejsciu MIC), Znieksztatcenia: 0,5% lub mniej, Waga: 211 g (bez baterii), Praca z 2
bateriami AA, Wymiary: 171 x 64 x 30 mm,

Odbiornik: Wyjscie audio Ztacze: mini jack 3,5 mm, Poziom wyjsciowy audio: -60 dBV, Poziom wyjsciowy
stuchawek: 30 mW (160hm), Czestotliwosé

odbiornika: 514 - 596 MHz, Stosunek sygnatu do szumu: 70 dB lub wiecej, Opdznienie gtosu: 12 ms, Zakres
czestotliwosci: 40 do 18 000 Hz (+/- 3 dB),

Waga: 219 g (bez baterii), Praca z 2 bateriami AA, Wymiary: 171 x 64 x 30mm. Podobne do Saramonic
UwMic9.
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rackowy stroik do instrumentow

Elektroniczny, rackowy tuner do instrumentéw elektrycznych. Zakres strojenia: B1 (15,44 Hz) - C8
(4186,0 Hz), Fala sinusoidalna, 2 tryby strojeniado wyboru: Standard, stroboskop, Doktadnosé: +/- 1
cent, Czestotliwos¢ odniesienia: 432—-445 Hz (w krokach co 1 Hz), Wyswietlacz LED, Prawdziwa
obwodnica, 2 wejscia: gniazdo mono jack 6,3 mm, Wyjscie: gniazdo mono jack 6,3 mm, Zasilanie przez
zasilacz sieciowy 9 V DC (w zestawie), Pobdr mocy: maks. 250 mA, Wymiary bez adaptera do montazu w
stelazu (szer. x

gteb. x wys.): 395 x 63 x 44,45 mm, Waga bez adaptera do montazu w stelazu:

730g
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szafka drewniania studyjna rack 4U

Szafa rackowa 4U, Zestaw do samodzielnego montazu, Wysokos¢ uzytkowa: 4U, Materiat: panele
powlekane 19 mm, Gteboko$¢ montazowa: do 315 mm,Szyna rack jest regulowana bezstopniowo, 4
Podktadki filcowe na spodzie,

Wymiary zewnetrzne (szer. x gt. x wys.) 540 x 320 x 234 mm, Waga: ok. 6,2

kg, Kolor: Dab
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mikser video

Nagrywa 9 osobnych strumieni wideo H.264 w czasie rzeczywistym, pozwalajac na przechwycenie
8 czystych sygnatow, jak rowniez wideo programu. Plik projektu DaVinci Resolve zostaje rowniez
zapisany, co pozwala na jego pdzniejsze odtworzenie i edytowanie.

t acza;

Calkowita liczba wejs¢ wideo 8

Catkowita liczba wyjs¢ 4

Catkowita liczba wyjs¢ ,,aux” 2

Catkowita liczba wej$¢ audio Wtyk mini jack 2 x 3,5mm stereo.

Catkowita liczba wyj$¢ audio Wtyk mini jack 1 x 3,5mm stereo.

Potaczenie z kodem czasowym Brak

Wejscia wideo HDMI 8 x HDMI typu A, 10-bitowe HD, przetaczalne.

2-kanatowe wbudowane audio.

Ponowna synchronizacja wejscia wideo Na wszystkich 8 wejsciach HDMI.

Konwertery liczby klatek na sekunde i formatow Na wszystkich 8 wejsciach HDML.

Wyjscie programowe HDMI 2 Ethernet Ethernet obstuguje 10/100/1000 BaseT dla transmisji na
Zywo, oprogramowanie sterujace, aktualizacje oprogramowania oraz bezposrednie lub sieciowe
potaczenie z panelem.

Interfejs komputera 2 x USB typu C 3.1 Gen 1 do nagrywania na dysk zewn¢trzny, wyjscie kamery
internetowej, oprogramowanie sterujace, aktualizacja oprogramowania i podfgczenia panelu
Standardy Standardy wideo HD dla wejscia 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24,
1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
Standardy wideo HD dla wyjscia 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60 Standardy wideo dla transmisji 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 Standardy wideo Ultra HD Brak Probkowanie wideo
4:2:2 YUV Precyzja kolorow 10-bitowa Przestrzen koloréw Rec 709 Rozdzielczos¢ wejs¢ HDMI z
komputerow 1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz and 60Hz 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50,
59.94 and 60Hz 1920 x 10801 50, 59.94Hz and 60Hz Konwersja przestrzeni barw Sprzgtowa w
Cczasie rzeczywistym.

Specyfikacje produktu Klucze upstream 4 Klucze downstream 2 Zaawansowane kluczowanie
Chroma Maks. 4 Klucze liniowe/Luma Maks. 4 Klucze przejs¢ Tylko DVE. Calkowita liczba
warstw 9 Generatory wzorcow 5 Generatory palet koloréw 2 DVE z obramowaniem i dodaniem
cieni 2 Interfejs Minimalna rozdzielczo$¢ monitora 1366 X 768

Audio Mikser audio Mikser: 11 wej$¢ 2-kanatowch. Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia funkcji
L,audio podaza za obrazem” dla kazdego kanatu oraz osobna regulacja wzmocnienia dla kazdego
kanalu. Pomiar poziomu dzwigku i wartosci szczytowej Plus nowe ulepszenia audio Fairlight:
Kompresor, bramka, ogranicznik, 6 pasm korektora parametrycznego. Regulator master gain.

Wejscie analogowe Niezbalansowane stereo OpdZnienie wejscia analogowego Maks. 8 klatek




Impedancja wejsciowa 1.8k Maks. poziom wejsciowy +6dBV Zasilanie podtaczonych mikrofonow
Dostepne na obu wtykach mini jack 3,5mm.

Nadawanie

Transmisja bezposrednia

Obstuguje bezposrednia transmisje na zywo z

wykorzystaniem protokotu Real Time

Messaging Protocol (RTMP) za

posrednictwem sieci Ethernet lub

USB-C poprzez wspoétdzielone

mobilne potaczenie internetowe.

[Nagrywanie Bezposrednie nagrywanie wideo i1 audio Za pomocga portu USB-C 3.1 Gen 1 mozna
nagrywac bezposrednio na zewngtrzne nosniki danych.

Nagrywanie wideo

8 x wejscia HDMI ISO jako pliki w
formacie H.264 .mp4 o jakosci do
70Mb/s w standardzie wideo ATEM z
dzwickiem AAC.

1 x wyj$cie programu w formacie
H.264 .mp4 przy ustawieniu jakos$ci
transmisji i standardzie wideo ATEM z
dzwickiem AAC.

Nagrywanie audio

10 x 2-kanatowych wejs$¢ audio
nagranych jako osobne pliki .wav
24-bit w 48KHz. W tym 2 x analogowe
2-kanatowe wejscia audio i 8 x
2-kanatowych wbudowanych wejsé
audio HDMI.

Miksowanie

Miksowanie programu nagrane jako
plik .drp projektu DaVinci Resolve.
Format no$nikow danych

Obstuguje nosniki danych
sformatowane w systemie plikow
EXFAT (Windows/Mac) lub HFS+ (Mac).

Monitoring multiview Konfigurowalne do 16, 13, 10, 7 lub 4 okien, w tym dla programu, podgladu,




8 wejs¢ HDMI, SuperSource, czystego sygnatu, odtwarzacza multimedialnego, statusu transmisji,
Statusu nagrywania i miernikow dzwigku. Standard wideo multiview HD.

Odtwarzacze multimedialne 2 Kanaly Kanaty ,.fill and key” dla kazdego odtwarzacza
multimedialnego. Maks. liczba kadrow w puli multimediow 20 kanatow z ,.fill and key”. Format
lkadréw w puli multimediéw PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG oraz TIFF.

Panel sterowania

\Whbudowany panel sterowania. Panel
sterowania oprogramowaniem z

funkcja sterowania kamerg.

Obstuguje opcjonalny panel

Sprzetowy

Przytacze panelu sterowania

Ethernet obstuguje 10/100/1000

BaseT. Ethernet stuzy do

bezposredniego lub sieciowego
polaczenia panelu z mikserem. Obstuguje rowniez
bezposrednie potaczenie USB-C.
Aktualizacja oprogramowania przez
Ethernet lub USB-C.

Kompatybilno$¢ panelu sterowania:

musi pracowa¢ z ATEM Software Control
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talkback system

Desktop Cue i kontroler Talkback, Prosty kontroler talkback do komunikacjimiedzy producentem a
muzykiem w studiu nagraniowym, Mikrofon

wewnetrzny, Ztacze mikrofonu zewnetrznego, Regulowane dimmer,

Regulowana gto$nos¢ mikrofonu, Duzy przycisk rozmowy, Wejscie

mikrofonowe XLR, Jack LR wejscie/wyjscie, Wejscie / wyjscie pilota Jack, 20 -20 000 Hz +0,5 dB, Dziata
przez zewnetrzny zasilacz, Solidna metalowa obudowa, Wymiary: 12,4 x 9,2 x 5,1 cm, Waga: 0.66 kg




