BURMISTRZ BOJANOWA

Bojanowo 2022-12-28
IR.6220.16.2022.EZ.11
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. I, art.75 ust. 1 pkt 4, art. 78 ust. 4, art. 84, art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029, z pdzn. zm.) dalej zwanej oo$, w zwigzku z§ 3 ust. 1 pkt 62
ustawy z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021, poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lipca
2022r., Inwestora: Powiatowego Zarzadu Drog w Rawiczu reprezentowanego przez petnomocnika
Pana Jakuba Starczewskiego w sprawie wydania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach,
dziatajgc w oparciu o :

1. karte informacyjng przedsiewziecia i jej uzupetnieniach ,

2. opinie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lesznie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 19 sierpnia 2022r. , znak WR.ZZS.2.435.190.2022.AS,

3. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 1 grudnia
2022r,, znak: WOO-1V.4220.201.2022.AON.4. Dla przedsigwzigcia polegajacego na:

Przebudowie drogi 5474 P Bojanowo-Sowiny odc. Golaszyn- Sowiny.

[. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

II. Okreslam warunki realizacji przedsiewziecia, biorac pod uwage informacje art. 63 ust. |
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283,
z pozn. zm.), a w szczegdlnosci wskazuje konieczno$¢ uwzglednienia nastepujacych
warunkow i wymagan:

I. Do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywa¢ wylacznie sprzet sprawny
technicznie.

2. Miejsca postoju maszyn i urzadzen budowlanych, stwarzajacych zagrozenie zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzi¢ i uszczelni¢ oraz
wyposazy¢ w maty sorbujace.

3. W trakcie prac budowlanych chroni¢ otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed
mozliwoscig przedostania si¢ do nich zanieczyszczen.

4. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i 0s6b przebywajacych na terenie budowy zabezpieczy¢
poprzez ustawienie przenosnych sanitariatow (sanitariaty powinny posiada¢ szczelne zbiorniki
na $cieki) oproznianych przez wyspecjalizowane firmy.

5. Zapewni¢ szczelnos¢ powierzchni w szezegdlnosci w strefach roztadunku i magazynowania
materiatow budowlanych.

6. Odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w
warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych
oraz zapewni¢ ich regularny odbidr przez uprawnione firmy.

ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo; tel. 65 5456230; fax 65 5456640
e-mail: urzad@gminabojanowo.pl; www.gminabojanowo.pl
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Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z budowa /przebudowa urzadzen wodnych
(przepustow) w zaleznosci od rozmiaru robdt dokonaé zgloszenia wodnoprawnego lub
uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Na etapie eksploatacji drogi, wody opadowe i roztopowe odprowadzi¢ powierzchniowo do
rowow przydroznych.

Prace wykonawcze zwiazane z realizacjg przedsigwziecia, w rejonie terendw wymagajacych
ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowac.
Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego.

. Miejsca skladowania materialdéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzetu wyznaczy¢ poza

obrysem rzutu koron drzew.

. Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone

w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywacé w
sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegdlnosci:

pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczy¢ uwzgledniajgc
konieczno$¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposdb niepowodujacy zniszczenia,
uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkoéw roslin, zwierzat i grzybow;

nie obsypywac ziemia pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej wysokosci 0.1
m, ponad pierwotny poziom terenu;

podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy Korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.
14.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed ich rozpoczeciem,
kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zagtebienia a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce. Taka sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopdw i likwidacjg zaglebien.

. W przypadku pojawienia si¢ plazow miejsce prowadzonych prac zabezpieczyé na czas ich

trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemie na glebokos¢
min. 10 cm, o wysokosci co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgieta krawedzig gérng
uniemozliwiajacg wspinanie si¢ zwierzat. Migrujace plazy przenosi¢ pod nadzorem
przyrodniczym w bezpieczne miejsce.

. Wycinke drzew ograniczy¢ do 239 sztuk, a krzewow do powierzchni 25 m? wycinke

przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, w szczeg6lnosci entemologa, w terminie od 1
wrzesnia do konca lutego, wylacznie po tej stronie drogi, gdzie drzew kolidujacych z
przebiegiem planowanej drogi jest mniej.

. Pien ze stwierdzong przez entomologa obecnoscig pachnicy debowej przenies¢ (w razie

koniecznosci wraz z konarami) na wskazane stanowisko. Na czas transportu zabezpieczy¢
prochnowiska przed wysypaniem ich zawartosci.

. Przeprowadzi¢ nasadzenia minimalizujace z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkow w

stosunku 1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm, 1:2 za kazde wyciete drzewo o
obwodzie od 101 em do 200 cm i 1:3 za kazde wyciete drzewo o obwodzie powyzej 200 cm.

. W pierwszym rzedzie nasadzenia prowadzi¢ wzdtuz istniejacych drog, tworzac nowe aleje lub

uzupehniajac ubytki w istniejacych.

Do sadzenia zastosowa¢ w pierwszej kolejnosci mlode osobniki drzew pochodzace z
odnowien naturalnych wystepujace w obrebie terenu objetego postepowaniem. W przypadku
ich braku zastosowa¢ prawidlowo wyprodukowany materiat szkotkarski drzew: wilasciwie
uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle
korzeniowej. Nasadzenia pielegnowac i regularne podlewac przez okres min. 3 lat.

. Prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwatosci nasadzen minimalizujacych, w okresie 3 lat od ich

posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich zywotnosci,
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nasadzenia uzupetié¢ w stosunku 1:1 w nastgpnym roku kalendarzowym, pielegnowac i
regularnie podlewac przez kolejne 3 lata.

22. Zamontowa¢ pod nadzorem ornitologicznym budki lggowe w liczbie odpowiadajacej liczbie
dziupli stwierdzonych w drzewach przeznaczonych do wycinki.

I11. Integralng czescig decyzji jest zatacznik stanowiacy charakterystyke przedsigwzigcia.

UZASADNIENIE

Do Burmistrza Bojanowa wptynal wniosek z dnia 19 lipca 2022r. Powiatowego Zarzgdu Drog
w Rawiczu ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz, reprezentowanego przez Petnomocnika Pana Jakuba
Starczewskiego w sprawie wydania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie drogi 5474 P Bojanowo-Sowiny odc. Gotaszyn- Sowiny.
Obwieszczeniem z dnia 27 lipca 2022r. organ prowadzacy postgpowanie poinformowat strony o
wszczeciu postgpowania i przyshugujacych im uprawnieniach i obowigzkach. Obwieszczenie zostato
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego
w Bojanowie.
Pismem z dnia 27 lipca 2022 r. znak [R.6220.16.2022.EZ.2 Burmistrz Bojanowa wystapil do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Postanowieniem znak WOO-I1V.4220.201.2022.AON.4 z dnia 1 grudnia 2022r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wyrazil opinie, w ktorej stwierdzil, ze dla planowanego
przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

Pismem z dnia 27 lipca 2022 r. znak [R.6220.16.2022.EZ.3 Burmistrz Bojanowa wystapit do
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko. W wyznaczonym
terminie organ nie zajal stanowiska.
Pismem z dnia 27 lipca 2022 r. znak I[R.6220.16.2022.EZ.4 Burmistrz Bojanowa wystapit do
Dyrektora Zarzadu Zlewni W&d Polskich w  Lesznie o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby. takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Opinie w powyzszej sprawie wyrazil Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod
Polskich w Lesznie , znak WR.ZZS.2.435.190.2022.AS z dnia 19 sierpnia 2022r., ze dla
przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na $rodowisko i odstapit od okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko i wskazal koniecznos¢ okres$lenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagan.

Burmistrz Bojanowa zawiadomit obwieszczeniem z dnia 2 grudnia 2022r. strony postepowania
o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materialow oraz
zgloszonych zadan przed wydaniem decyzji. Obwieszczenie zostato zamieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bojanowo oraz tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w
Bojanowie. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wplynely zadne uwagi i wnioski stron

postepowania.
Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z

dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.), jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. | ustawy o0os, w decyzji stwierdza sig brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do
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decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dla przedmiotowego terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W
obowigzujacym studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy, dziatka
ewid. nr 548/1, 548/2, 610 obreb 0006 Gotaszyn, 70,69 obreb 0012 Tarchalin, 18,53,63 obreb 0014
Wydartowo, 209,48,55 obrgb 0007 Gosciejewice , 155, 153/1 obrgb 0010 Sowiny okreslona jest KDP
powiatowe i KDG gminne, oraz rolnicza przestrzen produkcyjna, projektowane $ciezki turystyki
rowerowej.

Zgodnie z przedfozonymi dokumentami planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie
istniejacej drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo — Sowiny na odcinku Gotaszyn — Sowiny o dtugosci do
5500 m. Obecnie droga posiada liczne ubytki i uszkodzenia nawierzchni asfaltowej. Szerokos¢ drogi jest
zmienna i wynosi 4,0-5,0 m. W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ m.in. czgsciowe poszerzenie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej, ulozenie na catym odcinku przebudowywanej drogi nowej
nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowe zjazdéw, wymiane istniejacych przepustow pod
zjazdami i korona drogi, wykonanie poboczy. Nie przewiduje si¢ zmian w odprowadzaniu wod
opadowych i roztopowych z rozpatrywanego terenu — bede odprowadzane do istniejacych rowow
przydroznych. Prace zwiazane z przedmiotowym przedsiewzieciem beda prowadzone w obrebie pasa
drogowego. Planowane przedsigwziecie inwestycyjne realizowane bedzie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 548/1, 548/2, 610 obreb Gotaszyn; 70, 69 obreb Tarchalin; 18, 53, 63 obreb
Wydartowo; 209, 48, 55 obreb Gosciejewice; 155, 153/1 obr¢b Sowiny, gmina Bojanowo, powiat
rawicki, wojewodztwo wielkopolskie.

Po przebudowie droga charakteryzowaé si¢ bedzie nastepujacymi parametrami technicznymi:
predkos¢ projektowa: 40 km/h, dlugos¢ odcinka przebudowanego: 5500 m, klasa drogi: Z (zbiorcza),
kategoria ruchu: KR1-2, szeroko$¢ jezdni: 5.5 m wraz z poszerzeniami na tukach do 7.5 m, spadek
poprzeczny jezdni: 2,0% daszkowy (na prostej), jednostronny (na fukach), szerokos¢ poboczy: 1.0 m.

Projektowana droga zlokalizowana zostanie w pasie drogowym. Droga przebiega gtownie wzdtuz
terenow uzytkowanych rolniczo, terenow lesnych oraz rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. Celem
przedsigwzigcia jest poprawa plynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji
spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych si¢ pojazdow, przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji hatasu,
a takze zwigkszy si¢ bezpieczenstwo uczestnikow ruchu.

Realizacja przedsiewzigcia bedzie wigzaé si¢ z zastosowaniem typowych dla takiego rodzaju
przedsiewzig¢ materiatdw i surowcow, takich jak: woda, zwiry, cement, stal, beton asfaltowy,
kruszywo famane, beton, zeliwo, prefabrykaty betonowe oraz paliwa.

Z przedtozonych dokumentéw wynika , ze realizacja przedsigwzigcia wiaza¢ si¢ bedzie z krotkotrwala
emisja substancji do powietrza. Emisja zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz =z
przemieszczaniem sie mas ziemnych. Zrodlem emisji substancji do powietrza beda rowniez procesy
spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na placu budowy. Z uwagi na rodzaj
planowanego przedsigwzigcia oraz funkcje jaka droga spelnia w istniejacym ukladzie
komunikacyjnym stwierdzono, Ze na etapie eksploatacji nie bedzie ona istotnym zrédlem emisji
substancji do powietrza. Realizacja przedsigwzigcia nie przyczyni si¢ do znacznego pogorszenia
Jakosci powietrza w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejacego.

Nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii
oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami inormami, ryzyko wystapienia katastrofy
budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do kategorii zaktadéw stwarzajacych
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na
potozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem Kkatastrofy naturalnej, w
szczegolnosci w wyniku wystapienia trzesienia ziemi, powodzi czy osuwisk.

Ustalono, iz na etapie realizacji przedsiewzigcia beda powstawa¢ odpady zwigzane z charakterem
prowadzonych prac budowanych oraz odpady zwigzane z bytowaniem pracownikéw budowy tj. odpady z
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budowy, remontéw i przebudowy drog, odpady betonu oraz gruz betonowy, mieszanki bitumiczne,
sorbenty i materiaty filtracyjne, odpady zuzytych urzadzen zawierajacych niebezpieczne elementy, zelazo i
stal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe oraz niesegregowane odpady komunalne. Z przedtozonej
dokumentacji wskazano, ze wszelkie odpady wytwarzane na etapie realizacji inwestycji gromadzone beda
selektywnie na terenie budowy, na utwardzonym podiozu, w odpowiednich pojemnikach, a nastgpnie
zagospodarowywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Cz¢s¢ z odpadow powstajacych na budowie
moze by¢ ponownie wykorzystana. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewzigcia nalezy stwierdzic,
ze na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie bgdzie znaczacym zrédlem powstawania odpadow.

Stwierdzono, ze ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsigwzigcia, nie bedzie ono
negatywnie wplywaé na lokalne warunki gruntowo-wodne. Woda na etapie realizacji przedsiewzigcia
bedzie dowozona beczkowozem lub bedzie dostarczana z sieci wodociggowe;. Scieki bytowe powstajace w
zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, bedg gromadzone
w szczelnych, przeno$nych sanitariatach obstugiwanych przez uprawniony podmiot. Asfalt oraz beton beda
dowozone na biezaco. Pozostale surowce oraz materialy wykorzystywane do realizacji planowanego
przedsiewziecia beda magazynowane w wyznaczonych miejscach, sukcesywnie zgodnie z przesuwajgcym
si¢ frontem robot oraz na zapleczu budowy. Plac budowy zlokalizowany zostanie na terenie utwardzonym i
zabezpieczonym matami sorpcyjnymi. Pojazdy i wykorzystywany sprzet beda sprawne technicznie, a
wszelkie naprawy oraz tankowanie maszyn i pojazdow obstugujacych plac budowy nie bgda odbywac
sie na terenie planowanego przedsiewzigcia tj. beda prowadzone w wyznaczonym miejscu przez
wykonawce — na placu naprawy maszyn, zlokalizowanym na terenie utwardzonym i zabezpieczonym
matami sorpcyjnymi. W uzupetnieniu karty informacyjnej przedsigwzigcia wskazano, ze plac budowy
zostanie wyposazony w sorbenty na wypadek awaryjnego i niekontrolowanego wycieku substancji
ropopochodnych. Celem ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego natozono warunek, aby teren budowy
wyposazy¢ w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowa¢ oraz aby zaplecze budowy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupelnieniu karty informacyjnej przedsigwzigcia,
przebudowywana droga przecina ciek wodny — doptyw spod Tarchalina oraz rowy melioracyjne. W
ramach przebudowy drogi planuje si¢ ewentualng wymiang istniejagcych przepustow w celu
usprawnienia odprowadzania wody. Planowane prace nie wplyng na zmiang stosunkéw wodnych, nie
wplyng na zmiane ilosci, jakosci i dynamiki przeptywu wody w ciekach. Nie przewiduje si¢
konieczno$ci wykonania wykopdow na etapie realizacji przedsigwzigcia.

Teren, na ktérym ma by¢ realizowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowany w obszarach
wodno-bfotnych oraz innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych i obszary objete
ochrona, w tym stref ochronnych ujgé wod.

Przedsigwziecie bedzie realizowane poza obszarami wybrzezy, w zwigzku z czym nie bedzie
na nie oddziatywac .

Przedmiotowe przedsiewziecie potozone jest poza obszarami gorskimi i lesnymi.

Przedmiotowe przedsigwziecie potozone jest poza obszarami objetymi ochrong, w tym strefami
ochronnymi ujeé wod i obszarom ochronnym zbiornikow wod srédladowych.

Przedmiotowy obszar znajduje si¢ w obrgbie jednolitych czesci wod podziemnych -JCWPd nr 79 o
kodzie PLGW600079, ktéra charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem

chemicznym. JCWPd zostala oceniona jako niezagrozona nieosiagnieciem celu $rodowiskowego.
jakim jest dobry stan ilosciowy i chemiczny. Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP).

Najblizszym obszarem Natura 2000 znajdujacym si¢ ok. 12km na zachéd od planowanego
przedsiewziecia jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Baryczy PLH020084. Zgodnie z
opracowang przez Zaklad Badania Ssakow Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy siecig korytarzy
ekologicznych, planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami Korytarzy ekologicznych (Projekt




korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow PAN,
Biatowieza 2011).

W ramach planowanego przedsiewzi¢eia planowana jest wycinka 239 sztuk drzew z gatunkow:
jesion wyniosty, klon zwyczajny oraz wierzba krucha o obwodach pni od 69 cm do 220 cm oraz wycinka
krzewdw na powierzchni 25 m?. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupetnieniu karty informacyjnej
przedsigwzigcia planowana jest wycinka jednostronna i poszerzenie jezdni w tym kierunku, gdzie
istniejacego drzewostanu jest mniej. W zwiazku z powyzszym, wpisano to jako warunek realizacji
przedsiewziecia. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia na
drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono obecno$ci chronionych gatunkow porostow, jak
rowniez nie stwierdzono w sasiedztwie planowanej inwestycji chronionych gatunkow roslin ani obszarow
cennych przyrodniczo. Wobec deklaracji wnioskodawcy co do liczby wycinanych drzew i powierzchni
usuwanych krzewow oraz sposobu wycinki, a takze w zwiazku z mozliwoscia wystapienia chronionych
gatunkow ptakéw na drzewach przeznaczonych do wycinki, celem minimalizacji negatywnych
oddziatywan oraz majgc na uwadze ochrong miejsc legowych ptakow, jakimi sa drzewa i krzewy, natozono
warunek ich wycinki, pod nadzorem przyrodniczym, poza sezonem legowym ptakow, ktory w
Wielkopolsce przypada srednio w okresie od | marca do 31 sierpnia, a takze sformufowano warunek
ograniczajacy wycinke do zadeklarowanej ilosci i jednej strony drogi. W przypadku natrafienia podczas
wycinki na gatunki chronione lub miejsca legowe ptakow, prace powinny zosta¢ przerwane do czasu
uzyskania stosownego zezwolenia na odstepstwa od zakazoéw. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1
i 2 ustawy o ochronie przyrody moze wyda¢ Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska. Planowana wycinka drzew moze stanowi¢ zagrozenie dla pachnicy
debowej Osmoderma eremita — chrzaszcza podlegajacego w Polsce prawnej ochronie gatunkowej.
Pachnica debowa umieszczona jest takze w zalaczniku Il Dyrektywy Siedliskowej oraz na czerwonej liscie
IUCN i polskiej czerwonej liscie w kategorii VU (gatunek wysokiego ryzyka, narazony na wyginiecie). W
przypadku stwierdzenia obecnosci pachnicy dgbowej na obszarze przedsigwziecia, nalezy przenies¢ caty
pien (w razie koniecznosci wraz z konarami) na wskazane przez entomologa stanowisko. Na czas
transportu nalezy zabezpieczy¢ prochnowiska przed wysypaniem zawartosci. Stosuje si¢ rowniez
przeniesienie pod nadzorem entomologicznym, samych owadow (larw, poczwarek, postaci dorostych)
wybranych z klody do innej dziupli. W celu zminimalizowania zagrozenia dla ww. gatunku chronionego,
sformufowano odpowiednie warunki realizacji przedsigwzigcia. Drzewa stanowig bardzo istotny element
ekosystemu pozytywnie ksztaftujac lokalny klimat, absorbujac zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale
cigzkie, oraz zwigkszajgc retencje wod opadowych. Ponadto maja wielka wartos¢ historyczna, kulturowa
oraz krajobrazowa. Kazde drzewo to mikro-ekosystem z whasciwa mu florg i faung oraz biotg grzybow. W
zwigzku z powyzszym ich wycinka ma negatywny wplyw na s$rodowisko. W celu rekompensaty
uzasadnione jest naloZenie obowigzku nasadzen minimalizujacych na terenie przedsiewziecia, poza
terenami lesnymi. W przypadku braku miejsca w rejonie planowanego przedsiewzigcia, nasadzenia mozna
w czedei przeprowadzi¢ wzdtuz innych drég. Dodatkowo kierujac sie zasadg wzrastajacej wartosci drzewa
wraz z jego wiekiem nalozono warunek nasadzen w skali 1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100
cm, w skali 1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 ¢cm do 200 cm
oraz w skali 1:3 (trzy nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyzej 200 cm. W celu
zapewnienia jak najwyzszej skutecznosci nasadzen natozono warunki dotyczgce jakosci materiatu do
nasadzen oraz prac pielegnacyjnych. W pierwszej kolejnosei do nasadzen powinny by¢ wykorzystywane
mlode osobniki drzew rodzimych gatunkéw pochodzace z odnowien naturalnych, ktore stanowig bardzo
dobry material odnowieniowy — sa to osobniki najlepiej przystosowane do warunkow, ktére panujg w
obrebie istnigjgcego zadrzewienia przydroznego. Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ w pierwszej kolejnosci
rodzime gatunki drzew w proporeji zblizonej do proporcji gatunkéw drzew przeznaczonych do wycinki.
Sformutowano takze warunek monitoringu udatnosci i trwatosci nasadzen.

Wprowadzanie do srodowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunkdw obcych, zgodnie
zart. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718 z p6zn. zm.), jest co
do zasady zakazane. Cho¢ zakfadanie i utrzymanie zieleni na terenie wsi o zwartej zabudowie i miast
zostalo wskazane jako jeden z wyjatkéw od tego zakazu, warunek nasadzen minimalizujacych w oparciu
wylgcznie o gatunki rodzime w niniejszym przypadku jest zasadny. Nalezy mie¢ na uwadze, ze kazdy
gatunek obcy moze w przysziosci sta¢ si¢ gatunkiem zagrazajacym rodzimej biordznorodnosci; w
odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskaly w ostatnich dziesigcioleciach np. jesion pensylwanski,
dab czerwony, a regionalnie i lokalnie takze bozodrzew gruczotowaty, wigzowiec zachodni, orzech wiloski,
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orzesznik pieciolistkowy. Majac na uwadze ochrong ptazow i innych zwierzat, natozono warunek, aby na
etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé wykopy, a uwigzione
w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce oraz, aby taka samg Kkontrolg
przeprowadzié¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow. Celem ochrony ptazéw na etapie realizacji
przedsigwziecia sformulowano warunek, aby w przypadku pojawienia si¢ ptazéw podczas prac w okresie
ich rozrodu i migracji wykona¢ tymczasowe plotki herpetologiczne. Okres migracji wiosennej i jesiennej
wiekszosci gatunkow plazow oraz ich okres rozrodu przypada od 15 lutego do konca pazdziernika. Plotki
nalezy wykona¢ pod nadzorem przyrodniczym. Celem ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki
natozono szereg warunkow majacych na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami,
naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono warunek chroniacy flore, faung i biotg grzybow wystepujacych
na drzewach przydroznych polegajacy na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktore zapewni zachowanie
wystepujacych w ich obrebie gatunkéw zwierzat, roslin i grzybow. Majac na wzgledzie lokalizacje
planowanego przedsiewziecia poza obszarami chronionymi oraz jego realizacje zgodnie z natozonymi
w niniejszej opinii warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$¢ biologiczng, rozumiang jako
liczebnos$é i kondycje populacji wystepujacych gatunkdw, w szczegolnosci chronionych, rzadkich lub
gingcych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow. Realizacja przedsigwzigeia nie wplynie takze na
obszary chronione, a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich
siedliska, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje
pogorszenia integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000 lub ich powiazan z innymi
obszarami. Ponadto przedsi¢wziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na
korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach o przekroczonych standardach jakosci
srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach majacych znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Projektowana inwestycja bedzie w pasie drogowym. Nie wplynie
znaczaco negatywnie na walory krajobrazowe i sposob odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania,
w pordéwnaniu do stanu istniejgcego.

Obszar, na ktorym realizowana bedzie inwestycja jest obszarem poza obszarami o duzej gestosci
zaludnienia.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach przylegajacych do jezior.

Na terenie gminy Bojanowo nie ma obszaréw posiadajacych status miejscowosci uzdrowiskowej. Nie
istnieje niebezpieczenstwo wplywu planowanej inwestycji na uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednostki planistycznej gospodarowania
wodami- jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP)- Mastéwka o kodzie PRLW60001714689
i JCWP) Row Polski od zrodla do Rowu Kaczkowskiego o kodzie PLRW600017148549. Zgodnie z
zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1967)- JCWP Mastowka zostata oceniona jako
silnie zmieniona cze$¢ wod (SZCW) o ztym stanie, zagrozona nieosiggnigciem celu Srodowiskowego,
jakim jest dobry potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstgpstwo —
przediuzenie terminu osiagniecia celu $rodowiskowego (2027r.) ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych oraz wystepujaca presja rolnicza. JCWP Row Polski od zrodta do Rowu Kaczkowskiego
, zostala oceniona jako silnie zmieniona czes¢ wod (SZCW) o ztym stanie, zagrozona nieosiggnigciem
celu érodowiskowego, jakim jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP
okreslono odstepstwo — przedtuzenie terminu osiagnigcia celu srodowiskowego (2027r.) ze wzgledu
na brak mozliwosci technicznych oraz wystepujaca presje rolnicza.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia bedzie wiazala si¢ z oddziatywaniem na klimat akustyczny,
zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy si¢
krotkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktorej zrodiem bedzie praca urzadzen i
pojazdoéw obstugujacych budowe. Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 005, stwierdzono, ze
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ucigzliwosci zwigzane z realizacja przedsigwziecia beda krotkookresowe i ustapia po zakonczeniu
jego realizacji. Celem ograniczenia uciazliwosci w tym zakresie, nalozono warunek, aby prace
wykonawcze, w rejonie terendéw wymagajacych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze
dnia, rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na
znacznie wiekszy poziom tla akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne jako
ucigzliwe. Zgodnie z trescig uzupelnienia na podstawie przeprowadzonych pomiarow S$rednie
natezenie ruchu wynosi 645 pojazdow w porze dziennej, w tym 61 pojazdow ciezkich oraz 81
pojazdéw w porze nocy, w tym 10 pojazdow ciezkich. Biorge pod uwage lokalizacje najblizszych
terendw chronionych akustycznie oraz natgzenie ruchu pojazddéw poruszajacych sie po drodze, a takze
brak wplywu przedsigwzigcia na wzrost natezenia ruchu, nie przewiduje si¢ przekroczenia
dopuszczalnych poziomdéw halasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej, okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméow
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasigg, wielkos¢ i ztozonosc¢
oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwos¢ 1 odwracalnos¢ oraz
mozliwos¢ powigzania z innymi przedsigwzigciami 1 ustalono, ze realizacja planowanego
przedsiewzigcia nie pociggnie za soba zagrozen dla srodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie nie
bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na $rodowisko.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony srodowiska zawartych w
obowiazujacych przepisach, o ile spelnione zostana okreslone wymagania w przedlozonych
dokumentach.

Z uwagi na zakres, charakter i skal¢ planowanej inwestycji nie wystapi: nadmierne wykorzystanie
zasobow naturalnych, ryzyko wystapienia powaznej awarii, transgraniczne oddzialywanie na
Srodowisko. W ocenie organu brak jest potrzeby poddania przedmiotowego przedsiewziecia ocenie
oddziatywania na srodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko. W zwigzku z
powyzszym oraz majac na uwadze uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lesznie nie ma
podstaw do odmowy wydania decyzji sSrodowiskowej.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE.
1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w
Lesznie za posrednictwem Burmistrza Bojanowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.,

2. Na podstawie art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania, strona moze przedstawi¢ oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesieniu odwolania. Z dniem dor¢czenia Burmistrzowi Bojanowa oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawogocna, i nie moze bycé
zaskarzona do sqdu administracyjnego.

Zalacznik:
I. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia / *

Otrzymuja:
Whioskodawca

2. strony postgpowania - art. 49 kpa
3. aa

Niniejsza decyzja stata sie ost;;tec%na
jé oA, <L) 31’~



Do wiadomoS$ci

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu ( ePUAP)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu ( ePUAP)

Dyrektor Regionalny Zarzadu Gospodarowania Wodami Zarzad Zlewni w Lesznie.
Starosta Rawicki. na podstawie art. 86a ustawy 00s ( po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)

e =

Zalacznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Bojanowa Zn.
IR.6220.16.2022.EZ.11 z dnia 2022-12-28

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Charakterystyka przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi 5474 P Bojanowo-Sowiny odc.
Gotaszyn- Sowiny.

Rodzaj . skala i usytuowanie przedsiewziecia .

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie istniejacej drogi powiatowej nr 5474P
Bojanowo — Sowiny na odcinku Golaszyn — Sowiny o dlugosci do 5500 m. Obecnie droga posiada liczne
ubytki i uszkodzenia nawierzchni asfaltowej. Szeroko$¢ drogi jest zmienna i wynosi 4,0-5,0 m. W ramach
przedsiewziecia przewiduje si¢ m.in. czgsciowe poszerzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej,
utozenie na catym odcinku przebudowywanej drogi nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
przebudowe zjazdéw, wymiang istniejacych przepustow pod zjazdami i korong drogi, wykonanie
poboczy. Nie przewiduje si¢ zmian w odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych z rozpatrywanego
terenu — bede odprowadzane do istniejacych rowoéw przydroznych. Prace zwigzane z przedmiotowym
przedsiewzieciem beda prowadzone w obrgbie pasa drogowego. Planowane przedsigwzigcie
inwestycyjne realizowane bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 548/1, 548/2, 610 obregb
Gotaszyn; 70, 69 obreb Tarchalin; 18, 53, 63 obreb Wydartowo; 209, 48, 55 obreb Goscigjewice; 155,
153/1 obreb Sowiny, gmina Bojanowo, powiat rawicki, wojewédztwo wielkopolskie. Po przebudowie
droga charakteryzowa¢ si¢ bedzie nastgpujgcymi parametrami technicznymi: predkos¢ projektowa: 40
km/h, dlugos¢ odcinka przebudowanego: 5500 m, klasa drogi: Z (zbiorcza), kategoria ruchu: KRI1-2,
szeroko$¢ jezdni: 5,5 m wraz z poszerzeniami na tukach do 7,5 m, spadek poprzeczny jezdni: 2,0%
daszkowy (na prostej), jednostronny (na tukach), szerokos¢ poboczy: 1,0 m. Projektowana droga
zlokalizowana zostanie w pasie drogowym. Droga przebiega gtownie wzdluz terenéw uzytkowanych
rolniczo, terenéw lesnych oraz rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. Celem przedsigwzigeia jest
poprawa ptynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych
przez silniki poruszajacych si¢ pojazdow, przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji hatasu, a takze zwiekszy si¢
bezpieczenstwo uczestnikow ruchu. :

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednostki planistycznej gospodarowania
wodami- jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP)- Mastéwka o kodzie PRLW60001714689
i JCWP) Réw Polski od zrodia do Rowu Kaczkowskiego o kodzie PLRW600017148549. Zgodnie z
zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1967)- JCWP Mastowka zostata oceniona jako
silnie zmieniona czes¢ wod (SZCW) o ztym stanie, zagrozona nieosiggnigciem celu srodowiskowego,
jakim jest dobry potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny. JCWP Réw Polski od zrodta do Rowu
Kaczkowskiego, zostata oceniona jako silnie zmieniona cze$¢ wod (SZCW) o ztym stanie, zagrozona
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nieosiagnieciem celu sSrodowiskowego, jakim jest dobry potencjal ekologiczny i dobry stan
chemiczny. Dla JCWP okreslono odstepstwo — przedtuzenie terminu osiagnigcia celu Srodowiskowego
(2027r.) ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz wystepujaca presje rolnicza.
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami NATURA 2000, obszarami
chronionego krajobrazu, parkami krajobrazowymi oraz innymi obszarami ochronnymi.

Rozwigzania chroniace Srodowisko
Do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywany bedzie wylacznie sprzet sprawny

technicznie.

Miejsca postoju maszyn i urzadzen budowlanych, stwarzajacych zagrozenie zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo wodnego substancjami ropopochodnymi, beda utwardzone i uszczelnione oraz
wyposazone w maty sorbujace.

W trakcie prac budowlanych beda chronione otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed
mozliwoscig przedostania si¢ do nich zanieczyszczen.

Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i 0sob przebywajacych na terenie budowy zabezpieczone
zostang poprzez ustawienie przenosnych sanitariatdw (sanitariaty powinny posiadac¢ szczelne zbiorniki
na Scieki) oproznianych przez wyspecjalizowane firmy.

Zostanie zapewniona szczelno$¢ powierzchni w  szczegdlnosci w  strefach  rozladunku i
magazynowania materiatow budowlanych.

Odpady bedg gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w
warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych oraz
zostanie zapewniony ich regularny odbior przez uprawnione firmy.

Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z budowa /przebudowa urzadzen wodnych (przepustow)
w zaleznosci od rozmiaru robot zostanie dokonane zgloszenie wodnoprawne lub  uzyskane
pozwolenie wodnoprawne.

Na etapie eksploatacji drogi, wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo do
rowow przydroznych.

Prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsiewzigcia w rejonie terenéw wymagajacych ochrony
przed hatasem, prowadzone beda wylacznie w porze dnia rozumianej jako przedziat czasu od godziny
6:00 do godziny 22:00.

Plac budowy zostanie wyposazony w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowane.
Zaplecze budowy zostanie zabezpieczone przed mozliwo$cia zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego.

Miejsca skladowania materiatow budowlanych i postoju cigzkiego sprzetu zostang wyznaczone poza
obrysem rzutu koron drzew.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewoéw nieprzeznaczonych do wycinki, zostang wykonywane w
sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegdlnosci:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy zostang wlasciwie zabezpieczone
uwzgledniajac konieczno$¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposéb niepowodujacy
zniszezenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkow roslin, zwierzat i grzybow;

— nie beda obsypywane ziemig pnie drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewéw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

— podczas prac ziemnych zostang zabezpieczone systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

— nie beda niszczone korzenie odpowiedzialne za statyke drzewa.
Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed ich rozpoczeciem, beda
kontrolowane ewentualne wykopy i zaglebienia, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie
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przenoszone w bezpieczne miejsca; taka sama kontrolg przeprowadza¢ si¢ bedzie bezposrednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacja zaglebien.

W przypadku pojawienia si¢ plazéw miejsce prowadzonych prac zostang zabezpieczone na czas ich
trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemig na glebokos¢ min. 10
cm, o wysokosci co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgieta krawedzig gorng
uniemozliwiajacg wspinanie si¢ zwierzat. Migrujace plazy beda przenoszone pod nadzorem
przyrodniczym w bezpieczne miejsce.

Wycinka drzew zostanie ograniczona do 239 sztuk, a krzewow do powierzchni 25 m?; wycinka bedzie
przeprowadzona pod nadzorem przyrodniczym, w szczegdlnosci entemologa, w terminie od I
wrzesnia do konca lutego, wylacznie po tej stronie drogi, gdzie drzew kolidujacych z przebiegiem
planowanej drogi jest mniej.

Pief ze stwierdzong przez entomologa obecnoscia pachnicy dgbowej zostanie przeniesiony (w razie
konieczno$ci wraz z konarami) na wskazane stanowisko. Na czas transportu zabezpieczone zostang
prochnowiska przed wysypaniem ich zawartosci.

Zostana przeprowadzone nasadzenia minimalizujace z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkow w
stosunku 1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm, 1:2 za kazde wyciete drzewo o
obwodzie od 101 cm do 200 cm i 1:3 za kazde wycigte drzewo o obwodzie powyzej 200 cm.

W pierwszym rzedzie nasadzenia beda prowadzone wzdtuz istniejacych drég, tworzac nowe aleje lub
uzupetniajac ubytki w istniejacych.

Do sadzenia zostana zastosowane w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew pochodzace z
odnowiei naturalnych wystepujace w obrebie terenu objetego postepowaniem. W przypadku ich braku
bedzie zastosowany prawidtowo wyprodukowany —materiat szkotkarski drzew: wiasciwie
uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej.
Nasadzenia pielegnowac i regularne podlewac przez okres min. 3 lat.

Zostanie prowadzony monitoring udatnosci i trwatosci nasadzen minimalizujacych, w okresie 3 lat od
“ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich zywotnosci,
nasadzenia zostana uzupelnione w stosunku 1:1 w nastepnym roku kalendarzowym, i beda
pielegnowane i regularnie podlewane przez kolejne 3 lata.

Zostana zamontowane pod nadzorem ornitologicznym budki lggowe w liczbie odpowiadajacej liczbie
dziupli stwierdzonych w drzewach przeznaczonych do wycinki.
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