
Przekrój C-C

NAWIERZCHNI JEZDNI DO REMONTU

w-wa ścieralna SMA 11 45/80-55 ¹gr. 5 cm
w-wa wiążąca AC 16 W 50/70gr. 6 cm
istniejąca konstrukcja

NAWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCEGO
CHODNIKA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
granitowa kostka brukowa gr. 14 cm
zaprawa cementowo piaskowa gr. 5 cm
płyta betonowa gr. 25 cm, B-25
istniejąca konstrukcja

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ

Przekrój C-C

NAWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCEGO
CHODNIKA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ZATOKI AUTOBUSOWEJ

NAWIERZCHNI JEZDNI DO REMONTU

Istniejący krawężnik
betonowy 15x30 cm

projektowany krawężnik  
betonowy 15x30 cm

Płyta betonowa
B-25

INWESTOR:

PODPIS:

BRANŻA:

DATA:

RYSUNKU:

sierpień 2022 SKALA: REWIZJA: NR RYS.: NR STR.
PROJ.:        ..........

PROJEKTOWA
JEDNOSTKA

PROJEKTANT

WYKONAŁ

1:50/10

TOM  _  część  _

_

INWESTOR:

PODPIS:

BRANŻA:

OBIEKT:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

DATA:

RYSUNKU:

SKALA: REWIZJA: NR RYS.: NR STR.
PROJ.:        ..........

Przekroj C-C

PROJEKTOWA
JEDNOSTKA

PROJEKTANT

WYKONAŁ

TOM  _  część  _
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mgr inż. Marek Mazurkiewicz

Joanna Mazurkiewicz  Nadzory i Projektowanie w Budownictwie
ul. Wyspiańskiego 30 H, 47-206 Kędzierzyn-Koźle
tel. 603 113 292, marmazu@o2.pl

PROJEK BUDOWLANY
Drogowa

47-220 Kędzierzyn Koźle ul. Plac Wolności 13

Projekt remontu drogi powiatowej 
nr 2066 O ul. Piotra Skargi
w Kędzierzynie-Koźlu
działi gruntu nr 820, 696/1, 855/2, 856/2, 810,
686/1
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