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mgr inż. Marek Mazurkiewicz

Joanna Mazurkiewicz  Nadzory i Projektowanie w Budownictwie
ul. Wyspiańskiego 30 H, 47-206 Kędzierzyn-Koźle
tel. 603 113 292, marmazu@o2.pl

PROJEK BUDOWLANY
Drogowa

47-220 Kędzierzyn Koźle ul. Plac Wolności 13

LEGENDA:

nawierzchnia chodnika do remontu

nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej do remontu

nawierzchnia zjazdu/skrzyżowania z naw. bit do remontu

nawierzchnia jezdni bit. do remontu

nawierzchnia zatk autobusowych do remontu

projektowane oznakowanie poziome

istniejące oznakowanie poziome

projektowane oznakowanie pionowe

istniejące oznakowanie pionowe

UWAGA: Przy przejściach dla pieszych należy: 
wymienić krawęzniki na nowe (na długości 6 
m), należy je ustawić ponad nawierzchnią 
jezdni od 0 do 2 cm , 
wykonać  remont chodnika na całej szerokości, 
wykonac pasy z kostki integracyjnej o wym 0,5 
x 4 m.

Projekt remontu drogi powiatowej 
nr 2066 O ul. Piotra Skargi
w Kędzierzynie-Koźlu
działi gruntu nr 820, 696/1, 855/2, 856/2, 810,
686/1
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