ZP/441/D/23

Załącznik C do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia

Część 3
	Lp
	Opis
	Ilość

	
	Wydział Psychologii i Kognitywistyki, ul. Szamarzewskiego, Poznań
	

	1
	Fotel Gemingowy 

tapicerowany w całości naturalną skórą w kolorze czarnym  (nie dopuszcza się skóry sztucznej i ekologicznej)  

Wewnętrzną konstrukcję fotela tworzy solidna, stalowa rama. 

Poniżej znajduje się podnośnik gazowy 4 klasy bezpieczeństwa oraz lekka i trwała podstawa jezdna wykonana z czystego aluminium. W niej umieszczono koła o średnicy 60 milimetrów, które pokrywa nylonowa powłoka, zapobiegająca rysowaniu podłóg. 

Całość jest tak solidna, że bez trudu wytrzyma ciężar do 120 kg. 

Fotel posiada oddychającą piankę tapicerską. 

Do jej cech charakterystycznych zaliczają się wysoka gęstość oraz zachowanie chłodu             Krzesło wyposażone w miękkie podłokietniki 4D wykonanych z PU. 

Podparcie okolic lędźwiowych i szyi zapewniają dwie dedykowane poduszki, dające się swobodnie regulować. 

Konstrukcja fotela umożliwia zmianę kąta nachylenia oparcia i wysokość siedziska. 

Wymiary fotela: regulowana wysokość siedziska 495 - 595 mm, maksymalne obciążenie do 120 kg,  wysokość oparcia 870 mm, maksymalny kąt odchylenia oparcia 135° , szerokość siedziska 560 mm, wewnętrzna szerokość siedziska 350 mm, głębokość siedziska 565 mm, wysokość fotela 1310 - 1410 mm
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	Fotel wypoczynkowy z zagłówkiem posiada wysuwany podnóżek, 
Wymiary:

- szerokość: 82 cm

- głębokość: 91 cm

- wysokość fotela z zagłówkiem : 100cm                                                                                                                                                                   - wysokość zagłówka 15cm

- szerokość siedziska: 57 cm

- głębokość siedziska: 56 cm

- wysokość siedziska: 44 cm

Wykonanie:

- nóżki metalowe

- wypełnienie siedziska: sprężyna falista, pianka wysokoelastyczna

- wypełnienie oparcia: pasy elastyczne, pianka poliuretanowa

- tapicerowany skórą naturalną o grubość: 0,9–1,4 mm ( nie dopuszcza się ekoskóry)

Cechy charakterystyczne:

- fotel z funkcją podnóżka wysuwanego spod siedziska

- wysokie podłokietniki zapewniają stabilne podparcie

- dekoracyjne przeszycia, ciemna, naturalna skóra
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	Fotel obrotowy, 
Wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

•
Siedzisko i oparcie tapicerowane

•
Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

•
Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

•
Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Z regulacją głębokości siedziska

•
Podłokietniki regulowane 2D na wysokość w zakresie 85 mm oraz na szerokość. 

•
Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

•
Podstawę wykonaną z  czarnego tworzywa

•
Kółka o średnicy fi 65mm . 

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

•
Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

•
Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

•
Skład: 100% poliester

•
Gramatura: 250 g/m2

•
Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

•
Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Biurko o wymiarach 180x80cm 
budowa:

•
Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.

•
Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.

•
Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.

•
Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny

•
Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż

•
Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm

•
Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm

•
Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2
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	Szafa aktowa niska z drzwiami płytowymi uchylnymi 
Wymiary: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 76,5cm.

•
Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

•
Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

•
Szafa wyposażona w zamek jednopunktowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

•
Szafa posiada 1 półkę  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

•
Możliwość ustawienie 2 rzędów segregatorów

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

•
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :  

o
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

o
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową 

 (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Wieszak ubraniowy, metalowy, wolnostojący z minimum 4 ramionami do zawieszenia odzieży.

Całkowita wysokość : 1860mm.

Wieszak wykonany z metalowych, malowanych proszkowo na kolor czarny rur – stojący na 4 ramiennej podstawie.

W dolnej części wieszaka, nad podstawą, wymagana podstawka na parasole z tworzywa sztucznego, obręcz do zawieszania parasola - chromowana.
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	Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, Poznań
	

	7
	Biurko z elektryczną regulacją wysokości 

specyfikacje:

- wymiary 160x80 cm

- regulowana wysokość blatu góra- dół

- łatwe sterowanie za pomocą pilota,

- pojedynczy silnik
- dwusegmentowe nogi

- udźwig do 70 kg. 

- cicha praca – max. 50dB

- szybkość zmiany wysokości 25 mm/

- zmiana wysokości w zakresie 71-121 cm

- kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia. 

- deska stołu wykonana jest z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, krawędzie z ochroną ABS 
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	Krzesło biurowe
Opis 

SIEDZISKO I OPARCIE
· siedzisko tapicerowane gąbką o dużej gęstości
· oparcie tapicerowane tkaniną siatkową
· regulowane podparcie lędźwiowe
MECHANIZM
· mechanizm typu TILT z funkcją kołyski, blokada w pozycji roboczej
· płynna regulacja wysokości siedziska w zakresie 90 mm
ZAGŁÓWEK
· profilowany z regulacją wysokości 
PODŁOKIETNIKI
· stałe z miękkimi (poliuretanowymi) nakładkami
PODSTAWA I PODNOŚNIK
· stabilna podstawa nylonowa w kolorze czarnym 
· podnośnik klasy 4
KÓŁKA
· kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych
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	Wydział Chemii, Zakład Ziem Rzadkich, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań
	

	9
	Biurko z elektryczną regulacją wysokości 

Wysokość blatu można regulować elektrycznie w zakresie od 65 do 125 cm, aby zapewnić ergonomiczną postawę przy pracy.

Biurko z koszem do prowadzenia przewodów

Blat: Płyta wiórowa, okleina dębowa, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym, Folia papierowa, Bezbarwny lakier akrylowy, Tworzywo ABS

Podstawa sit/stand, blat stł, el
Warstwa użytkowa: 100% poliester

Szyna szczytowa/ Szyna krzyżakowa/ Noga/ Obudowa/ Podkładka:

stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Stopka: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Przewód rozdzielający:

100% poliester, stal nierdzewna

Wymiary

Długość: 160 cm

Szerokość: 80 cm

Minimalna wysokość: 65 cm

Maksymalna wysokość: 125 cm

Maksymalne obciążenie: 70 kg
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Powyższe parametry spełnia np. biurko Bekant, Ikea
	2

	
	Biuro Obsługi Studenta Kampus Ogrody, ul. A. Szamarzewskiego 89C, Poznań
	

	10
	Krzesło biurowe 

Właściwości:
» Wysoki fotel HB z mechanizmem Epron Syncron,

» szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie tapicerowane z obydwu stron tkaniną Oban w kolorze ciemnoszarym 
» Mechanizm synchroniczny ES

» Oparcie odchylające się synchronicznie z ruchomym siedziskiem w stosunku 2:1,

» Regulowana siła oporu oparcia,

» Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,

» Anti-shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu,

» Regulowane (góra-dół) podłokietniki z miękkimi nakładkami,

» Regulowana wysokość siedziska,

» Podstawa:- z polerowanego aluminium,

» Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych 
» Elementy metalowe: CHROME,

» Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex,

» Produkt posiada Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczeństwa GS nadany przez Instytut Przemysłowy Landu Bawaria - LGA.
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Powyższe parametry spełnia np. krzesło biurowe Orlando - HB ST28
	3

	
	DS. Hanka, al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań
	

	11
	Fotel biurowy

Opis 

SIEDZISKO I OPARCIE
· siedzisko tapicerowane gąbką o dużej gęstości w kolorze czarnym 
· oparcie tapicerowane tkaniną siatkową w kolorze czarnym 
· regulowane podparcie lędźwiowe
· regulacja wysokości oparcia i wspornika 
MECHANIZM
· płynna regulacja wysokości siedziska 
· ZAGŁÓWEK
· z regulacją wysokości 
· z regulacją wspornika
PODŁOKIETNIKI
· regulowane 
PODSTAWA I PODNOŚNIK
· stabilna podstawa 
KÓŁKA
· kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych
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Powyższe wymagania spełnia fotel Angel, model: jOkasta
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	Administracja Obiektu Coll. Physicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Poznań
	

	12
	Szafa Z DRZWIAMI UCHYLNYMI o wymiarach: Wysokość 189,5cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty .

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm,  Dla pleców płyta HDF 2,5mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co   32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada  4 półki.(5 przestrzeni na segregatory).

Szafa  wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt rozwarcia –do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt  dł.128mm zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	SZAFY COMBI szer 800mm 5OH

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Pozostałe krawędzie półek oklejone obrzeżem 1mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada część zamkniętą –do wysokości 2OH, oraz część otwartą zawierającą 3 przestrzenie na segregatory. Drzwi o wysokości 740mm posiadaja dwa zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanym. 

· Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.  

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. 

· Głębokość półek 35 cm. 

· Cokół wysokości 55 mm. 

· Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 

· Szafa posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 

· Uchwyty o rozstawie 128 mm. 

· 5 przestrzeni na segregatory. 

Szafa posiada dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN EN 14073-2:2006,  
· Atest higieniczny 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.

Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych 

Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 82,5cm

Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę/ 2przestrzenie segregatorowe.

Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek  z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	BIG TOWER
Wymiary: szerokość 400mm, głębokość 800 mm (dopasowana do głębokości biurka), wysokość 1150mm
Budowa:

· Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i plecy wykonane z płyty grubości 18 mm. Top wykonany z płyty 25 mm.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, półka oklejona 

· Szafa z wysuwaną szufladą otwartą od strony użytkownika biurka (wersja lewa lub prawa) z trzema przestrzeniami na segregatory. 

· Szafa posiada 3 półki.

· Wysuwana szuflada wyposażona w jedne drzwi  z metalowym uchwytem zabezpieczony galwanicznie lub malowanym proszkowo. 

· Uchwyt o długości 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach.

· Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości  55 mm. 
· Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy w zakresie +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 

· Dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla)
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	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	Panel górny frontowy (bez nakładek) , nietapicerowany o wymiarach szerokość 160cm, wysokość całkowita 56,5 , wysokość ponad blat biurka 43,5cm, montowany do blatu biurka na 2 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. 
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	POMIESZCZENIE KUCHENNE

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 1 półkę z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana w nut. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe Blat o grubości 38 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do uzgodnienia przed przystąpieniem do realizacji

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli
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	a)
	Szafka dolna zlewozmywakowa o wym. 80x55x82 cm

 
	1

	b)
	Szafka dolna zamykana drzwiami skrzydłowymi o wym. 80x55x82 cm 

 
	2

	c)
	Szafka dolna skośna częściowo otwarta o wym. 90x55x82 cm                       

 
	1

	d)
	Szafka wisząca z regulowaną półką o wym.80x35x50 cm                     
	2

	e)
	Blat kuchenny z zaobleniem z jednej strony o gr. 38mm o długości 2,5mb                                         
	1
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	Stolik  o wymiarach:

Wysokość całkowita: 740 mm, 

Szerokość 800 mm

Głębokość całkowita: 800 mm

Budowa:

•
Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 

•
Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

•
Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

•
Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

•
Podstawa malowana proszkowo.

•
Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta.
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	Krzesło kuchenne

· wysokość siedziska 460 mm

· wysokość krzesła 845 mm

· głębokość siedziska 455 mm

· szerokość siedziska 440 mm

· głębokość krzesła 535 mm

Krzesło posiada:

· Ramę stalowa chromowana. fi 18 mm oraz fi 11mm

· Oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu

· Oparcie rastrowane z otworami wentylacyjnymi

· Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi brzegami

· Oparcie z siedziskiem połączone w dwóch punktach

· Rama krzesła zakryta od spodu osłoną tworzywową, mocowaną do siedziska

· Nogi zakończone stopkami tworzywowymi.

· Możliwość sztaplowania do 8 sztuk.

· Możliwość dodatkowego wyposażenia w łączniki w rzędy.

· Kolorystyka: Polipropylen: 5 kolorów z wzornika producenta, do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
· Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 
· Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 16139, EN 1728, EN 1022.

Powyższe parametry spełnia np. krzesło Calado        [image: image22.png]
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	Blat kuchenny z zaobleniem z jednej strony o gr. 38mm poprowadzony i montowany do ściany na długości 3,3mb od zabudowy kuchennej do ściany przy drzwiach wejściowych. Pod blatem będzie wstawiona lodówka będąca w posiadaniu Użytkownika oraz jedna szafka dwudrzwiowa z pozycji 2 opisu                                         
	1
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	Bateria zlewozmywakowa

Typ 
Stała wylewka

Głowica 
ceramiczna Ø 40

Rodzaj baterii:wysokociśnieniowa

Sterowanie: dźwignia mieszacza z boku

Wymiar otworu montażowego: Ø 35 mm

Całkowita wysokość: 350.00 mm

Wysokość do końca wylewki: 265.00 mm

Zasięg wylewki: 170.00 mm

Obrót wylewki w stopniach: 360 °

[image: image23.jpg]



	1

	25
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, 

wpuszczany w blat, odwracalny       
Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm

Szerokość produktu

435.00 mm

Długość dużej komory

360.00 mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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