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Dot. projektu pt. NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych
i Biomedycznych, nr POIR.04.02.00-00-C004/19



Załącznik nr 2 do SWZ
AZP-261-24/2023


FORMULARZ PARAMETRY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Skaner preparatów histologicznych umożliwiający wstępne obrazowanie i analizę pobranych tkanek, znak sprawy: AZP-261-24/2023, prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (wpisać nazwę):
……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o parametrach techniczno–funkcjonalnych wskazanych i opisanych w tabeli poniżej.


	
Skaner preparatów histologicznych umożliwiający wstępne obrazowanie i analizę pobranych tkanek (dalej: przedmiot zamówienia) 


	l.p.
	
Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia -opis.
(wypełnił Zamawiający)
	Parametry/opis funkcjonalny charakteryzujące konkretny oferowany przedmiot zamówienia
-szczegółowy opis.
(wypełnia Wykonawca)

	A
	B
	C

	I.
	Nazwa producenta/urządzenia/typ/oznaczenie:
należy podać nazwę producenta/rządzenia/typ/oznaczenie w kolumnie C) 
(wypełnia Wykonawca)
	

	II.
	Parametry/opis funkcjonalny przedmiotu zamówienia
	

	1. 
	automatyczne obrazowanie fluorescencyjne do analizy skrawków tkankowych i mikromacierzy tkankowych na poziomie pojedynczych komórek, zapewniające wykorzystywanie co najmniej następujących rodzajów  obrazowania i barwienia w tym samym urządzeniu:
a) Obrazowanie oparte o automatyczne skanowanie  slajdów mikroskopowych z preparatami skrawków tkankowych i mikromacierzy tkankowych barwionych immunohistochemicznie w technologii klasycznej histochemii fluorescencyjnej lub metodą reakcji TSA (ang. Tyramide Signal Amplification), umożliwiające jednoczesną analizę i odseparowanie sygnału pochodzącego od kilku różnych barwników fluorescencyjnych w tym samym preparacie w oparciu o metodę spektralnej detekcji fluorescencji w minimalnym zakresie długości fal od 500 nm do 720 nm. „Szerokość zakresu obrazowania fluorescencji w metodzie spektralnej detekcji fluorescencji wokół długości fali 610 nm” jest jednym z kryteriów oceny. 
Zamawiający wymaga funkcjonalności polegającej na rozdzieleniu sygnału od różnych fluoroforów w liczbie 1-3 sztuk w otrzymywanych obrazach w oparciu o metodę spektralnej detekcji fluorescencji. „Liczba możliwych do rozdzielenia sygnałów w oparciu o metodę spektralnej detekcji fluorescencji” jest jednym z kryteriów oceny;
b) Automatyczne barwienie sekwencyjne realizowane w badanym preparacie umieszczonym bezpośrednio w dedykowanym mikroskopie pozwalającym na obrazowanie oparte o automatyczne skanowanie oraz pozwalające na analizę slajdów mikroskopowych z preparatami skrawków tkankowych i mikromacierzy tkankowych barwionych w technologii wykorzystującej sekwencyjne przyłączanie i odłączenie cząsteczek barwnika do wybranych markerów na powierzchni komórki z wykorzystaniem hybrydyzacji komplementarnych sekwencji oligonukleotydów. Zamawiający wymaga aby oferowany system barwienia pozwalał na obrazowanie i analizę co najmniej 100 różnych markerów białkowych znakowanych fluorescencyjnie w tym samym preparacie.
	

	2. 
	oprogramowanie pozwalające na analizy uzyskanych obrazów z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego co najmniej w zakresie: definiowania fenotypów komórek, koekspresji markerów na powierzchni tych samych komórek, klasteryzacji komórek, liczenia komórek, badania i kwantyfikacji wzajemnych relacji przestrzennych pomiędzy zdefiniowanymi rodzajami komórek, badania i kwantyfikacji rozkładu przestrzennego komórek w badanym preparacie tkankowym,
	

	3. 
	funkcja automatycznego skanowania slajdów mikroskopowych zapewniająca:
a) Co najmniej skanowanie i obrazowanie w trybie jasnego pola i w trybie fluorescencji z wykorzystaniem automatycznego stolika mikroskopowego
b) Czas skanowania w trybie fluorescencji z wykorzystaniem obiektywu o powiększeniu 20x obszaru preparatu o wymiarach 1.5 x 1.5 cm wynoszący maksymalnie 60 minut; „Szybkość skanowania w trybie fluorescencji z wykorzystaniem obiektywu o powiększeniu 20x obszaru preparatu o wymiarach 1.5 cm x 1.5 cm” jest jednym z kryteriów oceny oferty).
c) Czas skanowania w trybie jasnego pola z wykorzystaniem obiektywu o powiększeniu 20x obszaru preparatu o wymiarach 1.5 x 1.5 cm wynoszący maksymalnie 9 minut
d) Rozdzielczość: 
i. 1.0 lub mniej niż 1.0 mikrometra/pixel dla obrazowania z powiększeniem  10x,
ii. 0.5 lub mniej niż 0.5 mikrometra/pixel dla obrazowania z powiększeniem  20X,
iii. [bookmark: _GoBack]0.25 lub mniej niż 0.25 mikrometra/pixel dla obrazowania z powiększeniem  40x.

e) eliminację autofluorescencji dla eksperymentów z wykorzystaniem modułu do detekcji spektralnej fluorescencji.
f) Przepustowość pozwalającą na obrazowanie co najmniej 4 slajdów w jednym cyklu
g) Możliwość obrazowania preparatów mrożonych FF (ang. Fresh Frozen) oraz utrwalanych w formalinie FFPE (ang. Formalin-Fixed Paraffin-Embedded)
h) Możliwość obrazowania i analizy materiału zarchiwizowanego na standardowych slajdach mikroskopowych wykorzystujących ogólnodostępne fluorochromy.
i) Detektor sygnału w postaci  kamery sCMOS.
j) Źródło światła zapewniające możliwość wzbudzania sygnału fluorescencji w oparciu o co najmniej 6 różnych diod emitujących światło (ang. LED) co najmniej w zakresie długości fal od 380 do 751 nm..
k) Co najmniej 4 obiektywy o powiększeniach 4x, 10x, 20x oraz 20x o wyższej aperturze numerycznej 
	

	4. 
	funkcja multipleksowej analizy preparatów tkankowych oferujący co najmniej:
a) Dedykowaną stację do automatycznego podawania odczynników bezpośrednio na co najmniej jeden slajd mikroskopowy w urządzeniu do obrazowania umożliwiającą doprowadzanie i odprowadzanie odczynników w procedurze multipleksowego barwienia i obrazowania preparatów tkankowych opartej o sekwencyjne przyłączanie i odłączenie cząsteczek barwnika do wybranych markerów na powierzchni komórki z wykorzystaniem hybrydyzacji komplementarnych sekwencji oligonukleotydów.
b) Możliwość obrazowania co najmniej całego slajdu, mikromacierzy tkankowych lub skrawków tkankowych.
c) Średni czas trwania cyklu multipleksowego barwienia dla preparatu nie dłuższy niż 45minut. 
d) Rozdzielczość o wartości 0.25 mikrometra/pixel lub mniejszej niż 0.25 mikrometra/piksel dla obrazowania preparatu przygotowanego w procedurze multipleksowego barwienia.
e) Analizę multipleksową dla minimum 100 markerów w tym samym preparacie
f) Analizę na poziomie poszczególnych komórek
g) Możliwość obrazowania i analizowania preparatów mrożonych FF (ang. (ang. Fresh Frozen) oraz utrwalanych w formalinie FFPE (ang. Formalin-Fixed Paraffin-Embedded)
h) Rozmiar danych z obrazowania 10 markerów z tego samego preparatu dla obszaru obrazowania o wymiarach 10 mm x 10 mm nie przekraczającą 10 GB
	

	5. 
	dedykowany sterownik mikroprocesorowy wraz z oprogramowaniem do zarządzania pracą systemu, obrazowania i analizy obrazu wyposażony co najmniej w:
a) procesor o częstości taktowania co najmniej 3.6 GHz 
b) kartę graficzną o rozmiarze pamięci co najmniej 2 GB
c) pamięć operacyjną o rozmiarze pamięci co najmniej 32 GB
d) dysk systemowy typu SSD o rozmiarze co najmniej 512 GB
e) dysk do zbierania otrzymywanych danych o rozmiarze co najmniej 4TB
f) kartę sieciową pracująca z prędkością co najmniej 1Gbit/s
g) monitor o przekątnej co najmniej 32”
h) klawiaturę i mysz komputerową
i) system operacyjny sterujący pracą sterownika mikroprocesorowego
j) co najmniej jedną licencję na oprogramowanie do zarządzania pracą systemu, obrazowania i analizy obrazu
k) co najmniej jedną dodatkową licencję na oprogramowanie służące do analizy danych bioobrazowania zebranych na oferowanym systemie, które to oprogramowanie można zainstalować i uruchamiać na komputerze pracującym w oparciu o system Windows posiadanym przez Zamawiającego.  
	

	6. 
	Stół dedykowany do oferowanego urządzenia  oraz do stacji sterującej.
	

	7. 
	7.	Zestaw startowy odczynników do przeprowadzenia szkolenia na urządzeniu, zawierający co najmniej: 6 przeciwciał (FFPE), wystarczający na co najmniej 25 analiz, co najmniej dwa skrawki parafinowe migdałków (FFPE) do wykorzystania podczas treningu  oraz zestaw co najmniej 10 komór do automatycznego barwienia
	

	8. 
	Zasilacz awaryjny odpowiedni dla oferowanego urządzenia pozwalający na zapewnienie ciągłości pracy w przypadku krótkotrwałych zakłóceń napięcia zasilającego
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