PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej nr 200606K "Szerzyny Podlesie" w km 3+260-4+490 w m. Szerzyny gm. Szerzyny.
INWESTOR : Gmina Szerzyny

ADRES INWESTORA  :  Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Maciej Nowak

DATA OPRACOWANIA :04/04/2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

04/04/2023



Szerzyny PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 DROGA
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
3.6+3.6+34 m 41.200
RAZEM 41.200
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(3.6+3.6+34)*2 m?2 82.400
RAZEM 82.400
3|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1.1/1402-05
1402-06
937*2*0.75+165*0.5+39*0.5+27*0.75+128*0.5 m?2 1591.750
RAZEM 1591.750
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.1/1406-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
226 m 226.000
RAZEM 226.000
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki m3
d.1.1/0812-02
226*0.05 m3 11.300
RAZEM 11.300
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
226*0.3*0.08+11.3 m3 16.724
RAZEM 16.724
1.2 Podbudowa i obrzeza
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.2/0401-02 kat.Ill-IV
226 m 226.000
RAZEM 226.000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
226*0.05 m3 11.300
RAZEM 11.300
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
226 m 226.000
RAZEM 226.000
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
226*1.5+200 m?2 539.000
RAZEM 539.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z miesz. niezwiazanej C90/3 0/31,5mm - warstwa gérna o grubos- |m2
d.1.2|0114-07 ci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
226*1.5+200 m?2 539.000
RAZEM 539.000
13 Nawierzchnia
13/KNR 2-31 Skropienie lepiszczem 450g/m2 m2
d.1.3/1004-07
(1230*3.7+226*1.5+70+500)*4 m?2 21840.000
RAZEM 21840.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy- | m2
d.1.3/0310-01 rownujgca - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm AC16W
1230*3.7+226*1.5+70+500 m?2 5460.000
RAZEM 5460.000
15|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne-geosiatka przeciwspe- |m2
d.1.3/0203-01 kaniowa przeplatama min 100 kN/m
1230*3.7+226*1.5+70+500 m?2 5460.000
RAZEM 5460.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm AC16W
1230*3.7+226*1.5+70+500 m?2 5460.000
RAZEM 5460.000
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm AC16W
0310-02
1230*3.7+226*1.5+70+500+250 m?2 5710.000
RAZEM 5710.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia w. scieralna AC11S gr.3cm m2
d.1.3/0310-05
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Szerzyny PRZEDMIAR
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1230*3.6+226*1.5+70+500+250 m2 5587.000
RAZEM 5587.000
19 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C"90/3 frakcji 0/31, |m?2
d.1.3]analiza indy- |5mm stabilizowanej mechanicznie, - gr. 20cm
widualna
937*2*0.75+165*0.5+39*0.5+27*0.75+128*0.5 m2 1591.750
RAZEM 1591.750
2 ORGANIZACJA RUCHU
20 Wprowadzenie statej organizacji ruchu kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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