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ZP/13/B/23

WYKONAWCY
ubiegajacy sie o zamoéwienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie
Tryb podstawowy bez negocjaciji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "wymiana na nowy
dzwigu osobowego z dostosowaniem dla oséb z niepelnosprawnosciami oraz
trzyletnia konserwacja nowo zainstalowanego dzwigu osobowego w budynku
Wydziatu Biologii UAM przy ul. Uniwersytetu Poznanskiego 6 w Poznaniu” —znak
sprawy ZP/13/B/23. »

Zamawiajacy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziatajgc na
podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostepnia ponizej tre$¢ zapytan do
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyja$nieniami:

Pytanie nr 1

Prosze o przestanie:

1. wymiaréw szybu oraz rysunkéw istniejacego dzwigu

2. Potozenia istniejacej maszynowni tj dolna boczna, gérna nad szybem

3.0dleglosci od rozdzielni elektrycznej , z ktorej zasilana bgdzie winda do maszynowni
Odpowiedz: — szerokos¢ szybu: 1 789

- dlugosé szybu: 2 607
- wysokosé szybu: 16 300
- podszybie: 1 500
- nadszybie: 3 820

2. maszynownia dolna boczna
3. zasilanie: okoto 60 metrow

Pytanie nr 2

Zamawiajacy wymaga "wciggarka bezreduktorowa wewnatrz szybowa z kotem linowym min.
$rednicy 320 mm," wnosimy o dopuszczenie wciggarek o innej $rednicy kofa.

Odpowiedz: Nowoczesne wciagarki nie posiadaja kot wigkszych niz $rednica 320.

Pytanie nr 3

Zamawiajacy wymaga "rolki nosne drzwi nie mniejsze niz 56 mm $rednicy,” czym jest to
spowodowane? Wnosimy o dopuszczenie mniejszych rolek.

Odpowiedz: Ze wzgledu na ciezar drzwi Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ montazu

trwalych innych rolek.
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Pytanie nr 4
Zamawiajacy wymaga "kamera wewnatrz kabiny dZzwigu, instalacja doprowadzona do portierni

i wigczona w system istniejacy” Jaka jest odlegto$é od portierni do szybu windy.
Odpowiedz: Odlegto$é portiernia - maszynownia diwigu (dla przewdd interkom,
przewoéd kamera) okoto 100 m.
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