      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-316/23
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Słuchawki stereo z mikrofonem 
Słuchawki nauszne stereo z mikrofonem 
Kompatybilne z komputerami PC, z systemem Windows 
Łączność: przewodowa 
Długość kabla: min. 1,8m 
Złącze: 3,5mm - 1 szt(tzw. mały jack). 
Regulacja pałąka do słuchawek: tak 
Wbudowany mikrofon: tak 
Pasmo przenoszenia słuchawek: min. 20Hz – 20kHz 
Impedancja słuchawek: 32Ω 
Czułość słuchawek: nie gorsza niż 97dB 
Pasmo przenoszenia mikrofonu: min. 100Hz – 16kHz 
Czułość mikrofonu: nie gorsza niż -38dBV/Pa 
Regulacja mikrofonu: obrót o 180⁰(na wysięgniku) w celu umieszczenia po lewej lub prawej stronie 
Dodatkowe funkcje: obsługa komputerów, smartfonów i tabletów; współpraca z popularnymi aplikacjami do prowadzenia rozmów; Waga: poniżej 75g 
Gwarancja: min. 24 miesiące 
Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech H111 Stereo Headset, 981-000593
	5 szt.

	2
	Przejściówka (adapter) umożliwiająca podłączenie słuchawek z mikrofonem, posiadających jeden wtyk 3,5mm (tzw. mały jack) do komputera PC, posiadającego dwa gniazda 3,5mm (mały jack), oddzielnie dla słuchawek, i dla mikrofonu. 
Mały jack gniazdo -> 2x mały jack wtyk (osobno wejście słuchawkowe i mikrofonowe) 
Wtyki mały jack 3.5mm - 3pin 
Długość przewodu: 20cm, Przewód: miedź , Styki: pozłacane 
Gwarancja: min. 24 miesiące 
Przykładowy model spełniający wymagania: Unitek miniJack 0.2m, Y-C957ABK
	3 szt.

	3
	Router

Procesor

IPQ-4018

Architektura

ARM 32 bit

Ilość rdzeni

4

Taktowanie

716 MHz

Pamięć RAM

128 MB

Pamięć wbudowana

16 MB

Rodzaj pamięci wbudowanej

Flash

Polaryzacja

Podwójna w obu pasmach

2x2 MIMO / dual-chain

Antena

Wbudowane anteny dookólne

Zysk 2,5 dBi

Standardy bezprzewodowe

2.4 GHz: 802.11 b/g/n

5 GHz: 802.11 a/n/ac

Zakres częstotliwości

2412 - 2484 MHz

5150 - 5875 MHz

Wejście PoE

Tak, pasywne PoE

Napięcie wejściowe (PoE)

18 - 28 V DC

Napięcie wejściowe (gniazdo DC)

12 - 30 V DC

Maksymalny pobór mocy

15 W

Interfejs sieciowy

5 gigabitowych portów Ethernet

10/100/1000 Mb/s

Port USB

Tak, USB type A

Wymiary

34x119x98 mm

Dopuszczalna temperatura pracy

Od -40 do 50 st. C

System operacyjny

RouterOS

Licencja

Level 4

Powyższe wymagania spełnia np.:

MikroTik RouterBOARD D52G-5HACD2HND-UK TC hAP ac2 bezprzewodowy
	1 szt.
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	4
	Mikrofony pojemnościowe nagłowne

Zakres częstotliwość 60Hz – 20,000 Hz

Impedancja 600 Ohm

Charakterystyka kierunkowa Cardioid

Interfejs XLR

Stosunek sygnału do szumu 66dB

Typ Pojemnościowy

Złącze TA4F

Powyższe wymogi spełnia np: Shure PGA31-TQG
	2 szt.

	5
	DYSK TWARDY
Pojemność:     1 TB 
Format:     2,5 cala 
Rodzaj dysku:   SSD 
Typ dysku:    wewnętrzny 
Przeznaczenie:  PC 
Maksymalna prędkość odczytu: 560 MB/s 
Maksymalna prędkość zapisu:  510 MB/s 
Interfejs: SATA III (6 GB/s) 
Rodzaj kości pamięci:     TLC 
Dodatkowe akcesoria: adapter dysku wewnętrznego 7mm na 9.5 mm 
Inne:     Technologia TRIM lub równoważna, 256-bitowe szyfrowanie danych AES 
Dokumentacja: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna 
Gwarancja:     co najmniej 24 miesiące
Powyższe wymogi spełnia np. Crucial 1TB 2,5" SATA SSD MX500
	1 szt.

	6
	·  Zasilacz

    Moc - 500 W
    Sprawność - 85%
    Zabezpieczenia - OPP, OVP, SCP
    Pobór mocy w trybie czuwania - poniżej 0.5W
    Cztery złącza zasilania SATA
    Dwa złącza zasilania 4-pin 12V
    Jedno złącze zasilania 4+4-pin 12V
    Jedno złącze zasilania PCI-E 6+2-pin
    Jedno złącze zasilania płyty głównej 20 + 4 pin
    Wentylator - 12 cm
    PFC - Aktywny
    Certyfikat 80+ - 80 PLUS lub równoważny

    Gwarancja 36 miesięcy
 Powyższe parametry spełnia na przykład MODECOM MC-S85-500
	1 szt.

	7
	Przełącznik Ethernet (switch)
    Pięć złącz 10/100/1000, RJ-45
    Montaż typu desktop lub naścienny
    Maksymalne zużycie energii 2,3 W
    Gwarancja 60 miesięcy
     Powyższe parametry spełnia na przykład TP-LINK TL-SG105

	3 szt.


    
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	8
	Słuchawki do komputera
Sprzęt spełniający następujące wymagania:

Łączność: Przewodowa

Typ słuchawek: Nauszne

Średnica membrany: Nie mniejsza niż 50 mm

Dźwięk przestrzenny: tak

Pasmo przenoszenia słuchawek: Zakres nie mniejszy niż 20 – 20000 Hz

Impedancja słuchawek: Nie mniejsza niż 30 Om

Czułość słuchawek: Nie mniejsza niż 90 dB

Regulacja głośności: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Charakterystyka mikrofonu: Jednokierunkowy

Odłączany mikrofon: tak

Aktywna redukcja szumów w mikrofonie: Tak

Pasmo przenoszenia mikrofonu: Zakres nie mniejszy niż 100 – 10000

Złącze: Przynajmniej 1x Minijack 3,5 mm

Długość kabla: Nie krótszy niż 1,5 m

Waga: Nie większa niż 350 g

Gwarancja: nie mniejsza niż 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech G PRO X
	1 szt.

	9
	Laserowa mysz bezprzewodowa, 
o rozdzielczości min 4000 dpi, dodatkowe programowalne przyciski wspomagające pracę (min. 5), nanoodbiornik, zasięg min 8 m., obsługa gestów, kompatybilna z urządzeniami serii MX Logitech (wspólny nanoodbiornik) 
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Logitech MX Master 3
	1 szt.

	10
	Klawiatura bezprzewodowa, niskoprofilowa, z przełącznikami membranowymi, z klawiaturą numeryczną, kompatybilna z urządzeniami serii MX Logitech (wspólny nanoodbiornik), gwarancja nim 24 miesiące.
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: 
Logitech MX Keys
	1 szt.

	11
	Pamięć zewnętrzna

pojemność   2TB , 

interfejs 5 Gb/s 
złącze USB 3.0

Format 2,5 cala

Przykładowy produkt: Toshiba Canvio Basics 2TB USB 3.0 Czarny (HDTB420EK3AA)
	2 szt.

	12
	Dysk SSD
Rodzaj: 2,5” (SATA) 
Pojemność: min. 512 GB 
Interfejs SATA 6 Gb/s kompatybilny z SATA 3 Gb/s i SATA 1.5 Gb/s 
Technologia: 3D NAND (lub równoważne) 
Odczyt sekwencyjny: min. 550 MB/s 
Zapis sekwencyjny: min. 490 MB/s 
Gwarancja: min. 3 lat 
Średni czas bezawaryjnej pracy: min. 2 mln godz. 
Dostęp do oprogramowania zarządzającego wydanego przez producenta oferowanego dysku (test dysku, migracja danych, wymiana firmware-u)

  Przykładowe urządzenie
Goodram SSD CX400 GEN.2 SATA III 2,5″ 512 GB 
	1 szt.

	13
	Pamięć RAM DDR3 (do laptopa)
Typ modułu: SO-DIMM DDR3 
Pojemność: 4 GB 
Taktowanie: 1333 MHx 
Opóźnienie: CL9 
Napięcie: 1,5 V 
Gwarancja producenta: dożywotnia 
Wsparcie techniczne producenta 
Pamięć nowa z oficjalnej sieci dystrybucji 
Przykład pamięci: Goodram GR1333S364L9S/4G 

	2 szt.
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	14
	Zasilacz awaryjny UPS wraz z kartą sieciową zdalnego zarządzania 
Wymagania: 
Obudowa RACK (2U), dołączone szyny i zaczepy 
Zasilanie jednofazowe 
Topologia: line-interactive 
Panel LCD wyświetlający informacje dotyczące stanu zasilania, stanu obciążenia, usterek i ostrzeżeń 
Kompatybilność z aktywnym PFC (Power Factor Correction) 
WEJŚCIE: 
Napięcie  wejściowe: 
    Nominalne:230V /50 Hz 
    Zakres napięcia: min (160~280)V 
Złącze wejściowe: IEC C20 
WYJŚCIE: 
Moc pozorna 3000 VA 
Moc czynna 3000 W 
Napięcie pracy baterii : 230V  ± 5% 
Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora 
System AVR (automatyczna regulacja napięcia) 
Liczba gniazd wyjściowych C13: min 6 
Liczba gniazd wyjściowych C19: min 2 
Filtrowanie napięcia 
Ochrona przed przeciążeniem 
Alarmy dźwiękowe dla niskiego poziomu baterii, przeciążenia, przeładowania, przegrzania 
Możliwość wymiany akumulatorów w trakcie pracy (hot-swap) 
Komunikacja: karta sieciowa Ethernet, monitoring SNMP / HTTP 
Zdalne zarządzanie (port RJ45, min. Ethernet 100base-TX): przeglądarka internetowa, interfejs wiersza poleceń, NMS 
Ochrona sieci RJ45 
Port USB (z HID) 
Alarmy dźwiękowe 
Dostępne sieciowe oprogramowanie zarządzające (bez dodatkowych opłat) w tym do zarządzania vSphere VMware ESXi 7.0 oraz maszynami wirtualnymi 
Dostępne oprogramowanie do zdalnego zarządzania dla Windows Server 2019, Windows 10, Windows 11, Linux 64 bit lub równoważnych
Przewód zasilający UPS-a dla gniazd typu e (standard europejski, długość przewodu min. 1,8 m) . 
Dodatkowa zawartość zestawu (kable) 
Typowy czas ponownego ładowania: max. 4 godziny 
Gwarancja UPS + akumulatory: min 24 miesiące. 
Certyfikaty: ocena zgodności CE, RoHs lub równoważne
	2 szt.

	15
	Mysz

Łączność - Przewodowa

Sensor - Optyczny

Rozdzielczość – min 8000 dpi

Liczba przycisków - min8

Rolka przewijania 1

Interfejs USB

Długość przewodu min. 1,8 m

Żywotność min. 10 milionów kliknięć

Przykładowy model: Lenovo M300 RGB
	10 szt.

	16
	Klawiatura

Rodzaj przełączników - Membranowe

Typ - Niskoprofilowa

Łączność - Przewodowa

Interfejs - USB

Klawisze numeryczne - Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne - Nie

Długość przewodu – min. 1,5 m

Obsługiwane systemy – Windows, Linux

Przykładowa klawiatura: Logitech K120 Keyboard czarna USB
	10 szt.
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	17
	Kabel HDMI 1,5 m

Typ - HDMI - HDMI

Zastosowanie – Audio, Wideo

Złącze 1 - HDMI męskie

Złącze 2 - HDMI męskie

Standard  HDMI v2.1

Przepustowość  do 48 Gbit/s

Rodzaj rdzenia Miedź

Ekranowany Tak

Obsługiwana rozdzielczość 8K (7680x4320, 60 kl./s), 4K (3840x2160, 120 kl./s)

Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex) - Tak

Obsługiwane standardy i technologie - 32 kanałowy dźwięk, ALLM (Auto Low Latency Mode), 

Ethernet, HDR (High Dynamic Range), Standard HDCP 2.3, VRR (Variable Refresh Rate)

Zwrotny kanał audio ARC

Zwrotny kanał audio eARC

Długość - 1,5 m

Pozłacane styki Tak

Przykładowy kabel: Unitek Kabel HDMI 2.1 - HDMI 1,5m (8K/60Hz, 4K/120Hz)


	5 szt.

	18
	Kabel HDMI 3 m 

Typ - HDMI - HDMI

Zastosowanie – Audio, Wideo

Złącze 1 - HDMI męskie

Złącze 2 - HDMI męskie

Standard  HDMI v2.1

Przepustowość  do 48 Gbit/s

Rodzaj rdzenia Miedź

Ekranowany Tak

Obsługiwana rozdzielczość 8K (7680x4320, 60 kl./s), 4K (3840x2160, 120 kl./s)

Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex) - Tak

Obsługiwane standardy i technologie - 32 kanałowy dźwięk, ALLM (Auto Low Latency Mode), 

Ethernet, HDR (High Dynamic Range), Standard HDCP 2.3, VRR (Variable Refresh Rate)

Zwrotny kanał audio ARC

Zwrotny kanał audio eARC

Długość -  3 m .

Pozłacane styki Tak

Przykładowy kabel: Unitek Kabel HDMI 2.1 - HDMI 3m (8K/60Hz, 4K/120Hz)
	5 szt.

	19
	Router DSL - o następujących parametrach

-tryby pracy: router, bridge, access point
-porty WAN: min. 2
-interfejs WAN: co najmniej 1x 10/100/1000 Mb/s
-interfejs WAN: co najmniej 1x USB 3.2 Gen 1
-porty LAN: co najmniej 4x 10/100/1000
-obsługa standardu Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
-częstotliwość pracy: 2,4 oraz 5 GHz
-szyfrowanie: obsługa WPS, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
-zarządzanie poprzez przeglądarkę www oraz aplikacje na system Android oraz iOS
-możliwość forwardowania portów

Powyższe parametry spełnia np. Router ASUS TUF-AX5400


	1 szt.
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	20
	Dysk sieciowy NAS 

o następujących parametrach:
-pojemność: min. 8000 GB
-rodzaj: wewnętrzny
-typ: HDD(magnetyczny)
-format: 3.5 cala
-Interfejs: Serial ATA III
-prędkość obrotowa: min. 7200 obr./min.
-przystosowany do pracy ciągłej
Powyższe parametry spełnia np. dysk WD Red Pro 8TB
	2 szt.

	21
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Klawiatura:

    Pełnowymiarowa klawiatura (QWERTY) z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi

    Klawisze szybkiego dostępu: min. 8

    Odporna na przypadkowe zalanie: tak

    Czas działania na zestawie baterii: min. 24 miesiące

    Komplet baterii: tak

Mysz:

    Sensor: optyczny

    Czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy

    Komplet baterii: tak

Zestaw:

    Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

    Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera

Gwarancja: 36 miesięcy

np.: Logitech Wireless Combo MK270
	3 szt.

	22
	Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 5760x1440 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

    druk czarno-biały: min. 10 str./min.

    druk kolorowy: min. 5 str./min.

Wydajność pojemników z atramentem:

    wydajność czarnego atramentu: min. 8000 str.

    wydajność kolorowego atramentu: min. 6000 str.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI

Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.

skanowanie do formatu: min. JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF, PDF

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, 100x150 mm, 130x180 mm, 16:9, Letter, Legal, koperty (DL, nr 10, C6)

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 100 str.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak (np. Apple AirPrint)

Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 3,7 cm

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Epson EcoTank ITS L5290
	1 szt.

	23
	Odbiornik/nadajnik bezprzewodowy do posiadanych urządzeń peryferyjnych Logitech

Interfejs: USB

Łączność: bezprzewodowa, 2,4GHz

Ilość jednocześnie obsługiwanych urządzeń: min. 6

Zaoferowane urządzenie musi być w 100% kompatybilne ze standardem Logitech Advanced 2,4GHz

Gwarancja: 12 miesięcy

np.: Logitech USB Unifying receiver


	1 szt.
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	24
	Punkt dostępu

Tryb pracy: punt dostępu
Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 (LAN - PoE) - 1 szt. 
Zasilanie - 1 szt.

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość pracy: 2,4 GHz, 5 GHz

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 1800 Mb/s

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA,  WPA2,  WPA3

Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW

Zasilanie: Zasilacz sieciowy (brak w zestawie), PoE

Dodatkowe wymagania: Przycisk Reset, Sieć typu "Gość", Zabezpieczenie Kensington,     Montaż ścienny

Dołączone akcesoria: Kabel sieciowy RJ-45

Gwarancja: 36 miesięcy

Powyższe spełnia np.: Netgear WAX214 (802.11a/b/g/n/ac/ax 1800Mb/s) PoE


	1 szt.
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