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Załącznik nr 3 do SWZ

Szczegółowy opis Automatycznego Systemu Dozującego

1. Automatyczny System Dozujący musi współpracować z pralnicami Krebe Tippo, Girbau i Milnor posiadanymi przez Zamawiającego tj.:

 a) pralnico -  wirówka z barierą higieny Krebe Tippo typ PCHS-161-K  – szt. 1


     - wielkość załadunku 16 kg

               b) pralnico – wirówka z barierą higieny Girbau typ PCH- 35 – 1 szt.


     - wielkość załadunku 35 kg


c) pralnico -  wirówka z barierą higieny Milnor 42044SP2 – 2 szt. 

                  - wielkość załadunku 99 kg

2. Automatyczny System Dozujący musi być sterowany komputerowo, językiem obsługi systemu dozującego musi być język polski. System ten musi mieć możliwość:

- dozowania środków na wagę wsadu w pralnicach z dokładnością do kilograma wsadu,

- alarmu w przypadku braku środka, braku wody płuczącej linie dozujące, braku sprężonego powietrza w instalacji,
- odczyt z monitora na systemie dozowania następujące dane:

       a. sumaryczna ilość wypranej bielizny w danym miesiącu z podziałem na poszczególne technologie,
       b. sumaryczne zużycie chemii z podziałem na poszczególne produkty w danym miesiącu,
3. Wraz z Automatycznym Systemem Dozującym Wykonawca nieodpłatnie zapewni program zarządzania danymi produkcyjnymi w procesie pralniczym wraz z komputerem do obsługi tego programu. 
Program ten musi umożliwiać podgląd rzeczywistych danych dotyczących procesów prania oraz ich wydruk m.in. : 
- raporty kosztów,

- raporty produkcji,

- raporty zużycia produktów, 

- raporty monitorujące procesy,

- raporty alarmów wskazujące na błędy procesów. 

4. Automatyczny System Dozujący musi być wyposażony w pompy membranowe. Pompy dozujące środki wysoko alkaliczne lub kwaśne oraz chlorowe muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa zabezpieczające instalację przed wysokim ciśnieniem w przewodach dozujących. 
5. Montaż, uruchomienie, programowanie i kalibracja Automatycznego Systemu Dozującego, a także jego demontaż po zakończeniu trwania umowy lub wcześniej na wniosek Zamawiającego, Wykonawca musi wykonać na własny koszt. 
W celu uniknięcia zakłócenia procesu technologicznego Pralni Szpitala, powyższe czynności muszą zostać wykonane w terminie od piątku od godziny 15.00 do poniedziałku do godziny 6.00. 
O ustalonym terminie wykonania powyższych czynności Zamawiający powiadomi wcześniej Wykonawcę na piśmie.
6. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w serwisowaniu i programowaniu Automatycznych Systemów Dozujących.

7. Wykonawca musi posiadać umiejętność programowania pralnico-wirówek firmy Krebe Tippo, Girbau oraz Milnor. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego programowania pralnico – wirówek, które posiada Zamawiający według opracowanej przez siebie technologii prania, będącej także przedmiotem zamówienia.

9. Automatyczny System Dozujący po zakończeniu umowy zostanie zwrócony Wykonawcy w stanie niepogorszonym z wyłączeniem stopnia zużycia wynikającego z  eksploatacji.

10. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego, zatrudnionego w Pralni Szpitala, w zakresie codziennej obsługi Automatycznego Systemu Dozującego, oraz wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie usuwania drobnych awarii Automatycznego Systemu Dozującego.

11. Szkolenia organizowane będą na terenie Pralni Szpitala. Pierwsze szkolenie z obsługi Automatycznego Systemu Dozującego odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Kierownika Pralni, kolejne wg potrzeb Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nieodpłatnego serwisu Automatycznego Systemu Dozującego oraz nadzoru nad stosowaniem zalecanej technologii prania przez cały okres trwania umowy. Minimum raz w miesiącu Wykonawca będzie wykonywał bezpłatny przegląd zainstalowanego Automatycznego Systemu Dozującego oraz sporządzi dokument z wykonanych czynności i przekaże go Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca będzie dokonywał kalibracji pomp, wymiany zużytych elementów Automatycznego Systemu Dozującego w okresie obowiązywania umowy i sporządzał z wykonania tych czynności stosowny dokument.
13. Zawiadomienie o zaistniałej awarii lub potrzebie wykonania usług serwisowych będzie zgłoszone telefoniczne, e -mailem lub faksem. 
Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię wynosi nie dłużej niż 24 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji gdy czas reakcji przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, czas reakcji upływa w pierwszy dzień roboczy do godziny 10.00 
14. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii w ciągu 8 godzin od czasu rozpoczęcia naprawy awarii, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zamontowania i uruchomienia u Zamawiającego zastępczego urządzenia dozującego na czas niezbędny do usunięcia awarii, najpóźniej w ciągu kolejnych 24 godzin. 
