PROPONTIS

Przemystaw Marczak
ul. Wotowska 92a, Poznan 60-167

NIP 693-194-37-06 REGON 301035675
tel. 608 012 463 propontis@op.pl www.propontis.pl PRO PO NTIS

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkow
w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.

Adres obiektu most w ciggu dojazdu do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54
Kategoria
obiektu Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe (most)

budowlanego

gmina Pakostaw, powiat rawicki, wojewddztwo wielkopolskie
jednostka ewidencyjna 302204_2

Lokalizacja obreb: 0008 Osiek
numer dziatki: 353, 354/5, 354/6
Powiat Rawicki
Dom Pomocy Spotecznej w Osieku
Inwestor

Osiek 54
63-920 Pakostaw

PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan

Umowa 17/2021
. . . Numer i zakres uprawnien .
Funkcja Imie i Nazwisko Podpis
) € budowlanych P
. o WKP/0261/PWOM/07
Projektant mgr inz. Przemystaw do projektowania i kierowania
branza mostowa Marczak robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
) WKP/0056/POOK/04
Spra‘_’dea]QCY mgr inz. Marek Kiejda do projektowaniz':l bez,o.graniczeﬁ
branza mostowa w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
Data 20.12.2021 r. Egzemplarz | Rewizja -

Ciag dalszy karty tytutowej projektu budowlanego na nastepnej stronie



PROPONTIS

Cigg dalszy karty tytutowej projektu budowlanego

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Czes¢ opisowa
B. Czes$¢ rysunkowa
C. Kopie uprawnien, zaswiadczen oraz oswiadczenia
D. Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntow

I1I. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A. Czes¢ opisowa
B. Czes$¢ rysunkowa

13
17
26

30

32

41

a3
52

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.



PROPONTIS

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkow
w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.

Adres obiektu

most w ciggu dojazdu do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54

Kategoria
obiektu
budowlanego

Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe (most)

Lokalizacja

gmina Pakostaw, powiat rawicki, wojewddztwo wielkopolskie
jednostka ewidencyjna 302204_2

obreb: 0008 Osiek

numer dziatki: 353, 354/5, 354/6

Powiat Rawicki
Dom Pomocy Spotecznej w Osieku

I
nwestor Osiek 54
63-920 Pakostaw
PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan
Umowa 17/2021
. - . Numer i zakres uprawnien .
Funk I N k P
unkcja mie i Nazwisko budowlanych odpis
] o WKP/0261/PWOM/07
Projektant mgr inz. Przemystaw do projektowania i kierowania
branza mostowa Marczak robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci mostowej

Sprawdzajacy
branza mostowa

WKP/0056/POOK/04
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. Marek Kiejda

Data

20.12.2021 r.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czes$¢ opisowa

1.
. Inwestor.

U~ WN

Tytut opracowania.

. Podstawa opracowania.

. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

. Przedmiot i cel opracowania.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

6.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
6.2. Warunki hydrologiczno-geologiczne.

. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

7.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
7.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow.

7.3. Uktad komunikacyjny.

7.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej.

7.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
7.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

. Zestawienie.

8.1. Powierzchnie zagospodarowania.

. Informacje i dane.
9.1. Rodzaje ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

9.2. Ochrona konserwatorska.
9.3. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren przewidziany pod inwestycje.
9.4. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
11. Obszar oddziatywania obiektu.

B. Czes$c¢ rysunkowa

1.
2.
2.

Plan orientacyjny 1:75000
Plan sytuacyjno wysokosciowy 1:500
Projekt zagospodarowania terenu 1:500

C. Kopie uprawnien, zaswiadczen oraz oswiadczenia
D. Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntow
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A. Czes$c¢ opisowa

1. Tytut opracowania.
~Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.”

2. Inwestor.
Powiat Rawicki

Dom Pomocy Spotecznej w Osieku
Osiek 54
63-920 Pakostaw

3. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji wydane przez zarzadce obiektu,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z

pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 t.j.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 0124 t.j. z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),
e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, wydany przez Generalng

Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 2014 roku,
e WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIA, Warszawa, 2014);
e WT-2 2014 - cze$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIA,
Warszawa, 2014);

e KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, CBPBDiM ,Transprojekt”, Warszawa,
1979-82 r.,
Katalog Detali Mostowych, GDDKIiA, Warszawa, 2002 r.,
Wtasne pomiary inwentaryzacyjne,
Przeprowadzone obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,

e Uzgodnienia,

Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujace w zakresie projektowania, budowy i
remontdw oraz utrzymania konstrukcji mostowych,

e Aprobaty techniczne i zalecenia IBDiM,

e Normy:
PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-89/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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PN-83/B-03010
PN-EN 1990:2004/A1
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008

§ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zasady projektowania konstrukcji.

Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie sniegiem.
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-5:2005
PN-EN 1991-1-6:2007

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne.

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w trakcie wykonywania
konstrukcji.

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wyjatkowe.

Obcigzenia ruchome mostow.

Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine i reguty dla
budynkow.

Projektowanie konstrukcji z betonu. Mosty z betonu. Obliczanie i
reguty konstrukcyjne.

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych.
Reguty ogdine i reguty dla mostow.

Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine i reguty dla
budynkéw.

Projektowanie konstrukcji stalowych. Blachownice.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Wytrzymatosé i statecznosé
konstrukcji powtokowych.

Projektowanie konstrukcji stalowych. Konstrukcje ptytowe.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztow.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Zmeczenie.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Dobdr stali ze wzgledu na
odpornos¢ na kruche pekanie i ciggliwos¢ miedzywarstwowa.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Konstrukcje ciegnowe.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Mosty stalowe.

PN-EN 1991-1-7:2008
PN-EN 1991-2:2007
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-2:2010
PN-EN 1994-1-1:2008
PN-EN 1994-2:2010

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-5:2008
PN-EN 1993-1-6:2009

PN-EN 1993-1-7:2008
PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1993-1-9:2007
PN-EN 1993-1-10:2007

PN-EN 1993-1-11:2008
PN-EN 1993-2:2010

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w

Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.

5. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji mostu dojazdowego do
budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbedna do jest uzyskanie pozwolenia na
budowe dla przedmiotowej inwestycji.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejacy obiekt mostowy zlokalizowany jest na fosie parkowej w parku zespotu patacowo-
folwarcznego w Osieku w gminie Pakostaw. Obiekt mostowy stanowi jedyny dojazd do Domu Pomocy
Spotecznej w Osieku.

Most jest obiektem jednoprzestowym o schemacie statycznym tuku bezprzegubowego. Diugosc
catkowita obiektu wynosi 24,00 m. Sklepienie tuku o grubosci okoto 50 cm wykonane jest z cegiet.
Dolna powierzchnia sklepienia jest otynkowana. Podpory obiektu wykonane sg jako masywne
petnoscienne kamienne $ciany posadowione prawdopodobnie bezposrednio. Sciany czotowe oraz
$ciany boczne podpdér wykonane sg jako kamienne z nieregularnych blokéw kamiennych o réznych
wymiarach. Fugi pomiedzy elementami kamiennymi w $cianach podpér wykonane sg jako wypukte.
Sciany boczne podpér (skrzydta) wykonane sg pod katem do osi podiuznej obiektu w ten sposéb, ze
obiekt rozszerza sie obustronnie od tylnych czesci $cian czotowych podpér do koncéw obiektu. Na

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54. 6
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Scianach bocznych obiektu obustronnie wykonstruowane sg ceglane otynkowane arkadowe bariery o
wysokosci okoto 1,07 m.

Nawierzchnia jezdni na moscie i na dojazdach od obiektu wykonana jest z mieszanek mineralno-
asfaltowych. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach odprowadzone
sq powierzchniowo. Istniejgca droga dojazdowa do obiektu od strony drogi publicznej ma szerokos¢

4,00 m.

Podstawowe parametry istniejacego obiektu mostowego:

Obcigzenie uzytkowe
Kategoria drogi

Klasa drogi

Szerokosc¢ uzytkowa jezdni
Szerokos$¢ catkowita mostu
Dtugos¢ catkowita mostu
Tlo$¢ przeset

Rozpietosci teoretyczne przesta
Schemat statyczny przesta
Konstrukcja nosna przesta
Zabezpieczenie antykorozyjne
Podpory skrajne - przyczoétki

Przeszkoda

Kat skrzyzowania z osig przeszkody
Swiatto poziome w licach écian podpér
Swiatto pionowe

Nawierzchnia jezdni na obiekcie
Elementy bezpieczenstwa ruchu
Pochylenie poprzeczne jezdni
Odwodnienie obiektu

Rodzaj urzadzen dylatacyjnych
Rodzaj tozysk

Urzadzenia obce

Nawierzchnia jezdni na dojazdach
Szerokos$¢ jezdni na dojezdzie

obiekt uszkodzony

nie dotyczy - droga wewnetrzna

nie dotyczy - droga wewnetrzna
3,48 m (w potowie obiektu)
4,85m-8,02m

24,00 m

1 szt.

4,50 m

tuk bezprzegubowy

sklepienie ceglane o grubosci 0,50 m
powtoki malarskie na tynkach
kamienne, masywne, petnoscienne,
posadowienie bezposrednie (prawdopodobnie)
fosa parkowa - wody stojace

90°

~ 4,00 m

~ 1,90 m

mineralno-asfaltowa

bariery ceglane otynkowane

brak pochylen (bardzo duze nieréwnosci)
powierzchniowe

nie dotyczy

nie dotyczy

sie¢ gazociggowa i sieci elektroenergetyczne
po stronie pétnocno-zachodniej obiektu
mineralno-asfaltowa

4,00 m - droga wewnetrzna

Fot. 1. Widok obiektu od strony dojazdu z drogi publicznej.

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.
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Fot. 4. Widok obiektu od strony potudniowo-wschodniej (widoczne wczesniejsze naprawy sklepienia ceglanego).
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6.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowego terenu nie jest wuchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

6.2. Warunki hydrologiczno-geologiczne.
W zwigzku z tym, ze zakres prac przy robotach budowalnych na moscie nie obejmuje
fundamentéw podpor badanie geologiczne nie sg wymagane.

7. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Na obiekcie mostowym i na dojazdach do obiektu mostowego projektowane sg do wykonania
roboty budowalne o charakterze remontowym i utrzymaniowym. Istniejgce wymiary obiektu oraz
gabaryty elementdéw wyposazenia obiektu nie ulegng zmianie.

Projektowane jest wykonanie naprawy znacznego ubytku sklepienia po stronie pdtnocno-
zachodniej obiektu. Naprawiany (odtwarzany) element sklepienia wykonany zostanie jako
monolityczny zelbetowy. Na powierzchniach odtworzonego elementu sklepienia wykonane zostang
barwne powioki antykorozyjne. Dolna powierzchnia ceglanego sklepienia po usunieciu istniejacego
zniszczonego tynku zostanie wyspoinowana i ponownie zostanie otynkowana przy zastosowaniu tyku
renowacyjnego z certyfikatem WTA. Na sklepieniu ceglanym w celu jego wzmocnienia wykonany
zostanie monolityczny zelbetowy ptaszcz wzmacniajacy o grubosci min. 12 cm. Plaszcz wzmacniajacy
wykonany zostanie z betonu C30/37 (B35) zbrojonego pretami stalowymi o $rednicy 10mm (stal
B500SP) w formie prefabrykowanych siatek zgrzewanych o oczkach 10x10cm. W celu zastopowania
postepujacej degradacji sklepienia i jego ochrony przed wodami opadowymi i roztopowymi
przenikajacymi przez konstrukcje nawierzchni jezdni nad sklepieniem wykonana zostanie izolacja w
postaci geomembrany (geowtdknina polipropylenowa 500g/m? + geomembrana polipropylenowa gr.
1imm + geowitdknina polipropylenowa 500g/m?). Boczna powierzchnia sklepienia ktéra byta
naprawiana w latach poprzednich (fot. 4) zostanie wyszpachlowana i nastepnie powierzchnia zostanie
pokryta barwng powtoka antykorozyjna.

Kamienne Sciany podpor zostang oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, wykwitéw solnych oraz
luznych i skorodowanych elementéw spoin. Nastepnie zostang uzupetnione wszelkie ubytki materiatu
kamiennego oraz cate powierzchnie $cian zostang ponownie wyspoinwane z zastosowaniem spoin
wypuktych.

Wszelkie luzne, popekane, odspojone i skorodowane tynki na ceglanych obustronnych barierach,
stupach bramy oraz stupach i murkach odrodzenia na dojezdzie zostang oczyszczone i usuniete, a
pekniecia w cegtach i ubytki spoin zostang naprawione. Rysy w ceglanych murach i okapach balustrad
zostang zainiektowane wysokocisnieniowo materiatami zywicznymi. Nastepnie powierzchnie balustrad,
stupdw i murkéw zostang ponownie otynkowane z otworzeniem wszystkich pierwotnych detali przy
zastosowaniu tyku renowacyjnego z certyfikatem WTA. Na tynkach zostang wykonane nowe barwne
powtoki antykorozyjne z odtworzeniem istniejacej kolorystyki balustrad, stupdw i murkow.

Projektowana jest wymiana nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym oraz na dojezdzie do
obiektu od strony drogi publicznej. Nowa nawierzchnia jezdni wykonana zostanie jako mineralno -
asfaltowa. W celu poprawienia systemu odwodnienia oraz zabezpieczenia sklepienia, sScian podpoér
i murkow barier ceglanych przed uszkodzeniami i dalszq degradacjq projektowane jest wykonanie w
jezdni obustronnie na dtugosci obiektu systemowych odwodnien liniowych. Korytka odwodnien
liniowych wykonane z polimerobetonu zlokalizowane zostang przy ceglanych barierach. Wody opadowe
i roztopowe przejete przez odwodnienia liniowe zostang odprowadzone do fosy parkowej.

Elementy wsporcze oraz rury ostonowe urzadzen obcych zlokalizowanych przy poétnocno-
zachodniej Scianie obiektu zostang oczyszczone i nastepnie na ich powierzchniach zostang wykonane
nowe powtoki antykorozyjne.

Skarpy stawu zlokalizowane bezposrednio przy $cianach obiektu zostang oczyszczone
z zanieczyszczen i bujnej roslinnosci w pasie o szerokosci 5,00 m po obu stronach mostu.

Podstawowe parametry istniejacego obiektu mostowego po wykonaniu modernizacji:

Obcigzenie uzytkowe 15 ton

Kategoria drogi nie dotyczy - droga wewnetrzna
Klasa drogi nie dotyczy - droga wewnetrzna
Szerokos$¢ uzytkowa jezdni 3,48 m (w potowie obiektu)
Szerokos¢ catkowita mostu 4,85 m-28,02m

Dtugos¢ catkowita mostu 24,00 m

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54. 9
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7.1.

Ilos¢ przeset

Rozpietosci teoretyczne przesta
Schemat statyczny przesta
Konstrukcja nosna przesta
Zabezpieczenie antykorozyjne
Podpory skrajne - przyczotki

1 szt.

4,50 m

tuk bezprzegubowy

sklepienie ceglane o grubosci 0,50 m

powtoki malarskie na tynkach

kamienne, masywne, petnoscienne,
posadowienie bezposrednie (prawdopodobnie)

Przeszkoda fosa parkowa - wody stojace
Kat skrzyzowania z osig przeszkody 90°

Swiatto poziome w licach écian podpér ~ 4,00 m

Swiatto pionowe ~ 1,90 m

Nawierzchnia jezdni na obiekcie
Elementy bezpieczenstwa ruchu
Pochylenie poprzeczne jezdni
Odwodnienie obiektu

Rodzaj urzadzen dylatacyjnych
Rodzaj tozysk

Urzadzenia obce

Nawierzchnia jezdni na dojazdach
Szerokos¢ jezdni na dojezdzie

mineralno-asfaltowa

bariery ceglane otynkowane

w ukfadzie daszkowym

powierzchniowe

nie dotyczy

nie dotyczy

sie¢ gazociggowa i sieci elektroenergetyczne
po stronie potnocno-zachodniej obiektu
mineralno-asfaltowa

4,00 m - droga wewnetrzna

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy.

7.2. SposoOb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach odprowadzone sg
powierzchniowo bez oczyszczania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. "w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekédw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych" (Dz.U. 2019 poz. 1311 z pdzniejszymi
zmianami) art. 17 ust. 2 - Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z
wyjatkiem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez
oczyszczania.

7.3. Uktad komunikacyjny.

Most zlokalizowany jest w ciaggu drogi wewnetrznej. Most stanowi przeprawe drogowgq i pieszg nad
stawem (fosa) w parku zespotu patacowo-folwarcznego. Most stanowi obecnie jedyny tacznik
komunikacyjny pomiedzy zespotem patacowo-folwarcznym z parkiem, a drogq publiczng (droga
gminna, dziatka nr 362) w Osieku.

7.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.
Most stanowi tacznik komunikacyjny pomiedzy zespotem patacowo-folwarcznym z parkiem, a
drogq publiczng (droga gminna, dziatka nr 362) w Osieku.

7.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Na obiekcie mostowym po stronie pdtnocnej stwierdzono wystepowanie urzadzen obcych. Przy
gzymsie po zewnetrznej stronie obiektu zlokalizowana jest sie¢ gazociggowa (gn) oraz sieci
elektroenergetyczne (2xeNM). Przedmiotowe sieci umieszczone sq w stalowych rurach ostonowych.

7.6. Uksztattowanie terenu i ukifad zieleni.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia nie sg planowane zadne prace zwigzane z ingerencjq
w istniejgce koryto fosy parkowej w rejonie obiektu.
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Na terenie objetym planowang inwestycja (modernizacja mostu) wystepuja drzewa ktére nie
kolidujq z rozpatrywang inwestycjq i nie planuje sie ich wycinki przy realizacji przedsiewziecia.

8. Zestawienie.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie dziatek nr: 353, 354/5, 354/6
wojewodztwo: wielkopolskie, powiat: rawicki, gmina: Pakostaw, obreb: 0008 Osiek

Nr P -
dziatki Obreb Wiasciciel / Zarzadzajacy Adres

353 Powiat Rawicki Rynek 17, 63-900 Rawicz
354/5 0008 / /
354/6 Dom Pomocy Spotecznej w Osieku Osiek 54, 63-920 Pakostaw

Nazwiska wtascicieli, adresy oraz nomenklatury prawne dziatek zawierajg wypisy z rejestru
gruntow. Zakres opracowania z wykazem dziatek objetych projektowang inwestycjg przedstawiono
graficznie na mapach ewidencyjnych gruntéw.

8.1. Powierzchnie zagospodarowania.
Powierzchnie zagospodarowania:
- obiekt mostowy - 141,7 m?,
- infrastruktura drogowa utwardzona: jezdnia na obiekcie mostowym - 125,0 m?,
- infrastruktura drogowa utwardzona: jezdnia na dojazdach do obiektu - 200,0 m?,
- infrastruktura nieutwardzona: zielen, skarpy - 150 m2.

9. Informacje i dane.
9.1. Rodzaje ograniczen i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu zwigzane z istniejacym obiektem mostowym.

9.2. Ochrona konserwatorska.

Projektowana inwestycja zawiera elementy wpisane do rejestru zabytkéw. Przedmiotowy most
znajduje sie na terenie parku wpisanego do rejestru zabytkéw (decyzja o wpisie do rejestru numer
1455/A z dnia 16.03.1994 r.). Most znajduje sie bezposrednim sasiedztwie patacu wpisanego do
rejestru zabytkdéw (decyzja w wpisie do rejestru numer 319/A z dnia 21.10.1968 r.).

9.3. Wpltyw eksploatacji gorniczej na teren przewidziany pod inwestycje.
Na rozpatrywanym terenie nie wystepuja wptywy goérnicze. Dziatki, na ktorych zlokalizowane jest
przedsiewziecie nie sg zlokalizowane w granicach terenéw gorniczych.

9.4. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Na rozpatrywanym terenie nie wystepuja wptywy goérnicze. Dziatki, na ktorych zlokalizowane jest
przedsiewziecie nie sg zlokalizowane w granicach terenéw goérniczych.

Zgodnie z Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z dnia 26 wrzesnia 2019 r. "w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko" przedsiewziecie polegajace na modernizacji
istniejacego mostu nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Dla przedmiotowego zadania nie wystepuje konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Ze wzgledu na charakter obiektu (most), nie okresla sie szczegdlnych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Konstrukcje przesta, podpoér oraz wyposazenia mostu wykonane sg z materiatéw
niepalnych, ktére spetniaja wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54. 11
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11. Obszar oddzialywania obiektu.

Z uwagi na charakter planowanych do wykonania robét polegajacych na modernizacji istniejacego
mostu, przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato transgranicznie, nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania oraz nie wymaga wykonywania analizy porealizacyjnej. Ponadto realizacja
przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na rezim hydrologiczny zbiornika wodnego oraz nie wptynie
negatywnie na osiggniecie celdw srodowiskowych ustalonych w Planie Gospodarowania Wodami na
obszarze dorzecza Odry.

Projektowany obiekt nie bedzie wprowadzat na sasiadujace dziatki Zzadnych ograniczen
zwigzanych z wykluczeniem Ilub czesciowym wykluczeniem mozliwosci lokalizacji zabudowy lub
urzadzen budowlanych oraz nie bedzie wprowadzat nowych, ani zmieniat istniejacych warunkéw
uzytkowania okres$lonych w przepisach techniczno-budowlanych dla istniejacej zabudowy i urzadzen
budowlanych.

Po przeprowadzeniu analizy dotyczacej zakresu mozliwego odziatywania obiektu w nawigzaniu do:

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko”
(Dz.U. 2020 poz. 283 t.j.),

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r. "w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 ochronie przyrody” (Dz.U. 2020 poz. 55 t.j.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. 2020 poz. 470 t.j.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U.
2016 poz. 0124 t.j. z pézniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),

stwierdza sie, ze w zwigzku z zakresem, wielkoscig i charakterem projektowanych robdt
zwigzanych z modernizacjg istniejgcego mostu w m. Osiek, oddziatywanie przedsiewziecia ogranicza
sie jedynie do dziatek nr 353, 354/5, 354/6 (powiat: rawicki, gmina: Pakostaw, obreb: 0008 Osiek),
na ktérych zlokalizowany jest obiekt mostowy wraz z bezposrednimi dojazdami.
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B. Czes$c¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1:5000
Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
3. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.
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Przemystaw Marczak
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NIP 693-194-37-06 REGON 301035675
tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl

INWESTOR
POWIAT RAWICKI
Dom Pomocy Spotecznej w
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Osiek 54

63-920 Pakostaw

TEMAT: Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw

w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.
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C. Kopie uprawnien, zaswiadczen oraz oswiadczenia
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-MW-0054-0055-296/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemystaw Adam Marczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 kwietnia 1977 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOM/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji K\g’_alif{kdcy,'nej]
\ | /] !
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...l

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski.‘......,.’/i,\ ™

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........... o
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemystaw Adam Marczak jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzgdzenia jw. uprawniajg do obliczania $wiatla mostow
i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FAZEWOON! CEACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wigtkopolskisj Dkrggﬂweilmy Inzynierdw Budownictwa

™A INA

‘ i
dr ini. bam’ef Pawmlicki

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Adam Marczak

61-157 Poznan, ul. Promienista 164 B/31
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TA1-RZZ-3AM *

Pan Przemystaw Adam Marczak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0291/08

adres zamieszkania ul. Promienista 164 B/31, 60-157 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis Vmw
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-KP-7131-125/03/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdzn.
zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Markowi Kiejda
magistrowi inzynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 15 grudnia 1973 r. w Krzyzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0056/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegoélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 09 lipca 2003 r..
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr
13/0OKK/03 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Marek Kiejda posiada wymagane prawem
wyksztalcenie 1 praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
e 2 ( L2 A 1

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: .

Speeee ey Pecciasasnansrnntane

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ......L.....

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ..“,4[.

/
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Kiejda
jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

PRZEWODNICZACY
Okrengej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowe] 12by Inzynierow Budownictwa
Sl Vo = = v s B SNOR

=
mgrinz. Jan Lemarski

Otrzymuja:
1.Pan Marek Kiejda
61-064 Poznan ul. Folwarczna 33A/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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f{/a/

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 12ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

6 0-602 Poznan ul.Dworkowa?14

tel./ 06 1/85-420-20, 85-420-21

WOIIB-OKK- 0051- 3% /2018 Poznan, dnia ) marca 2018 r.

Pan
mgr inz. Marek Kiejda
ul. Folwarczna 33 A/6

61-064 Poznan

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu odpowiadajac na pismo z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie
uprawnien budowlanych Pana mgr inz. Marka Kiejdy Nr WKP/0056/POOK/04 z dnia
14 czerwca 2004 r. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej wydanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38, z pdzn. zm.) uprzejmie informuje, ze ustawa prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzita specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlang
obejmujacg m.in. zagadnienia konstrukcyjne drég i mostéw. Wobec powyzszego osoby,
ktére uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do projektowania
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej otrzymywaty tym samym upowaznienie do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie réwniez w zakresie takich
obiektéw jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w tym wiadukty, przepusty, tunele,
estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodarki wodne;j.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszta
w zycie 11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnosci: drogowa i mostowa.

Ze wzgledu na to, ze datq wszczecia postepowania w sprawie nadania uprawnien
budowlanych jest dzien ztozenia wniosku, a wniosek zostat ztozony w dniu 09 lipca 2003 r.
to uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Marka Kiejdy obejmujg swoim zakresem
réwniez drogi, mosty i budowle hydrotechniczne.

PRZEWODNICZ/ CY
Okregowaj Komisii i inej

v ji Kwalifikac
Wielkopolskiej Ohroowsy zby fnyniarow Buﬂm)\lf’nri)devfa

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowsk;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QG2-RF9-I1V *

Pan Marek Adam Kiejda o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0713/04

adres zamieszkania ul. Folwarczna 33 A/6, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis Vmw
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Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie:

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw
w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.

zostata sporzadzona zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
technicznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a w swej formie jest kompletna z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyé tzn. dla prawidlowej realizacji inwestycji i nie narusza praw
autorskich oséb trzecich.

Poznan, 20.12.2021 r.

(miejscowosc¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie:

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkow
w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.

zostata sporzadzona zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
technicznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a w swej formie jest kompletna z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ tzn. dla prawidtowej realizacji inwestycji i nie narusza praw
autorskich oséb trzecich.

Poznan, 20.12.2021 r.

(miejscowosc i data) (podpis sprawdzajacego)

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54. 25
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D. Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntow
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= Wojewodztwo: Wojewodztwo wielkopolskie
STAROSTA RAWICKI Powiat: Powiat rawicki
~ul. Rynek 17
63-90°'REWICZ

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2021-10-04 14:52:36
Jednostka rejestrowa gruntéw: 302204_2.0008.G163 Jednostka ewidencyjna:Gmina Pakostaw
Obreb ewidencyjny:302204_2.0008, Osiek
Miejscowos¢. OSIEK
WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnos¢
Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA PAKOSLAW - GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 411050758
Siedziba: 69-920 PAKOSLAW PAKOStAW Kolejowa 2

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: administrator
grupa rejestrowa: 4.1

Wojt, burmistrz, prezydent miasta:
WOJT GMINY PAKOSLAW

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki PoloZenie gruntéw Opis uzytku Symbol - Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku “zg'tk” dz':atkl wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
2 | %2 | Drogi | _dr_ | 1.4400]  1.4400[PO1R/00039474/0 |

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.4400

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 11.3437

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302204_2.0008.G180 Jednostka ewidencyjna:Gmina Pakostaw
Obreb ewidencyjny:302204_2.0008, Osiek
Miejscowos$¢:OSIEK
WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL WSPOLNY: 710/2736 charakter stanu wiadania: wiasno$¢
grupa rejestrowa: 7.2

MALZENSTWO:
JORDECZKA MIECZYSLAW rodzice: ANTONI, WLADYSLAWA PESEL: 56112512092
Zam. OSIEK 55
JORDECZKA EWA rodzice: STANISLAW, JANINA PESEL: 61092208284
Zam. OSIEK 55
UDZIAL WSPOLNY: 668/2736 charakter stanu wiadania: wtasnos¢
grupa rejestrowa: 7.2

MALZENSTWO:
RABIEGA LUKASZ rodzice: JAN, SABINA PESEL: 80122706833
Zam. 63-920 PAKOStAW OSIEK 55 m.5
RABIEGA JOLANTA rodzice: LESZEK, URSZULA PESEL: 85100504887
Zam. 63-920 PAKOStAW OSIEK 55 m.5
UDZIAL WSPOLNY: 617/2736 charakter stanu wtadania: wtasnos$¢
grupa rejestrowa: 7.2

MALZENSTWO:
KASPRZAK TADEUSZ FRANCISZEK rodzice: WACLAW, ZOFIA PESEL: 33091008196
Zam. OSIEK 55
KASPRZAK CZESLAWA KAZIMIERA rodzice: MARIAN, ZOFIA PESEL: 43011806061
Zam. 63-920 PAKOStAW OSIEK 55
UDZIAt WSPOLNY: 385/2736 charakter stanu wiadania: wtasno$¢
grupa rejestrowa: 7.2

MALZENSTWO:
WAWRZYNIAK ALEKSANDER rodzice: MARIAN, STANISLAWA PESEL: 58052515410
Zam. OSIEK 55
WAWRZYNIAK GRAZYNA rodzice: MARIAN, TEODORA PESEL: 65081604569
Zam. OSIEK 55
UDZIAL WSPOLNY: 356/2736 charakter stanu wiadania: wtasnos$¢

Strona1z2
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grupa rejestrowa: 7.2
MALZENSTWO:
KALWA CZESLAW JAN rodzice: JAN, HELENA PESEL: 52071412190
Zam. OSIEK 55
KALWA LUCYNA ANIELA rodzice: MARIAN, STANISLAWA PESEL: 56030712769
Zam. OSIEK 55
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie Gruntow Opis uzytku Symbol - Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasouzytku| uzytku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
| 2 | %48 | _____ |Terenymieszkaniowe | B [ 0.1300] _0.1300]PO1R/00036178/4
Identyfikator dziatki: 302204_2.0008.354/3 Rejon statystyczny: 441940
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1300
Jednostka rejestrowa gruntéow: 302204_2.0008.G5 Jednostka ewidencyjna:Gmina Pakostaw
Obreb ewidencyjny:302204_2.0008, Osiek
Miejscowos$¢:OSIEK
WLASCICIELE/ WELADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasno$é
Powiat:
POWIAT RAWICKI REGON: 411050474
Siedziba: 63-900 RAWICZ RAWICZ RYNEK 17
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: trwaty zarzad
grupa rejestrowa: 11.2
Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W OSIEKU REGON: 000295219
Siedziba: 63-920 PAKOStAW OSIEK
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie grunté Opis uzytku Symbol : e Numer ksiegi
mapy | ewiden AW Klasouzytku| uzytku | dzialki wieczyste]
~cyjnej [ha] [ha]
2 353 Tereny Bz 2.0447 4.1900|{PO1R/00033884/5
rekreacyjno-wypoczynkowe
Grunty pod wodami Ws 1.2800
powierzchniowymi stojacymi
[ (| Tereny mieszkaniowe | B | o®8es3 | |
Identyfikator dziatki: 302204_2.0008.353 Rejon statystyczny: 441940
| 2 [ 3545 [ | O [[_or [ 00200 0.0200/PO1R/00033884/5
Identyfikator dziatki: 302204_2.0008.354/5
| 2 | 348 [ Jinne tereny zabudowane | B [ 0.3800]  0.3800|PO1R/00033884/5
Identyfikator dziatki: 302204_2.0008.354/6 Rejon statystyczny: 441940
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 4.5900
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 14.6100

W dniu: 04.10.2021
dokument sporzadzony przez: Monika Sznycer

z up. SYAROSTY

=P 3
GH{ Niehtwiook
lerpwnik
‘owlatowego Pérogika Dokuments

artoqrafi-

Tendezv "%

s

(imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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II. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego:

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkow
w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.

Adres obiektu

most w ciggu dojazdu do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54

Kategoria
obiektu
budowlanego

Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe (most)

gmina Pakostaw, powiat rawicki, wojewddztwo wielkopolskie
jednostka ewidencyjna 302204_2

Lokali j
okallzaca obreb: 0008 Osiek
numer dziatki: 353, 354/5, 354/6
Powiat Rawicki
Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Osieku
Osiek 54
63-920 Pakostaw
PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan
Umowa 17/2021
. - . Numer i zakres uprawnien .
Funkcja Imie i Nazwisko budowlanych Podpis
. o WKP/0261/PWOM/07
Pro;ektant mgr inz. Przemysjfaw do projektowania i kierowania
branza mostowa Marczak robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci mostowej

Sprawdzajacy
branza mostowa

WKP/0056/POOK/04
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. Marek Kiejda

Data

20.12.2021 r.
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
nie dotyczy
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkow
w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.

Adres obiektu

most w ciggu dojazdu do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54

Kategoria
obiektu
budowlanego

Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe (most)

Lokalizacja

gmina Pakostaw, powiat rawicki, wojewddztwo wielkopolskie
jednostka ewidencyjna 302204_2

obreb: 0008 Osiek

numer dziatki: 353, 354/5, 354/6

Powiat Rawicki
Dom Pomocy Spotecznej w Osieku

In
westor Osiek 54
63-920 Pakostaw
PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan
Umowa 17/2021
. - . Numer i zakres uprawnien .
Funkcja Imie i Nazwisko budowlanych Podpis
] o WKP/0261/PWOM/07
Projektant mgr inz. Przemystaw do projektowania i kierowania
branza mostowa Marczak robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci mostowej

Sprawdzajacy
branza mostowa

WKP/0056/POOK/04
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. Marek Kiejda

Data

20.12.2021 r.
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® No s Wb

10.

11.

12.

SPIS TRESCI INFORMACJII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania

Podstawa opracowania

Inwestor

Projektant

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktére mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,BIOZ"

34
34
34
34
34
35

35

35

37

38
39
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1. Tytul opracowania.
~Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.”

2. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr
120 poz. 1126),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 687),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430, z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, z pozniejszymi zmianami),

e Wlasne pomiary inwentaryzacyijne,

e Przeprowadzone badanie geotechniczne, obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe,

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia w zakresie projektowania, budowy i remontéw oraz
utrzymania konstrukcji mostowych.

3. Inwestor.
Powiat Rawicki
Dom Pomocy Spotecznej w Osieku
Osiek 54
63-920 Pakostaw

4. Projektant.
mgr inz. Przemystaw Marczak
PROPONTIS Przemystaw Marczak
ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan

5. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac¢:
— zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
- roboty rozbidrkowe zwigzane z rozbiorka elementéw istniejacego obiektu mostowego,
— roboty zwigzane z robotami remontowymi na obiekcie mostowym.

e Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
- rozbidrka nawierzchni mineralno-asfaltowej jezdni na moscie,
- rozbiorka nawierzchni mineralno-asfaltowej jezdni na dojazdach,
- odkucie luznych, odspojonych i skorodowanych tynkéw na barierach ceglanych, stupach
bramy, stupach i murkach ogrodzenia,
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- odkucie luznych, odspojonych i skorodowanych tynkéw na sklepieniu,
- rozbiorka elementow stalowych przeset,

- odkucie luznych i odspojonych kamiennych fragmentéw podpér,

- oczyszczenie kamiennych powierzchni podpér,

- oczyszczenie przestrzeni podmostowej.

¢ Roboty budowlane obejmuja:

- wykonanie wzmocnienia sklepienia i naprawy (odtworzenia) zniszczonej czesci sklepienia,

- wykonanie napraw ubytkéw oraz wykonanie tynkowania powierzchni sklepienia,

- wykonanie napraw ubytkéw materiatu kamiennego w $cianach podpér,

- wykonanie spoinowania kamiennych $cian podpér,

- wykonanie napraw ubytkéw oraz wykonanie tynkowania barier ceglanych, stupach
bramy, stupach i murkach ogrodzenia,

- wykonanie montazu geomembrany nad sklepieniem obiektu,

- wykonanie montazu korytek odwodnien liniowych,

— wykonanie wymiany konstrukcji nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach do obiektu,

— wykonanie powtok antykorozyjnych na odbudowanych i otynkowanych elementach obiektu,

- wykonanie powtok antykorozyjnych na elementach wsporczych i rurach ostonowych
urzadzen obcych.

6. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Kolejno$¢ wykonania robdt powinien uwzglednia¢ harmonogram robdét opracowany przez
wykonawce.
7. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— oswietlenie uliczne przy krawedzi ulicy Gdanskiej.
8. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na dziatkach w obrebie, ktorych realizowane beda roboty zwigzane z projektem, wystepujg

elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
w postaci sieci elektroenergetycznej (oswietlenie uliczne).

9.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Wykonanie wykopow i nasypow.
Zagrozenie: najechanie, potracenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:
- oznakowanie robdt zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét drogowych
w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajacego,
- stosowanie znakow ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, Swiatet ostrzegawczych,
— stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

- zachowanie ostroznosci i uwagi,
— szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:
- wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,
— zapewnianie tadu i porzadku na budowie,
- stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkdéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi),
— szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.
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Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:
- praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujacej maszyny,
- nadzér nad wykonywanymi robotami i wtasciwa organizacja pracy,
- przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn,
- stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
— szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.
Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:
- stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw
— tarczowych, pasowych itp,
— dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,
- oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z PN,
- odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementow,
— stosowanie odpowiednich narzedzi tnacych np. kompletna tarcza pity itp.
- porzadek na stanowisku,
- wiasciwy nadzor.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigow - uderzenia hakami lub zawieszonym
ciezarem.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

- stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbioér przez UDT,

- terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladdéw urzadzen dzwignicowych,

- obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréow posiadajacych wilasciwe

uprawnienia,
- stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pila do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drog oddechowych.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

- stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,

— stosowanie masek przeciwpytowych,

— stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.
Zagrozenie: hatas
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:
— dobdr odpowiednich ochron stuchu,
- wyposazenie pracownikdéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron
— stuchu,
— oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,
- systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie pradem elektrycznym.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:
- dokonywanie konserwacji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,
— zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i
- rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,
- wykonywanie robdt instalacyjnych przez pracownika posiadajagcego odpowiednie
uprawnienia,
- szkolenia BHP.
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Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.
Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:
- stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatoréw,
- wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
— ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,
— stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Uktadanie drobnych elementéw betonowych.
Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie
lub ukfadanym elementem.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:
— przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,
— stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,
- stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,
— przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezarow,
— zachowanie ostroznosci,

— szkolenie BHP.

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych:

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.
- szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikdédw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Ogodlne zasady BHP:
- na terenie budowy caty czas nalezy uzywacé odziezy i obuwia ochronnego, kaskodw,

kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,
- uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdéw alkoholowych i narkotykdéw jest
zabronione,
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- bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

- unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

- natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkow,

- wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

- wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do  obstugi
specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

11. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Catos¢ robdét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace
nalezy wykonywac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewnié¢ wtasciwg organizacje robét oraz wyposazenie
w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie
niebezpiecznymi,

- przed rozpoczeciem budowy opracowacé plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen,

- wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0séb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych (w czasie prac
i podczas przerw w ich prowadzeniu),

- zapewni¢ nadzo6r wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i haziemnego,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikédw w niezbedne Srodki ochrony indywidualnej,

- zapewni¢ facznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

- zapewni¢ wtasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatowych i
gminnych na czas prowadzenia robét budowlanych,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i w razie potrzeby wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajace szybka ewakuacje pracownikdw w razie powstania zagrozenia,

- w poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny
sprzet ratunkowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
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12. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”
Czes¢ opisowa zawieraé powinna ponadto:

1.

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkéow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

. wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczngq i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajaca

dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1.
2.
3.

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione

rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,

wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu

cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz

ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektow
stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych
obiektéw. Zakres wytaczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjq
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:

1.

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegdblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
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e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i
pylony,
j) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
3. roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktérych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;
4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m;
6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowq, przecisku lub podobnymi;
7. roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
9. roboty budowlane wymagajgace uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
10. roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Modernizacja mostu dojazdowego do budynkow
w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.

Adres obiektu

most w ciggu dojazdu do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54

Kategoria
obiektu
budowlanego

Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe (most)

Lokalizacja

gmina Pakostaw, powiat rawicki, wojewddztwo wielkopolskie
jednostka ewidencyjna 302204_2

obreb: 0008 Osiek

numer dziatki: 353, 354/5, 354/6

Powiat Rawicki
Dom Pomocy Spotecznej w Osieku

Inwestor Osiek 54
63-920 Pakostaw
PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan
Umowa 17/2021
. . . Numer i zakres uprawnien .
Funk I N k P
unkcja mie i Nazwisko budowlanych odpis
. o WKP/0261/PWOM/07
Pro;ektant mgr inz. Przemysjfaw do projektowania i kierowania
branza mostowa Marczak robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci mostowej

Sprawdzajacy
branza mostowa

WKP/0056/POOK/04
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. Marek Kiejda

Data

20.12.2021 r.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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A. Czes$c¢ opisowa

1. Tytut opracowania.
~Modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.”

2. Inwestor.
Powiat Rawicki

Dom Pomocy Spotecznej w Osieku
Osiek 54
63-920 Pakostaw

3. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji wydane przez zarzadce obiektu,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 t.j.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 0124 t.j. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 2014 roku,

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIiA, Warszawa, 2014);

WT-2 2014 - cze$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIA,
Warszawa, 2014);

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, CBPBDiM ,Transprojekt”, Warszawa,
1979-82 r.,

Katalog Detali Mostowych, GDDKIiA, Warszawa, 2002 r.,

Wtasne pomiary inwentaryzacyjne,

Przeprowadzone obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,

Uzgodnienia,

Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujace w zakresie projektowania, budowy i
remontdw oraz utrzymania konstrukcji mostowych,

Aprobaty techniczne i zalecenia IBDiM,

Normy:
PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-89/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nos$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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PN-83/B-03010
PN-EN 1990:2004/A1
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-5:2005
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-7:2008
PN-EN 1991-2:2007
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1992-2:2010
PN-EN 1994-1-1:2008

PN-EN 1994-2:2010

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-5:2008
PN-EN 1993-1-6:2009

PN-EN 1993-1-7:2008
PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1993-1-9:2007
PN-EN 1993-1-10:2007

PN-EN 1993-1-11:2008
PN-EN 1993-2:2010

§ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zasady projektowania konstrukcji.

Oddziatywania ogdine. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie sniegiem.

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne.

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w trakcie wykonywania
konstrukcji.

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wyjatkowe.

Obcigzenia ruchome mostow.

Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdline i reguty dla
budynkow.

Projektowanie konstrukcji z betonu. Mosty z betonu. Obliczanie i
reguty konstrukcyjne.

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych.
Reguty ogdine i reguty dla mostow.

Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine i reguty dla
budynkéw.

Projektowanie konstrukcji stalowych.
Projektowanie konstrukcji stalowych.
konstrukcji powtokowych.
Projektowanie konstrukcji stalowych.
Projektowanie konstrukcji stalowych.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Zmeczenie.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Dobdr stali ze wzgledu na
odpornos¢ na kruche pekanie i ciggliwos¢ miedzywarstwowa.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Konstrukcje ciegnowe.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Mosty stalowe.

Blachownice.

Konstrukcje ptytowe.
Projektowanie weztow.

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja mostu dojazdowego do budynkéw w

Domu Pomocy Spotecznej w Osieku 54.

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt mostowy zaklasyfikowano do XXVIII kategorii obiektu budowlanego (drogowe

i kolejowe obiekty mostowe - most).

6. Powierzchnie zagospodarowania.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie dziatek nr: 353, 354/5, 354/6
wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: rawicki, gmina: Pakostaw, obreb: 0008 Osiek

Wytrzymatosé i statecznosé

Nr . .
dziatki Obreb Wiasciciel / Zarzadzajacy Adres

353 Powiat Rawicki Rynek 17, 63-900 Rawicz
354/5 | 0008 / /
354/6 Dom Pomocy Spotecznej w Osieku Osiek 54, 63-920 Pakostaw

Nazwiska wtascicieli, adresy oraz nomenklatury prawne dziatek zawierajg wypisy z rejestru
gruntéw. Zakres opracowania z wykazem dziatek objetych projektowang inwestycjg przedstawiono
graficznie na mapach ewidencyjnych gruntéw.
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Powierzchnie zagospodarowania:
- obiekt mostowy - 141,7 m?,
- infrastruktura drogowa utwardzona: jezdnia na obiekcie mostowym - 125,0 m?,
- infrastruktura drogowa utwardzona: jezdnia na dojazdach do obiektu - 200,0 m?,
- infrastruktura nieutwardzona: zielen, skarpy — 150 m2.

7. Warunki hydrologiczno-geologiczne.
W zwigzku z tym, ze zakres prac przy robotach budowalnych na moscie nie obejmuje
fundamentéw podp6r badanie geologiczne nie sg wymagane.

8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejacy obiekt mostowy zlokalizowany jest na fosie parkowej w parku zespotu patacowo-
folwarcznego w Osieku w gminie Pakostaw. Obiekt mostowy stanowi jedyny dojazd do Domu Pomocy
Spotecznej w Osieku.

Most jest obiektem jednoprzestowym o schemacie statycznym tuku bezprzegubowego. Dtugosc
catkowita obiektu wynosi 24,00 m. Sklepienie tuku o grubosci okoto 50 cm wykonane jest z cegiet.
Dolna powierzchnia sklepienia jest otynkowana. Podpory obiektu wykonane sg jako masywne
petnoscienne kamienne $ciany posadowione prawdopodobnie bezposrednio. Sciany czotowe oraz
$ciany boczne podpdér wykonane sg jako kamienne z nieregularnych blokéw kamiennych o réznych
wymiarach. Fugi pomiedzy elementami kamiennymi w $cianach podpor wykonane sg jako wypukte.
Sciany boczne podpér (skrzydta) wykonane sa pod katem do osi podtuznej obiektu w ten sposdb, ze
obiekt rozszerza sie obustronnie od tylnych czesci Scian czotowych podpér do koncéw obiektu. Na
$cianach bocznych obiektu obustronnie wykonstruowane sg ceglane otynkowane arkadowe bariery o
wysokosci okoto 1,07 m.

Nawierzchnia jezdni na moscie i na dojazdach od obiektu wykonana jest z mieszanek mineralno-
asfaltowych. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach odprowadzone
sq powierzchniowo. Istniejgca droga dojazdowa do obiektu od strony drogi publicznej ma szerokos¢
4,00 m.

Podstawowe parametry istniejacego obiektu mostowego:

Obcigzenie uzytkowe
Kategoria drogi

Klasa drogi

Szerokos$¢ uzytkowa jezdni
Szerokos¢ catkowita mostu
Dtugos¢ catkowita mostu

Ilos¢ przeset

Rozpietosci teoretyczne przesta
Schemat statyczny przesta
Konstrukcja nos$na przesta
Zabezpieczenie antykorozyjne
Podpory skrajne - przyczofki

Przeszkoda

Kat skrzyzowania z osig przeszkody
Swiatto poziome w licach écian podpér
Swiatto pionowe

Nawierzchnia jezdni na obiekcie
Elementy bezpieczenstwa ruchu
Pochylenie poprzeczne jezdni
Odwodnienie obiektu

Rodzaj urzadzen dylatacyjnych
Rodzaj tozysk

Urzadzenia obce

Nawierzchnia jezdni na dojazdach
Szerokos$¢ jezdni na dojezdzie

obiekt uszkodzony

nie dotyczy - droga wewnetrzna

nie dotyczy - droga wewnetrzna

3,48 m (w potowie obiektu)
4,85m-8,02m

24,00 m

1 szt.

4,50 m

tuk bezprzegubowy

sklepienie ceglane o grubosci 0,50 m
powtoki malarskie na tynkach

kamienne, masywne, petnoscienne,
posadowienie bezposrednie (prawdopodobnie)
fosa parkowa — wody stojace

90°

~4,00m

~1,90m

mineralno-asfaltowa

bariery ceglane otynkowane

brak pochylen (bardzo duze nieréwnosci)
powierzchniowe

nie dotyczy

nie dotyczy

sie¢ gazociggowa i sieci elektroenergetyczne
po stronie pétnocno-zachodniej obiektu
mineralno-asfaltowa

4,00 m - droga wewnetrzna
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Fot. 2. Widok obiektu od strony patacu.
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Fot. 3. WIdOk obiektu od strony po+nocno zachodnleJ (widoczne uszkodzenie sklepienia ceglanego).

Fot. 4 Widok obiektu od strony po’rudmowo wschodniej (widoczne wczesniejsze naprawy sklepienia ceglanego).

9. Urzadzenia towarzyszace.

Na obiekcie mostowym po stronie poétnocno-zachodniej stwierdzono wystepowanie urzadzen
obcych. Przy gzymsie po zewnetrznej stronie obiektu zlokalizowana jest sie¢ gazociagowa (gn) oraz
sieci elektroenergetyczne (2xeNM). Przedmiotowe sieci umieszczone s w stalowych rurach
ostonowych.

W przypadku odkrycia innych urzadzen obcych podczas prowadzenia prac przy modernizacji
mostu, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania urzadzen podziemnych niewykazanych na mapach
geodezyjnych nalezy wykonac prébne przekopy w celu ich ewentualnego zlokalizowania.

10. Stan techniczny obiektu mostowego.
Na potrzeby opracowania projektu wykonano szczegoétowg inwentaryzacje istniejgcego obiektu
mostowego.
Kryteria oceny elementéw konstrukcyjnych i wyposazenia obiektu przyjeto zgodnie
z wymogami opracowan "Instrukcje przeprowadzania przegladéw drogowych obiektéw inzynierskich”
(GDDKiA, Warszawa 2011) oraz "Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i
przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow inzynierskich" (GDDKIiA, Warszawa, 2008) w sposéb
nastepujacy:
Skala i kryteria oceny elementu.

Ocena Stan Opis stanu elementu
. . bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia

5 odpowiedni
podczas przegladu

4 zadowalajacy wykazu;e. zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajacych wyglad estetyczny

3 niepokojacy wyk,azu1.e uszkodzema{ ktorth nlenapra\'/.wenle spowoduje
skrécenie okresu bezpiecznej eksploatacji

5 niedostateczny wyk-a-ZUJe uszkodzenia obnizajace przydatnosc¢ uzytkowa, ale
mozliwe do naprawy

1 przedawaryjny wykazuje r,1|’e0f:|wracalne uszkodzenia dyskwalifikujace
przydatnos¢ uzytkowa

0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istniec¢
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Skala i kryteria oceny izolacji.

Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedni brak objawdéw wskazujacych na zniszczenie izolacji
> niedostateczny WyStQDUJa: mehczne_ma’re z_aC|ek|; miejscowa naprawa moze
zatrzymac proces niszczenia elementu
0 awaryjny wystepujq rozlegte przecieki zmniejszajace trwatos¢ elementu

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i na dojezdzie do obiektu jest w stanie niedostatecznym (ocena
2), nawierzchnia posiada liczne deformacje, przemieszczenia, spekania i ubytki.

Balustrady ceglane na obiekcie sa w stanie niepokojacym (ocena 3), balustrady posiadajq liczne
pekniecia i zarysowania oraz wystepuja liczne ubytki powtok antykorozyjnych.

Izolacja obiektu jest w stanie awaryjnym (ocena 0), wystepujq liczne przecieki przez ceglane
sklepienie.

Pomost obiektu czyli $ciany boczne nad sklepieniem sg w stanie niepokojacym (ocena 3),
kamienne s$ciany pomostu posiadajg liczne ubytki i przemieszczenia materialu kamiennego oraz
znaczne ubytki spoin pomiedzy blokami kamiennymi.

Ceglane sklepienie obiektu jest w stanie niedostatecznym (ocena 2), poétnocno-zachodnia
zewnetrzna czes¢ sklepienia ulegta zniszczeniu, ceglany materiat sklepienia posiada liczne
zarysowania, ubytki i wykruszenia, wystepuja liczne zaciek i wykwity solne na spodzie sklepienia.

Podpory obiektu wraz ze skrzydtami sg w stanie niepokojacym (ocena 3), kamienne $ciany
podpor i skrzydet posiadajq liczne zarysowania, ubytki i przemieszczenia materiatu kamiennego oraz
znaczne ubytki spoin pomiedzy blokami kamiennymi.

Przestrzen podmostowa, skarpy oraz otoczenie obiektu jest w stanie niepokojacym (ocena 3),
skarpy fosy sg bardzo mocno porosniete roslinnoscig, dno fosy jest mocno zamulone.

Urzadzenia obce na obiekcie sq w stanie niepokojacym (ocena 3), na elementach wsporczych i
rurach ostonowych wystepuje zaawansowana korozja powierzchniowa stali.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcego obiektu (stan niedostateczny, ocena 2), szybko
postepujaca degradacje elementéw konstrukcyjnych oraz ze wzgledu na che¢ poprawy przez zarzadce
obiektu bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdéw na moscie projektowana jest jego modernizacja.

11. Prace przygotowawcze i rozbiérkowe.

W ramach prac przygotowawczych i rozbiérkowych planowane sg nastepujace prace:
- rozbiérka nawierzchni mineralno-asfaltowej jezdnia na moscie,
- rozbiérka nawierzchni mineralno-asfaltowej jezdni na dojazdach,
- odkucie luznych, odspojonych i skorodowanych tynkéw na barierach ceglanych, stupach

bramy, stupach i murkach ogrodzenia,

- odkucie luznych, odspojonych i skorodowanych tynkéw na sklepieniu,
- rozbiorka elementow stalowych przeset,
- rozbidrka oraz odkucie luznych i odspojonych kamiennych fragmentéw podpér,
- oczyszczenie kamiennych powierzchni podpér,
- oczyszczenie przestrzeni podmostowej.

Zakres prac przygotowawczych i rozbidrkowych oraz ich kolejnos¢ zostata przedstawiona na
rysunkach.

12. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Na obiekcie mostowym i na dojazdach do obiektu mostowego projektowane sg do wykonania
roboty budowalne o charakterze remontowym i utrzymaniowym. Istniejace wymiary obiektu oraz
gabaryty elementéw wyposazenia obiektu nie ulegng zmianie.

Projektowane jest wykonanie naprawy znacznego ubytku sklepienia po stronie pdtnocno-
zachodniej obiektu. Naprawiany (odtwarzany) element sklepienia wykonany zostanie jako
monolityczny zelbetowy. Na powierzchniach odtworzonego elementu sklepienia wykonane zostang
barwne powioki antykorozyjne. Dolna powierzchnia ceglanego sklepienia po usunieciu istniejacego
zniszczonego tynku zostanie wyspoinowana i ponownie zostanie otynkowana przy zastosowaniu tyku
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renowacyjnego z certyfikatem WTA. Na sklepieniu ceglanym w celu jego wzmocnienia wykonany
zostanie monolityczny zelbetowy ptaszcz wzmacniajacy o grubosci min. 12 cm. Ptaszcz wzmacniajacy
wykonany zostanie z betonu C30/37 (B35) zbrojonego pretami stalowymi o $rednicy 10mm (stal
B500SP) w formie prefabrykowanych siatek zgrzewanych o oczkach 10x10cm. W celu zastopowania
postepujacej degradacji sklepienia i jego ochrony przed wodami opadowymi i roztopowymi
przenikajacymi przez konstrukcje nawierzchni jezdni nad sklepieniem wykonana zostanie izolacja
w postaci geomembrany (geowltdknina polipropylenowa 500g/m?2 + geomembrana polipropylenowa gr.
1lmm + geowldknina polipropylenowa 500g/m?). Boczna powierzchnia sklepienia ktéra byta
naprawiana w latach poprzednich (fot. 4) zostanie wyszpachlowana i nastepnie powierzchnia zostanie
pokryta barwng powtoka antykorozyjna.

Kamienne $ciany podpdr zostang oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, wykwitédw solnych oraz
luznych i skorodowanych elementéw spoin. Nastepnie zostang uzupetnione wszelkie ubytki materiatu
kamiennego oraz cate powierzchnie $cian zostang ponownie wyspoinwane z zastosowaniem spoin
wypuktych.

Wszelkie luzne, popekane, odspojone i skorodowane tynki na ceglanych obustronnych barierach,
stupach bramy oraz stupach i murkach odrodzenia na dojezdzie zostang oczyszczone i usuniete, a
pekniecia w cegtach i ubytki spoin zostang naprawione. Rysy w ceglanych murach i okapach balustrad
zostang zainiektowane wysokoci$nieniowo materiatami zywicznymi. Nastepnie powierzchnie balustrad,
stupow i murkow zostang ponownie otynkowane z otworzeniem wszystkich pierwotnych detali przy
zastosowaniu tyku renowacyjnego z certyfikatem WTA. Na tynkach zostang wykonane nowe barwne
powtoki antykorozyjne z odtworzeniem istniejacej kolorystyki balustrad, stupow i murkow.

W celu poprawienia systemu odwodnienia oraz zabezpieczenia sklepienia, $cian podpor i murkow
barier ceglanych przed uszkodzeniami i dalsza degradacja projektowane jest wykonanie w jezdni
obustronnie na dtugosci obiektu systemowych odwodnien liniowych. Korytka odwodnien liniowych
wykonane z polimerobetonu zlokalizowane zostang przy ceglanych barierach. Wody opadowe
i roztopowe przejete przez odwodnienia liniowe zostang odprowadzone do fosy parkowej.

Elementy wsporcze oraz rury ostonowe urzadzen obcych zlokalizowanych przy potnocno-
zachodniej $cianie obiektu zostang oczyszczone i nastepnie na ich powierzchniach zostang wykonane
nowe powtoki antykorozyjne.

Podstawowe parametry istniejacego obiektu mostowego po wykonaniu modernizacji:

Obcigzenie uzytkowe
Kategoria drogi

Klasa drogi

Szerokos¢ uzytkowa jezdni
Szerokos¢ catkowita mostu
Dtugos¢ catkowita mostu
Ilo$¢ przeset

Rozpietosci teoretyczne przesta
Schemat statyczny przesta
Konstrukcja nosna przesta
Zabezpieczenie antykorozyjne
Podpory skrajne - przyczotki

Przeszkoda

Kat skrzyzowania z osig przeszkody
Swiatto poziome w licach écian podpér
Swiatto pionowe

Nawierzchnia jezdni na obiekcie
Elementy bezpieczenstwa ruchu
Pochylenie poprzeczne jezdni
Odwodnienie obiektu

Rodzaj urzadzen dylatacyjnych
Rodzaj tozysk

Urzadzenia obce

15 ton

nie dotyczy - droga wewnetrzna

nie dotyczy - droga wewnetrzna

3,48 m (w potowie obiektu)
4,85m-8,02m

24,00 m

1 szt.

4,50 m

tuk bezprzegubowy

sklepienie ceglane o grubosci 0,50 m
powtoki malarskie na tynkach
kamienne, masywne, petnoscienne,
posadowienie bezposrednie (prawdopodobnie)
fosa parkowa — wody stojace

90°

~4,00m

~1,90m

mineralno-asfaltowa

bariery ceglane otynkowane

w uktadzie daszkowym

powierzchniowe

nie dotyczy

nie dotyczy

sie¢ gazociggowa i sieci elektroenergetyczne
po stronie pdtnocno-zachodniej obiektu
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Nawierzchnia jezdni na dojazdach mineralno-asfaltowa
Szerokos$¢ jezdni na dojezdzie 4,00 m - droga wewnetrzna

13. Dojazdy do obiektu.

Projektowana jest wymiana istniejgcej zniszczonej nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym oraz
na dojezdzie do obiektu od strony drogi publicznej. Nowa nawierzchnia jezdni wykonana zostanie jako
mineralno-asfaltowa.

Wymagana grubos$¢ wymienianej konstrukcji nawierzchni:

- gtebokos$¢ przemarzania h, = 0,80 m
- kategoria obcigzenia ruchem KR1
- grupa nosnosci podtoza G3
minimalna grubos$¢ 0,50 x h, = 0,50 x 0,80 m = 0,40 m

Na obiekcie mostowy oraz na dojezdzie do obiektu projektowana jest nawierzchnia jezdni o
nastepujacej konstrukcji (KR1):

- warstwa $cieralna z AC 11 S (beton asfaltowy) wg WT-2 gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W (beton asfaltowy) wg WT-2 gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-63 mm

stabilizowanego mechaniczne gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego

stabilizowane cementem C3/4 gr. 15cm

razem: gr.44cm =40 cm

14. Prace regulacyjne i umocnienia w korycie cieku wodnego.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia nie sa planowane zadne prace zwigzane z ingerencjq
w istniejgce koryto fosy parkowej w rejonie obiektu.

Skarpy stawu zlokalizowane bezposrednio przy $cianach obiektu zostang oczyszczone
Z zanieczyszczen i bujnej roslinnosci w pasie o szerokosci 5,00 m po obu stronach mostu.

15. Zielen.

Na terenie objetym planowang inwestycjg (modernizacja mostu) wystepujg drzewa ktére nie
kolidujq z rozpatrywana inwestycjq i nie planuje sie ich wycinki przy realizacji przedsiewzigcia.

W trakcie prowadzonych robot nalezy chroni¢ istniejacy drzewostan, ktéry nie jest przeznaczony
do wycinki. Roboty z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew lub
krzewow, moga by¢ wykonywane wytacznie w sposdb nie szkodzacy szacie roslinnej. Ewentualne
kolidujace z robotami konary drzew nalezy przycia¢ zgodnie ze sztuka pielegnacji zieleni, a miejsca
przycinki zabezpieczy¢ sSrodkiem bakteriobdjczym. Nalezy uzupeinic ewentualne uszkodzenia
istniejgcej trawy przy wykonywaniu wykopdw poprzez ponowne obsianie.

16. Kolorystyka obiektu.
Na odnowionych powierzchniach elementéw obiektu projektowane sa barwne powioki
antykorozyjne z zachowaniem istniejacej kolorystyki obiektu.

17. Wytyczne, zakres i proponowana kolejnos¢ robot budowlanych.
Przewidywany zakres prac budowlany nie jest skomplikowany i w zwigzku z tym nie wymaga

specjalnych zalecen technologicznych co do kolejnosci robét budowlanych.

Istniejacy obiekt mostowy zlokalizowany jest na fosie parkowej w parku zespotu patacowo-
folwarcznego w Osieku w gminie Pakostaw. Obiekt mostowy stanowi jedyny dojazd do Domu Pomocy
Spotecznej w Osieku. W celu ograniczenia do minimum utrudnien w komunikacji pieszych i pojazdéw
zakres prac zwigzany z wykonaniem pfaszcza wzmacniajacego sklepienie, montazu geomembrany oraz
wykonania podbuddw nad sklepieniem nalezy wykonac¢ w jak najkrotszym mozliwym czasie (1 doba).
Termin przeprowadzenie przedmiotowych robét nalezy uzgodnié z zarzadcg obiektu mostowego.

W celu wykonania robdt naprawczych przy $cianach podpér i sklepieniu nalezy wykonac w fosie
parkowej tymczasowe grodze ziemne po obu strony obiektu (np. waty z workdw z piaskiem
uszczelnione folig), ktére umozliwig czasowe odpompowanie wody ze strefy robot.
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18. Uwagi.

Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego. Nadzér inwestorski powinien $cisle egzekwowa¢ wykonanie robdt zgodnie z
projektem i ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do:

opracowania harmonogramu wykonywania robét,

opracowania projektéw technologicznych wykonania poszczegdlnych elementéw mostu,
opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

opracowania innych projektow roboczych wyszczegdlnionych w  Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

do zapoznania sie z projektem ze szczegdlnym uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich
wdrozeniem,

wykonywania robdt w obecnosci administratoréw urzadzen obcych,

opracowanie projektu gospodarki odpadami,

wykonanie robdt w obrebie koryta fosy wg projektu,

usuniecie wszelkich zniszczen powstatych w wyniku robot oraz uporzadkowanie

i przywrocenie do stanu pierwotnego terenu w miejscu prowadzonych robot.

Nadzor inwestorski powinien Scisle egzekwowad wykonanie robot zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB), stanowigcymi zatacznik do

dokumentacji.
Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych

maszyn. Po zakonczeniu robdt nalezy teren uporzadkowac.
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B. Cze$¢ rysunkowa

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Projekt zagospodarowania terenu

Widok ogdlny obiektu - inwentaryzacja
Widok ogdlny obiektu - stan projektowany
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korytko Sciekowe odwodnienia liniowego
z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych
do fosy parkowej

stupy bramy
- przygoftowanie powierzchni do tynkowania

- tynkowanie elementow bariery systemem tynkéw renowacyjnych WTA

- wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych
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. Widok z gory S
N . skarpy przy obiekcie (w pasie 5,00 m od Sciany podpory) - L L - N
Skala 1'50 - usunigcie bujnej roslinnoSci na skarpach
v g L v g ) - uzupetnienie ubytkdw ziemi i reprofilacja skarpy g g N g g
“‘ - dosianie trawy
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\ o v N . v o bariera ceglang po Sf"l"OI'lIE po{nocno—zachgdmm
- przygofowanie powierzchni do tynkowania
- tynkowanie elementow bariery systemem tynkdéw renowacyjnych WTA
J % % ! .
- wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych
fosa parkowa
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‘ E ‘ korytko éciikowe odwodnienia liniowego
‘ Z . z odprowadTeniem wod opadowych i roztopowych
o do fosy parkowej
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ol o ‘ 0§ obiektu ‘
Mo ‘ 0§ jezdni ‘
kor‘yfko Sciekowe odwodnienia liniovjego ‘
z odprowadzeniem wod opadowych i.roztopowych 1
PR . | droga dojazdowa
‘ . ‘ stupy i murki ogrodzenia
% j‘ i XW 9 % TREE - przygofowanie powierzchni do tynkowania
. i . B - tynkowanie elementow bariery systemem tynkdéw renowacyjnych WTA
- wykonanie barwnych powtok anfykorozyjnych
A S
bariera ceglana po stronie potudniowo-wschodniegj
skarpy przy obiekcie (w pasie 5,00 m od Sciany podpory) - przygofowanie powierzchni do tynkowania
- usunigcie bujnej roslinnosci na skarpach - tynkowanie elementéw bariery systemem tynkdw renowacyjnych WTA
- uzupetnienie ubytkdw ziemi i reprofilacja skarpy - wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych
- dosianie frawy fosa parkowa
%
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Przekroj podtuzny

h Dom Pomocy Spotecznej skala 1:50 droga dojazdowa

Widok od strony potnocno-zachodnie]

skala 1:50

bariera ceglana po stronie potnocno-zachodniej

- przygoftowanie powierzchni do tynkowania

- tynkowanie elementow bariery systemem tynkéw renowacyjnych WTA
- wykonanie barwnych powtok anfykorozyjnych

2400

sklepienie ceglane po stronie potnocno-zachodniej

stupy bramy

- przygofowanie powierzchni do ftynkowania

- tynkowanie elementow bariery systemem tynkdéw renowacyjnych WTA
- wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych

- naprawa krawedzi sklepienia betonem (30/37 D om P Omoc y S p 0 {- eczn ej

- przygotowanie powierzchni do tynkowania
- tynkowanie sklepienia systemem tynkow renowacyjnych WTA
- wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych
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skarpy przy obiekcie (w pasie 5,00 m od Sciany podpory)

- usunigcie bujnej roslinnosci na skarpach

- uzupetnienie ubytkdw ziemi i reprofilacja skarpy

- dosianie frawy

stupy bramy

skrzydto podpory po stronie pétnocno-zachodniej
- uzupetnienie ubytkdéw kamienia w murze
- uzupetnienie ubytkdw zaprawy w spoinach

- przygotowanie powierzchni do tynkowania
- tynkowanie elementow bariery systemem tynkéw renowacyjnych WTA
- wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych
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Widok ogolny obiektu - stan projektowany

skala 1:50

Przekroj poprzeczny

skala 1:50

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S gr. & cm
bariera ceglana po stronie potudniowo-wschodniej warstwa wiazaca - beton asfaltowy ACI6W gr.5cm
/\\//\//\//\//\A - przygotowanie powierzchni do tynkowania podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 20 cm
//\ 2 ‘ - tynkowanie elementéw bariery systemem tynkdw renowacyjnych WTA ptaszcz izolacyjny z geomembrany gr. 1cm
\\ /\ - wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych zelbetowy ptaszcz wzmacniajacy z betonu C30/37 gr. min. 12 cm
// > | sklepienie ceglane gr. 50 cm
\/\\ stupy bramy ) — .
’ . . . . bariera ceglana po stronie potnocno-zachodniej
// - przygotowanie powierzchni do tynkowania . } . ;
/\ . P . P . - przygofowanie powierzchni do tynkowania
\\ - tynkowanie elementow bariery systemem tynkow renowacyjnych WTA ) . ) . )
// . ) - tynkowanie elemenftow bariery systemem fynkow renowacyjnych WTA
P2 - wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych . X
X S . - - wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych
N skarpy przy obiekcie (w pasie 5,00 m od Sciany podpory)

- usunigcie bujnej roslinnosci na skarpach
- uzupetnienie ubytkdw ziemi i reprofilacja skarpy
- dosianie trawy

urzadzenia obce
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

podpora kamienna skrzydto podpory po stronie pdtnocno-zachodniej
- uzupetnienie ubytkéw materiatu podpory - uzupetnienie ubytkéw kamienia w murze
- uzupetnienie ubytkéw zaprawy w spoinach - uzupetnienie ubytkdéw zaprawy w spoinach

Widok od strony potudniowo-wschodnigj

skala 1:50

bariera ceglana po stronie potudniowo-wschodniej

przygotowanie powierzchni do tynkowania
tynkowanie elementow bariery systemem tynkdw renowacyjnych WTA
wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych

2400

kamienna $ciana boczna nad sklepieniem
- wykonanie (odtworzenie) Sciany kamiennej z duzych blokow kamiennych

stupy i murki ogrodzenia

- przygoftowanie powierzchni do tynkowania

- tynkowanie elementow bariery systemem tynkéw renowacyjnych WTA
- wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych

korytko Sciekowe odwodnienia liniowego
z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych

do fosy parkowej

£
e

skarpy przy obiekcie (w pasie 5,00 m od Sciany podpory)

- usunigcie bujnej roslinnosci na skarpach

- uzupetnienie ubytkdw ziemi i reprofilacja skarpy

- dosianie trawy

-
d N\
L)

do fosy parkowej

korytko Sciekowe odwodnienia liniowego
z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych

sklepienie ceglano-betonowe po stronie potudniowo-wschodniej (po naprawach)

- przygofowanie powierzchni do tynkowania

- tynkowanie sklepienia systemem tynkow renowacyjnych WTA v
- wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych

t—— - dosianie frawy

skarpy przy obiekcie (w pasie 5,00 m od Sciany podpory)
- usunigcie bujnej roslinno$ci na skarpach
- uzupetnienie ubytkow ziemi i reprofilacja skarpy

—] A T v =

urzadzenia obce
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

droga dojazdowa # \

N
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warstwa $Scieralna - beton asfaltowy AC1S gr. & cm
stupy bramy wzmocnienie sklepienia ceglanego warstwa wigzaca - beton asfaltowy ACI6W gr. 5 cm bariera ceglana po stronie pétnocno-zachodniej
- przygoftowanie powierzchni do tynkowania - wykonanie "‘0“01”}’(2“‘990 ptaszcza wzmacnia!ac.ego o gr. min. 12cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 20 cm - przygotowanie powierzchni do tynkowania
- tynkowanie elementow bariery systemem tynkdw renowacyjnych WTA z betonu CB.O/B-} beoJ"‘EQO prefabrykowe!nym siatkami ptaszcz izolacyjny z geomembrany gr. 1 cm - tynkowanie elementéw bariery systemem tynkow renowacyjnych WTA
- wykonanie barwnych powtok anfykorozyjnych zgrzewanymi z prefow #10mm w rozstawie oczek 10x10cm zelbetowy ptaszcz wzmacniajacy z betonu C30/37 gr. min. 12 cm - wykonanie barwnych powtok anfykorozyjnych
P sklepienie ceglane gr. 50 cm
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korytko Sciekowe odwodnienia liniowego o - L /
z odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych o T prawdopodobny obrys Sciany podpory
do fosy parkowej . . . fosa Parkowa |, e
400 .
podpora kamienna \ 0 e A 4,4/
- uzupe:n?enie uEy::r:)w materiatu podploryh N .. § RSN ;/ podpora kamienna
- uzupetnienie ubytkéw zaprawy w spoinac . [ - uzupetnienie ubytkéw materiatu podpory
\A E //////////// /////////////////// [ - uzupetnienie ubytkdw zaprawy w spoinach
sklepienie ceglane N
- uzupetnienie ubytkéw zaprawy w spoinach
- przygotowanie powierzchni do tynkowania dno fosy pod obiektem
- tynkowanie sklepienia systemem tynkow renowacyjnych WTA - oczyszczenie z mutu i osadéw

- wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych
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skarpy przy obiekcie (w pasie 5,00 m od Sciany podpory)

- usunigcie bujnej roslinnoSci na skarpach
- uzupetnienie ubytkdw ziemi i reprofilacja skarpy
- dosianie frawy

A ™

skrzydto podpory po stronie potudniowo-wschodniej
- uzupetnienie ubytkow kamienia
- uzupetnienie ubytkéw zaprawy w spoinach

fosa parkowa
400
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podpory kamienno-ceglane
- uzupetnienie ubytkéw materiatu podpory
- uzupetnienie ubytkéw zaprawy w spoinach

ENVENVEONVONVENVONVONVONVONVONVONVONVE NVONVON PO\

AR A AR A

N
/\
7 |
2 o g
( skarpy przy obiekcie (w pasie 5,00 m od Sciany podpory)
/\\ - usuniecie bujnej roslinnosci na skarpach
\\//\ - uzupetnienie ubytkow ziemi i reprofilacja skarpy
A - dosianie trawy

skrzydto podpory po stronie potudniowo-wschodniej
- uzupetnienie ubytkow kamienia
- uzupetnienie ubytkéw zaprawy w spoinach

sklepienie ceglano-betonowe po stronie potudniowo-wschodniej (po naprawach)
- przygofowanie powierzchni do tynkowania

- tynkowanie sklepienia systemem tynkow renowacyjnych WTA

- wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych

. A O
. |} . sklepienie ceglane po stronie potnocno-zachodniej
v v v v - naprawa sklepienia betonem monolitycznym C30/37
N I Y " - przygotowanie powierzchni do tynkowania
Lol N . ’ . - . ’ . N > N . N . - tynkowanie sklepienia systemem tynkow renowacyjnych WTA
d v v v v v v g - wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych

fosa parkowa

podpora kamienna

- uzupetnienie ubytkdw zaprawy w spoina

- uzupetnienie ubytkéw materiatu podpory

ch

sklepienie ceglane
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- uzupetnienie ubytkéw zaprawy w spoinach wzmocnienie sklepienia ceglanego

- przygotowanie powierzchni do tynkowania - wykonanie monolitycznego ptaszcza wzmacniajacego o gr. min. 12cm
- tynkowanie sklepienia systemem tynkdéw renowacyjnych WTA z betonu (30/37 zbrojnego prefabrykowanymi siatkami

- wykonanie barwnych powtok antykorozyjnych zgrzewanymi z pretéw ¢10mm w rozstawie oczek 10x10cm
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