Oznaczenie sprawy: ZP/5342/D/23
Załącznik A do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Część 1
Projektor- 1 szt. 
Obraz
Typ matrycy 3LCD
Jasność 5200 ANSI lumen
Współczynnik kontrastu 3000000:1
Rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200)
Format obrazu standardowy 16:10
Format obrazu skompresowany 4:3
Wielkość obrazu 30 cali - 300 cali
Minimalna odległość projekcji 0,7 m
Maksymalna odległość projekcji 13m
Korekcja pionowa (Keystone):
W pionie +/- 30 stopni, W poziomie +/- 30 stopni
Full HD
Zoom cyfrowy
Techniczne
Głośniki
Głośność (econo) 27dB
Głośność (normal) 37dB
Złącza
Wejście HDMI:2
Wejście D-Sub 15pin:1
Wyjście D-Sub 15pin:1
Port RS-232:
Wejście liniowe audio:1
Wyjście liniowe audio:1
Złącze USB:2
Złącze Ethernet
Pilot
Waga max 8kg
Wyposażenie
Baterie do pilota, CD z oprogramowaniem, Kabel Mini D-SUB, Naklejka ochrony hasła, Pilot
Załączona dokumentacja
Instrukcja obsługi w języku polskim
Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2
Laptop – 1 szt.
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 2900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM min 8 GB
Dysk SSD 128 GB
Dotykowy ekran	
Typ ekranu
Błyszczący, LED, IPS
Przekątna ekranu 10,5"
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1280
Karta graficzna osiągająca min 740 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Pamięć karty graficznej współdzielona
Dźwięk
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowane dwa mikrofony
Kamera internetowa Full HD
Łączność
Wi-Fi 6
Moduł Bluetooth 5.0
Złącza
USB Typu-C - 1 szt.
Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Złącze stacji dokującej - 1 szt.
Czujniki
Akcelerometr
Magnetometr
Czujnik światła
Żyroskop
Zabezpieczenia
Szyfrowanie TPM
Obudowa i wykonanie
Magnezowa obudowa
Corning Gorilla Glass 3
System operacyjny Microsoft Windows 11 Home w trybie S
Wysokość max 8,5 mm
Szerokość max 245 mm
Głębokość max 175 mm
Waga max 0,6 kg
Dołączone akcesoria
Zasilacz
Gwarancja min 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3
1. Laptop – 1 szt.
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 8500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM min 16 GB
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) - 2/0
Dysk SSD M.2 PCIe min 512 GB
Typ ekranu matowy, LED, IPS
Przekątna ekranu 15,6"
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD)
Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz
Jasność matrycy 250 cd/m²
Karta graficzna osiągająca min 6900 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Pamięć karty graficznej min 4 GB
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowane dwa mikrofony
Kamera internetowa HD
Łączność
LAN 1 Gb/s
Wi-Fi 6
Moduł Bluetooth 5.2
Złącza
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.
HDMI 2.0b - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Typ baterii Litowo-jonowa
Pojemność baterii 3-komorowa, 4240 mAh
Podświetlana klawiatura
Możliwość zabezpieczenia linką
Szyfrowanie TPM
System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. 
Dołączone oprogramowanie
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Dodatkowe informacje
Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Wysokość max 25 mm
Szerokość max 360 mm
Głębokość max 260 mm
Waga max 2,35 kg
Dołączone akcesoria
Zasilacz
Gwarancja min 24 miesiące

2. Laptop – 1 szt.
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 9900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM min 16 GB
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 16 GB
Dysk SSD M.2 PCIe min 512 GB
Typ ekranu błyszczący, OLED
Przekątna ekranu 13,3"
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD)
Jasność matrycy 550 cd/m²
Karta graficzna osiągająca min 2670 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Pamięć karty graficznej współdzielona
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowane dwa mikrofony
Kamera internetowa na podczerwień HD
Łączność
Wi-Fi 6
Moduł Bluetooth 5.0
Złącza
USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt.
HDMI 2.0b - 1 szt.
Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.
Typ baterii litowo-jonowa
Podświetlana klawiatura
Zabezpieczenia
Szyfrowanie TPM
Obudowa i wykonanie
Aluminiowa pokrywa matrycy
Aluminiowe wnętrze laptopa
Aluminiowa obudowa
Standard militarny MIL-STD-810G
System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. 
Dołączone oprogramowanie
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Dodatkowe informacje
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
NumberPad - touchpad z funkcją klawiatury numerycznej
Wysokość max 14 mm
Szerokość max 310 mm
Głębokość max 210 mm
Waga max 1,14 kg
Dołączone akcesoria
Zasilacz
Firmowe etui na laptopa
Przejściówka USB Typu-C -> minijack 3,5 mm
Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 4
Serwer – 2 szt. 

Serwer typu Rack o wysokości nieprzekraczającej 2U wraz z dołączonymi szynami montażowymi RACK 19”. Wyposażony w co najmniej 12 zatok na dyski NVMe. 
Wbudowany podwójny wymienny (redundantny) zasilacz sieciowy o sprawności min. 80% z certyfikatem Platinum. 
Płyta główna umożliwiająca zamontowanie 2 fizycznych procesorów. 
Serwer wyposażony w co najmniej 32 sloty na moduły pamięci RAM kompatybilne z pamięcią typu ECC. 
Serwer wyposażony w 6 dysków SSD NVMe o pojemności co najmniej 3TB każdy i trwałości co najmniej 3DWPD. Dodatkowo serwer wyposażony w 2 dyski SSD NVMe o pojemności co najmniej 900GB każdy. 
Serwer wyposażony w co najmniej 2 porty 10GBase-T RJ45. 
Serwer wyposażony w pamięć RAM o pojemności łącznej co najmniej 1TB typu ECC, kompatybilną z płytą główną oraz zastosowanymi procesorami. Wszystkie kości powinny być identyczne, w modułach o rozmiarze co najmniej 64GB każdy. 
Serwer wyposażony w dwa fizyczne procesory o teoretycznej wydajności FP co najmniej 3500GFlops na fizyczny procesor (liczone wg wzoru [taktowanie CPU w GHz] x [liczba fizycznych rdzeni CPU] x [liczba instrukcji FP na cykl CPU]). 2 jednostki FMA AVX-512 na procesor. TDP <= 350W na procesor.
Serwer wyposażony w moduł zarządzający niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadający dedykowane złącze Ethernet RJ-45 i umożliwiający: 
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera – minimum o prędkości obrotowej wentylatorów, poborze prądu przez serwer, wartości napięcia i temperatury, 
- zdalne włączanie i wyłączanie serwera (power on/power off), 
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web modułu zarządzającego i interfejsu CLI ze wsparciem dla szyfrowania połączeń SSLv3 wraz z autentykacją i autoryzacją użytkownika, 
- dostęp do wirtualnej konsoli graficznej z obsługą myszy i klawiatury, bez konieczności instalowania dodatkowych modułów do przeglądarki (np. realizowany za pomocą HTML5), 
- mapowanie zdalnych wirtualnych napędów, 
- wsparcie dla SNMP, IPMI2.0 (lub nowsze), VLAN tagging, 
- wsparcie dla powiadomień e-mail w przypadku awarii lub zmiany konfiguracji sprzętowej oraz przekroczenia zadanych progów parametrów pracy. 
Wszelkie okablowanie oraz akcesoria montażowe niezbędne do prawidłowej pracy serwera powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę. 

Wymagania gwarancyjne 
Serwer wraz z całym wyposażaniem musi być objęty 36 miesięcznym okresem gwarancyjnym w systemie on-site NBD. 

Część 5

Monitor – 1 szt.

Przekątna ekranu 34"
Powłoka matrycy matowa
Rodzaj matrycy LED, VA
Typ ekranu zakrzywiony
Monitor bezramkowy
Rozdzielczość ekranu 3440 x 1440 (UWQHD)
Format obrazu 21:9
Częstotliwość odświeżania ekranu 160 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw DCI-P3: 98%
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
HDR 10
Czas reakcji 1 ms (MBR)
Technologia ochrony oczu
Redukcja migotania (Flicker free)
Filtr światła niebieskiego
Jasność 300 cd/m²
Kontrast statyczny 3 000:1
Złącza
HDMI 2.0 - 2 szt.
DisplayPort 1.4 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Głośniki 2 x 7W
Regulacja wysokości (Height)
Zakres regulacji wysokości (Height) 110 mm
Zakres regulacji pochylenia (Tilt)
~5° (do przodu/w dół)
~20° (do tyłu/w górę)
Możliwość montażu na ścianie - VESA
VESA 100 x 100 mm
Klasa energetyczna G [HDR]
Pobór mocy podczas pracy 32 W
Pobór mocy podczas spoczynku 0,3 W
Dodatkowe informacje
Wbudowany HUB USB
Fabrycznie prekalibrowane kolory
Dołączone akcesoria
Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa
Zasilacz
Kabel HDMI
Kabel DisplayPort
Kabel USB-C
Szerokość max 810 mm
Wysokość (z podstawą) max 570 mm
Głębokość (z podstawą) max 260 mm
Waga max 7,7 kg
Gwarancja min 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni



