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Załącznik C do SWZ- część 3


	Lp
	Opis
	Ilość

	
	Sekcja Administracyjno-Gospodarcza, ul. Wieniawskiego 1, Poznań
	

	1
	Wyposażenie kuchni 

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCVmin  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min  128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe. Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Wyposażenie  obejmuje:
	

	a)
	szafka zlewozmywakowa 60x55x85cm h z blatem kuchennym


	1

	b)
	szafka dolna jednodrzwiowa 40x55x85cm h z blatem kuchennym


	1

	c)
	panel naścienny o wymiarze 80x160cm montowany na ścianie przy zlewie, wykonany z płyty meblowej melaminowanej 18mm
	1
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	d)
	szafka wisząca jednodrzwiowa 60x32x72cm h

[image: image2.emf]
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	e)
	szafka dolna stojąca  dwudrzwiowa 70x60x85cm h z blatem kuchennym 

[image: image3.emf]
	1

	2
	Zlewozmywak z baterią

ZLEW 

 Materiał: stal nierdzewna CrNi 18/10 

 Wykończenie/kolor: satyna 

 Minimalna podbudowa: 500 mm 

 Wymiary zlewozmywaka: 615x500 mm 

 Wymiary komór: 340x420x160 mm 

 Odpływ: 3 1/2" 

 Zamknięcie odpływu/rodzaj korka: zatyczkowy 

 Typ zabudowy: wpuszczany 

 Wersja: odwracalny

BATERIA 

Głowica: 35 mm, ceramiczna

Materiał: mosiądz

Wyposażenie: perlator, wężyki, mocowanie

Zasięg wylewki: 156 mm

Wysokość baterii: 300 mm

Wylewka: obrotowa

Typ baterii: jednouchwytowa

Wykończenie/kolor: chrom
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Powyższe parametry spełnia np. zlew ALVEUS Line Start 60 satyna z baterią Karina chrom
	1

	3
	Płyta gazowa 

Rodzaj wykończenia Szczotkowana stal

Rodzaj wtyczki Euro 3x0,75mm2

Kolor płyty Inox

Liczba palników/pól grzejnych - 2

Sterowanie - Pokrętłami

Napięcie V - 230V

Powierzchnia - Nierdzewna

Rodzaj płyty Gazowa

Długość przewodu przyłączeniowego 130 cm

Szerokość netto 290 mm

Waga netto 3.9 kg

Pozycja sterowania Front

Rodzaj podłączenia 1N~230 V


[image: image6]
Powyższe parametry spełnia np.: PŁYTA GAZOWA NA STALI  Amica PGA3610XBE 


	1

	4
	Szafa z drzwiami suwanymi o wymiarze 120 x 60 x240cm

Szafa  podzielona przegrodą pionową na 2 przestrzenie. W pierwszej znajduje się  6 przestrzeni odkładczych. W ścianach bocznych korpusu i przegrody pionowej zastosowano tzw wielowiert  umożliwiający  dowolne przestawianie półek . W części drugiej szafy znajduje się jedna półka konstrukcyjna a pod nią chromowany drążek do zawieszania wieszaków ubraniowych

Zabudowa zamykana drzwiami suwanymi w ramach aluminiowych na łożyskowanych kółkach zabezpieczonych smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Wnętrza wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf o grubości 4mm. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość. 
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	5
	Komoda niska pod telewizor z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 60cm, wysokość 60 cm  Komoda powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców zastosowano płytę hdf . Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, głębokość półki min. 500 mm. Komoda posiada 1 półkę. Komoda ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach.  Komoda na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniem umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

[image: image8.emf]
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	6
	Stół kwadratowy o wymiarach: wysokość całkowita: 740 mm, szerokość i głębokość całkowita: 800 mm

Budowa:

•
Blat i stopa podstawy w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej.

•
Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

•
Podstawa kolumnowa – kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

•
Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

•
Podstawa malowana proszkowo.

•
Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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Powyższe parametry spełnia np. stół MEETHINK TABLE SQ (W800 D800 BI/BI TT-25 SC-RD H740 BC-BL BX-SQ) firmy Nowy Styl
	1

	7
	Krzesło drewniane 
Materiał:
Nogi i rama krzesła wykonane z drewna dębowaego barwionego na kolor zgodny z kolorystyką mebli znajdującego się na wyposażeniu pokoju (uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia). Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 

Obróbka: Lakierowany

Wymiary krzesła

wysokość całkowita: 98 cm

wysokość do siedziska: 47 cm

szerokość: 46 cm

głębokość: 41 cm
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	8
	Wieszak ścienny z lustrem o wymiarze 90 x 140 

wieszak panelowy na odzież wierzchnią, z czterema haczykami i lustrem szlifowanym o wymiarze szer. 40cm i wysokości 100cm.

Wykonanie: wszystkie elementy z płyty wiórowej o grubości 18 mm trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, posiada właściwości antyrefleksyjne. Wszystkie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego PCV o grubości 2 mm.

[image: image11.emf]
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	9
	Szafka na buty z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 45 cm  Szafka jest wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców zastosowano płytę hdf . Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, głębokość półki 35 mm. Szafaka posiada 1 półkę. Szafka jest wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach.  Szafka na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniem umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

[image: image12.emf]
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	Dom Studencki Meteor, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 9, Poznań
	

	10
	Szafa metalowa z drzwiami skrzydłowymi
Parametry techniczne:
- wymiary zewnętrzne szafy: 200x100x50cm (WxSxG)

- szafa z drzwiami skrzydłowymi  
- szafa posiada półkę z drążkiem na odzież, 4 haczyki oraz dodatkową półkę 
- regulacja wysokości zawieszenia półek co 15 mm
- możliwość zmiany funkcji szafy za pomocą dodatków
- zamek patentowy (2 klucze do każdego zamka)

- Korpus szafy oraz fronty wykonane w kolorze RAL9010 białym
- Szafa niewymagająca montażu, dostarczana w całości i gotowa do użytku.
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Rys. Poglądowy wygląd środka szafy
Rys. Poglądowy wygląd z zewnątrz
Powyższe wymagania spełnia np. Szafa z drzwiami skrzydłowymi PROFI-SP100w 5 firmy Locobox 
	4

	
	Biuro Analiz Finansowych, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
	

	11
	Biurko z półkę na klawiaturę montowaną pod blatem oraz kosz na komputer.

Biurko prostokątne. Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości nie mniej niż 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości nie mniej niż 2mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej w kształcie litery C, o grubości nie mniej niż 2 mm i przekroju 40x30mm. Nie dopuszcza się ramy wykonanej z profilu zamkniętego. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Nogi kwadratowe nie miej niż 50/50 mm mocowane są do ramy. Wewnątrz profilu nogi osadzona jest przesuwnie aluminiowa wkładka mająca w przekroju kształt trójkąta. Wkładka zawiera otwór, w którym umieszczona jest nakrętka ze śrubą łączącą wkładkę z łącznikiem. Łącznik osadzony jest skośnie w narożniku stelaża i ma kształt ceownika z ukosowanymi występami na końcach. Występy te osadzone są w prostokątnych otworach stelaża. Noga wyposażona jest w regulator wysokości z zakresem regulacji wynoszącym 72-79 cm. Stelaż biurka oraz nogi malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Blat biurka wykonany z płyty o dekorze do ustalenia na etapie zamówienia, przepust na okablowanie w blacie (o średnicy 60 mm), maskowany tworzywową zaślepką w kolorze zbliżonym do mebli ( montowaną w miejscu wskazanym przez użytkownika po montażu mebli). 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniem umowy.

Wymiary: 160/60 cm. wg szkicu. Wysokość 74 cm.

Sposób mocowania nogi do ramy prezentuje zdjęcie poniżej:

[image: image15.emf]
Biurko wyposażone jest w półkę na klawiaturę montowaną pod blatem oraz kosz na komputer.
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	12
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.

Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych.

Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych 

Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złozyć wraz z ofertą:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: image18.jpg]
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	13
	Krzesło biurowe
Cechy i funkcje 
Mechanizm: 

FST: synchroniczny, regulacja głębokości 

Zagłówek: 

Regulowany, tapicerowany 

Podparcie lędźwi: 

LSD2: regulowane na głębokość za pomocą pokrętła 

Oparcie: 

Tapicerowane, wysokie 

Siedzisko: 

Tapicerowane 

Regulacja wysokości oparcia: 

Tak 

Podłokietniki: 

R35K3: 3D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan 

Podnośnik: 

Pneumatyczny, standardowy 

Podstawa: 

ST44-POL: Ø 700 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane 

Kółka: 

ESH60: Ø 60 mm, do miękkich powierzchni 

Pianka siedziska: 

Cięta 

Pianka oparcia: 

Cięta 

Materiały drewniane i drewnopochodne: 

Surowiec – EU Timber regulation, z lasów certyfikowanych, certyfikat FSC – uprawnione spółki 

Wymiary 
Wysokość całkowita: 

1115-1320 mm 

Wysokość siedziska: 

415-540 mm 

Wysokość oparcia: 

695-765 mm 

Wysokość zagłówka: 

110-210 mm 

Szerokość siedziska: 

460 mm 

Szerokość oparcia: 

410 mm 

Głębokość całkowita: 

636 mm 

Głębokość siedziska: 

425-475 mm 

Głębokość powierzchni siedziska: 

455 mm 

Długość oparcia: 

680 mm 

Wykończenia 
Tapicerka w 1 grupie cenowej , kolor tapicerki zostanie wybrany na etapie zamówienia, po podpisaniu umowy. 
[image: image19.png]



Powyższe parametry spełnia np. fotel obrotowy Bjarg, Nowy Styl
	1

	
	Laboratorium Fizyki Widzenia i Optomerrii,  Wydział Fizyki,  ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2

 61-614 Poznań
	

	14
	1. Szafa metalowa, kartotekowa na dok. A4 (4 s. x 2 rzędy dok.)
2. Szafa na dokumenty z 4 szufladami o wymiarach zewnętrzne: 128,5x78x60cm (WxSxG). 

3. Każda szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych, format A4 poziomo x 2 rzędy obok siebie. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu: 275 x 328 mm (WxS). 

4. Szuflady wysuwane w 100%, z blokadą wysuwu więcej niż 1 szuflady. 
5. Nośność szuflady 50kg, 
6. zamek centralny, dwa kluczyki w komplecie. 

Szafka w kolorze szarym RAL7035, malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH.
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Powyższe wymagania spełnia np.  mebel marki LOCOBOX
	1

	
	Administracja IKE  Gniezno, ul. J. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno
	

	15
	Fotel biurowy obrotowy

  Oparcie fotela ergonomicznie wyprofilowane, zbliżone do profilu kręgosłupa, 

  Front fotela tapicerowany NATURALNĄ Skórą Licową w kolorze kremowym. 

  Chromowana konstrukcja podłokietników wyposażona w skórzane nakładki, które pozwalają na komfortowe ułożenie przedramienia. 

  Skórzane nakładki wyposażone w ukryty zamek błyskawiczny, który pozwala na ich swobodny montaż i demontaż.

  mechanizm ruchowy MULTIBLOCK, pozwalający "bujać się" w fotelu i zablokować go w dowolnie wybranej pozycji kołyski (wychylenia).

 Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

 Podstawa jezdna wykonana ze stali chromowanej, która gwarantuje wieloletnie użytkowanie. 

  kółka miękkie ograniczające zużycie powierzchni drewnianych (parkiet, panele, terakota). 

  Wymiary Fotela: wysokość całkowita 1115-1165 mm; wysokość podłokietnika: 200 mm; wysokość od podłoża do siedziska 465-515 mm; szerokość całkowita 700 mm; siedzisko: 495 (szerokość) x 440 (głębokość)

Powyższe parametry spełnia np. fotel gabinetowy Next beżowy SN2 firmy GROSPOL 
	2

	
	Budynek dydaktyczny, ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła
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	Szafka metalowa 5-szufladowa kartotekowa
-Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm.

-Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad - zamek kluczowy.

-Maksymalne obciążenie szuflady: 50 kg

-Szafy wyposażone w stopki poziomujące.

-Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.

-Szafa na kartoteki A4 z 5 szufladami w kolorze szarym

-Waga ok. 70 kg.

-Wymiary: 1578 x 415 x 630 [mm].

-Wymiary wewnętrzne: 244 (frontu 280) x 330 x 585 [mm].

-Spełnienie wymogów RODO

-Kolor: RAL 7035
Powyższe wymagania spełnia np. szafka firmy MALOW SZK 301/5st
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	Wydział Biologii, Zakład Zoologii Ogólnej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
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	Fotel obrotowy z zagłówkiem

Cechy i funkcje:

Mechanizm: synchroniczny, regulacja głębokości

Zagłówek: regulowany, tapicerowany

Podparcie lędźwi: manualne, regulowane na wysokość

Oparcie: ramka oparcia tapicerowana tkaniną z nakładką z motywem zgrzewanym ultrdźwiękowo.

Siedzisko: tapicerowane

Podłokietniki regulowane 1D: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen

Podstawa +/- 20 mm: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid

Kółka: Ø 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne

Pianka siedziska: cięta

Wymiary:

Wysokość zagłówka regulowana w zakresie: 
165-200 mm

Szerokość zagłówka +/- 20 mm: 
280 mm

Szerokość oparcia +/- 10 mm: 
460 mm

Głębokość całkowita +/- 10 mm: 
644 mm

Głębokość powierzchni siedziska +/- 10 mm: 
455 mm

Długość oparcia +/- 20 mm:   
590 mm

Długość zagłówka +/- 10 mm: 
160 mm

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

Zagłówek

•
Warstwa wierzchnia - 100% poliuretan; podkład – 65% poliester i 35% bawełna

•
Gramatura min.: 420 g/m2

•
Ścieralność min.: 100 000 cykli Martindala,

•
Niepalność : wg EN 1021-1

Siedzisko i oparcie

•
Skład - 100% poliester

•
Gramatura min.: 250 g/m2

•
Ścieralność min.: 150 000 cykli Martindala,

•
Niepalność : wg EN 1021-1, EN-1021-2

Kolor tapicerki do uzgodnienia przed realizacją zadania z dostępnych dla danego modelu wzorów.

Zdjęcie poglądowe:
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