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I. CZEŚĆ OGÓLNA.

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  KULTURY  GMINNEGO  CENTRUM 

KULTURY I PROMOCJI W DRWINI Z SIEDZIBĄ W GROBLI

2. Przedmiot i  zakres robót budowlanych z wyszczególnieniem i opisem prac towarzyszących i 

robót tymczasowych:

• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

• przebudowa elementów budowlanych w części istniejącej budynku

• prace instalacyjne:

 instalacja elektryczna 

 instalacja wodociągowa 

 instalacja hydrantowa 

 instalacja kanalizacji sanitarnej 

 instalacja grzewcza 

 instalacja wentylacji mechanicznej 

• prace wykończeniowe

• prace porządkowe

Integralną częścią ST stanowi szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru 

robót budowlanych.

3. Informacje o terenie budowy:

a) Działki  nr  692/1  zlokalizowana jest  poza w terenami  zagrożonych osuwaniem się  mas 

ziemnych i na terenach zalewowych dla wód o prawdopodobieństwie przewyższenia Q1%, 

dla  przypadków  nadzwyczajnych,  awarii  obwałowań.  Na  tych  terenach  zakazuje  się 

lokalizacji inwestycji z grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, zakaz nie dotyczy przedsięwzięć z zakresu 

komunikacji  i  infrastruktury  technicznej-  zgodne  z  projektowaną  zmianą  pozwolenia  na 

budowę.

b) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych  (Dz.  U.  Nr  81,  poz.  462)  projektowany  obiekt  zaliczono  do  II  kategorii 

geotechnicznej, przy występowaniu prostych warunków gruntowych – w takim przypadku 

sporządzona  została  opinia  geotechniczna  podłoża  gruntowego  przez  uprawnionego 

konstruktora w oparciu o dokumentację geotechniczną sporządzoną przez uprawnionego 

geologa. 

c) inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

d) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  ich  zgodność  z 

przedmiarem  robót,  formularzem  kosztorysu  ofertowego  i  poleceniami  przedstawiciela 



Zamawiającego.

e) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

4. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

• 45.00.00.00-7   -  Roboty budowlane

• 45.31.11.00-1   -  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

• 45.31.12.00-2   -  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

• 45.33.11.00-7   -  Instalacja centralnego ogrzewania 

• 45.33.22.00-5   -  Roboty instalacyjne hydrauliczne

• 45.33.23.00-6   -  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

• 45.33.24.00-7   -  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

5.  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:

• Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i  urządzeniami, obiekt małej 

architektury.

• Budynek – jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 

• Roboty  budowlane –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

• Remont –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

• Teren  budowy –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

• Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według 

technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  robót  

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

• Aprobata  techniczna –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzonych  

w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralna  część 

użytkową.

• Kierownik  budowy –  osoba  upoważniona  do  kierowania  robotami  budowlanymi 

wyznaczona  przez  Wykonawcę  do  kierowania  robotami  budowlanymi  i  występowania  

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



• Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć, dziennik budowy, protokoły odbiorów i 

książkę obmiarów.

• Księga obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służącymi  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie 

wyliczeń.  Wpisy  w  Księdze  Obmiaru  podlegają  potwierdzaniu  przez  Przedstawiciela 

Zamawiającego (Inspektora nadzoru).

• Normy europejskie: oznaczają  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji 

(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

• Grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). 

• Odbiór częściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających”. 

• Odbiór  końcowy,  polega  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  Wykonawcy 

wykonanych  robót  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach 

zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą  inspektorem  nadzoru 

inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika 

budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z   uporządkowaniem  terenu 

budowy.

• Roboty  podstawowe: minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do 

odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty 

stopień scalenia robót.

• Ustalenia  techniczne –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

• Certyfikat  zgodności:  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę 

certyfikującą,  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczna. 

• Deklaracja  zgodności:  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 

ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót:

a) Roboty  budowlane  muszą  być  prowadzone  z  należytą  starannością,  z  zachowaniem 

obowiązujących przepisów i norm, przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepisów BHP 

podczas wykonywania robót.



b) Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z 

dokumentacją  przetargową,  ST  i  poleceniami  Przedstawiciela  Zamawiającego.  Roboty 

powinny być wykonane zgodnie z  normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót 

objętych ST i wytycznymi producentów zastosowanych materiałów.

c) Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren 

budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski.

d) Zgodność robót ze ST.

Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 

przedstawiciela inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach  umownych,  a  po  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić 

Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane 

roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  przedmiarową  i  ST. 

Wielkości określone w przedmiarze i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji  określonego  w 

odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne z przedmiarem lub 

ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót,  to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

e) Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: 

ogrodzenia, poręcze itp.

Przed przystąpieniem do Robót  Wykonawca przedstawi  przedstawicielowi  inwestora do 

zatwierdzenia  projekt zabezpieczenia terenu budowy robót w okresie trwania budowy. 

W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do: 

• wygrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,

• właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,

• utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu materiałów z rozbiórek,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w umowną cenę przetargową.

f) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W okresie  trwania  budowy  i  wykonywania 

robot   Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu  budowy oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności 

społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w 

następstwie jego sposobu działania.

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru.

7. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na 

terenie  budynków  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób 

zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy.  Podczas  realizacji  Robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i będzie  utrzymywał  wszelkie 

urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

8. Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i urządzeń  w  czasie 

trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca 

bezzwłocznie  powiadomi  Przedstawiciela  Zamawiającego,  Inwestora  i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać z wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie  gruntu,  materiałów i  wyposażenia  na i  z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie 



niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego.

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Ustawa Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 

2020  poz.1333  z  późniejszymi  zmianami),  art.  20  pkt  1b  rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.).

Podczas  realizacji  robot  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawcza  zapewni  i  będzie 

utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Dalsze informacje:

a) istniejące obiekty budowlane – nie występują na terenie działki budowlanej,

b) elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

– nie występują,

c) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

• roboty murarskie, malarskie na wysokości, montażowe, które należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporządzenia BHP,

d) wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do 

realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych  (praca  na  wysokości)  –  to  szkolenie  BHP 

pracowników zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobę 

uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP,

e) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  sferach  szczególnego  zagrożenia 

zdrowia – nie występuje.

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporządzenia BIOZ, kierownik 

budowy  przed  rozpoczęciem  robót  winien  opracować  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony 

Zdrowia, zwany „PLANEM BIOZ”.

11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 



państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas 

prowadzenia robót,  np.  rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 

dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz. 401, z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób ciągły  będzie 

informować  przedstawiciela  zamawiającego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

II.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  ORAZ 

NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM, 

WARUNKAMI  DOSTAWY,  SKŁADOWANIE  I  KONTROLĄ  JAKOŚCI  –  POSZCZEGÓLNE 

WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM:

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy używać materiały budowlane dopuszczone 

do stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa jakości. 

Należy stosować materiały budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych  dotyczących: 

bezpieczeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa  pożarowego,  bezpieczeństwa  użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i  zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  ochrony przed 

hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Materiały 

dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą 

być dopuszczone do wbudowania. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów, których termin 

ważności  lub  gwarancji  upłynął.  Wymagania  związane  z  transportem,  przechowywaniem, 

warunkami dostawy i  składowaniem materiałów i  wyrobów budowlanych wykorzystywanych do 

zamawianych  robót  należy  przestrzegać  zgodnie  z  reżimami  technicznymi  i  instrukcjami 

producentów i  dostawców tych materiałów. Całość materiałów użytych do wykonania robót nie 

może  posiadać  parametrów  niższych  niż  cytowane  w  przedmiarach  i  ST.  Wykonawca  robót 

powinien  przedstawić  Przedstawicielowi  Zamawiającego  informacje  o źródle  produkcji,  zakupu 

materiałów przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne 

prawnie  określone  dokumenty.  Wykonawca  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót 

budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania.  Wykonawca 

zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. W szczególności 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

odpowiednie  do  robót.  Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  uzgodnione  z 

Przedstawicielem Zamawiającego. Składowane materiały powinny być dostępne Przedstawicielowi 

Zamawiającego w celu przeprowadzenia inspekcji. 



Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych,  patentów  lub  pochodzenia  ma  na  celu  doprecyzowanie  przedmiotu  zamówienia. 

Zamawiający  dopuszcza  składania  ofert  równoważnych  opisywanym  pod  warunkiem,  że 

zaproponowane  materiały  i  urządzenia  będą  posiadały  parametry  nie  gorsze  niż  te,  które  są 

przedstawione  w  dokumentacji  technicznej  i  specyfikacji.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w  swojej 

ofercie,  że  oferowane  przez  niego  rozwiązania  spełniają  wymagania  określone  przez 

Zamawiającego.  W  przypadku  złożenia  ofert  równoważnych  należy  dołączyć  foldery,  dane 

techniczne  i  aprobaty  techniczne  dla  materiałów  i  urządzeń  równoważnych,  zawierające  ich 

parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  ich  nie  przyjęciem  i  nie 

zapłaceniem. 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 

zawartym  w  ST,   sprzęt  winien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Przedstawiciela 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela zamawiającego w trakcie realizacji 

zamówienia.  Sprzęt,  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  robót,  będzie 

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi 

Zamawiającego  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  w 

przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania  warunków  Zamówienia,  zostaną  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w  ST  i  wskazaniach  Przedstawiciela  Zamawiającego  oraz  w terminie  przewidzianym 

Zamówieniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 

dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i 

innych parametrów technicznych.  Środki  transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, 

będą na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robót  zgodnie z Umową, za ich zgodność z 

dokumentacją przetargową i wymaganiami ST,  oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, wyboru 

sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej, ST a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu  decyzji  Przedstawiciel  Zamawiającego  będzie  brał  pod  uwagę  wyniki  badań 

materiałów, uwzględni rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości,   oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Przedstawiciela Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.

VI. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I ST:

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST 

i  poleceniami  Przedstawiciela  Zamawiającego.  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 

Wykonawcy  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego  stanowią  część  zamówienia,  a  wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte 

były  w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w 

dokumentach  umownych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Przedstawiciela 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z przedmiarem i ST. Dane określone w przedmiarze i ST będą uważane za 

wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem lub ST i wpłynie to 

na  niezadowalającą  jakość  realizowanego  zadania,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie 

zastąpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

VII. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół  budowy.  Uporządkowanie terenu budowy i  terenu przyległego stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku.

VIII. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH:

Wykonawca będzie wbudowywał  tylko te materiały,  które posiadają odpowiednie atesty, 



certyfikaty  i  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  oraz  spełniają  warunki 

uzyskania takich parametrów, jakie zostały określone w ST i przedmiarze robót. Dopuszcza się 

zastosowanie  innych  materiałów  niż  te,  które  są  określone  w  Specyfikacji  Technicznej  pod 

warunkiem,  że  materiały  zamienne  będą  posiadały  nie  gorsze  parametry  techniczne.  Odbiór 

materiałów budowlanych powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych materiałów 

z wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu przydatności do stosowania, a także czy materiały 

nie  mają  wad  i  uszkodzeń  wynikłych  podczas  transportu  lub  składowania.  Do  obowiązków 

wykonawcy należy gromadzenie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów 

określających  kryteria  techniczne  określone  na  podstawie  Polskich  Norm  i  na  żądanie 

przedstawiciela Zamawiającego okazanie ich, a po zakończeniu inwestycji przekazanie kompletu 

dokumentów Zamawiającemu. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

W przedmiarze robót należy stosować jednostki miar według podanej niżej tabeli.

miara zapis miara zapis

milimetr

metr

milimetr kwadratowy

metr kwadratowy

metr sześcienny

hektar

kilogram

tona

sztuka

godzina

kwotę ryczałtową

kilometr

litr

herc

mm

m

mm2

m2

m3

ha

kg

t

szt.

hh

ryczałt

km

l

Hz

niuton

paskal

wat

wolt

amper

bekerel

lumen

procent

średnica nominalna

roboczogodzina

maszynogodzina

dzień

tydzień

miesiąc

N

Pa

W

V

A

Bq

Lm

%

dn

rg

mg

dn

tdn

mc

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  wykonawczego  z  uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych  przez  przedstawiciela  inwestora  i  sprawdzonych  w  naturze.  Zgodnie  z 

rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z  dnia 20 grudnia 2021 r.  w 

sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przedmiar Robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis  oraz  wskazaniem właściwych specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru 

robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót 

podstawowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 



robotom podstawowym. Obmiar Robót  będzie określać faktyczny zakres Robót  wykonywanych 

zgodnie  z  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  przedmiarze  robót  (kosztorysie).  Obmiaru  Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Książka obmiarów jest 

niezbędna  do  udokumentowania  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze (kosztorysie) 

lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzany po wykonaniu całości robót. Obmiary będą przeprowadzone przed 

ostatecznym (końcowym) odbiorem robót, a także w przypadku  ewentualnej zmiany Wykonawcy 

robót.  Obmiar  robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty 

pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i 

jednoznaczny.

X. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbioru robót dokonuje 

Przedstawiciel  Zamawiającego  na  bieżąco,  w  trakcie  trwania  robót,  oceniając  jakość 

wykonywanych robót.

b) Odbiór końcowy.

Po  wykonaniu  całości  robót  Wykonawca  zgłasza  Zamawiającemu  gotowość  przystąpienia  do 

odbioru,  który  wyznacza  termin  komisyjnego  odbioru,  nie  później  jak  trzy  dni  po  otrzymaniu 

zgłoszenia od Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót 

jest  protokół  odbioru końcowego robót.  Do odbioru Wykonawca jest  zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne wbudowanych 

materiałów budowlanych.

• Wyniki wykonanych badań i sprawdzeń.

XI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT:

Roboty  budowlane  rozliczane  będą  wg  przedmiarowych  ilości  wykonanych  robót  

w jednostkach określonych dla każdego rodzaju robót. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, 

skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru 

robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji przetargowej i w ST.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

• robociznę bezpośrednią;

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 



budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);

• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy, 

pracowników nadzoru i  laboratorium, koszty urządzenia i  eksploatacji  zaplecza budowy, 

koszty  dotyczące  oznakowania  Robót,  wydatki    dotyczące  bhp,  ekspertyzy  dotyczące 

wykonanych robót,  ubezpieczenia;

• koszty związane z gwarancją oraz ubezpieczeniem;

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym;

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

• inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym 

przedmiarze  robót  jest   ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za 

wykonanie  robót  objętych tą  pozycją  kosztorysową.  Podane ceny powinny zawierać wszystkie 

koszty robót przypisane określonym pozycjom Przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i 

wydatkami,  które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót 

pomocniczych i uzupełniających, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi 

przez  dokumenty  przetargowe  na  podstawie,  których  sformułowano  ofertę.  Przyjmuje  się,  że 

poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są 

rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Ceny jednostkowe muszą być przypisane do każdej 

pozycji  Przedmiaru  robót,  i  pokrywają  one   wszystkie  podatki,  opłaty,  opłaty  celne  lub  inne 

zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w  ofercie.

XII. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; z 

późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, 

poz. 902, z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 ).

6. Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),

8. Rozporządzenie  MSWiA  z  dnia  24  lipiec  2009  r.  w  sprawie  przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 



sprawie  uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu 

architektoniczno  –  budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2021 poz. 1722).

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

11. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t. jedn. Dz. U. z 2019 

poz. 155).

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213)

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. 

jedn. Dz. U. z 2016 poz. 124)

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1839)

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  została  sporządzona  na 

podstawie:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  w  sprawie 

określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

3. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-01) 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  01 Roboty murowe 

CPV 45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru  robot  związanych  z  wykonaniem robót  murowych  oraz  sufitów  w  ramach  zadnia  pn. 

ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA BUDYNKU  KULTURY GMINNEGO  CENTRUM  KULTURY I 

PROMOCJI W DRWINI Z SIEDZIBĄ W GROBLI

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 

mające  na   celu  wykonanie  nowych  przebić  w  ścianach  wewnętrznych  oraz  zamurowanie 

istniejących otworów. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

• roboty  budowlane  murowe -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonywaniem 

murów  z  ceramiki  budowlanej,  betonów  wibrowanych  i  komórkowych  zgodnie  z 

dokumentacją projektową, 

• konstrukcja  murowa  nie  zbrojona -  konstrukcja  wykonana  z  elementów  murowych 

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 

• konstrukcja  murowa  zbrojona  poprzecznie -  konstrukcja  wykonana  z  elementów 

murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne 

umieszczone w poziomych spoinach wspornych, 

• ściana -  konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli 

obiekty budowlane i przenosi obciążenia, 

• ścianka  działowa -  przegroda  pionowa  w  budynku,  konstrukcja  której  nie  jest 

przystosowana  do  przenoszenia  obciążeń  ze  stropów  wyższych  kondygnacji,  dzieląca 

wnętrze. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub 

dostarczona  z  węzła  betoniarskiego  (obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego 

zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie 

z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 

Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.3. Pustaki

Pustaki  gr.  25  cm  o  znormalizowanej  wytrzymałości  na  ściskanie  >10MPa,  na  zaprawie 

cementowej z plastyfikatorem klasy >M5. Zgodnie  z  polską  norma  „Konstrukcje  murowe”  PN-

B-03002  Grubość  spoin  poziomych i pionowych winna być nie mniejsza niż 8 mm i nie większa 

niż 15 mm. 

2.2.4. Nadproża żelbetowe: 

Nadproża  prefabrykowane  ceramiczne.  Należy  stosować  wytyczne  i  instrukcje  do  montażu 

producenta. 



2.2.5  Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - 

wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

Dane dotyczące płyty GKB – zastosowanie do budowy ścian, obudów ściennych i sufitowych na 

konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk:

• grubość – 12,5mm

• szerokość – 1200 mm

• długość – 2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm

• masa 1 m2 – 9,0 kg

2.2.6. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian  murowanych

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące

kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL".

2.2.7. Ruszt stalowy do mocowania płyt z wełny mineralnej lub szklanej.

• Profil główny

• profile poprzeczne

• wieszaki regulowane

• kątowniki przyścienne

• listwy przyścienne

• gzyms przyścienny

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru, np.: 

− rusztowanie warszawskie, 

− urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 

− wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Elementy  murowe  należy  przewozić  na  paletach  dowolnymi  środkami  transportu  i  w 

odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi 

wpływami  atmosferycznymi.  Załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  w  sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub 



żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą być przechowywane na 

otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i 

przystosowana  do  odprowadzania  opadów  atmosferycznych.  Zaleca  się  składowanie  w 

jednostkach ładunkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 

pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W 

pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 

Ścianki  działowe  grubości  poniżej  1  cegły  należy  murować  nie  wcześniej  niż  po 

zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów  wykonanych  niejednocześnie  należy  stosować  strzępia  zazębione  końcowe.  Bloczki 

układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy  wykonywać  jednocześnie  ze  wznoszeniem  murów. 

Konstrukcje murowe grubości  mniejszej  niż  1 cegła (ścianki  działowe,  sklepienia,  gzymsy itp.) 

mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 

przez przykrycie folią lub papą). 

Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów, 

łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: − zakończyć 

roboty rozbiórkowe, − oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, − sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian. 

5.3. Ścianki działowe

Murowanie  ścianek  działowych  wykonuje  się  po  wypoziomowaniu  pierwszej  warstwy 

(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co 

drugą  warstwę  należy  zakotwić  do  ściany  nośnej  przy  użyciu  specjalnych  łączników  ze  stali 

nierdzewnej.  Jeżeli  w  trakcie  murowania  występuje  konieczność  docięcia  bloków  do 

odpowiedniego wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów: 

− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 

− za pomocą piły tarczowej do kamienia, 

− za pomocą gilotyny. 

5.4. Mury z pustaków 

Spoiny w murach. 



− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Stosowanie połówek i pustaków ułamkowych. Liczba pustaków użytych w połówkach do murów 

nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków 

pustaków, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z pustaka jednego 

wymiaru. 

5.5. Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych

5.5.1. Zasady ogólne

Przy montażu sufitów płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2 Tyczenie rozmieszczenia płyt

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 

podstawowych zasadach:

• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),

• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt  w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 

szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 

jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

5.5.3 Kotwienie rusztu

W  zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się 

odpowiedni  rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody'  kotwień  muszą  spełniać 

warunek  pięciokrotnego  współczynnika  wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że 

jednostkowe  obciążenie  wyrywające  musi  być  większe  od  pięciokrotnej  wartości  normalnego 

obciążenia  przypadającego  na  dany  łącznik  lub  kwotę.  Konstrukcje  sufitów  mogą  zostać 

podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju 



obejm (mocowanie  imadłowe).  Elementy  mocujące  konstrukcję  sufitów,  jak  np.  kotwy  stalowe 

wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy  spawane  do  istniejących  zabetonowanych 

wypustów  stalowych  lub  bezpośrednio  do  stalowej  konstrukcji  stropu  rodzimego  powinny 

wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do 

kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. 

Jeśli  tego  wymagają  warunki  ogniowe,  na  okładzinę  stosuje  się  płyty  o  podwyższonej 

wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Płyty gipsowokartonowe mogą być mocowane 

do elementów nośnych w dwojaki sposób:

• mocowanie  poprzeczne  krawędziami  dłuższymi  płyt  do  kierunku  ułożenia  elementów 

nośnych rusztu,

• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:

• do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,

• do profili stalowych blachowkrętami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Wymagania dotyczące materiałów 

6.2.1. Pustaki

Przy  odbiorze  pustaków  należy  przeprowadzić  na  budowie:  −  sprawdzenie  zgodności  klasy 

oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, − wymiarów i kształtu, − liczby szczerb i 

pęknięć, − odporności na uderzenia, W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę 

doraźną należy ją  poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie  co do klasy i  odporności  na 

działanie mrozu). 

6.2.2. Zaprawy 

W przypadku,  gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy,  należy kontrolować jej  markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych

Sprawdzeniu podlega:

• zgodność z dokumentacją techniczną,

• rodzaj zastosowanych materiałów,

• przygotowanie podłoża,

• prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,



• wichrowatość powierzchni

Sufity z płyty gipsowo- kartonowych

Powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny  poziome.  Krawędzie  przycięcia 

płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i 

krawędzi  suchych  tynków  należy  przeprowadzać  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz 

przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok. 2m, w dowolnym 

miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 

wykonywany z dokładnością do 0,5mm. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi dla robót murowych i murarskich objętych projektem jest m2 ściany 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje  się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

2. PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

3. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

4. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

6. PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

7. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

8. PN-86/B-30020 Wapno. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

9. PN- 72/B-1 0122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-02) 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 02 Roboty malarskie 

CPV 45.44.21.00-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 

wykonania i  odbioru robót  malarskich  w ramach zadania pn.  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA 

BUDYNKU KULTURY GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W DRWINI Z SIEDZIBĄ 

W GROBLI

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia  zawarte  w  niniejszej  ST  są  dla  Wykonawcy  obowiązujące  na  równi  z 

pozostałymi dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie malowania tynków wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Zastosowane materiały.

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Na  tynkach  należy  stosować  farbę  lateksową  dyspersyjną  przeznaczoną  do  użytku 

wewnętrznego. W miejscach narażonych na wilgoć stosować farbę do miejsc wilgotnych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed 

uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być  ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 

przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Powłoki z farb emulsyjnych i olejnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania dla farb 

emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach. 



Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy  wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać  powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru  dokonuje  się  na  budowie,  zgodnie  zasadami  obmiaru  Robót  podanymi  w  ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" 

pkt. 8.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1 Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2 Odbiór robót malarskich 

• Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy, 

braku plam, smug,  zacieków,  pęcherzy odstających płatów powłoki,  widocznych okiem śladów 

pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do  powłok  o  dobrej  jakości 

wykonania. 

• Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 



• Sprawdzenie odporności  powłoki  na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

• Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

2. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

4. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

5. PN-C 81911:1997 Farby emulsyjne  odporne na czynniki chemiczne 

6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-03) 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 03 Okładziny z płytek ceramicznych

CPV 44.11.33.30-7

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i  odbioru  robót  posadzkowych  i  wykładzinowych  realizowanych  w  ramach  zadania  pn. 

ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA BUDYNKU  KULTURY GMINNEGO  CENTRUM  KULTURY I 

PROMOCJI W DRWINI Z SIEDZIBĄ W GROBLI

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na 

celu wykonanie n/w robót posadzkowych i wykładzinowych występujących w obiekcie:

• mocowanie listew przypodłogowych

• układanie glazury na ścianach i podłogach

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami 

i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Płytki ceramiczne

• płytki ceramiczne ścienne szkliwione (PN-90/B-12031) łatwozmywalne, płytki o wymiarach 

20 x 20 cm lub 20 x 25 cm i grubości 5,5 mm

• płytki  ceramiczne  gresowe  podłogowe  o  podwyższonej  odporności  na  ścieranie 

przeznaczone do ciągów o dużym ruchu, o grubości 5,5 mm.

• do klejenia płytek ceramicznych ściennych szkliwionych należy  użyć klejów cementowych. 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-



EN 12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty  wykonuje  się  ręcznie.  Kleje  do  płytek  należy  przygotować  przy  użyciu  mieszadeł 

i elektronarzędzi obrotowych .

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze 

Zaleca się zagruntowanie starego podłoża preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją 

producenta.  Podłoże powinno stanowić powierzchnię czystą,  niepyląca,  bez ubytków i  tłustych 

plam.

5.3. Roboty właściwe – układanie glazury

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  podłogowych   i  okładzinowych,  należy 

przygotować  wszystkie  niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  wg 

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania.

Układanie płytek ceramicznych .

Na podłoże z tynku nanieść zaprawę klejąca paca z zębatą krawędzią.

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnie około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy klejącej 

zależy od rodzaju podłoża i wielkości płytek i wynosi średnio 4 – 6 mm

Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od łożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejącej. 

Spoinowanie wykonać rozprowadzając zaprawę fugowa po powierzchni wykładziny pacą gumowa. 

Zaprawę fugową należy  dokładnie  wcisnąć w przestrzenie  miedzy płytkami.  Nadmiar  zaprawy 

zebrać z powierzchni płytek wilgotna gąbką.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót



Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych 

podłoża:

• sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień,

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m 

przykładanej w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości 

łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu.

Dla okładzin z  płytek na ścianach tolerancja odchyłek nie może przekraczać 2 mm na 

długości 2 m i obejmuje:

• sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania;

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż spoin 

na całej ich długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

• sprawdzenie  grubości  warstwy  klejącej  pod  płytkami,  która  powinna  być  zgodna 

z ustaleniami niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta;

Kontrola płytek ceramicznych obejmuje również sprawdzenie czy dostarczone materiały 

posiadają  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i powszechnego  zastosowania 

wyrobów używanych w robotach okładzinowych i podłogowych

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Jednostką obmiarową jest :

• mocowanie listew przypodłogowych - mb

• układanie glazury na ścianach i podłogach –m2

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje  się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-EN  87:1994  Płyty  i  płytki  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie.

2. PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.

3. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

4. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i 

posadzki.



6. Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” 

zeszyt 5 : Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-04) 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  04 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV 45.42.00.00-7

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i  odbioru  stolarki  budowlanej  w  ramach  zadania  pn.  ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA 

BUDYNKU  KULTURY  GMINNEGO  CENTRUM  KULTURY  I  PROMOCJI  W  DRWINI  Z 

SIEDZIBĄ W GROBLI

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na 

celu wykonanie montażu okien PCV oraz skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami 

i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  ze  sztuką 

budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

Materiały stosowane powinny spełniać wymagania:

• posiadać  certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do 

norm  polskich,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną 

państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie 

być oznaczone znakowaniem CE.



• posiadać  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez 

producenta – w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających 

niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót powinien się znajdować termin 

przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania materiałów do robót powinien być 

zgodny z  wymaganiami  producenta.  Wykonawca obowiązany jest  posiadać na budowie  pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania 

robót.

2.2 Materiały stosowane

Szerokość wszystkich drzwi w pomieszczeniach w świetle ościeżnicy – 90 cm, a w świetle ościeży 

100 cm. Dodatkowo w dolnej części drzwi wejściowych do pomieszczeń łazienek o toalet wykonać 

nawiew w postaci  kratki  o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2  w celu dopływu 

powietrza. Projektowaną zewnętrzną stolarkę okienną wykonać z pvc. Projektowane zewnętrzne 

drzwi  wykonać  jako  ślusarkę  aluminiową.  Projektowaną  stolarkę  wewnętrzną  wykonać  jako 

drewnianą. 

2.3 Przyjęcie materiałów na budowie

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii  wyrobu oraz 

kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne  badania  właściwości  wyrobów należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami  norm 

dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna".

Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstępstw od projektu,

• są właściwie opakowane i oznakowane,

• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

• posiadają certyfikat zgodności.

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Do  transportu  drzwi  i  okien  służą  dowolne  środki  transportowe. Wyroby  powinny  być 

starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 



użyciu  palet  lub  jednostek  kontenerowych.  Elementy  muszą  być  zabezpieczone  przed 

przesunięciem  lub  utratą  stateczności.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i 

transportować  w  odrębnych  opakowaniach.  Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w 

magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przed  opadami 

atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 

równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed  osadzeniem stolarki  drzwiowej  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeży. 

Sposób osadzania ościeżnic drzwiowych w murach grubych i ściankach działowych określa pkt 

2.3.10 normy PN-68/B-10020 „ Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

5.3. Roboty właściwe 

5.3.1. Montaż drzwi 

Przed zamontowaniem drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Montaż należy dokonać w istniejących otworach z zachowaniem w miarę możliwości istniejących 

ościeżnic.  Po  zamontowaniu,  drzwi  należy  dokładnie  zamknąć  i  sprawdzić  luzy  w  stykach 

elementów  stolarki.  Powierzchnia  powłok  elementów  stolarki  powinna  być  jednolita,  bez 

uszkodzeń, poprawek, i rys i odprysków. 

5.3.2. Montaż okien pcv

Mocowanie ościeżnic okien

Producent  okien  dostarcza  szczegółową  instrukcję  wbudowywania  tych  wyrobów, 

zawierającą  między  innymi  zasady  łączenia  okien  w  zestawy.  Okna  będą  wbudowywane  w 

ścianach  zewnętrznych  murowanych.  Do  zamontowania  okien  otwory  okienne  w  ścianach 

zewnętrznych  powinny  posiadać  węgarek  w  nadprożu  i  na  bokach,  natomiast  w  dole  otworu 

specjalny próg betonowy lub drewniany z występem na całej szerokości ościeży. Wymiary występu 

powinny umożliwiać mocowanie na nich kotwi. 

Przy wbudowywaniu stolarki należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod 

wpływem  temperatury.  Różnica  pomiędzy  otworem  ościeży  (muru)  a  wymiarem  zewnętrznym 

ościeżnicy winna wynosić min 30mm na wysokości progu i 20 mm na szerokości jeżeli ościeże 

zostało prawidłowo przygotowane – wyprowadzone poziomy i piony.

Do wbudowania okien należy zastosować m.in. następujące materiały:

• kotwy,

• łączniki TP-1 (przy łączeniu okien w zestawy),

• kołki rozporowe Ř10x50 mm z wkrętem 6x50mm,

• rurka polietylenowa do dystansowania o średnicy 10mm i gr. ścianki 1mm /zalecana/



• masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny,

• szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa .

Stosowane  do  montażu  i  uszczelniania  materiały  powinny  mieć  atest  Państwowego  Zakładu 

Higieny.

Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki jest następująca:

• sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego,

• zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy,

• wstawić ościeżnicę w otwór i dosunąć do węgarka, zachowując luz pomiędzy płaszczyzną 

węgarka i ościeżnicy około 5 mm na dystansową rurkę polietylenową,

• ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów,

• zamocować ościeżnicę na kotwach,

• założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno,

• w  szczelinę  pomiędzy  ościeżnicę  i  węgarek  wsunąć  rurkę  polietylenową  i  wypełnić 

szczelnie szczeliwem syntetycznym -masą uszczelniającą (nie stosować olkitu ponieważ 

wchodzi w reakcje z tworzywem)

• od  strony  pomieszczenia  luz  pomiędzy  otworem  okiennym  a  ościeżnicą  wypełnić 

szczeliwem syntetycznym,

• zamocować parapety,

• wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne (tynkowanie, uzupełnienie spoin ościeży 

zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji),

• wykonać  obróbki  blacharskie  zwracając  uwagę  na  otwory  odwadniające  –  pozostawić 

odkryte.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :

- zgodności wymiarów

- sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby

- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Jednostką obmiarową jest dla montażu okien i skrzydeł drzwiowych – szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.



Roboty uznaje  się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

2. PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-13083: Szkło budowlane bezpieczne.

4. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych – tom I część 4 :  Stolarka 

budowlana i szklenie. Wyd. Arkady W-wa 1990 r . 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-05) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  05 Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych

CPV 45.31.11.00-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  jest  modernizacja  wewnętrznej  instalacji 

elektrycznej  w  ramach  zadania  pn.  ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  KULTURY 

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W DRWINI Z SIEDZIBĄ W GROBLI

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w następującym 

zakresie:

a) Instalacja oświetlenia podstawowego.

b) Instalacja oświetlenia awaryjnego.

c) Instalacja gniazd 1-fazowych.

d) Instalacja siły 400/230V.

e) Instalacja ochrony od porażeń.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Wymagania techniczne ogólne



Do  wykonania  instalacji  elektrycznych  stosować  podstawowe  wyroby  elektryczne: 

przewody, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne spełniające wymagania formalne i 

określone wymagania techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych 

Ustaw – jak w p. 10

2.3. Przewody i kable

Przewody 5 żyłowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 żyłowe (L, N, PE) z żyłami miedzianymi o przekroju

minimum jak na schematach , w izolacji i osłonie zewnętrznej z polwinitu na napięcie 450/750. 

2.4. Rury osłonowe

Stosować rury osłonowe z PCV

2.5. Tablice zabezpieczeniowe

W obudowach  naściennych  /  wnękowych,  do  zabudowy  aparatury  modułowej  odrutowanie  - 

przewodami miedzianymi giętkimi

2.6. Oprawy oświetleniowe

Oprawy nastropowe / naścienne ze źródłami światła – zgodnie z wyszczególnieniem w projekcie

2.7. Instalacje oświetleniowe i gniazdkowe

Przewody – miedziane wielożyłowe (z oddzielną,  żółto -  zieloną żyłą ochronną PE) o 

izolacji i polwinitowej, przystosowane do układania w tynku na napięcie izolacji – 450V / 750V; 

osprzęt – odpowiedni dla zastosowanego systemu instalacji.

2.8. Instalacje siłowe

Przewody 5 żyłowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 żyłowe (L, N, PE) z żyłami miedzianymi o 

przekroju minimum jak na schematach , w izolacji i osłonie zewnętrznej z polwinitu na napięcie 

450/750

2.9. Osprzęt elektroinstalacyjny

Natynkowy,  podtynkowy  oraz  do  zabudowy  w  kanałach  instalacyjnych  i  rurach 

elektroinstalacyjnych.

2.10. Osprzęt  dla instalacji niskoprądowej.

Materiały  /  aparatura,  osprzęt  oraz  kable  i  przewody  /  zastosowane  do  montażu 

niskoprądowej  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w  Polskich  Normach  dla  tych  instalacji  i 

Normach Branżowych podanych w opisie technicznym do projektu wykonawczego. Pozostałe 

wymagania dotyczące przechowywania,  transportu,  warunków dostawy, składowania i  kontroli 

jakości muszą być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”  cz.V  –  Instalacje  elektryczne  oraz  zgodne  z  instrukcjami  podanymi  przez 

producentów. Wszystkie materiały do wykonania instalacji niskoprądowej powinny odpowiadać 



wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, albo je 

przewyższać.  Elementy  systemów  winny  posiadać  właściwe  atesty.  Parametry  systemów 

powinny być potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2.  ZASILANIE

Zasilanie obiektu będzie odbywać się z istniejącego złącza napowietrznego zlokalizowanego na 

zewnątrz budynku. ZPN pozostaje bez zmian. Moc przyłączeniowa ulegnie zmianie — zostanie 

dostosowana do nowych rozwiązań.

5.3. UKŁAD POMIAROWY

Układ pomiarowy będzie  zlokalizowany wewnątrz  budynku,  w przeznaczonej  dla  niego szafce 

pomiarowej TL. Zostanie dostosowany do obliczonej mocy przyłączeniowej.

5.4. WYŁĄCZNIK GŁÓWNY

Istnieje. Zostanie dostosowany do nowego prądu szczytowego.

5.5. ROZDZIELNICA GŁÓWNA

W miejsce starej, skrzynkowej rozdzielnicy na ścianie w pom. 1.12 zostanie zabudowana nowa 

skrzynia ozn. RGNN. Będzie to standardowa rozdzielnica w wyk. podtynkowym, wyposażona w 

szyny TH, przeznaczona do montażu modułowej aparatury kontrolnej i zabezpieczającej (lampki 

kontrolne,  ochronnik  przepięciowy,  wyłączniki  nadmiarowo-prądowe,  rozłączniki  bezpiecznikowe 

oraz  dla  dedykowanych  obwodów,  wyłączniki  różnicowo-prądowe).  Każdy  z  rozłączników 

bezpiecznikowych będzie zabezpieczał po jednym obwodzie zasilającym rozdzielnicę oddziałową 

oraz centrale wentylacyjne. Napięcie zasilające będzie można wyłączyć używając do tego celu 

wyłącznika głównego. Skrzynka będzie osłonięta drzwiczkami pełnymi, wyposażonymi w zamek 

umożliwiający trwałe zamknięcie i jednoznacznie oznakowana jako urządzenie elektryczne. Należy 

w niej pozostawić 25% wolnego miejsca dla przyszłej rozbudowy.

5.6. ROZDZIELNICE ODDZIAŁOWE

Zostanie zamontowana w ścianie na poddaszu i  będzie to klasyczna skrzynka wykonana w II 

klasie ochronności, przystosowana do montażu modułowej aparatury kontrolnej i zabezpieczeń. 

Należy  ją  wyposażyć  w  drzwiczki  pełne,  zamykane  na  klucz.  Będzie  zasilała  obwody 



nowoprojektowane na poddaszu lub w Sali  widowiskowej  bez potrzeby ingerowania w RGNN. 

Sposób wykonania analogiczny jak rozdzielnicy głównej.

5.7. KANAŁY, KORYTA KABLOWE, UKŁADANIE PZREWODÓW

Obwody elektryczne będą wyprowadzone z rozdzielni głównej do rozdzielnicy oddziałowej oraz do 

wszystkich pomieszczeń. Kable i przewody elektryczne należy prowadzić przy pomocy kanałów, 

listew i rur instalacyjnych, stanowiących wraz z osprzętem kompletny system oraz bezpośrednio 

pod tynkiem. Przy wykonywaniu instalacji natynkowo prowadzić przewody po ścianach w rurkach 

PCV lub listwach, w przestrzeni sufitu podwieszanego natomiast zejścia - po ścianach pod tynkiem 

lub pod ich zabudową. W pomieszczeniach technicznych instalację należy prowadzić natynkowo 

lub  podtynkowo.  Przy  wykonywaniu  instalacji  należy  zachować  koordynację  z  pozostałymi 

branżami.  Przy  przejściach  przez  ściany  oddzielenia  przeciwpożarowego  należy  zastosować 

certyfikowane przepusty kablowe i wypełnienia o odporności ogniowej równej co najmniej temu 

oddzieleniu przeciwpożarowemu. Przewody w kablach wielożyłowych oznaczone barwami zgodnie 

z PN. Pojedyncze żyły muszą być wszystkie oznaczone trwałym systemem znakowania na obu 

końcach zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN.

5.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE

Całość instalacji elektrycznej wewnętrznej niskiego napięcia zostanie wykonana w układzie sieci 

typu  TN-S  o  następujących  parametrach:  napięcie  230/400\/,  50Hz,  L+N+PE  oraz  3L+N+PE. 

Ważniejsze  obwody  z  punktu  widzenia  ochrony  przeciwporażeniowej,  chronione  będą 

wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA. Dopuszczalne spadki napięcia: 

dla instalacji siły 5% dla instalacji oświetlenia 3%.

Minimalny dopuszczalny przekrój przewodów:

•  Odbiory 1 fazowe — N2XH 3x1,5mm2 dla oświetlenia i  N2XH 3x2,5 mrn 2 dla pozostałych 

odbiorów,

• Odbiory 3 fazowe — zgodnie z tabelą doboru klasy B2ca.

Należy  stosować  przewody  o  napięciu  izolacji  750V,  natomiast  kable  0,6/11<V.  Gniazda 

montowane w pomieszczeniach technicznych będą ze stykiem ochronnym o stopniu ochrony co 

najmniej IP44. Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić należy przewód ochronny. 

Oprawy zostaną rozmieszczone w oparciu o dokonane obliczenia natężenia oświetlenia, dobrane 

na podstawie wartości podanych w obowiązującej normie PN-EN-12464-1. Łączniki oświetlenia 

będą  instalowane  na  wysokości  1,4m,  natomiast  gniazda  —  na  wysokości  0,3-0,4m  lub  wg 

wytycznych  zamawiającego.  W  pomieszczeniach  przejściowo  wilgotnych  stosować  osprzęt 

bryzgoszczelny. Pomieszczenia techniczne oraz zewnętrzne muszą zostać wyposażone w oprawy 

o stopniu ochrony co najmniej IP54. Podczas montażu opraw wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania systemowych rozwiązań producenta opraw oraz przeprowadzić koordynacje branżowe 

z branżą konstrukcyjną. Rodzaj i typ osprzętu (gniazda i łączniki) - wg wytycznych zamawiającego.

5.9. INSTALACJE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać w oparciu o oprawy z piktogramami. Dla awaryjnego i 



ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego przewidziano dedykowane oprawy typu LED wyposażone 

w  akumulatory,  z  autotestem .  Wszystkie  elementy  systemu muszą  pozostawać  w  gotowości 

zadziałania przez czas 1h. Zaprojektowane oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 50172 

dla oświetlenia awaryjnego, przeprowadzanych testów, ich archiwizacji oraz ciągłej kontroli stanu 

opraw  ewakuacyjnych  i  awaryjnych.  Obliczone  natężenie  światła  na  całej  długości  drogi 

ewakuacyjnej o szerokości lm, w jej środkowej części musi mieć wartość co najmniej 1 lux, a w 

miejscach montażu hydrantów,  przycisków ppoż.  oraz w rozdzielniach elektrycznych musi  być 

większe niż 5 lux. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać wymagane certyfikaty.

5.10. INSTALACJA WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW

Połączenia wyrównawcze obejmują:

• przewód ochronny instalacji elektrycznej,

• wszystkie metalowe części budynku i jego wyposażenia,

• media,

• instalację piorunochronną.

Wszystkie elementy zasilające połączyć z instalacją wyrównawczą; dotyczy to w szczególności:

• gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych,

• metalowych ciągów wentylacyjnych,

• pozostałych urządzeń elektrycznych,

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej wykonać w 

sposób pewny,  trwały  i  chroniący  przed  korozją.  Przewody  ochronne PE,  uziemiające  E  oraz 

wyrównawcze CC powinny być oznaczone kolorami zielonym i żółtym.

12 . INSTALACJA UZIEMIENIA

Istnieje – pozostaje bez zmian

13 . INSTALACJA ODGROMOWA

Istnieje – pozostaje bez zmian

14 . OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Instalacja  elektryczną  wewnętrzną  należy  wykonać  w  układzie  sieciowym  TN-S.  Podstawową 

ochronę od porażeń prądem elektrycznym stanowi izolacja robocza i ochronna kabli, przewodów i 

urządzeń.  Jako  system  dodatkowej  ochrony  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym, 

zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo 

prądowych oraz wyłączniki  różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30 mA. Bezpieczeństwo 

przeciwporażeniowe należy zapewnić również poprzez system szyn i przewodów wyrównawczych 

połączonych  z  uziemieniem.  Połączeniami  wyrównawczymi  należy  objąć  wszystkie  metalowe 

części  elementów  przewodzących,  mogących  znaleźć  się  pod  napięciem.  W  przypadku 

pomieszczeń wilgotnych należy wykonać dodatkowe połączenie wyrównawcze miejscowe

15 . ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Instalacje nieużywane dla celów przeciwpożarowych będą w całości wyłączane przeciwpożarowej 

przeciwpożarowym  wyłącznikiem  prądu.  Przejścia  instalacji  przez  ściany  i  stropy  wydzielenia 



pożarowego należy wykonać w certyfikowanych przepustach o odporności ogniowej co najmniej 

takiej  samej  jak  wydzielenie.  Drogi  ewakuacyjne  oświetlone  będą  oprawami  które  zapewnią 

minimum 1lx  na  całej  trasie  ewakuacji  z  podtrzymaniem czasu  pracy  1h.  Kierunek  ewakuacji 

oznaczony  będzie  oprawami  kierunkowymi  z  piktogramami  „kierunek  ewakuacji”  i  „wyjście 

awaryjne” z podtrzymaniem pracy 1h.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

Wykonawca zobowiązany jest  stosować wyłącznie  materiały  dopuszczone do obrotu  i 

stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne zamienniki 

materiałów  uzgadniać  z  Inspektorem  Nadzoru  i  potwierdzać  wpisem  w  dzienniku  budowy), 

zgłaszać  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z Dokumentacją Projektową.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych  pozycji,  jest  przedmiar  robót,  będący  integralną  częścią  dokumentacji 

projektowej.  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Błąd lub przeoczenie w 

przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędy 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

• Jednostką obmiarową obmiaru dla przewodów kablowych jest mb.

• Jednostką obmiarową dla urządzeń i osprzętu jest 1 szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 

na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie 



znamionowe 0,6/1 kV. 

2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe.  Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

3. PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu  znamionowym  nie  przekraczającym  30  kV.  Mufy  przelotowe  na  napięcie  nie 

przekraczające 0.6/1 kV. 

4. PN-EN 60598-02 Oprawy Oświetleniowe. Wymagania szczegółowe (zestaw norm). 

5. PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (zestaw norm). 

6. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

7. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

8. PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy 

znamionowe do 16 A. 

9. PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 

10. PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

11. PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2

12. PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

13. PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

14. PN-IEC 6102:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne 

Przewodnik  B.  Projektowanie  montaż,  konserwacja  i  sprawdzanie  urządzeń 

piorunochronnych. 

15. PN-IEC  61312-1:2001  Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne. 

16. PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

17. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

18. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

19. PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiór norm). 

20. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenerget. prądu przemiennego o napięciu wyższym od 

1kV. 

21. PN-EN-60298:2000/a11:2002(U)  Rozdzielnice  prądu  przemiennego  w  osłonach 



metalowych na  napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11). 

22. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

23. PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i 

budowa. 

24. PN-IEC  60050-826:2000  Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki.  Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 

25. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

26. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. 

27. PN-E-04700:1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

28. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

29. PN-84/O-79101  Opakowania  transportowe.  Odporność  na  uszkodzenia  mechaniczne 

opakowań o masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania. 

30. PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. 

31. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 

32. Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa i  Przemysłu  Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano  montażowych  i 

rozbiórkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

33. Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  –  cz.  V 

Instalacje elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż

34. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych.

 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 

obowiązujące normy i uregulowania prawne.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-06) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  06 Budowa instalacji kanalizacyjnych sanitarnej

CPV 45.33.00.00-9

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  instalacji 

kanalizacyjnych sanitarnej  w ramach zadania pn.  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA BUDYNKU 

KULTURY GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W DRWINI Z SIEDZIBĄ W GROBLI

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

• wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

• wykonanie prób szczelności

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  przyjętym 

systemem realizacji robót

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociągowych” 

COBRTI  INSTAL  ,  Warszawa  2001  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą 

powodować obniżenia wartości  funkcjonalnych i  użytkowych instalacji,  a  jeżeli  dotyczą zmiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 

zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z 



„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych 

instalacji.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

2.2.1. Przewody kanalizacji sanitarnej

- Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna zostanie wykonana z rur PVC SN4 łączonych przez wcisk 

na uszczelki  gumowe.  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i 

wewnątrz, bez widocznych  uszkodzeń.

2.2.2. Biały montaż

Zgodnie z projektem.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2. Instalacja kanalizacji wewnętrznej

Instalacja  kanalizacji  sanitarnej  wykonana  będzie  z  rur  PVC SN4.  Podejście  od  pieca 

konwekcyjno parowego należy wykonać z rur o podwyższonej wytrzymałości cieplnej. Podejścia 

do  urządzeń  sanitarnych  wykonane  będą  pod  tynkiem  lub  obudowane.  Instalację  kanalizacji 

sanitarnej  pod  posadzkowej  projektuje  się  prowadzić  ze  spadkiem  min.  2%.  Przewody 

kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Cięcie  rur  na  budowie  należy  poprzedzić  ich  wcześniejszym  oczyszczeniem,  wyznaczeniem 

miejsca  przecięcia,  a  następnie  skorzystania  z  piły  o  drobnych  zębach  przy  koniecznym 

zachowaniu  kąta  prostego  (skorzystać  ze  skrzynki  uciosowej).  Przycięty  bosy  koniec  należy 

oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem około 15 st.za pomocą pilnika. Nie należy przycinać 

kształtek.  Połączenia  rur  wykonać  poprzez  posmarowanie  bosego  końca  rury  środkiem 



poślizgowym  na  bazie  silikonu,  a  następnie  wprowadzić  do  kielicha  aż  do  oporu.  Następnie 

zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki 

kształtek  można  całkowicie  wsunąć  do  kielichów.  Mocowanie  przewodów należy  wykonać  do 

konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Mocowanie powinno być zlokalizowane pod 

kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować jedno mocowanie stałe i jedno mocowanie 

przesuwne. Pion i  podejście do przyborów należy obudować zgodnie z projektem architektury. 

Przejścia  pod  ławami  fundamentowymi  należy  prowadzić  w  rurach  stalowych  ochronnych. 

Wszystkie szczegółowe rozwiązania, materiały, spadki należy wykonać zgodnie z rysunkami oraz 

specyfikacją  materiałową.  Podczas  montażu,  eksploatacji  i  konserwacji  należy  przestrzegać 

przepisów  obowiązujących  w  zakresie  transportu,  ochrony  przeciwpożarowej, 

przeciwporażeniowej, bezpieczeństwa pracy, eksploatacji urządzeń gazowych oraz przy pracach 

spawalniczych  i  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych.  Instalację  wykonać  zgodnie  z 

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru robót  budowlano-montażowych”  COBRTI  Instal, 

instrukcjami producentów urządzeń oraz PN i normami branżowymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  kanalizacyjnej  powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  obioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

• Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli 

jakości producenta.

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione.

• Jeżeli  którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić  badania 

ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Ilość robót i materiałów określa się:

• montaż rurociągów – mb.

• montaż elementów białego montażu – szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje  się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 



jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

• przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów),

• zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 

poziomych.

• z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji.  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty:

• Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnienia  w  trakcie 

wykonywania robót,

• Dziennik budowy,

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów),

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

• aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i 

uzupełnienia),

• protokoły badań szczelności instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom  II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

• PN-EN  476  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach 

kanalizacji grawitacyjnej.

• PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

• PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

• PN-81/B-10700.01  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i 

Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-07) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  07 Wykonanie instalacji wody

CPV 45.33.22.00-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 

wewnętrznej instalacji wodociągowej dla zadania pn. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU 

KULTURY GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W DRWINI Z SIEDZIBĄ W GROBLI

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji: 

1. Instalacja wodociągowa wewnętrzna – wody zimnej

2. Instalacja wodociągowa wewnętrzna – wody ciepłej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i 

wyposażenie  powinny  mieć  świadectwo  Państwowego  Zakładu  Higieny  o  dopuszczeniu  do 

kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie 

Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną 

2.2. Rurociągi

Główne rurociągi rozprowadzające oraz rozprowadzenie do poszczególnych węzłów sanitarnych 

należy wykonać z rur warstwowych polietylenowych z wkładką aluminiową np. PERT/AL/PERT 

systemu  Tweetop  lub  innych  równorzędnych  typu  PERT/Al/PERT  z  umieszczoną  pośrodku 

przekroju przewodu, rurą aluminiową spawaną wzdłużnie. 

2.3. Wymagania dotyczące izolacji 



Wszystkie rurociągi wody ciepłej należy izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.

DN15  -  20 mm,

DN20  -  20 mm,

DN25  -  30 mm,

DN32  -  30 mm,

DN40  -  40 mm,

Powyżej  średnicy  DN40  –  izolacja  równa  wewnętrznej   średnicy  rury.  Rurociągi  wody 

zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych należy izolować otuliną grubości 13mm.  

2.3. Wyposażenie i armatura 

Proponuje się wykonanie instalacji wewnątrz budynku z rur PP. Armaturę i wyposażenie stanowią: 

▪  zestawy kompaktowe WC z odpływem poziomym 

▪  umywalki ceramiczne (oraz ceramiczne dla niepełnosprawnych)

▪  baterie umywalkowe

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku 

materiałów.  Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania  Robót  ma być 

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i 

sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  i  kształtek  należy  unikać  ich 

zanieczyszczenia.  Z  uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur  PVC  należy  przy  transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

-  przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym 

powinna  być  zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach  ujemnych,  z  uwagi  na 

zwiększoną kruchość tworzywa,

Kształtki  instalacyjne  z  PVC  i  z  PP należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach  z 



zachowaniem  ostrożności  jak  dla  rur  z  PVC.  Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  powinny  być 

składowane w sposób uporządkowany. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem.  Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się  jej 

przewożenie w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w 

pozycji  leżącej.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  równa,  z  możliwością 

odprowadzenia  wody  opadowej.  W  przypadku  rur  kielichowych  kolejne  warstwy  powinny  być 

układane na przemian końcówkami kielichami.  W przypadku składowania poziomego pierwszą 

warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Pierścienie  uszczelniające,  złączki  rurowe  oraz  smar  powinny  być  przechowywane  w 

ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej 4 wymienione 

materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny  z  PE,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest  odporny  na  promienie  ultrafioletowe.  Materiały 

przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów  produkcyjnych 

powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Elementy  wyposażenia  oraz  armaturę  należy  przechowywać  w  magazynach  lub 

pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2. Instalacja wodociągowa wewnętrzna

5.2.1. Wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej

Główne  rurociągi  rozprowadzające  oraz  rozprowadzenie  do  poszczególnych  węzłów 

sanitarnych  należy  wykonać  z  rur  warstwowych  PERT/AL/PERT  systemu  Tweetop  lub 

równorzędne.  Łączenie  rur  odbywać  się  będzie  poprzez  użycie  złączek  zaprasowanych. 

Połączenie  rury  z  kształtkami  wykonać  poprzez  wprasowanie  rury  w  profil  kształtki.  Rury 

przeznaczone do użytku w wodzie użytkowej. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić 

w warstwie izolacji podłogi oraz w bruzdach ściennych w systemie trójnikowym zgodnie z częścią 

rysunkową niniejszego projektu. Przy przejściach przez ściany należy zastosować tuleje ochronne 

wykonane  z  rur  PP  o  średnicy  większej  od  średnicy  rury  przewodowej  o  co  najmniej  dwie 

dymensje. Rury ochronne należy również stosować przy przejściu przez drzwi. Rurociągi wodne 

należy  zaizolować  cieplnie  izolacją  dostępną  w  sprzedaży.  Grubość  izolacji  odpowiadająca 

średnicy rur oraz temperaturze w pomieszczeniu, przyjęte zgodnie z Warunkami Technicznymi.



Instalacja wodociągowa rozprowadzana będzie do podejść pod posadzką z minimalnym 

spadkiem  0,3%  według  opracowań  rysunkowych.  Podejścia  do  armatury  czerpalnej  należy 

prowadzić  w  bruzdach  ściennych,  Podejścia  do  przyborów  sanitarnych  należy  zakończyć  na 

wysokości  od 0,6 do 0,8 m nad posadzką pomieszczeń.  Kompensację instalacji  projektuje się 

naturalną z wykorzystaniem istniejących załamań przewodów poziomych. Przewody układne pod 

tynkiem powinny być izolowane, tak aby izolacja  przejęła występujące wydłużenia cieplne. Przy 

montażu w posadzce przewiduje się mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Instalację należy zaizolować celem zabezpieczenia przed roszeniem. 

Rurociągi  wody  zimnej  prowadzone  w  pomieszczeniach  ogrzewanych  należy  izolować 

otuliną  grubości  13mm.  Materiały  stosowane  do  izolacji  powinny  posiadać  cechę 

nierozprzestrzeniania  ognia,  potwierdzoną  stosownym  dokumentem.  Montaż  izolacji 

przeprowadzać  po  uprzednim  przeprowadzeniu  prób  szczelności  instalacji  potwierdzonych 

protokołem odbioru robót. 

5.2.2. Wykonanie wewnętrznej instalacji wody ciepłej

Instalację wody ciepłej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT systemu 

Tweetop  lub  analogicznych.  Łączenie  rur  odbywać  się  będzie  poprzez  użycie  złączek 

zaprasowanych. Połączenie rury z kształtką wykonać poprzez wprasowanie rury w profil kształtki. 

Rury  przeznaczone  do  użytku  w  wodzie  użytkowej.  Przewody  instalacji  wodociągowej  należy 

rozprowadzić  w  warstwie  izolacji  podłogi  oraz  w  bruzdach  ściennych  w systemie  trójnikowym 

zgodnie z częścią rysunkową projektu. Przy przejściach przez ściany należy zastosować tuleje 

ochronne wykonane z rur PP o średnicy większej od średnicy rury przewodowej o co najmniej dwie 

dymensje. Rury ochronne należy również stosować przy przejściu przez drzwi. Rurociągi wodne 

należy  zaizolować  cieplnie  izolacją  dostępną  w  sprzedaży.  Grubość  izolacji  odpowiadająca 

średnicy rur oraz temperaturze w pomieszczeniu, przyjęte zgodnie z Warunkami Technicznymi

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Próba szczelności 

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać badanie 

szczelności próbą hydrauliczną wg normy PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - 

Wymagania  i  badania.  Próba  szczelności  powinna  odpowiadać  następującym  warunkom:  w 

trakcie  badania  odcinka,  wmontowane  zasuwy  powinny  być  otwarte,  wszystkie  odgałęzienia  i 

trójniki oraz końcówki przewodów powinny być dokładnie zakorkowane, próby szczelności należy 

wykonać  przy  temperaturze  zewnętrznej  nie  niższej  niż  1°C,  ciśnienie  próbne  dla  badanego 

odcinka = 1,5 x ciśnienie robocze, lecz nie mniej niż 1,0 MPa 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.



8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje  się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody 

zimnej  i  ciepłej  z  rur  stalowych  ocynkowanych.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy 

odbiorze. 

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody 

zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5. PN-86/B-09700  Tablice  orientacyjne  do  oznaczenia  uzbrojenia  na  przewodach 

wodociągowych. 

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999  Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  projektowaniu  - 

Zmiana do normy 

9. PN-B-01770:1999  Wodociągi  i  Kanalizacja.  Urządzenia  i  sieci  zewnętrzne.  Oznaczenia 

graficzne. 

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 

12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje 

14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

15. PN-EN  1074-1:2002  Armatura  wodociągowa  –  Wymagania  użytkowe  i  badania 

sprawdzające – Cześć 1: Wymagania ogólne. 

16. PN-EN  1074-2:2002  Armatura  wodociągowa  –  Wymagania  użytkowe  i  badania 

sprawdzające – Czesc2 : Armatura zaporowa. 

17. PN-EN  13828:2004(U)  Armatura  w  budynkach.  Ręcznie  sterowane  zawory  kulowe 

wykonane ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej. 

Badania i wymagania. 

18. PN-EN  1401-1:1999  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  -  Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do 



odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

19. PN-EN 1453-1:2002  Systemy przewodów rurowych  z  tworzyw sztucznych  o  ściankach 

strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

Wymagania dotyczące rur i systemu 

20. PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia  z  elastomerów –  Wymagania  materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

21. PN-EN  681-2:2002/A1:2002U  Uszczelnienia  elastomerowe  –  Wymagania  materiałowe 

dotyczące  uszczelek  złączy  rurowych  stosowanych  w  instalacjach  wodociągowych  i 

odwadniających – Cześć 2: Elastomery termoplastyczne. 8 

22. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 

23. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 

24. PN-EN1717  :2003  Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach 

wodociągowych (zawory antyskażeniowe) 

25. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 

26. Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  -Montażowych  Tom  II  - 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-08) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  08 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

CPV 45.33.11.00-7   -  Instalacja centralnego ogrzewania 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  jest  wykonanie  wewnętrznej 

instalacji  centralnego  ogrzewania  w  ramach  zadania  pn.  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA 

BUDYNKU  KULTURY  GMINNEGO  CENTRUM  KULTURY  I  PROMOCJI  W  DRWINI  Z 

SIEDZIBĄ W GROBLI

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy obowiązujące na równi z 

pozostałymi dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla:

• roboty przygotowawcze 

• montaż  instalacji  grzewczej  -  ogrzewania  podłogowego Instalacja  zasilana  będzie  z 

kotła gazowego o parametrach pracy 40/30⁰C

• montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, odpowietrzającej 

• izolacja przewodów 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Przy  robotach  związanych  z  instalacją  c.o.  do  instrukcji  producenta  tych  elementów  w 

zakresie  transportu,  przechowywania,  osadzania  i  montażu.  Wykonawca  robót  jest 

odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zachowanie  zgodności  z  udostępnioną 

dokumentacją, poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania dotyczące izolacji przewodów c.o.

 Rurociągi należy zaizolować otulina PU  o λ=0,035W/mxK:

 rury o średnicy 16 x 2,0 mm otuliną o średnicy wewnętrznej 18 mm

 rury o średnicy 20 x 2,0 mm otuliną o średnicy wewnętrznej 22 mm



 rury o średnicy 26 x 3,0 mm otuliną o średnicy wewnętrznej 25 mm

 rury o średnicy 32 x 3,0 mm otuliną o średnicy wewnętrznej 35 mm

 rury o średnicy 40 x 3,5 mm otuliną o średnicy wewnętrznej 42 mm

Wykonanie  izolacji  rozpocząć  można  dopiero  po  uprzednim  przeprowadzeniu 

wymaganych  prób  szczelności  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  tych  robót 

protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie 

dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią 

cementem, smarami.

2.2 Oznakowanie instalacji

Po ułożeniu izolacji cieplnej rurociągów należy wykonać oznakowanie rurociągów. Oznaczenia 

należy  wykonać  zgodnie  z  PN-70/N-01270.  Przy  każdym  zaworze  równoważącym  należy 

umieścić tabliczkę z numerem zaworu zgodnym z numerem pionu wg rozwinięć instalacji. Na 

tabliczce umieścić wartość nastawy oraz wielkość przepływu do dokonaniu nastawy.

3. SPRZĘT

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tych  robót  powinien  wykazać  się  możliwością 

korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Transport  powinien odbywać się  samochodami  zakrytymi  z  pełnym zabezpieczeniem przed 

uszkodzeniami.  Rozładunek  powinien  obywać  się  przy  zachowaniu  pełnej  ostrożności  i 

ochrony przed uszkodzeniami

4.2. Składowanie

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Roboty  powinny  być  przeprowadzone  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +  5°C. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego

We  wszystkich  ogrzewanych  pomieszczeniach  została  zaprojektowana  instalacja 

ogrzewania podłogowego. Zasilanie pętli  ogrzewania podłogowego na parterze oraz piętrze 

odbywać  się  będzie  z  trzech  rozdzielaczy,  wyposażonych  w  zawory  odcinające  oraz 

automatyczne  odpowietrzniki  instalacji.  Instalacja  została  zaprojektowana  w  systemie  rur  

wielowarstwowych.  Rozstaw  oraz  średnice  poszczególnych  obiegów  ogrzewania 

podłogowego  zostały  przedstawione  na  rzutach.  Ułożenie  rur  w  systemie  ślimakowym. 



Dylatacje  Podział  pól  grzewczych  szczelinami  dylatacyjnymi  należy  przewidzieć  w 

następujących przypadkach:

• powierzchnia płyty przekracza 40 m²

• stosunek długości boków płyty jest większy niż 2:1

• długość jednego boku przekracza 8 m

• pole płyty ma złożony, inny niż prostokątny kształt (np. typu L, Z itp.)

• płyta grzewcza pokryta jest różnego typu wykładzinami

5.3. Rurociągi

Podejścia  do  rozdzielaczy  wykonać  z  rur  HERZ-HT/PE-RT.  Łączenie  z  użyciem  złączek 

zaprasowywanych. Połączenie rury z kształtką uzyskuje się, wgniatając (wprasowując) rurę w 

profil  kształtki,  w  strefie  złącza,  za  pomocą  zaciskarki  wyposażonej  w  szczęki  typu  U, 

dostosowane do typu kształtki. Szczelność komory połączeniowej gwarantują dwie uszczelki 

oringowe wkomponowane w strefę złącza.

5.4. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 

Odpowietrzenie instalacji przyjęto z zastosowaniem automatycznych odpowietrzników 

montowanych  w  najwyższych  punktach  instalacji.  Przed  automatycznymi  odpowietrznikami 

zastosować  zawory  odcinające.  Instalacja  będzie  odpowietrzana  również  poprzez 

zastosowanie  odpowietrzników  na  grzejnikach  oraz  przy  rozdzielaczach  ogrzewania 

podłogowego. Odwodnienie  instalacji   będzie  realizowane  w  pomieszczeniu kotłowni na  

parterze do kratki ściekowej.  

5.5. Montaż armatury 

Przed  instalowaniem  armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne 

zanieczyszczenia.  Armatura,  po  sprawdzeniu  prawidłowości  działania,  powinna  być 

instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy 

tak  instalować,  żeby  kierunek  przepływu  wody  instalacyjnej  był  zgodny  z  oznaczeniem 

kierunku  przepływu  na  armaturze.  Armatura  spustowa  powinna  być  instalowana  w 

najniższych punktach instalacji oraz na  podejściach pionów przed  elementem  zamykającym 

armaturą odcinającą (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów 

z  wody,  po  ich  odcięciu.  Armatura  spustowa powinna być  lokalizowana w miejscach  łatwo 

dostępnych.  Armaturę  wyposażyć  w  oryginalne  obudowy  izolacji  ciepłochronnej.  Armaturę 

regulacyjną w pom. ogólnodostępnych zabezpieczyć przed kradzieżą i manipulacją, stosując 

oryginalne,  fabryczne  zabezpieczenia.  Armaturę  należy  montować  zgodnie  z  wytycznymi  i  

zaleceniami  producentów,  oraz  oznaczyć  w  sposób  umożliwiający  jej  jednoznaczną 

identyfikację. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Montaż, próby na zimno i na gorąco, oraz rozruch instalacji należy prowadzić zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL. 

Instalacje c.o. należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa połączonej z 

płukaniem instalacji.  W czasie płukania instalacji  wszystkie zawory powinny być całkowicie 

otwarte. Przed rozpoczęciem próby instalacji na gorąco należy odpowiednio ustawić nastawę 

wstępną.  Próba  ta  powinna  być  prowadzona  po  okresie  ogrzewania  budynku  co  najmniej 

przez  trzy  doby.  Po  wykonaniu  wszystkich  prac  montażowych,  napełnieniu  instalacji, 

odpowietrzeniu jej i uruchomieniu źródła ciepła całość układu należy poddać regulacji. 

Źródła  ciepła  należy  ustawić  stało  wartościowo  na  temperaturę  zasilania  instalacji  

minimum 40°C. Pompy należy ustawić tak by pracowały po charakterystyce stałego ciśnienia 

przy ciśnieniu zgodnym z obliczeniami. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową obmiaru dla rurażu: mb (metr bieżący)

Pomocniczymi jednostkami są:

Jednostką obmiarową dla kotłów, zaworów itp. jest 1 szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z warunkami ogólnymi STWIOR

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Polskie normy:

1. PN-91/B-02416  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

2. PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań  wodnych. 

Wymagania

3. PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

4. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 

o kubaturze do 600m3

5. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

6. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

7. PN-78/B-03421  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza 



wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

8. PN-EN  ISO  13789:2001  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania

9. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

10. PN-EN  ISO  14683:2001  Mostki  cieplne  w  budynkach.  Liniowy  współczynnik 

przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne

11. PN-EN  ISO  13370:2001  Cieplne  właściwości  użytkowe  budynków.  Wymiana  ciepła 

przez grunt. Metody obliczania

12. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

proste.

13. PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

skośne.

14. PN-91/M-75009  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne. 

Wymagania i badania.

15. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

16. PN-90/M-75011  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Termostatyczne  zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.

17. PN-70/M-75012  Armatura  domowej  sieci  centralnego  ogrzewania.  Zawór 

odpowietrzający.

18. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

19. PN-77/M-75041  Armatura  domowej  sieci  centralnego  ogrzewania.  Głowice  zaworów 

przelotowych.

20. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników.

21. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i  elementy budynku -  Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania

22. PN-EN  12831:2006  Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach  --  Metoda  obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego

23. PN-B-02025:1999/Ap1:2000  Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

24. PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  --  Izolacja  cieplna  przewodów, 

armatury i urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze

Inne dokumenty :

1. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano  — montażowych.  Tom II.  



Instalacje sanitarne i przemysłowe.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-09) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 09  INSTALACJA WENTYLACJI  MECHANICZNEJ,  GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ 

MECHANICZNIE I GRAWITACYJNEJ

 

CPV 45.33.12.00-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

         45.33.12.10-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  jest  wykonanie  instalacji  wentylacji 

mechanicznej, grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie i grawitacyjnej w pomieszczeniach sali 

gimnastycznej,  w ramach zadania pn.  ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTURY 

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W DRWINI Z SIEDZIBĄ W GROBLI

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia  zawarte  w  niniejszej  ST  są  dla  Wykonawcy  obowiązujące  na  równi  z 

pozostałymi dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji 

mechanicznej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

W skład instalacji wentylacji mechanicznej wchodzi

• Czerpnia dachowa 600x600mm zabezpieczona siatką

• Wyrzutnia dachowa 500x500mm

• Centrala  wentylacyjna  z  odzyskiem  ciepła  wydajność  3000  m³/h,  wymiennik  obrotowy, 

nagrzewnica elektryczna 7,7kW

• Tłumiki kanałowe w redukcji hałasu wentylatorów do wartości 30-40dB

• Przewody wentylacyjne



3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku 

materiałów. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być 

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i 

sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

4. TRANSPORT

Do transportu  pozostałych  elementów można  używać  dowolnych  środków transportu  z 

zachowaniem ostrożności oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki przystąpienia do robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

OCHRONA AKUSTYCZNA

Wytłumienie  hałasu  pochodzącego  od  wentylatorów  poprzez  podstawy  tłumiące. 

Połączenia  wentylatorów  z  siecią  kanałów  poprzez  łączniki  elastyczne..  Przewiduje  się 

dopuszczalny średni poziom dźwięku.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku wyrażony równoważnym poziomem dźwięku w 

dB określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa z 

dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55dB w porze dnia oraz 45dB w porach 

nocnych.

Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący 

możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody muszą być podtrzymywane 

przez  elementy  profilowane,  przechodzące  pod  przewodem  lub  mocowane  przy  pomocy 

specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). 

MONTAŻ URZĄDZEŃ

Montaż  wszystkich  urządzeń  wykonać  zgodnie  z  DTR  poszczególnych  urządzeń. 

Urządzenia  wewnętrzne  podwieszać  w  sposób  trwały  i  pewny  oraz  eliminujący  możliwość 

przenoszenia drgań od urządzeń do konstrukcji - mocować przy pomocy specjalnych łączników, z 

przekładka dźwiękochłonną filcową lub gumową. W każdym przypadku mocowania przestrzegać 

zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. Pod 

konstrukcje pod wentylatory wykonać z blachy o grubości min. 2 mm. Zabezpieczyć antykorozyjnie 

farbami, od wewnątrz zaizolować. 



Montaż przeprowadzić przed zaizolowaniem dachu. W przypadku konieczności wykonania 

montażu  w  miejscu  zaizolowanym  montaż  uzgodnić  z  wykonawcą  poszycia  dachu.  Obróbkę 

wykończeniową izolacji ma wykonywać zawsze wykonawca poszycia.

INSTALACJA PRZEWODOWA

Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować z blach stalowych ocynkowanych (przewody o 

przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie).

Klasa szczelności kanałów wywiewnych –  (wg PN-B-76001:1996)

Grubości  blach  na  kanały  przyjmować  tak,  aby  przewody  poddane  działaniu  różnicy 

założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych 

ugięć przewodów między podporami. 

PODWIESZENIA

Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki  i  wywiewniki)   podwieszać w sposób 

trwały  i  pewny  oraz  eliminujący  możliwość  przenoszenia  drgań  z  instalacji  do  konstrukcji. 

Podtrzymywać przez  elementy  profilowane,  przechodzące pod przewodami  lub  mocować przy 

pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową.

Przewody  wentylacyjne  muszą  być  wykonane  i  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  w 

przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby 

przechodziły  przez  przegrody  w  sposób  umożliwiający  kompensacje  wydłużeń  przewodu. 

Zamocowania  przewodów  do  elementów  budowlanych  wykonać  z  materiałów  niepalnych, 

zapewniających  przejęcie  siły  powstającej  w  przypadku  pożaru  w  czasie  nie  krótszym  niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

IZOLACJE TERMICZNE

Do izolacji  kanałów wewnątrz  budynku,  gdzie  występuje  różnica  temperatury  pomiędzy 

czynnikiem a otoczeniem i  zachodzi  realne zagrożenie kondensacji  pary wodnej  na ściankach 

kanałów oraz gdzie izolowanie ze względu na odzysk ciepła jest uzasadnione należy stosować 

izolacje wykonane z wełny mineralnej powlekanej.

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji  i  pomiarów 

wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/B-

10440.

5.3. Wytyczne branżowe

BRANŻA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Przygotować  przejścia  przez  ściany  i  stropy  dla  kanałów  wentylacyjnych.  Do  montażu 

wentylatora należy przygotować konstrukcje wsporną na dachu hali.  Miejsce przejścia instalacji 

przez granice stref p.poż. należy uszczelnić masami ognioodpornymi.

BRANŻA ELEKTRYCZNA I AUTOMATYKA

Należy zapewnić zasilanie energią elektryczną urządzeń wentylacyjnych. Należy również 

wykonać uziemienie i  odgromienie elementów zlokalizowanych na dachu budynku. Dla potrzeb 

instalacji wentylacji należy przewidzieć energię elektryczną zgodnie z drt urządzeń 



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wszystkie przejścia przewodów wentylacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych, zarówno 

przez ściany jak i stropy należy zabezpieczyć klapami o odporności ogniowej równej co najmniej 

odporności ogniowej danego elementu.

UWAGI KOŃCOWE

1. Na  kanałach  wentylacyjnych  zamontować  przepustnice  w  celu  regulacji  hydraulicznej 

układów oraz otwory rewizyjne umożliwiające ich czyszczenie.

2. Przed  i  za  centralą  zamontować  tłumiki  hałasu  oraz  króćce  elastyczne  wykonane  z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych.

3. Przewody wentylacji  ułożone w przestrzeni stropów podwieszanych, w pomieszczeniach 

nieogrzewanych zaizolować termicznie izolacją o grubości 40mm, natomiast ułożone na 

dachu  izolacją  o  gr.  80mm  z  płaszczem  z  blachy  ocynk.  Izolacje  wykonać  w  sposób 

zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

4. Urządzenia wentylacji i klimatyzacji na dachu montować na konstrukcjach wsporczych oraz 

na  stopach  systemowych,  również  należy  zamontować  konstrukcje  pod  urządzenia 

wewnątrz budynku.

5. Urządzenia i ciągi kanałów wentylacyjnych powinny być uziemione i zabezpieczone przed 

porażeniem oraz wszystkie urządzenia/wentylatory muszą być wyważone, zamontowane 

sprężyście przy zastosowaniu el.  elastycznych w celu eliminacji  przenoszenia drgań na 

elementy stałe.

6. Należy zapewnić dostęp serwisowy do centrali.

7. Należy zasilić w energię elektryczną wszystkie urządzenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich 

urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/B-10440.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiaru  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  i  odebranej  instalacji  z 

uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek:

kpl. (komplety)

szt. (sztuka)

kg (kilogram)

m3 (metr sześcienny)

8. ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z warunkami ogólnymi STWIOR

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni  wykonano 

wszystkie  prace  związane  z  montażem  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  oraz  stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:



• porównanie  wszystkich  elementów  wykonanych  instalacji  wentylacji  z  zestawieniem 

projektowy,  zarówno  w  zakresie  materiałów,  jak  i  ilości  oraz  jeśli  jest  to  konieczne  w 

zakresie właściwości i części zamiennych;

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami technicznymi;

• sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  wentylacji  ze  względu  na  działanie, 

czyszczenie i konserwację;

• sprawdzenie czystości instalacji wentylacji;

• sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji ;

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 

690);

3. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach 

o przekroju prostokątnym – Wymiary;

4. PN-EN  1506:2001  Wentylacja  budynków  –  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary;

5. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;

6. PN-B-03434:1999  Wentylacja  –  Przewody  wentylacyjne  –  Podstawowe  wymagania  i 

badania;

7. PN-B-76001:1996  Wentylacja  –  Przewody  wentylacyjne  –  Szczelność.  Wymagania  i 

badania.

8. PN-B-76002:1976  Wentylacja  –  Połączenie  urządzeń,  przewodów  i  kształtek 

wentylacyjnych blaszanych;

9. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;

10. PN-EN  1886:2001  Wentylacja  budynków  –  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  - 

Właściwości mechaniczne;

11. ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;

12. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

13. PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe.


