SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(Branz budowlana)

1. Nazwa zaméwienia:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z ,Remont schodéw zewnetrznych wejsciowych do
budynku Wydziatu Matematyki i Informatyki ul. Uniwersytetu Poznanskiego 4 w Poznaniu

2. Przedmiot i zakres roboét obejmuje:

2.1 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI |
INFORMATYKI

e Demontaz i ponowny montaz balustrad schodowych lub balkonowych prostych-
demontaz i ponowny montaz balustrad posrednich mocowanie na prety gwintowane
wklejane na zywice

e Zerwanie i czyszczenie z betonu (do odzysku ) oktadziny granitowej - zastosowano
wsp. do R-0,30

e Woykucie z muru podokiennikow kamiennych bocznych

e Zerwanie i oczyszczenie z betonu ( DO ODZYSKU ) oktadziny z kamienia stopni
schodowych o szerokosci do 50 cm - wspétczynnik do R-0,33

o Rozbidrka scian z kamienia - oktadzina granitowa polerowana na zaprawie cementowe;j

¢ Wymiana odwodnienia liniowego na betonowe klasy A-15 wzmocnione ruszt z blachy
nierdzewnej

e Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach

o Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny Kisol Remmers

o Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 15 mm zatarte
na ostro Betofix R4 Remmers

e Dwukrotne szpachlowanie masg uszczelniajgca z elastycznej polimerowej powtoki
grubowarstwowej FPD MB 2K Remmers

e l|zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami Tape FV 120 Remmers
Stopnie zewnetrzne katowe proste, piaskowane i impregnowane, dtugosci do 160 cm,
szerokosci do 40 cm i wysokosci do 19 cm , grubosci 4 cm (Uwaga: oktadzina katowa
na stopniu pierwszym i ostatnim w kazdym z biegéw w innym kolorze niz postata
oktadzina kagtowa )

e Posadzki zewnetrzne petne Terrastone z jednowarstwowych elementéw kwadratowych
o wymiarach 60x60x2cm na suchym betonie i mleczku cementowym (metoda
kamieniarskg) - oktadzina gr 2 cm

o Posadzki zewnetrzne elementy ptaskie -ptyta krawedziowa piaskowana i impregnowana
dtugosci do 160 cm szerokosci do 40 cm m, grubosci 4 cm na suchym betonie i
mleczku cementowym (metodg kamieniarska)

e Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej

e (Czyszczenie powierzchni granitowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe -
powierzchnie poziome

e Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukcji
zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielkos¢ ubytkow 5 mm

e Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji zelbetowych
zaprawg cementowo-polimerowg; dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku

e Zamocowanie listwy cokotowej



o Przyklejenie ptyt styropianowych stryrodur gr 10 cm do scian

o Przyklejenie warstwy siatki na scianach

Posadzki zewnetrzne petne Terrastone z jednowarstwowych elementow kwadratowych

o wymiarach 60x60x2cm na zaprawie klejowej - oktadzina gr 2 cm

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

o Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km

e Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyftadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km Krotnos¢ = 14

¢ Optata za wysypisko

Szczegotowy zakres prac okreslony zostat w przedmiarze robét

3. Prowadzenie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do organizacji i zapewniania w catosci robocizny, materiatéw,
sprzetu transportu i dostaw. Podczas robét jest On odpowiedzialny za zabezpieczenie placu
budowy przed dostepem oséb niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia
Inwestora.

4. Informacja o terenie budowy.

Organizacja robét objetych niniejszg specyfikacja:

Z uwagi na wykonywanie robét w czynnym obiekcie nalezy przestrzegac przepisow BHP
oraz przepisow Ppoz.

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ harmonogram wykonywanych prac po konsultacji z
Kierownikiem Obiektu oraz uzyska¢ akceptacje przez Zamawiajgcego wraz z innymi
postanowieniami umowy.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Zgodnie z art. 652  Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od
Zamawiajgcego czes¢ budynku objetego remontem i ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujgcy jak najmniejsze niedogodnosci
dla uzytkownikdw znajdujgcych sie w remontowanym obiekcie, a takze sgsiednich
budynkdw.

Ochrona srodowiska.
W miejscu realizacji zamdéwienia nie majg zastosowania przepisy dotyczgace ochrony
Srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo
Budowlane (Dz.U.2003r.nr207 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) .

Warunki dotyczace organizacji ruchu.



Zamawiajgcy umozliwi wjazd na teren posesji celem dostarczenia materiatow i sprzetu
niezbednych do realizacji zadania.

5. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw i rob6t budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacja mogg by¢é stosowane wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2004, Nr 92, poz. 881) oraz rozporzadzenia do niej.

Przechowywanie materiatbw winno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta,
aprobatami techn. czy dokumentacjg techniczng wyrobu.

Zmiana materiatébw przyjetych w materiatach przetargowych mozliwa jest za zgoda
Zamawiajgcego.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacja.

Zamawiajgcy nie ma szczegolnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn do wykonania
robét. Przedmiotowe prace nalezy prowadzi¢ w godzinach w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i
Zamawiajgcym.

Uwaga
Przed zlozeniem kosztorysu ofertowego wskazana jest wizja lokalna na obiekcie

7. Rozliczenie robot

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie ryczattowe. Zakres prac do wykonania oraz miejsca
prac do wykonania zgodnie z przedmiarem robot stanowigcym integralng czesc.

8. Odbior robot.

Przedmiar robét zostat sporzgdzony przez Zamawiajgcego w oparciu o przewidywany zakres
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru do odbioru kazdego
etapu robot zanikajgcych i po uzyskaniu akceptacji moze przystgpi¢ do realizacji kolejnego
etapu. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie
zgtoszona przez Wykonawce w formie pisemnej do Zamawiajgcego. Rozpoczecie prac
komisji odbiorowej nastgpi w terminie okresSlonym w umowie i bedzie obejmowato ocene
jakosciowg oraz wizualng a takze zgodnos¢ wykonania z robét z PN i warunkami
technicznymi.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robdt bedzie , potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, protokét wykonania i odbioru robét.



