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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie robót rozbiórkowych, budynku magazynowego 
położonego w Częstochowie na terenie Politechniki Częstochowskiej Aleja Armii 
Krajowej 17/19, działka nr 22/2 obręb 42b. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 01) jest stosowana jako dokument 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych do 
wykonania w niniejszym kontrakcie. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
rozbiórkowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót 
rozbiórkowych i obejmują roboty ujęte w dokumentacji projektowej opracowanej 
przez Politechnikę Częstochowską obejmującą rozbiórkę budynku magazynowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Dokumentacja projektowa-służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę-składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót 
i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy 
Prawo budowlane). 
 
Dokumentacja powykonawcza budowy-składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 
innych dokumentów. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dz. Nr 22/2, obręb 42b, Częstochowa Strona 5 z 32 

 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających siecią. 
 
Geodezyjne czynności w budownictwie-polegają na: 

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności 
remontowanego obiektu zabytkowego) 

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu 
inwestycji 

- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na 
gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych 
punktów i punktów wysokościowych (reperów) 

- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego 
- pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń 
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub 

elementów ulegających zakryciu 
- pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania 

okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. 
-  

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych-zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i 
laboratorium. 
 
Inspektor Nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 
budowlane. 
 
Przedmiar robót-zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Obmiar robót-pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń 
technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
„odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego-formalna nazwa czynności, zwanych tez 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 
łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz 
reperów geodezyjnych, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i 
komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
lokalnej społeczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dz. Nr 22/2, obręb 42b, Częstochowa Strona 9 z 32 

 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wszelkie prowadzone prace budowlane muszą być zgodne z przepisami i wymogami 
Ochrony Środowiska, a w szczególności z wymaganiami i wytycznymi normy PN - EN 
ISO 14001 : 2005 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Dla transportu 
technologicznego uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od Zarządu Dróg 
Miejskich co do trasy dróg, rodzaju sprzętu, przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. 
Uszkodzone drogi i ścieżki należy po wykonaniu inwestycji naprawić i uzupełnić 
nawierzchnię. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ”, na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzoną przez 
projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120 poz.1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty budowlane oraz 
wykonana budowla była w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE 

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące surowce wtórne lub wskazane przez 
Zamawiającego jako przydatne pozostają własnością Zamawiającego i należy 
przekazać je protokolarnie przedstawicielowi Zamawiającego. Materiały te należy 
składować w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Prace w obrębie prowadzonej inwestycji należy wykonywać jedynie przy 
zastosowaniu lekkiego sprzętu mechanicznego i transportowego, oraz uzgodnić jego 
parametry techniczne z właścicielami terenu inwestycji. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub 
odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo 
polskie 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót rozbiórkowych powinien być zgodny z 
technologią założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek 
proponuje się użyć następującego sprzętu : 

 koparki przedsiębierna przystosowana do łyżki o pojemności 0,4 m3, 
 koparka chwytakowa, 
 spycharka średnia, 
 żuraw samojezdny (q=40kn, h=6m), 
 związki tlenu i acetylenu, 
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 przecinarki z tarczą diamentową do cięcia elementów żelbetowych, 
 młot ręczny typu lekkiego, 
 młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu, 
 młoty hydrauliczne montowane do koparek, 
 ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,6 m3, 
 sprężarka przenośna śrubowa, 
 rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego, 
 drobnym sprzętem mechanicznym do wykonywania robót sposobem ręcznym, 
 piły mechaniczne, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z 

pasa drogowego. 
 odkurzaczem przemysłowym, 
 wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym 

urządzeniem o podobnym zastosowaniu, 
 dźwig o znacznym wysięgniku i udźwig, 
 sprzęt do cięcia metali mechaniczny i gazowy, butle tlenowe, palniki do cięcia 

tlenem, lance tlenowe, urządzenia do cięcia strumieniem plazmy, 
 podnośniki hydrauliczne o zróżnicowanym udźwigu, 
 samochodami do wywozu odpadów, 
 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów, a także na stan środowiska naturalnego na terenie 
objętym inwestycją. Rodzaj środków transportu należy uzgodnić z właścicielem 
terenu inwestycji. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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Zastosowane środki transportowe do robót rozbiórkowych powinny być zgodne z 
technologią założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
Odpady należy przewozić zabezpieczone, aby nie spowodować w trakcie transportu 
zanieczyszczenia środowiska. 
 
Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami 
transportu lub w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
Przewiduje się zastosowanie niżej wymienionych środków transportu: 

 samochody skrzyniowe o ładowności min. 5 Mg, 
 wywrotki o udźwigu 7,0 t, 
 ciągnik kołowy z przyczepą dłużycą, 
 przyczepa skrzyniowa. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, 
elementów robót, wyboru sprzętu będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną 
przez geodetę. 
 
Roboty obejmują rozbiórkę, wydobycie gruzu, demontowanych urządzeń i instalacji, 
segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i 
zagospodarowanie lub składowanie odpadów. 

5.1.1. Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane 

Wszelkie roboty rozbiórkowe, demontaże, wyburzenia należy prowadzić pod 
nadzorem osób uprawnionych zachowując szczególną ostrożność ze względu na 
stan techniczny rozbieranych obiektów. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót rozbiórkowych 
Wykonawca dokona: 

 Opróżnienia instalacji i obiektów 
 Sprawdzenia skierowania dopływających dotychczas cieczy do nowo 

wybudowanych lub modernizowanych obiektów lub też instalacji 
 Zaślepienia instalacji na dopływie. 
 Oczyszczenia instalacji i obiektów technologicznych z pozostałych cieczy i 

osadów. 
 Odłączenia obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji. 

 
Teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi oraz: 
 

 Roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci 
wodociągowej, cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych. 

 Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż urządzeń i 
armatury, demontaż przewodów instalacyjnych, rozbiórka okien i drzwi, 
rozbiórka ścianek działowych wykonanych z dybli lub elementów 
drobnowymiarowych, demontaż nadbudówek, masztów, wentylatorów, 
rozbiórka pokrycia dachu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, 
demontaż ocieplenia, rozbiórka stropu, rozbiórka ścian wewnętrznych i 
zewnętrznych, rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych wewnętrznych. 

 Nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na 
kilku poziomach. 
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 Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 
innego fragmentu konstrukcji. 

 Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty należy wstrzymać. 
 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest 

wzbronione. 
 Nie wolno gromadzić gruzów na stropach, klatkach schodowych, daszkach, 

gruz należy usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 
 Nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez 

podkopywanie lub podcinanie. 
 Przy rozbiórce sposobem obalania długość stosowanych lin powinna być trzy 

razy większa od wysokości obiektu. 
 Przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i 

maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną. 
 Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy 

złej widoczności jest zabronione. 
 Terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i 

pomocniczych. 
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież 

roboczą i ochronną. 
 Wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w 

atestowany sprzęt ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne). 
 Dla budynków o wysokości powyżej 8,0m wyznaczyć strefę ochronną o 

szerokości 20,0m; dla obiektów o wysokości poniżej 8,0m strefę ochroną o 
szerokości 10,0m. 

 Nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem 
w trakcie podnoszenia i podawania. 

 Nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych 
bezpośrednio z rozbiórką. 

 Stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice. 
 Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w 

sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub 
rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów. 

 Opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii 
napowietrznych jest zabronione. 

 Przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 
0,75m od ogrodzeń i zabudowań i 5,0m od stanowisk pracy. 

 Między stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić 
przejście o szerokości co najmniej 1m oraz przejazdy o szer. środka 
transportu powiększone o 2m. 
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 Materiału powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
 Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej 

niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
 Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i 

elementów lub maszyn i urządzeń bezpośrednio pod liniami napowietrznymi 
lub w odległości bliższej (licząc do poziomu) od skrajnych przewodów niż: 
 

- 2m dla linii NN 
- 5m dla linii WN do 15kV 
- 10m dla linii WN do 30kV 
- 30m dla linii WN powyżej 30kV 

 
 W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie 

powyższych odległości odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego 
lub stałego elementu tych urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi 
urządzeniami. 

 Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, 
ziemi gruzu itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi i kabiną 
kierowcy jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca obowiązany jest 
opuścić kabinę. 

 Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest 
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających 
odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz 
zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie BHP przy usuwaniu i 
wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawca prac powinien 
posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku, której powstają 
odpady niebezpieczne. 

 Wykonawca prac polegających na usuwaniu azbestu zobowiązany jest do 
izolowania od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich 
osłon i zastosowanie środków technicznych celem zmniejszenia emisji 
włókien azbestu. 

 Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest 
powinny być prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie 
azbestu lub zminimalizować pylenie. Zapewnienie tego wymaga: 
 

- nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i 
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy 

- demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania jeśli jest to 
technicznie możliwe 

- odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu 
wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w 
miejscowe instalacje odciągające powietrze. 
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 Składowanie wyrobów zawierających azbest powinno się odbywać w 
osobnych pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób 
niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane w folię grubości nie 
mniejszej jak 0,2mmi oznakowane. 

 Na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w 
apteczkę z niezbędnymi medykamentami. 

 Na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z 
następującymi adresami i telefonami: najbliższego punktu medycznego, 
najbliższej straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego. 

 
Prace rozbiórkowe rozpocząć od odcięcia: 
 

 Przyłączy energetycznych oraz doprowadzenia ścieków do poszczególnych 
obiektów inżynierskich. 

 Przyłączy energetycznych, wody do budynków. 
 
Na działce należy wygospodarować plac o wymiarach 10x20m, przeznaczony na 
parkowanie sprzętu i maszyn budowlanych. 
 
Gruz i inne materiały uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych 
składować odpowiednio posegregowane wzdłuż obiektów, a następnie wywozić w 
miejsca przerobu lub składowania. Poszczególne elementy złomu stalowego ciąć na 
mniejsze elementy dostosowane do możliwości transportowych wykonawcy. Złom 
stalowy gromadzić tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a następnie wywozić do 
punktu skupu surowców wtórnych. 
 
Teren rozbiórki poszczególnych obiektów zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych. 
 
Z uwagi na różnorodność występujących konstrukcji obiektów przewiduje się różne 
sposoby rozbiórki: 
 

 obiekty kubaturowe metodami tradycyjnym przy użyciu: narzędzi ręcznych, 
pneumatycznych lub hydraulicznych oraz, elektronarzędzi - do wyburzeń 
(narzędzia udarowe, udarowo-obrotowe itp.) oraz żurawi samojezdnych do 
demontażu elementów prefabrykowanych itp. 

 fundamenty obiektów kubaturowych oraz obiekty inżynierskie metodami 
tradycyjnymi przy użyciu: narzędzi ręcznych, pneumatycznych lub 
hydraulicznych oraz elektronarzędzi (narzędzia udarowe, udarowo-obrotowe, 
przecinarki z tarczami diamentowymi do cięcia betonu), a także młotów 
hydraulicznych montowanych do koparek - do wyburzeń. 
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Rozbiórkę istniejących rurociągów należy realizować zgodnie z wytycznymi 
Użytkownika. Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem 
przedstawiciela Użytkownika oczyszczalni. 

5.1.2. Roboty spawalnicze 

 Przy wykonywaniu robót spawalniczych oraz związanych z cięciem metali jest 
dozwolone używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających 
ważną cechę organu dozoru technicznego. 

 Ręczne przenoszenie butli o pojemności wodnej powyżej 10m3 powinno być 
wykonywane przez 2 osoby. 

 Przewożenie napełnionych lub pustych butli bez nałożonych kołpaków 
ochronnych jest zabronione. 

 Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed 
zanieczyszczeniami tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i 
śniegu. 

 Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub 
gazów tworzących w połączeniu z nim mieszaniną wybuchową jest 
zabronione. 

 W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w 
pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45 do poziomu. 

 Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1m. 
 Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz należy usunąć poza miejsce pracy, 

otworzyć zawór oraz polewać silnym strumieniem wody lub środka 
gaśniczego. 

 Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, a ich 
długość powinna wynosić co najmniej 5m. 

 Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych 
gazów. 

 Miejsca uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch 
węży należy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych o 
przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego węża. 

 Zamocowanie węży na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, 
palników i łączników powinno być dokonane wyłącznie za pomocą płaskich 
zacisków. 

 Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z tworzyw 
sztucznych jest zabronione. 
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5.1.3. Rozbiórka urządzeń i instalacji 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, c.o., ciepłej wody, wodociągowej, 
kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje 
zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz 
że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 
 
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 
Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników, 
umywalek, misek klozetowych itp., a następnie przejść do demontażu przewodów. 
Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, 
wyłączników itp. , urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Rozbiórka nawierzchni dróg i chodników 

Podbudowy i nawierzchnie rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie 
nawierzchni. 

5.2.2. Wywóz gruzu i złomu 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Wywóz gruzu i złomu z rozbiórek nastąpi 
na odległość 10km. 

5.2.3. Segregacja odpadów, utylizacja, transport 

 Za sposób prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu odpadów 
odpowiedzialność ponosi wykonawca robót budowlanych. 

 Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny być uzgodnione z 
Inwestorem i dyrektorem oczyszczalni. Odpady należy przekazywać 
wyspecjalizowanym firmom odbierającym surowce wtórne bądź wywozić na 
wysypiska (umowy dotyczące utylizacji i wywozu odpadów pozostają w gestii 
wykonawcy). 

 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i 
oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy 
metalowe i szkło, oraz elementy budowlane (np. stolarka okienna i drzwiowa). 

 Materiały budowlane, jak cegły z murów prawdopodobnie nie nadają się do 
odzysku i ponownego wykorzystania ze względu na obecny stan techniczny 
budynku. 
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 Materiały budowlane, elementy budowlane nie nadające się do odzysku należy 

wywozić poza teren budowy (wg umów z wysypiskami / odbiorcami 
odpadów). 

 Transport gruzu, materiałów rozbiórkowych należy prowadzić na bieżąco w 
miarę postępu robót rozbiórkowych. Gromadzenie materiałów rozbiórkowych, 
w szczególności w miejscach dróg komunikacji i ewakuacji jest 
niedopuszczalne. 

 Transport ww. materiałów należy prowadzić samochodami ciężarowymi 
samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i 
odrywaniem się drobnych części w czasie jazdy. 

 Zawarcie umów z firmami odbierającymi odpady i uregulowanie prawne 
własności odpadów wiąże się z opłatami za korzystanie ze środowiska i 
coroczną sprawozdawczością do Marszałka Województwa. 

5.2.4. Zabezpieczenie bezpieczeństwa ludzi i mienia 

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest 
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

 Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować 
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 

 Strefę niebezpieczną (teren budowy) należy ogrodzić i oznakować w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, w szczególności dzieciom. 
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od 
płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 10 m. 

 Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na 
wysokości powyżej 1 m od poziomu podłogi lub terenu, powinny być 
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez wykonanie balustrady z 
deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą 
należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości. Alternatywnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w 
instrukcji użytkowania określonego systemu rusztowań. 

 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym 
przez wykonawcę. 

 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane 
zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym 
przez wykonawcę. 

 Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
ruchomych podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane 
uprawnienia. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dz. Nr 22/2, obręb 42b, Częstochowa Strona 22 z 
32 

 
 Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika rozbiórki lub uprawnioną osobę. 
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 

zgodnie z przeznaczeniem. 
 Nie dopuszcza się magazynowania materiałów rozbiórkowych na 

rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych. 
 Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do 

stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 

części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy 
wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

 W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych na dachu przebywanie ludzi w 
pomieszczeniach jest zabronione. 

 Rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w 
kilku poziomach (np. dach i parter). 

 W przypadku wystąpienia pylenia należy rozbierane elementy budynku 
polewać wodą. 

 W razie potrzeby, duże elementy struktury budynku po zdemontowaniu ich z 
budynku, należy ciąć na mniejsze, możliwe do załadowania na ciężarówkę. 

 Gruz i materiały drobnicowe z wysokości należy usunąć przez specjalne kryte 
zsypy drewniane, w żadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać na 
zewnątrz bezpośrednio (można zastosować zsypy kubełkowe). 

 Samochody ciężarowe i samojezdny sprzęt budowlany przed zjechaniem z 
placu budowy na drogę publiczną muszą być wyczyszczone do takiego 
stopnia, by nie brudzić nawierzchni drogi. W przypadku zabłocenia drogi 
publicznej pracownicy budowy muszą niezwłocznie zabrudzenia na jezdni 
usunąć. 

 Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich 
ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież ochronna, rękawice, 
okulary ochronne, narzędzia, zabezpieczenia i oznakowania itd.) 

 
Przy wykonywaniu robót na wysokości należy przestrzegać zasad: 
 
W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych na wysokości, pracownicy muszą być 
zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch bądź lina od pasa muszą być 
przymocowane do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 
 
W trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie, powinno być zapewnione 
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej 
strony krawędzi przejścia. 
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Wytrzymałość i sposób zamocowania ww. prowadnicy powinny uwzględniać 
obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 
 
W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, 
linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do 
prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 
1,5 m. 
 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do 
linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w 
momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych. 
 
Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na 
koszu podnośnika. 
 
Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie 
w górę aparatu samohamującego. 
 
Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem 
samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 
badania materiałów i robót. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
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wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektora Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
- plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) sporządzony przez 

Wykonawcę. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Dla wykonania rozbiórki elementów żelbetowych i betonowych jednostką obmiarową 

jest – m3 

Dla wywiezienia gruzu jednostką obmiarowa jest – m3 

Dla wykonania rozbiórki wyposażenia technologicznego jednostka obmiarowa jest – 
t. 
Dla wywiezienia złomu jednostka obmiarowa jest – t. 
Dla wykarczowania drzew jednostką obmiarową jest – szt. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
Wykonawcy. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub 
instalacji przewidzianej dokumentacją projektową do rozbiórki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 
płatności wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w 
umowie. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 

9.2.1. Wymagania dotyczące zaplecza Zamawiającego 

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze. 
Biuro Inspektora Nadzoru : 

- biuro o powierzchni dostosowanej do warunków prowadzonej budowy, wraz z 
zapleczem sanitarnym. 

- biuro należy wyposażyć w stół wraz z kompletem krzeseł, szafę na odzież, 
regał na dokumenty. 

- biuro powinno być wyposażone w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną, 
telefoniczną oraz ogrzewanie i parking dla samochodów. 

W cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 
- Biuro dla Inspektora Nadzoru: 
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- zapewnienie pomieszczenia biurowego, łącznie z instalacją sanitarną, 

energetyczną i telefoniczną oraz ogrzewaniem i parkingiem, 
- wyposażenie w sprzęt 
- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie, a w razie konieczności jego 

wymianę na nowy, 
- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania, 
- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p. 

poż. 
- utrzymanie czystości pomieszczeń, 
- zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych, 
- likwidacja biura i oczyszczenie terenu, 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach dla umów na Wykonanie 
robót inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
ponosi Wykonawca. 

9.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.6. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń 
wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999r. 
(Dz. U. Nr 59,poz 623) w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi 
Wykonawca. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 
1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych ( Dz.U Nr 57, 
poz. 608 ze zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.nr 2002 nr 191 
poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U. nr.178 
poz.1745 z dnia 16.10.2003r). 

4. Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r); 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 1998r. w sprawie 
szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych z późniejszymi zmianami; 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000r. w sprawie 
określenia odpadów, które powinny być wykorzystane w celach przemysłowych, 
oraz warunków jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu; 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie 
rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, 
w których dopuszcza się ich termiczne przetwarzanie (Dz.U. nr 18 poz.176); 

8. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 
kwietnia 1953r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
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9. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 

marca 1954r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi –
wyciąg; 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów. Dz. U. nr 112 poz.1206; 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów 
odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 
odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą 
prowadzić ewidencję uproszczoną (Dz.U. nr 152 poz. 1735); 

12. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 15 października 2002r. w sprawie 
wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49 poz. 
715); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 
lutego 1998r. w sprawie oznaczania opakowań (Dz.U. nr 25 poz.138); 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2006r., nr 75, poz. 527); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. nr 152 poz. 
1736). 

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami 
spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz.U. nr 234 
poz.1976); 

17. Obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i 
ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy 
szczegółowe). 

18. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Dz.U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami; 

19. Ustawa z dn. 27 lipca 2001r. Dz. U. nr 100 poz.1085 Ustawa o wprowadzeniu 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych 
ustaw; 

20. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. nr 62 poz. 627 
z późniejszymi zmianami; 

21. Ustawa z dn. 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw. 

22. Dz.U. nr 7 poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003r.; 
23. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. nr 132 poz. 622) z późniejszymi zmianami. 


