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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot zamodwienia

Tematem opracowania jest : Remont schoddéw zewnetrznych do rektoratu od strony
parkingu w Czestochowie, ul. Dabrowskiego 69. Projekt przewiduje remont 2 par

schodoéw przy segmencie A.

Zakres robot:
e roboty rozbiorkowe,

e roboty budowlane i wykonczeniowe

1.2. Stan istniejgcy schody SCH1

Schody zewnetrzne do rektoratu od strony parkingu (wejscie gtéwne) wykonane sg w
technologii zelbetowej na Scianie murowanej z cegty petne;.
Podest i stopnie schodowe wykonczone ptytkami ceramicznymi typu GRES.

Schody posiadajg balustrade o wysokosci Tm.

Opis stanu technicznego schodoéw:
e konstrukcja biegu schodowego i spocznika:
v ze wzgledu na zty stan ptytki na stopniach zostaty usuniete,
v' widoczne liczne odspojenia i ubytki elementéw murowanych,
v odspojenia tynku mozaikowego lica Sciany,
v' widoczna korozja betonu ptyty,
v na Scianie murowanej widoczne podciekanie wody opadowej, slady wysolenia

po zamakaniu konstrukcji od wod opadowych, zdegradowane cegty.

e balustrada:

v’ stan zadowalajacy

Konstrukcja schodéw ze wzgledu na swoj stan techniczny wymaga rozbidérki.




1.3. Stan istniejacy schody SCH2

Schody zewnetrzne do rektoratu od strony parkingu (wejscie pomocnicze) wykonane
sg w technologii zelbetowej na Scianie murowanej z cegty petne;.
Podest i stopnie schodowe wykonczone ptytkami ceramicznymi typu GRES.

Schody posiadajg balustrade o wysokosci 1Tm.

Opis stanu technicznego schodow:
e konstrukcja biegu schodowego i spocznika:
v’ ptytki pokrywajgce stopnie w ztym stanie, liczne ubytki i pekniecia,
v' widoczne liczne odspojenia i ubytki elementéw murowanych,
v odspojenia tynku mozaikowego lica Sciany,
v' widoczna korozja betonu ptyty,
v na Scianie murowanej widoczne podciekanie wody opadowej, slady wysolenia
po zamakaniu konstrukcji od wod opadowych, zdegradowane cegty,

v drzwi stalowe do schowka pod schodami skorodowane w ztym stanie.

e balustrada:

v’ stan zadowalajacy

Konstrukcja schodéw ze wzgledu na swoj stan techniczny wymaga rozbidrki.

1.4. Stan projektowany

Celem niniejszego opracowania jest Remont schoddéw zewnetrznych do rektoratu

od strony parkingu w Czestochowie, ul. Dgbrowskiego 69.

Roboty rozbiérkowe:

e rozbidrka elementéw konstrukcji schodéw — dwie pary,

e demontaz balustrady — 2 sztuki.




Roboty budowlane :

Fundamenty:

uzupetnienie fundamentéw: beton B15 o wysokosci 20cm i szerokosci 40 cm
wykonany na podlewce o gr. 5cm z chudego betonu,

Izolacja pozioma 2 x papa na lepiku.

Sciana ostonowa:

Sciana ostonowa schodéw z bloczkéw betonowych - betonitéw o szer. 12cm
murowana,

Sciana obustronnie tynkowana tynkiem cementowym,

Izolacja przeciwwilgociowa od strony wewnetrznej na catej wysokosci,

Izolacja przeciwwilgociowa od strony zewnetrznej do poziomu terenu,

Czesc¢ zewnetrzna Sciany — tynk zywiczny (marmolit, kolor jak na $cianie budynku).

Konstrukcja schodéw:

Bieg schodowy SCH1 : 5* 14,6 cm*35,0 cm o szerokosci 187 cm

Bieg schodowy SCH2 : 7 * 16,7 cm*30,0 cm o szerokosci 187 cm

podstopnice wykonane z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm utozone na
zaprawie betonowej,

stopnice z kostki brukowej szarej typu Holland o gr. 6cm utozone na podsypce
piaskowo — cementowej 3,0cm,

podbudowie zwirowo — piaskowej gr. 10cm,

stopnice uktadaé¢ z min spadkiem,

wypetni¢ spoiny w stopniach i podstopnicach zaprawg do spoinowania.

Spocznik SCH1 : o wymiarach 2,70m *1,87m

Spocznik SCH2 : o wymiarach 1,57m *1,87m




e z kostki brukowej szarej typu Holland o gr. 6cm utozone na podsypce piaskowo —
cementowej 3,0cm,

e podbudowie zwirowo — piaskowej gr. 10cm

Przestrzen pod schodami - wypetni¢ podsypka zwirowo- ttuczniowg, zageszczang
warstwami 15 cm.

Balustrada i porecze:

e Balustrada ze stali zwyktej malowana proszkowo w kolorze grafitowym,

e Wysokos¢ balustrady ponad poziom spocznika-1,10 m,

e Stupki i pochwyt balustrady z rury sr. 42,4 x 4 mm,

e Elementy poprzeczne z ptaskownika o szer. 40 mm lub rury $r.30,0 mm x 3 mm

e Mocowanie balustrady na sciance bocznej schodéw poprzez blache na 4 kotwy

mechaniczne

1.5. Instalacje elektryczne:

e Dostawa, montaz i podtgczenie bezprzewodowego dzwonka do drzwi z
przyciskiem zewnetrznym dzwonkowym IP44 wraz z bateriami lub zasilaczem
przy obu parach schodow,

e Wymiana istniejgcego naswietlacza nad schodami SCH2 na oprawe typu LED.

W zwiazku z brakiem mozliwosci wykonania podjazdu dla niepetnosprawnych

zgodnych z obowigzujgcymi normami, proponuje sie zakup szyn najazdowych.

Powiadamianie o potrzebie wejscia - instalacji szyn na schodach za pomoca

dzwonka zamontowanego na Scianie budynku w bezposrednim poblizu schodéw na

wysokosci 1,20m nad poziomem chodnika.

Podjazd nalezy zamontowaé przy schodach SCH-1

Szyny najazdowe winny by¢ antyposlizgowe, sktadane, wyposazone w dodatkowe
sitowniki.

Mocowanie podjazdu do sciany budynku.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.




1.6. UWAGI:

1.

W zwigzku z przeprowadzaniem rob6t w obiekcie uzytkowanym, nalezy
zachowac szczego6lng ostroznos¢ i zminimalizowac ucigzliwosci zwigzane

z przeprowadzanymi pracami.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia

zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, warunkami technicznymi,
wykonania i odbioru rob6t oraz SIWZ, wiedzg techniczng, sztuka
budowlang, obowigzujgcymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich

Normach i prawie budowlanym.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
porzadku i czystosci na terenie objetym robotami. Wszelkie pozostatosci
budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji nalezy wywiez¢ z
terenu inwestycji i utylizowa¢. Gruz wywozi¢ sukcesywnie w trakcie

remontu.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia wykonawca zobowigzany jest

dostarczyc¢ inwestorowi w 2 egzemplarzach nastepujgce dokumenty:

e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,
e karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzgdzenia,

e protokoty z dokonywanych préb i pomiarow.




