      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: DE-dzp.272-314/24
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Monitor
Sprzęt spełniający następujące wymagania:

Typ ekranu - zakrzywiony 
Przekątna - 34 cale 
Rozdzielczość nominalna - 3440 x 1440 piksele 

Powłoka matrycy antyrefleksyjna 

Typ matrycy IPS 
Format obrazu 21:9 
Częstotliwość odświeżania 60 Hz 

Rodzaj podświetlenia LED 

Wbudowana: kamera 2K QHD, mikrofon z redukcją echa, głośniki

Możliwość regulacji – obrót, pochył, wysokość

Porty/wejścia - DisplayPort, HDMI, USB, USB 3.2 gen 1 Type C, USB 3.2 Gen-1 upstream, USB 3.2 Gen 1 Type A, RJ-45 (LAN), słuchawkowe

Gwarancja: przynajmniej 36 miesięcy


	1 szt.

	2
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, czerwony, 1m, 24÷26 AWG   



	2 szt.

	3
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, zielony, 1m, 24÷26 AWG    
	2 szt.

	4
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, niebieski, 1m, 24÷26 AWG    
	2 szt.

	5
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, żółty, 1m, 24÷26 AWG    
	2 szt.

	6
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, zielony, 2m, 24 AWG    
	2 szt.

	7
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, żółty, 2m, 24 AWG     

	2 szt.

	8
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, czerwony, 2m, 24 AWG  
	2 szt.

	9
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, niebieski, 2m, 24 AWG       
	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	10
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, zielony, 3m, 24 AWG    
	3 szt.

	11
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, żółty, 3m, 24 AWG        
	3 szt.

	12
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, niebieski, 3m, 24 AWG        .

	2 szt.

	13
	Patch cord, U/UTP, Cat 6, linka, PVC, czerwony, 3m, 24 AWG        t.

	2 szt.

	14
	Patch cord, F/UTP, Cat 5e, linka, PVC, zielony, 10m,            .

	2 szt.

	15
	Patch cord, F/UTP, Cat 5e, linka, PVC, żółty, 10m,             
	2 szt.

	16
	Monitor:

Przekątna ekranu: 34’’

Rozdzielczość 3440 x 1440 

Kontrast statyczny 3000:1

Jasność 300cd/m2

Powyższe parametry spełnia np. PHILIPS 34M1C5500VA 34" 3440x1440px 165Hz 1 ms Curved


	1 szt.

	17
	Stacja dokująca:

DPx2

HDMI x1

USB 3.0 x5

Technologia power delivery lub równoważna

Zasilacz 180W

Powyższe parametry spełnia np. Dell WD22TB4 Thunderbolt


	1 szt.

	18
	Dysk Twardy

dysk twardy wewnętrzny, przystosowany do użytkowania w dyskach sieciowych NAS (24x7) o pojemności 20TB, rodzaj obudowy 3,5", interface SATA 6Gb/s, prędkość obrotowa 7200 obr/min, Szybkość przesyłu danych 600MBps, Cache 256 MB, funkcja zapobiegania spadkom wydajności podczas odzyskiwania danych, 

Przykładowy dysk spełniający specyfikację: SEAGATE Ironwolf PRO HDD 20TB
	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	19
	Dysk SSD NVMe M2 256GB 
do posiadanego mikrokomputera SBC
Pojemność Minimum 256 GB

Interfejs M.2 2230 lub M.2 2242, PCIe 3.0 x4

Kompatybilność z posiadanym mikrokomputerem Raspberry Pi 5

Typ pamięci flash NAND 3D TLC NAND
Powyższe wymogi spełnia: Goodram PX500 2280 256 GB, Samsung PM991a 2242 256GB, Samsung 980 2280 500 GB,

 Pinedrive 2242 256 GB, Pinedrive 2280 256 GB


	18 szt.

	20
	Przełącznik 8x10G RJ-45 
Porty: Minimum 8 portów 10G, Auto-MDI/MDIX, RJ-45

Autonegocjacja: Minimum 5 prędkości (100Mb/s, 1G, 2.5G, 5G, 10G)

Powyższe wymogi spełnia: TP-Link TL-SX1008


	2 szt.

	21
	Router przewodowy z modułem SFP+ 10GB

ROUTER:

Kontrola dostępu: 
Kontrola dostępu oparta na źródłowym/docelowym adresie IP

Filtrowanie:

• Filtrowanie grup WEB

• Filtrowanie adresów URL

• Bezpieczeństwo sieciowe

Ochrona przed atakami ARP:

• Wysyłanie pakietów GARP

• Skanowanie ARP

• Wiązanie adresów IP i MAC

Ochrona przed atakami sieciowymi

• TCP/UDP/ICMP Flood Defense

• Blokowanie skanowania TCP (Stealth FIN/Xmas/Null)

• Blokowanie odbierania pakietów ping z sieci WAN

Standardy i protokoły:

• IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q

• TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP, WireGuard VPN

Porty:

• 2 Porty 10GE SFP+ (1 WAN, 1 WAN/LAN)

• 1 Port 1GE SFP WAN/LAN

• 8 Portów 1GE RJ45 WAN/LAN

• 1 Port konsolowy RJ45

• 2 Porty USB (Modem 4G/3G USB jako łącze zapasowe WAN)

Ilość wentylatorów: 
2

Przyciski: Reset

Zasilanie:  Zasilanie redundantne (100–240 VAC, 50/60 Hz)

Pamięć Flash: 
4MB SPI NOR + 256 MB NAND

Pamięć DRAM: 
4 GB DDR4

Diody LED: 
PWR, SYS, WAN, LAN, USB, FAN

Ochrona: 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4 kV

Obudowa: 
Metalowa

Montaż: 
Możliwość montażu w szafie Rack

Maks. zużycie energii:

• 26.36 W (z podłączonym USB 3.0)

• 19.12 W (bez podłączonego USB 3.0)

WYDAJNOŚĆ

Przepustowość IPS: 
TCP: 4924 Mb/s, UDP: 4521 Mb/s

Przepustowość DPI: 
TCP: 5524 Mb/s, UDP: 3547 Mb/s

VPN: 
1411 Mb/s

Ilość równoczesnych sesji: 
2,300,000

Nowych sesji na sekundę: 
20,000

NAT (Statyczne IP):

• Wysyłanie: 9445,82 Mb/s

• Pobieranie: 9449,26 Mb/s

NAT(DHCP):

• Wysyłanie: 9426,83 Mb/s

• Pobieranie: 9426,20 Mb/s

NAT(PPPoE):

• Wysyłanie: 9413,96 Mb/s

• Pobieranie: 9102,01 Mb/s

NAT (L2TP):

• Wysyłanie: 9064,66 Mb/s

• Pobieranie: 8587,57 Mb/s

NAT (PPTP):

• Wysyłanie: 8712,11 Mb/s

• Pobieranie: 8505,61 Mb/s

Szybkość przekierowań pakietów 64 Bajt:

• Wysyłanie: 1080 Mb/s

• Pobieranie: 1030 Mb/s

Przepustowość VPN IPsec:

• ESP-SHA1-AES256: 3099,4 Mb/s

• ESP-SHA256-AES256: 2928,4 Mb/s

• ESP-SHA384-AES256: 2935,7 Mb/s

• ESP-SHA512-AES256: 2878 Mb/s

OpenVPN: 
UDP: 4424,1 Mb/s

Przepustowość L2TP VPN:

• Nieszyfrowane: 10497 Mb/s

• Szyfrowane: 3178,5 Mb/s

Przepustowość PPTP VPN:

• Nieszyfrowane: 10143 Mb/s

• Szyfrowane: 952 Mb/s

Przepustowość SSL VPN:

4486 Mb/s

Szybkość przekierowań pakietów 1,518 Bajtów

• Wysyłanie: 9970 Mb/s

• Pobieranie: 9970 Mb/s

Typ połączenia WAN:

• Statyczne/dynamiczne przydzielanie adresów IP

• PPPoE

• PPTP

• L2TP

• Tunel 6to4

• Pass-Through

• Łącze mobilne: Modem 4G/3G USB jako łącze zapasowe

Klonowanie adresów MAC: 
Modyfikacja adresów MAC WAN/LAN

DHCP:

• Serwer/Klient DHCP

• Rezerwacja adresów DHCP

• Multi-net DHCP

• Interfejsy Multi-IP

IPv6: 
Połączenie WAN

VLAN: 
802.1Q VLAN

IPTV: 
IGMP v2/v3 Proxy

Listy kontroli dostępu (ACL): 
Filtrowanie w oparciu o adres IP/port/protokół/nazwę domeny

Routing zaawansowany:

• Routing Statyczny

• Polityka Routingu

Kontrola przepustowości:

• Kontrola przepustowości w oparciu o adres IP/port

• Gwarantowana i ograniczana przepustowość

Równoważenie pasma:

• Inteligentne równoważenie obciążenia pasma

• Routing zoptymalizowany pod kątem aplikacji

• Łącze zapasowe (czasowe*5, awaryjne)

• Wykrywanie online

NAT:

• Jeden-do-Jeden NAT

• Multi-Net NAT

• Serwery wirtualne

• Port Triggering

• NAT-DMZ

• FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG

• UPnP

Limit sesji: 
Limit sesji oparty na adresie IP

SSL VPN:

• Serwer SSL VPN

• Klient SSL VPN

• 500 Tuneli SSL VPN

IPsec VPN:

• 300 tuneli IPsec VPN

• LAN-to-LAN, Client-to-LAN

• 2 tryby negocjacji - Main/Aggressive

• Szyfrowanie DES, 3DES, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, AES128, AES192, AES256

• IKEv1/v2

• Uwierzytelnianie MD5, SHA1

• NAT Traversal (NAT-T)

• Dead Peer Detection (DPD)

• Perfect Forward Secrecy (PFS)

PPTP VPN 
• Serwer VPN PPTP

• 32 klientów VPN PPTP*6

• 300 tuneli (współdzielone z L2TP)

• PPTP z szyfrowaniem MPPE

L2TP VPN 
• Serwer VPN L2TP

• 32 klientów VPN L2TP*6

• 300 tuneli (współdzielone z PPTP)

• L2TP over IPSec

OpenVPN 
• Serwer OpenVPN

• 10 klientów OpenVPN*6

• 110 tuneli OpenVPN

UWIERZYTELNIANIE

Uwierzytelnianie sieciowe 
• Brak uwierzytelniania

• Uproszczone hasło*2

• Hotspot（Użytkownik lokalny / Voucher*2 / SMS*2 / Radius*2）
• Zewnętrzny serwer Radius

• Serwer portalu zewnętrznego*2

ZARZĄDZANIE

Aplikacja Omada 
Tak (poprzez kontroler OC300, OC200, kontroler Omada oparty na chmurze lub kontroler programowy Omada)

Zarządzanie centralne 
• Kontroler sprzętowy Omada (OC300)

• Kontroler sprzętowy Omada (OC200)

• Kontroler programowy Omada

• Kontroler Omada oparty na chmurze

Dostęp do chmury: 
Tak - poprzez kontroler sprzętowy lub programowy

Usługi: 
Dynamiczny DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe)

Wsparcie:

• Zarządzanie poprzez stronę internetową

• Zarządzanie zdalne

• Eksportowanie i importowanie konfiguracji

• SNMP v1/v2c/v3

• Diagnostyka (Ping i Traceroute)§5

• Synchronizacja NTP§5

• Obsługa dzienników systemowych

Bezobsługowa konfiguracja: 
Tak. Wymaga korzystania z Kontrolera opartego na Chmurze.

Funkcje panelu zarządzania

• Automatyczne wykrywanie urządzeń

• Inteligentne monitorowanie stanu sieci

• Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach

• Ujednolicony proces konfiguracji

• Harmonogram restartu

• Spersonalizowana strona logowania do sieci

Wyposażenie:

• Kabel zasilający

• Zestaw montażowy Rack

• Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe: 
Microsoft Windows Windows 10/11, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux lub równoważne 

Przykładowy model spełniający wymagania: Router TP-Link ER8411

MODUŁ SFP+:

Wymagania minimalne:

DDM: 
Tak

SFP-MSA: 
Tak

Hot Swap: 
Tak

Standardy i protokoły: 
IEEE 802.3ae, TCP/IP

Długość fali: 
1310 nm

Zasilanie: 
3,3 V

Typ światłowodu: 
Jednomodowy, 9/125 um

Prędkość transmisji 
10 Gb/s

Typ portów 
Złącze dupleksowe LC

Moduł musi współpracować dostarczanym z routerem.

Przykładowy model spełniający wymagania: TP-Link 10G SFP+ Module TL-SM5110-LR


	3 szt.

	22
	Karta graficzna 
- Ilość zainstalowanej pamięci własnej RAM [MB]: min. 12288 
- Rodzaj zainstalowanej pamięci: GDDR 6X 
- Typ złącza: PCI Express 4.0 x16 
- Chłodzenie: Aktywne 
- Obsługa wielu monitorów: min. 4 
- Złącza: min. 3xDisplayPort, 1xHDMI 
- Wsparcie dla m.in.: HDCP, CUDA, VR 
- obsługa m.in.: DirectX 12, OpenGL 4.6 
- sprzęt fabrycznie nowy, gwarancja: min. 36 miesięcy 
- dostawa do: AGH, Wydz. EAIiIB, Katedra Metrologii i Elektroniki, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, pawilon B1 

Powyższe parametry spełnia np. karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 4070 Windforce OC 12GB
	16 szt.

	23
	Drukarka do etykiet

 - z drukiem monokolorowym 
 - z możliwością druku na wielu formatach etykiet (szerokość etykiet można dopasować w granicach od 30 d0 60 mm) 

- rozdzielczość druku min. 200dpi 

- akumulator min. 1200 mAh 

- obsługiwana przez dedykowana aplikację na smartfona (mobilny druk)

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Drukarka termiczna etykiet samoprzylepnych B21 NiiMbot wraz z etykietami
	1 szt.

	24
	Monitor
 

1.       Przekątna ekranu: 27 cali.

2.       Regulacja wysokości

3.       Regulacja kąta nachylenia

4.       Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching) lub VA (Vertical Alignment) dla szerokich kątów widzenia.

5.       Rozdzielczość: Minimum 2560 x 1440 (QHD).

6.       Częstotliwość odświeżania: Minimum 60 Hz.

7.       Czas reakcji: maksymalnie 5 ms (GtG).

8.       Jasność: minimum 300 cd/m².

9.       Kontrast statyczny: minimum 1000:1.

10.   Minimum 1 x DisplayPort.

11.   Minimum 1 x HDMI.

12.   Kolor obudowy: czarny lub szary

13.   Gwarancja min 24 miesiące

 

Przykładowy monitor:  Dell P2723DE


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	25
	Karta graficzna
 
Procesor graficzny (GPU)

- ilość rdzeni CUDA: 16384

- częstotliwość bazowa:  2235 MHz

- częstotliwość w trybie Boost: 2610 MHz

- technologia wykonania: 4 nm

Pamięć

- typ pamięci: GDDR6X

- pojemność pamięci: 24 GB

- szyna danych: 384-bitowy

- taktowanie pamięci: 21 Gbps

Interfejsy

- 3 x DisplayPort

- HDMI

- PCI Express 4.0 x16

Wsparcie dla technologii:

- Ray tracing

Chłodzenie

- aktywne (trójwentylatorowe)

 

Przykładowe karty spełniające wymagania:

- Karta graficzna Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 OC 24GB GDDR6X

- Karta graficzna MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G DLSS 3

 


	1 szt.

	26
	Dysk SSD
Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Format dysku 2.5”

· Pojemność dysku – nie mniej niż 960 GB

· Interfejs – SATA III

· Szybkość odczytu min. 560 MB/s

· Szybkość zapisu min. 530 MB/s

· Nominalny czas pracy/niezawodność MTBF min. 2 miliony godzin

Gwarancja: przynajmniej 36 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania: Dysk SSD WD Red SA500 1TB 2.5" SATA III (WDS100T1R0A)

	4 szt.

	27
	Dysk

Format dysku:  M.2 2280 

Pojemność dysku min. 1TB
Interfejs PCI-E x4 Gen3 NVMe
Rodzaj kości pamięci TLC
TBW (Total Bytes Written) min. 2000 TB
 

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Dysk SSD WD Red SN700 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe (WDS100T1R0C)


	17 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	28
	Stacja dokującą 

do posiadanego laptopa ASUS 

Specyfikacja: Złącze zewnętrzne USB-C; Złącza stacji dokującej - minimum: 1 x HDMI,1 x miniJack 3.5mm (mikrofon), 1 x RJ-45, 1 x Thunderbolt 3, 1 x VGA, 1 x wyjście audio, 2 x DisplayPort, 4 x USB 3.0; czytnik kart SD; Gwarancja min 2 lata 

Przykładowe urządzenie spełniający specyfikację: Asus ACC Simpro dock 2 CEE//AS/4PCS/BOX 


	1 szt.

	29
	Pamięć operacyjna RAM – szt. 1

Rodzaj pamięci:  DDR4

Pojemność całkowita:  64 GB (2x32 GB)

Pojemność kości:  32 GB

Taktowanie:  2666 MHz

Gwarancja: min. 24 miesiące

Powyższe spełnia np.: Kingston FURY 64GB (2x32GB) 2666MHz CL16 Beast Black


	1 szt.

	30
	Bezprzewodowa mysz komputerowa

Sensor: optyczny, min. 1000 DPI

Czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy

komplet baterii: tak

kolor: szary

Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

Odbiornik bezprzewodowy podłączany przez port USB

Gwarancja: 36 miesięcy

np.: Logitech M185


	1 szt.

	31
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Klawiatura:

Pełnowymiarowa klawiatura (QWERTY) z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi

Klawisze szybkiego dostępu: min. 8

Odporna na przypadkowe zalanie: tak

Czas działania na zestawie baterii: min. 24 miesiące

Komplet baterii: tak

Myszka:

Sensor: optyczny

Czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy

komplet baterii: tak

Zestaw:

Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera

Gwarancja: 24 miesiące

np.: Logitech Wireless Combo MK270


	1 szt.

	32
	Pamięć zewnętrzna na USB
Pojemność 256 GB
Interfejs USB 3.2 Gen. 2
Prędkość odczytu (maksymalna) 1000 MB/s
Prędkość zapisu (maksymalna) 950 MB/s
Kolor Srebrny
Możliwość podłączenia do wielu rodzajów urządzeń
Wymiary maksymalne: Szerokość 21,3 mm, Wysokość 73 mm
Grubość 8,9 mm, Waga do 13 g
Minimalne wymagania spełnia np.: Pendrive ADATA 256GB Elite UE800 USB 3.2 Typ-C
	7 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	33
	Pamięć zewnętrzna na USB
Pojemność 64 GB
Interfejs USB 3.2 Gen. 2
Prędkość odczytu (maksymalna) 395 MB/s
Prędkość zapisu (maksymalna) 100 MB/s
Kolor Szary
Metalowa obudowa
128-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES
Minimalne wymagania spełnia np.: Pendrive SanDisk 64GB Extreme Go (USB 3.2) 395MB/s
	5 szt.

	34
	Wtyczka internetowa
o parametrach nie gorszych niż.
wtyk sieciowy 8P8C (RJ45) Cat. 5e wykonany z wytrzymałego przeźroczystego plastiku, na przewód okrągły, linka.
	800 szt.

	35
	Kable HDMI 

wersja 2.0 lub wyższa, przewody miedziane OFC o czystości miedzi 99%, przekrój nie mniejszy niż 26 AWG, złącza HDMI M - HDMI M pozłacane, gwarantowana rozdzielczość Full HD, wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany
Długość 1,8 m

	30 szt.

	36
	Kable HDMI 

wersja 2.0 lub wyższa, przewody miedziane OFC o czystości miedzi 99%, przekrój nie mniejszy niż 26 AWG, złącza HDMI M - HDMI M pozłacane, gwarantowana rozdzielczość Full HD, wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany
Długość 3 m 
	10 szt.
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