


Rzeszów dnia: 2018-02-03

Znak sprawy: NA/O/19/2018	 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
Z DZIEDZINY NAUKI
Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych,
Al. Powstańców Warszawy 12 ,
35-959 Rzeszów
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawa proszku niklu.  Dostawa filtrów ceramicznych
informujemy, że w zakończonym postępowaniu udzielono zamówienia Wykonawcy:
	Nr zadania
	Opis

	1
	Dostawa proszku niklu.
Proszek niklu – ilość 130 kg
Wymagania:
- czystość: minimum 99.7% Ni,
- średnia wielkość ziarna: APS 20-300 µm,
- brak występowania małych cząstek (poniżej 2 µm) – badanie wykonane zgodnie z normą ISO 13320 metodą dyfrakcji laserowej rozbudowanej o analizę intensywności światła rozproszonego (PIDS),
- termin dostawy: 4 tygodnie.
W/w charakterystyki muszą zostać potwierdzone w stosownej karcie charakterystyki dołączonej do zamówienia.
CPV: 14722000-8 - Nikiel 

	2
	Dostawa filtrów ceramicznych
Filtry ceramiczne – ilość 140
Wymagania:
- średnica 83,5:
- wysokość 17:
- geometria powierzchni filtrującej: filtry muszą mieć strukturę umożliwiającą przepływ metalu o temperaturze 1550 oC, podczas przepływu ciekłego metalu nie mogą ulec uszkodzeniu na wskutek uderzenia strugi ciekłego metalu, wielkość porów 10 ppi – szczelina pomiędzy kolejnymi elementami struktury filtra 3.3mm
- metoda wytwarzania: druk 3D + wieloetapowa synteryzacja,
- materiał elementów: Al2O3,
- czystość: min. 99,8%,
- brak zanieczyszczeń w postaci związków ołowiu,
- brak zanieczyszczeń w postaci związków bizmutu,
- termin dostawy: 14 dni.
W/w charakterystyki muszą być potwierdzone w stosownej karcie charakterystyki.

Filtry ceramiczne – ilość 140
Wymagania:
- średnica 83,5:
[bookmark: _GoBack]- wysokość 17:
- geometria powierzchni filtrującej: filtry muszą mieć strukturę umożliwiającą przepływ metalu o temperaturze 1550 oC, podczas przepływu ciekłego metalu nie mogą ulec uszkodzeniu na wskutek uderzenia strugi ciekłego metalu, wielkość porów 15 ppi – szczelina pomiędzy kolejnymi elementami struktury filtra 2.85mm
- metoda wytwarzania: druk 3D + wieloetapowa synteryzacja,
- materiał elementów: Al2O3,
- czystość: min. 99,8%,
- brak zanieczyszczeń w postaci związków ołowiu,
- brak zanieczyszczeń w postaci związków bizmutu,
- termin dostawy: 14 dni.
W/w charakterystyki muszą być potwierdzone w stosownej karcie charakterystyki.

Filtry ceramiczne – ilość 140
Wymagania:
- średnica 83,5:
- wysokość 17:
- geometria powierzchni filtrującej: filtry muszą mieć strukturę umożliwiającą przepływ metalu o temperaturze 1550 oC, podczas przepływu ciekłego metalu nie mogą ulec uszkodzeniu na wskutek uderzenia strugi ciekłego metalu, wielkość porów 20 ppi – szczelina pomiędzy kolejnymi elementami struktury filtra 2.4mm 
- metoda wytwarzania: druk 3D + wieloetapowa synteryzacja,
- materiał elementów: Al2O3,
- czystość: min. 99,8%,
- brak zanieczyszczeń w postaci związków ołowiu,
- brak zanieczyszczeń w postaci związków bizmutu,
- termin dostawy: 14 dni.
W/w charakterystyki muszą być potwierdzone w stosownej karcie charakterystyki.
CPV: 44111300-4 - Ceramika 



	Zadanie nr: 1 
Wybrano ofertę:
CREATEC Sp. z o.o.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 50 515.61 zł

	Zadanie nr: 2 
Wybrano ofertę:
CREATEC Sp. z o.o.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 36 246.38 zł



	Udzielenie zamówienia  - część 1

1. Umowa została zawarta w dniu 2018-01-30 r., z CREATEC Sp. z o.o., Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola

	Udzielenie zamówienia  - część 2

1. Umowa została zawarta w dniu 2018-01-30 r., z CREATEC Sp. z o.o., Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola
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