



OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA NIEPOŁOMICE,
Pl. Zwycięstwa 13 ,
32-005 Niepołomice, woj. małopolskie,
[bookmark: _GoBack]tel. (12)250-94-04, fax (12)250-94-00,
niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wymiana nawierzchni urazogennej wraz z dostawą i montażem osprzętu sportowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Krakowskiej w Niepołomicach.

Wybrano ofertę:
	AWR SOLID s.c.
32-300 Olkusz
Niesułowice, ul. Galicyjska 26A
Cena oferty - 238 005.00 zł


Uzasadnienie wyboru:
Została wybrana oferta, która uzyskała największa liczbę punktów.
Zadania unieważnione:
	


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
	Nr tematu
	Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
	Cena
	Okres rękojmi i gwarancji
	Razem

	1
	AWR SOLID s.c.
Niesulowice, ul. Galicyjska 26A 
32-300 Olkusz
(2)
	  60,00
	  40,00
	  100,00

	1
	Bellsport Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4 
41-923 Bytom
(4)
	  50,38
	  40,00
	  90,38

	1
	Firma FRANCUZ Francuz Bogdan
Żębocin 248 /5
32-100 Proszowice
(5)
	  48,28
	  40,00
	  88,28

	1
	AND-BUD Sp. z o.o.
Andruszkowice 112 
27-650 Samborzec
(3)
	  46,44
	  30,00
	  76,44

	1
	REDOPOL Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29 /8
61-606 Poznań
(1)
	  0,00
	  0,00
	  0,00


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
	Lp.:
	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:
	Uzasadnienie odrzucenia oferty:

	1
	1
REDOPOL Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29 /8
61-606 Poznań
	Art. 89. ust.1 pkt 5
Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony


oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
	Lp.:
	Nazwa i adres wykonawcy:
	Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

	1
	REDOPOL Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29 /8 
61-606 Poznań
	Art. 24 ust. 1 pkt 12
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez zamawiającego złożył dokumenty, (o złożenie których został wezwany)  jednak złożone dokumenty i certyfikaty nie potwierdzają, że zaoferowane produkty spełniają wymagania określone  przez zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający żądał, aby dostarczona nawierzchnia spełniała określone wymogi techniczne.
 W zakresie odkształcenia pionowego w temp. 23oC – wymagane odkształcenie pionowe w temp. 23oC > lub równe 2,0.
Parametr w zakresie odkształcenia pionowego według dostarczonych dokumentów wynosi 0,9.
W związku z powyższym nawierzchnia nie spełnia  wymogów zamawiającego.




Niepołomice dnia: 2019-07-29




