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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
Z DZIEDZINY NAUKI

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych,

Al. Powstańców Warszawy 12 ,

35-959 Rzeszów
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na:

Dostawa: Elementy stalowe do badań; Materiały do metalografii dla PRz.
informujemy, że w zakończonym postępowaniu udzielono zamówienia Wykonawcy:

	Nr zadania
	Opis

	1
	Elementy stalowe do badań dla Katedry Konstrukcji Budowlanych.
Wykonanie i dostarczenie elementów stalowych do badań, o łącznej masie 1956,8 kg, na podstawie załączonej dokumentacji rysunkowej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2.
CPV: 44110000-4 - Materiały konstrukcyjne, 14811300-2 - Ściernice 


	2
	Materiały do metalografii dla Katedry Nauki o Materiałach.
1. Ściernica korundowa 60A25, 250 mm x 1,5 x 32 mm, 10 szt./opak. do cięcia najtwardszych metali żelaznych (> HV 600). Tlenek glinu w osnowie żywicznej – 2 opakowania

2. Ściernica korundowa 40A15, 150 mm x 0,5 mm x 12,7 mm, 5 szt./opak. do cięcia średnio twardych metali żelaznych (< HV 500). Tarcza z ziarnem ściernym z tlenku glinu – 2 opakowania

3. Żywica fenolowa z węglowym wypełniaczem do inkludowania na gorąco w prasach, do szybkiego inkludowania oraz do próbek badanych w mikroskopie skaningowym SEM. Termoutwardzalna. PolyFast 1 kg. – 2 sztuki

4. Żywica epoksydowa z mineralnym wypełniaczem do inkludowania na gorąco w prasach, zapewnia brak zaokrąglenia krawędzi oraz dobrą płaskość powierzchni próbek twardych materiałów. Termoutwardzalna. DuroFast, 1 kg. – 1 sztuka

5. Papier ścierny z ziarnem węglika krzemu, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV. Papier ścierny #220, średnica 250 mm, ziarnistość 220, 50 szt./opak. – 2 opakowania

6. Papier ścierny z ziarnem węglika krzemu, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV. Papier ścierny #320, średnica 250 mm, ziarnistość 320, 100 szt./opak. – 1 opakowanie

7. Papier ścierny z ziarnem węglika krzemu, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV. Papier ścierny #500, średnica 250 mm, ziarnistość 500, 100 szt./opak. – 1 opakowanie

8. Papier ścierny z ziarnem węglika krzemu, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV. Papier ścierny #1000, średnica 250 mm, ziarnistość 1000, 100 szt./opak. – 1 opakowanie

9. Papier ścierny z ziarnem węglika krzemu, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV. Papier ścierny #2400, średnica 250 mm, ziarnistość 2400, 50 szt./opak. – 1 opakowanie

10. Tarcza polerska typu MD, mocowana na dysku magnetycznym. Do polerowania wykańczającego dowolnych materiałów. Sukno syntetyczne, pokryte krótkimi włoskami. MD-Nap, 250 mm, średnica 250 mm, 5 szt./opak. – 1 opakowanie

11. Tarcza polerska typu MD, mocowana na dysku magnetycznym. Do polerowania metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz polimerów. Sukno wykonane z tkanej 100% wełny. MD-Mol, 250 mm, średnica 250 mm, 5 szt./opak. – 3 opakowania

12. Płyn chłodzący i smarujący, zielony, stosowany podczas dokładnego szlifowania i polerowania ścierniwem diamentowym większości materiałów. Roztwór wodny – 5 litrów – 1 sztuka

13. Wysokowydajny produkt diamentowy, zawierający wyłącznie diament polikrystaliczny. Stabilna zawiesina, zaprojektowana do stosowania w automatycznych systemach dozujących. Zawiesina diamentowa typu P, 6 µm, wielkość ziarna 6 µm, 500 ml – 1 sztuka

14. Wysokowydajny produkt diamentowy, zawierający wyłącznie diament polikrystaliczny. Stabilna zawiesina, zaprojektowana do stosowania w automatycznych systemach dozujących. Zawiesina diamentowa typu P, 3 µm, wielkość ziarna 3 µm, 500 ml – 2 sztuki

15. Wysokowydajny produkt diamentowy, zawierający wyłącznie diament polikrystaliczny. Stabilna zawiesina, zaprojektowana do stosowania w automatycznych systemach dozujących. Zawiesina diamentowa typu P, 1 µm, wielkość ziarna 1 µm, 500 ml – 2 sztuki

16. Koloidalna zawiesina krzemionki do polerowania wykańczającego dowolnych materiałów. W stanie gotowym do użycia OP-U, 1 l. - 1 sztuka

17. Koloidalna zawiesina krzemionki do polerowania wykańczającego. Może być mieszana z odczynnikami chemicznymi do polerowania odpornych materiałów. W stanie gotowym do użycia. OP-S, 1 l – 1 sztuka

18. Zawiesina tlenku glinu o odczynie kwasowym do polerowania wykańczającego stali wysoko i niskostopowych, stopów niklu i materiałów ceramicznych. Zagęszczona. OP-A, 500 ml – 1 sztuka

Dostarczone materiały będą wykorzystane w  urządzeniach do metalografii  firmy Struers i powinny zapewnić ich bezawaryjną pracę.
CPV: 44110000-4 - Materiały konstrukcyjne 


	Zadanie nr: 1 

Wybrano ofertę:

FPUH  Promont Rafał Rembisz
Łowisko 240
36-053 Kamień
Cena oferty: 48 137.28 zł

	Zadanie nr: 2 

Wybrano ofertę:

STRUERS GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Strase 5
47877 Willich
Cena oferty: 17 699.36 zł


	Udzielenie zamówienia  - część 1
1. Umowa została zawarta w dniu 2019-07-22 r., z FP-UH  Promont Rafał Rembisz, Łowisko 240, 36-053 Kamień

	Udzielenie zamówienia  - część 2
1. Umowa została zawarta w dniu 2019-07-22 r., z STRUERS GMBH, Carl-Friedrich-Benz-Strase 5, 47877 Willich
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